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Vidzeni obchodni priatelia,

prdve sa Vdm dostdva do ruk aktudlny produktovy katalég spoloc¢nosti PROMA SK. V novom katalégu ndjdete celi radu
noviniek, inovdcii a komfortnych uzivatelskych vylepseni.

Nasa spoloc¢nost pontika najrozsiahlejsi doddvatelsky program elektrického ru¢ného ndradia, staciondrnych strojov,
strojov na obrdbanie kovov i dreva, zariadeni a strojov do zdhrady a pre domdcnost. Sme tiez exkluzivnym doddvatelom
renomovanych celosvetovo uzndvanych znaciek, ktoré tispesne zastupujeme uz niekolko rokov.

Optimdlny pomer ceny a vykonu spolu s vysokou kvalitou predurcuje nase stroje a ndradie nielen do domdcich & remesl-
nickych dielni, ale aj pre cely rad profesiondlnych uzZivatelov - pre tiseky opravdrenstva a uidrzby podnikov,

pre kovoobrdbacie a drevoobrdbacie prevddzky. Vzhladom na rozmanitost a rozsiahlost doddvaného sortimentu sme
schopni pokryt potreby nasich zdkaznikov, ako pri dovybaveni existujtcich prevddzok, tak pri zariadovani tiplne novych
dielni. Vdaka bohatym skusenostiam z odboru strojdrstva pontikame investicné doddvky strojného parku

nielen do vyrobnych celkov, ale aj do skolskych a ucriovskych zariadeni.

Zdruka kvality strojov je garantovand u vybranych znaéiek predlzenou zdru¢nou dobou 3 roky. Vyuzite preto pinu
zdruku bez skrytych priplatkov. V oblasti sluZieb su Vdm k dispozicii kvalitné poradenské sluzby a zdruény aj pozdruény
servis.

Spoloénost PROMA SK je drzitelom certifikdtu riadenia systému manazérstva kvality STN EN ISO 9001:2008. Tento
integrovany systém riadenia kvality deklaruje, Ze vsetky cinnosti spolocnosti st vykondvané v silade s medzindrodne
uzndvanymi normami.

Nasa ponuka je dostupnd pre kazdého. Akykolvek vyrobok mézZete zakupit'v rozsiahlej sieti nasich vyskolenych
distributorov, teda u predajcov ndradia a v Zeleziarstvdch, alebo vyuZite moznost zaslania vyrobku postou. Privybere
vyuZite vsetky informdcie uvedené v katalégu.

Pevne verime, Ze Vds $irokd ponuka strojov a sluZieb v tomto katalégu zaujme a ndjdete v iom potrebné riesenie pri
ndkupe poZadovaného stroja alebo elektrického ndradia. PInt spokojnost pri prdci Vdm praje
Roman Valich, konatel'spoloénosti

Pri ndkupe elektrického naradia a strojov starostlivo zvazte, pre aké ticely bude vyrobok
vyuzivany a ako bude zatazeny:

* Ndradie rady regular je konstruované s ohladom na jeho tzitkovi hodnotu. Je uréené predovsetkym

i;i’ do domdcnosti pre bezné pouZitie. Pri jeho vyrobe st pouzivané dostupné materidly. Aj napriek tomu

HOBBY ifi je pred uvedenim na trh testované a homologizované v stlade s platnymi predpismi a normami.
Nendrocni uZivatelia ocenia najmd priaznivi cenu .

Ak hladdte kvalitny vyrobok v dostupnej cenovej hladine, potom prdve pre vds st urcené vyrobky
oznacované ako semi-profi. Atraktivne a hlavne funkéne dobre prepracovany dizajn, vhodne zvolenej
SEMI s - g gy o A
PROFI pohonnej jednotky a pouzité materidly predurcuju takto oznacené rucné elektrické ndradie pre stredne
ndrocnu prdcu.

Vyrobky oznacované ako profi st primdrne uréené remeselnikom a ndro¢nym uzivatelom. Starostlivo
vybrané materidly vysokej kvality, prepracovand konstrukcia a dizajn to su hlavné znaky ndradia

PRO FI urceného do ndrocnych prevddzok s vysokou zdtazou. Ak vyZadujete ti najvyssiu kvalitu a nechcete
robit kompromisy pri vybere, potom tdto séria je urcend prdve pre vds.

SERVIS
ZARUCNY A POZARUCNY
Technické parametre, vyobrazenia a ceny sii len informativne a mézu sa bez predchddzajiiceho upozornenia menit.
Informdcie v tomto katalégu vychddzaju z obchodnych zvyklosti, udrZiavanych v tomto obchodnom odvetvi v minulom obdobi.

Pre lah$iu orientdciu v katalégu, zostali zachované najmd ndzvy vyrobkov a objedndvacie ¢isla, to ulah¢i spotrebitelovi prdcu s
katalégom.

1S09001 DOPRAVA MONTAZ LEASING



] LEN JEDEN AKUMULATOR
POWERSHARE - ZDIELANIE AKUMUL RA! pre celu rodinu elektronaradia a zahradnej techniky.

viac na str. 32-33

viac na str. 64

viac na str.28

viac na str. 78

viac nastr. 77

viac nastr. 23

viac na str. 21

AKUMULATOR A NABIJACKU KUPIS IBA RAZ,
DALSIE NARADIE UZ KUPUJES BEZ AKUMULATORA!

you‘ve got the power

WA3860 WA3867

16V/ 20V - 2 A Li-ion nabijacka 16V/ 20V - 6 A Li-ion nabijacka

vhodné pre zariadenie WORX 20V Li-ion  vhodné pre zariadenie WORX 20V Li-ion

ca. 60 min (2,0 Ah) ca. 20 min (2,0 Ah)
ca. 120 min (4,0 Ah) ca. 40 min (4,0 Ah)
ca. 150 min (5,0 Ah) ca. 50 min (5,0 Ah)
obj. &islo 45903860 obj. &islo 45903867

20V/4,0 Ah Li-ion akumulator 20V/ 2,0 Ah Lijon akumulator 20 V/ 4,0 Ah Liion akumulator 20V/ 5,0 Ah Liion
vhodny pre zariadenie WORX 20V Li-ion vhodny pre zariadenie WORX 20V Li-ion vhodny pre zariadenie WORX 20 V Li-ion 2 ovMAx
LITHIUM

obj. &islo 45035511 obj. &islo 45903553 obj. &islo 45903556
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Teplovzdusné pistole

Teplovzdu3na pistol, teplomer, spajkovacky, el. tavna pistol
Tavna pistol, set na opravu lamina, uhlové brasky
Uhlové brusky

Uhlové brusky

Uhlové brusky, rozbrusovacia pila

Rozbrusovacia pila, lesticky

Rezné a brisne kotuce, kefy

Delta bruska, vibra¢né brusky

Vibra¢né brasky

Vibra¢né brusky, excentrické brisky

Excentrickd bruska, pdsové brusky

Elektricky pilnik, priame brusky

Prislusenstvo, lupienkova pila, priamociare pilky
Priamociare pilky

Priamociare pilky, pilky chvostovky

Pilky chvostovky, okruzné pily

Okruzné pily, zanorovacie pily

Frézka na lamely, stolné pily, pokosové pily
Pokosova pila, horné frézky

Stoliky pre hornt frézku, sady fréz, el. hoblik
Elektrické hobliky

Multifunkéné obrazacky, Sonicrafter, prislusenstvo
Prislusenstvo pre multifunk¢éné obrazacky, aku skrutkovac
Aku skrutkovace

Aku vitacky, aku vitacky s brzdou

Aku vitacky

Aku vitacky, elektrické vitacky s priklepom
Elektrické vitacky s priklepom

El. vitacka, PNEU vitacie kladivd

PNEU kladiva, prislusenstvo k vitackam
Prisluenstvo k vitackam, vitacie kladivo

Vitacie a buracie kladiva

Demolacné kladiva, drazkovacie frézy, rezacka
Diamantové rezacky, miesadla

Dvojkotucové brasky

Dvojkotuicové brisky, viacicelova bruska

Dielna, garaz
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Kompresory

Striekacie pistole a prislusenstvo ku kompresorom
Prislusenstvo ku kompresorom, pneumatické brasky
Sponkovacky, klincovacka, utahovak, striekacia pistol
Plastové boxy s organizérom, organizéry

Gadget kvalitné ru¢né néradie

Worksite - ru¢né naradie

Gola sady, profi sady naradia, sada hrotov, sady hlavic
Sada hrotov, sponkovacie pistole, svorky, sada dlat, hoblica
Pojazdné lehétka, plachty, upinacie pasy

Priemyselné vysévace

Vyséavac popola, prislusenstvo, tlakové mycky
Prepravny rudlik, vozik, stipiky, kladkostroje, navijaky
Lanové navijaky, hydraulické rozpinédky a zdvihaky
Hydraulické zdvihaky, pojazdny hydraulicky zeriav

Dielenské hydraulické lisy, elektricky zavitorez
Zakruzovacky profilov

Hydraulickd zakruzovacka profilov
Dierovacka trubiek, lisy, ohybacky trubiek
Pakové noznice, ohybacka, obrubovaci stroj
Ohybacky, zakruzovacka, trojkombinécia



Zahradna technika

Roboticka kosacka, aku kosacka

Aku kosacky, el. kosacky

Noznice

Noznice, ¢erpadla

Fukary, vysavace a mul¢ova¢

Krovinorezy

Zametac, kultivator, fukar, pily na palivové drevo
Motorovy zahradny drvi¢

Motorovy vrtak, Stiepacky na drevo

Stiepacky na drevo

Zvaracia a nabijacia technika

Zvéracie zariadenia WORKER, MASTER, PROXIMO
Zvéracie zariadenia EUROMIG

MMA zvaracie transformatory a invertory
Zvéracie zariadenia MIG-MAG

Zvaracie invertory, zariadenia DIGITAL MIG, TIG
Invertory pre rezanie, plazmové invertory
Odporové zvaracie zariadenia, kukly
Prislusenstvo, nabijacie zdroje - rozdelenie
Nabijacie zdroje

Nabijacie zdroje so Startovanim

Drevoobrabacie stroje

Kombi a pasové brusky
Dlabacky

Hoblovacky s prietahom
Kotucové a formatovacie pily
Pilové kotuce

Sukovacie vitacky

Stolarske frézky

Pasové pily na drevo
Sustruhy na drevo, sada dlat
Odsavace prachu

Kovoobrabacie stroje

Pasové pily na kov

Radialne vitacky

Stolné a stlpové vitacky

Priemyselné vitacky a zavitorez

Strojné vitacky s autoposuvom
Univerzélne frézky

Néstrojérska frézka

Kombi sustruhy

Mini sustruhy

Univerzélne sustruhy

Univerzélne sustruhy s dig. odmeriavanim
Brusky na ploché brusenie

Ostricky, dvojkotticové bruska

Ostricky nastrojov

Zrazacka hran, frekvenéné menice a oporné stojany
Prislusenstvo

Robustné zveraky

Meracia technika

Sklonomer, odchylkomer, magnet. stojany, mikrometre
Posuvné meradld, hibkomery, nozové pravitko, Johansonky
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Elektrické a aku ndradie TEPLOVZDUSNE PISTOLE

Teplovzdusna pistof HTG145

Zakladné prislusenstvo:

w3

obj. ¢islo HAM1018

Teplovzdusna pistof HAM1015

Prikon 2000W/230V
Hmotnost 0,62 kg
Poloha 1:

rychlost vzduchu 300 I/min.
teplota vzduchu 450 °C

Poloha 2:

rychlost vzduchu 500 I/min.
teplota vzduchu 600 °C

dodavané v kufriku  &no

obj. ¢islo HAM1015

Zakladné prislusenstvo:
redukujuci nadstavec
rozsirujuci nadstavec
kufrik

VYHODY: ochrana proti
prehriatiu, vhodné pre
stacionarne pouZzitie

redukujtici nadstavec * HOBBY{JZ
Prikon 2000 W/230V rozsirujuci nadstavec
, reflektorovy nadstavec 0
;Ior?;:g;)-st 075kg nadstavec na ochranu skla @worksiTe
rychlost vzduchu 300 I/min.
teplota vzduchu 350°C
Poloha 2:
rychlost vzduchu 500 I/min.
teplota vzduchu 550°C
obj. ¢islo 25000145
Teplovzdusna pistol HAM1018 Zékladné prislusenstvo: **’5:73
redukujtci nadstavec * HOBBY{\/,’Z
Prikon 2000 W/230V rozsirujuci nadstavec
Hmotnost 09kg nadstavec na ochranu skla
Poloha 1.: 7 . .
rychlost vzduchu 250 I/min. VYHODY: ochrana profi REGULAR
teplota vaduchu 200°C prehriatiu, vhodné pre
Po!l)oha 2 stacionarne pouzitie
rychlost vzduchu 500 I/min.
teplota vzduchu 600 °C

X* %
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TEPLOVZDUSNA PISTOL, TEPLOMER, SPAJKOVACKY, EL. TAVNA PISTOr ke GGl

VYHODY: 3 m gumen; kabel, Teplovzdusna pistol HAM1017P
PROFI nastaven!e teploty a pru({u vzdu-v
chu, systém kontroly konstantnej y
teploty, keramické jadro, ochrana Prikon | 2000W/ 230V
proti prehriatiu :;'":0;"‘1“ 09kg
oloha 1:
PROFESSIONAL rychlost vzduchu 250 |/min.
teplota vzduchu 50°
Poloha 2:

rychlost vzduchu 250 |/min.
teplota vzduchu 50° - 450°C
Poloha 3:

rychlost vzduchu 500 |/min.
teplota vzduchu 90° - 600°C

obj. ¢islo HAM1017P

VYHODY: indikétor batérie,

PROFI farebné podsvietenie displeja, Infracerveny teplomer ITM1001
automatické vypnutie po
60 sekundach, laserové Rozsah merania teploty 50-530°C
zameriavanie, 3-stupiiové Rozlisenie teploty 0,1°C
PROFESSIONAL nastavenie citlivosti Presnost -50° - 0° 3%
(05°-3,0°-559), Presnost 0° - 300° 2%
moznost merania °Ca °F, Presnost 300° - 530° 3%
napdjanie 9V batériou, Pomer vzdialenosti k priemeru meranej plochy 10: 1
batéria nie je sucastou balenia Napéajanie 9V batéria (nie je sic¢astou balenia)
Hmotnost 0,5 kg
Q obj. cislo ITM1001 M
‘ ) 19,90 € nownK
*?!(M’,* Zakladné prislusenstvo: Elektricka hrotova spéajkovacka SGM1013
¥ PROFI 3% huba, spajkovaci drét @ 1 mm,
1,5 mm, plochy hrot, Prikon 48 W /230V

@ 3picaty hrot Teplota 160 - 480°C
0,6 kg

.. . Hmotnost
Zvlastne prislusenstvo:
spajkovaci cin & 1 mm,

hmotnost 200 g obj. ¢islo SGM1013
obj. cislo 06009946 11,90 €
ROKY
zaruka
> ¥ x Zakladné prislusenstvo: Plynové spajkovacka SGM1006
* PROFI {:z Standardny hrot, Diagonalny
hrot (3 mm), Dldtovy hrot ~ ~ pracovna teplota 375°C
@ (3,5 mm), Hordci n6z, Odréza¢,  poba prace na 1 naplnenie 35 min.
Teplovzdu3na tryska, Rézne typy hrotov 6ks
Zvlastne prislusenstvo: Plnitelné plynom do zapalovatov
spajkovaci cin & 1 mm,
hmotnost 200 g obj. ¢islo SGM1006

obj. cislo 06009946 11,90 €

zaruka VYHODY: nastavitelné dl#ka a teplota plamefia, vymenné
pracovné hroty, spajkovanie elektrickych spojov
*»* . e
*ﬁ%?{k Zakladné prislusenstvo: Elektricka tavna pistol GGM1004
4 ks tavné patrény
Prikon 25W/230V
@ Tavné patrény 11,2 mm
Cas nahriatia 3-5min.
Hmotnost 0,31 kg
Zvlastne prislusenstvo: obj. ¢islo GGM1004
tavné patrony
11,2 x 150 mm (12 ks) VYHODY:
3 obj. ¢islo GGA1005 2,69 € lepenie a spajanie dreva, umelych hmot, karténu, skla, keramiky,
ROKN kameria, textilu, korku, koze a kovov,
zaruka




Elektrické a aku ndradie

TAVNA PISTOL, SET NA OPRAVU LAMINA, UHLOVE BRUSKY

L v p Zvlastne prislusenstvo: *’
Aku tavna p|5t0| GGM1003 tavné patrony 7 x 150 mm (6 ks) X
Akumulator
Tavné patrény
Doba nabijania
Hmotnost

7,2V, 1,5 Ah (Li-ion)
7 mm

i I |
Y

obj. ¢islo GGM1003

VYHODY: rychlost nahriatia - 15 s, pracovna teplota 170°C,

o U | RO
automatické vypnutie, makcend konstrukcia, kufrik

) L . »H
Set na opravu lamina a laminatovych podIdh * Hossv{éﬂz
LRM1001
Napatie 3V Zakladné prislusenstvo:
Napéjanie 21,5V AAA batérie I Spachil, REGULAR
.. 11 ks voskovych tyciniek,
obj. &islo LRM1001 huba na umyvanie, ¢istiaca
tkanina, 2x AAA batérie
FUNKCIA:
sada pre opravu lamina a drevenych podlah, nabytku a inych povrchov sada je vhodna 2
na opravu lahkych i hibsich poskodeni a otvorov
POWEB Aku uhlové briska WX800.9 20uMax *Hx
eI
T An= 7 P Zvlastne prislusenstvo: 3 PROFI
s L Akumulator nie je sicastou stroja WA3551.1 - Aku zdroj 20V - 2 Ah
3 parie S, obj. & 45035511 49,90 € viac str.3)
- : k"“‘ca IS D WA3553 - Aku zdr0j 20V - 4 Ah yoive gt the pomer
. ska I N M14 obj. &. 45903553 75,90 € (viac str. 3)
DodévancElcoiiton ano WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah
; - 99,90 € Hmotnost 15kg obj. & 45903556 94,90 € (viac str. 3)
obj. &islo 45908009 WA3860 - Nabijacka 20V - 2 A

Ndradie je dodavané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kipit ako
vlgtne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kupis iba

raz, dalSie naradie uz kupujes bez al I al

obj. €. 45903860 31,90 € (viacstr.3) = FJIEARE
WA3867 - Nabijacka 20V -6 A
obj. ¢ 7 76,90 € (viac str. 3)

M Zakladné prislusenstvo:
Brasny kotug, kiug, kryt kotuca,

NOVINKA pridavna rukovat

Uhlové briiska AGM1086 s
ova bruska m 3 HoBBY 3
Prikon 500 W/230 V. PRISLUSENSTVD
Otécky 11 .000/min. ) R
@ kotuca 115 mm Zakladné prislusenstvo: REGULAR
Oska M14 Pridavna rukovat, klu¢,
Dodévané bez kotuca éno kryt kotiica
Hmotnost 1,94 kg
m obj. ¢islo AGM1086
)
VYHODY: aretdcia vretena, $tihle telo brusky, 3 polohy rukovéte, 3m kébel, bezpe¢nostny a
vypina¢, makky Start
- ¥
Uhlové brdska AG526 T x 7:73*
H HOBBY

Prike 710 W/230V STI"|3

rikon PRISLUSENSTVO) =
Otacky 11 500/min. (DworksiTE
O kotuca 115 mm Zakladné prislusenstvo:
Oska M14 Pridavna rukovat, klu¢,
Dodévané bez kotica ano kryt kotdca
Hmotnost 2kg

obj. cislo 25000526

VYHODY: areticia vretena, nastavitelny ochranny kryt

2 pozicie rukovéte



UHLOVE BRUSKY Elektrické a aku ndradie

¥ x Uhlovd briska WX711
SEMI
PROFI
* %Z Prikon 750 W/230V
Otacky 12 000/min.
& kotuca 115 mm
Yo gt the poeer Zakladné prislusenstvo: Oska u M14
P',"davna ,rquvat’ kluc’, N Dodavané s kotiicom ano
rychloupinaci kryt kotuca, Hmotnost Sk
brasny kotuc 9
obj. &islo: 45900711
Eq.'l. IR BALSIE
% VYHODY: areticia vretena, $tihle telo brusky, 2 polohy rukovite, 2,5m kébel, mékky Start

Uhlova briska AGM1094P

PROFI
Prikon 750 W/230V
Zakladné prislusenstvo: Otacky 11.000/min.
PROFESSIONAL Pridavna rukovit, klag, @ kotaca 115 mm
kryt kotdca Oska » Mi4
Dodévané bez kotdca ano
Hmotnost 2kg

Em obj. &islo AGM1094P
() PRISLUSENSTVO

VYHODY: 3m gumeny kabel, bezpe¢nostny vypinac,
makky Start, aretdcia vretena, nastavitelny bezpec¢nost-
ny kryt, stihle telo brusky, 2 polohy rukovate

it m Uhlova briiska AG304

Prikon 900 W/230V

(@WORKSITE' Zakladné orisluzenstvo: Otacky 11 000/min.
Pridavna pkrls f‘t.sf(?,s,vo' & kotuca 125 mm
kn alzma' rukovat, kiug, Oska M14
rytkotica Dodévané bez kotuca ano
Hmotnost 2,5kg

VYHODY: hlinkova
) prevodovkova skrina, obj. ¢islo: 25000304
aretacia vretena

*”‘H:;é% Eb Uhlové briska AGM1087 n

Prikon 850 W/230V
Otacky 11 000/min.
Zakladné prislusenstvo: & kotuca 125 mm
REGULAR Pridavna rukovat, kIug, kryt Oska M14
kotui¢a Dodavané bez kotica éno
_ 4 2,5k
VYHODY: Hmotnost g
aretécia vretena, Stihle telo obj. &islo AGM1087
brusky, 3 polohy rukovate,
) 3m kabel,
bezpecnostny vypinag,
makky Start
ot s Uhlovd bruska WX712
¥ PROFI m
PRISLUSENSTVD Prikon 860 W/230V
Youe got the powor Ota’ck){ ) 12 000/min.
Zakladné prislusenstvo: @ kotica 125 mm
Anti-vibra¢na rukovat, Oska M14
bruasny kotu¢ na kov, kla¢, Dodévané s kotti¢om ano
rychloupinaci kryt kotuca, Hmotnost 2kg
kufor
2_-'_ I obj. &islo 45900712
VYHODY:
aretdcia vretena, Stihle telo brusky, 2 polohy rukovéte, 2,5m kabel 79:90 €



Elektrické a aku ndradie UHLOVE BRUSKY

Uhlova briska AGM1095P DS
ﬁm PROFI
Prikon 950 W/230V PRISLUSENSTVO

Otécky 11 000/min.
Zakladné prislusenstvo:

@ kotuca 125 mm >
Oska M14 Pridavna rukovat, PROFESSIONAL
Dodavané bez kotuca ano klag, kryt kotaca
Hmotnost 2,1 kg
- VYHODY:
obj. islo: AGM1095P 3m gumeny kabel, bezpecnostny
66,90 € vypinac, aretacia vretena, $tihle
’ telo brusky, ()

2 pozicie rukovéte

Uhlové briska AG588 BALSIE **%‘Z
m  HoBBY 3

Prikon 1200W/230V
Otacky 11 000/min. @llm‘!'
@ kotuca 125 mm Zakladné prislusenstvo: ===
Oska M14 Pridavna rukovat,
Dodévané bez kotuca ano klag, kryt kotuca
Hmotnost 2,5kg

VYHODY:

obj. &islo: 25000559 hlinikova skrifia prevodov,

aretdcia vretena, dvojru¢né

uchopenie
z ’ DALSIE
a Uhlové briska WX722.1 m **}55.*{%
PROFI
Pn.kon 1200 W/230 Y PRISLUSENSTVO
E Otéék),’v 3500 - 12 000/min. Zakladné prislusenstvo:
@ kotuca 125 mm Anti-vibra¢na rukovat, brisny ~ vestve sot the power
i - Oska - M14 kotti¢ na kov, ki,
z Dodavané s koticom éno rychloupinaci kryt koti¢a
Hmotnost 2,2kg
L VYHODY:
99,90 € obj. gislo: 45907221 aretécia vretena, makky start,
2 pozicie rukovate
3m kébel, plynuld 2*" | o

regulacia otacok

a Uhlové briiska AGM1096P m PROFI

Prikon 1400 W/230V
OtaCkYV 9 300/min. Zakladné prislusenstvo:
& kotuca 125 mm . 5 iy PROFESSIONAL
Oska M4 Pridavna rukovt,
Dodévané bez kotuca éno KIde, kryt kotca
Hmotnost 3,9kg
L VYHODY: 3m gumeny kabel,
obj. islo: AGM1096P bezpecnostny vypinac, aretécia

vretena Q)

Uhlova briska AG430 b I
m K HoBBY 3

Prikon 2400W/230V

Otacky 6 500/min. 5
@ kottica 230 mm Zakladné prislusenstvo: Dworksire
Oska M14 Pridavna rukovat,

Dodévané bez kottca éno kg, kryt kotGca

Hmotnost 6,2 kg

VYHODY: aretacia vretena,
hlinikova skrifa prevodov,
3 polohy rukovate, makky Start =

obj. Cislo: 25000430

10



UHLOVE BRUSKY, ROZBRUSOVACIA PILA

Elektrické a aku ndradie

**’5'\;% BALSIE Uhlova briska AGM1088
3 HOBBY 3%
I Prikon 2500 W/230V
Otéacky 6 500/min.
Zakladné prislusenstvo: @ kotuca 230 mm
REGULAR Pridavna rukovét, Oska M14
kla, kryt kotaca Dodavané bez kotu¢a ano
Hmotnost 5kg
VYHODY: makky $tart, aretacia obj. tislo AGM1088
. vretena, nastavitelny kryt
»* o
*ﬁﬁ&#{k s Uhlova bruska WX23AG.2
R WSEM Prikon 2300 W/230V
you've got the power . L Otéacky 6 500/min.
Zakladné prislusenstvo: & kotuca 230 mm
Anti-vibraéna rukovat,
brasny kotué na kov, KIGé Oska M14
rr;?;:) yu ?nzzir;(ar tolll('ntﬂuégl Dodavané s kotti¢om ano
4 P 4 Hmotnost 5.1kg
VYHODY: aretécia vreteng, —
2+'|- | I makky $tart, 3 pozicie rukovate, obj. &islo: 45900232
3m kébel, indikacia opotrebenia
uhlikov
- Uhlové braska AGM1098P
DALSIE
PROFI
0 Prikon 2400W/230V
FRSLUSENSTVO Otacky 6 500/min.
Zakladné prislusenstvo: @ kotica 230 mm
PROFESSIONAL Pridavna rukovit, Oska M14
klug, kryt kotdéa Dodavané bez kotuca ano
Hmotnost 6,7 kg
VYHODY: 3m gumeny kabel, bez- R
pecnostny vypinac, aretdcia vretena, obj. &islo: AGM1098P
makky start, nastavitelny kryt 156,90 €
. y
»H¥e i Rozbrusovacia pila COS105
3 HOBBY 3%
PRISLUSENSTVO Prikon 2350W/230V = "‘
((WORKSITE Otéacky 3600/min.

Zakladné prislusenstvo:
Rezny kotug, klu¢

VYHODY: pevny podstavec,
rychloupinaci zverak, bezpe¢-
nostny vypinac, nastavenie uhla 45°

Zvlastne prislusenstvo:

350 x 3,8 x 25,4 ocel, liatina (dlha Zivotnost)

obj. ¢. 60350253 13,30 €
350 x 4 x 25,4 ocel, liatina
obj. ¢. 60350252 9,40 €
350 x 4 x 25,4 liatina, kamen
obj. ¢. 60350251 10,90 €

@ kotuca 355 mm -‘r
Oska 254 mm -“.

Hmotnost 13,4 kg \

obj. ¢islo: 25000105 [ ¥

129,90 €

1



Elektrické a aku ndradie

219,90 €

« plynuld regulacia

ROZBRUSOVACIA PILA, ELEKTRICKE LESTICKY

Rozbrusovacia pila COM1007P

Prikon 2300W/230V
Otacky 3900/min.
Priemer kotuca 355 mm
Priemer osky 25,4 mm
Hmotnost 15,8 kg

obj. ¢islo COM1007P

Zvlastne prislusenstvo:

350 x 3,8 x 25,4 ocel, liatina (dlha Zivotnost)
obj. ¢. 60350253 13,30 €

350 x 4 x 25,4 ocel, liatina

obj. ¢. 60350252 9,40 €

350 x 4 x 25,4 liatina, kamen

obj. ¢. 60350251 10,90 €

Elektrickd lesticka EP122

Prikon 1400 W/230V
Otéacky 600 - 3 000/min.
@ kotuca 180 mm

Oska M14

Aretdcia vretena éno

Hmotnost 34kg

obj. cislo 25000122

DALSIE

str13 PROFI

PRISLUSENSTVO

Zakladné prislusenstvo:

Klug, rezny kotuc PROFESSIONAL

VYHODY: pevny podstavec,
aretécia vretena, rychloupinaci
zverak, nastavitelny doraz,
velkd reznd kapacita, 4 m
gumeny kabel

Prierezy COM1007P

Max. reznd kapacita 90T 115%125mm
Max. reznd kapacita90°C] | 135x135mm
Max. reznd kapacita 90°O 0125mm
Max. reznd kapacita45T | 110x 102 mm
Max. reznd kapacita 45°C] 110x 110 mm
Max. reznd kapacita 45°O 2110mm

Zvlastne prislusenstvo:
brusny papier na suchy zips (& 180) * HOBBY {;‘z
2r.40 obj. ¢. 60180040 1,90 €
zr.80 obj. ¢. 60180080 1,90 €

2r.120 obj. & 60180120 1,90 € @worssire
sada lestiacich kotu¢ov(5 ks)

2 ks vina, 2 ks froté, 1 ks molitan

obj. ¢. AGA1023 20,90 €

VYHODY: plynul4 regulacia Q

bezpecnostny vypinac

149,90 €

« plynula regulacia
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Elektricka lesticka AGM1084P

Prikon 1400 W/230V
Otacky 1000 - 3 300/min.
& kottica 180 mm

Oska m14

Aretacia vretena ano

Hmotnost 3,3 kg

obj. ¢islo AGM1084P

VYHODY: 4 m gumeny kabel,
plynuld regulacia, bezpe¢nostny vypina¢

Zvlastne prislusenstvo:

brusny papier na suchy zips (& 180) PROFI
2r.40 obj. ¢. 60180040 1,90 €
zr.80 obj. ¢. 60180080 1,90 €
zr. 120 obj. €. 60180120 1,90 €
sada lestiacich kotucov(5 ks)

2 ks vina, 2 ks froté, 1 ks molitan
obj. ¢. AGA1023 20,90 €

PROFESSIONAL

Zakladné prisl vo: )
taska, kluc, <
kotu¢ - vina,

nylon, molitan




Elektrické a aku ndradie

REZNE A BRUSNE KOTUCE, KEFY

Rezné kotuice

Parameter/typ

Rozmer kotiica mm 15x1,0x22.2 | 15x1,6%x222 | 125x10x22,2 | 125x1,6x222 | 150x1,6x222 | 115x20x222 | 125x2,0x222 | 150x2,0x%222 | 180x20x%222 | 230x2,0x222

Materidl ocel, nerez ocel, nerez ocel, nerez ocel, nerez ocel, nerez ocel ocel ocel ocel ocel

Typ Ll My 4 L M 4 L f 4 M

Pripustné otacky ~ /min. 13300 13300 12250 12250 8500 13300 12250 10200 8500 6500

Balenie ks 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Objednavacie ¢islo 60011510 60011516 60012510 60012516 60015016 60022520 60012520 60015020 60018020 60023020
[ Cena/Balenie | _7,70€ | 810€ | 880€ | 960€ | 1250€ | 780€ | 820€ | 880€ | 970€ | 1260 €
Rezné kotuice * Brasne kotuce

Parameter/typ Parameter/typ

Rozmer kotiica mm 350%3,8x254 350x4x254 350%x4x254 Rozmer kottica mm 180x6x22,2 230x6,0x22,2

Materidl ocel, liatina (dlhd Zivotnost) ocel, liatina kamen, liatina Materidl ocel ocel

U al pl “ Rezny koti¢ Ui " 2 2

Pripustné otécky ~ /min. 6650 6650 6650 Pripustné otacky ~ /min. 8500 6500

Balenie ks 1 1 1 Balenie ks 5 5

Objedndvacie ¢islo 60350253 60350252 60350251 Objednavacie ¢islo 60018065 60023065

Cena/Balenie | 12,10€ | 17,30¢

* Rozsireny sortiment

(ena/Balenie
Brusny kotuc

Lamelové kotuce

Parameter/typ

Rozmer kotdica mm 15x22.2 15x222 115x22,2 15x222 125x22.2 125x22,2 125x22.2 125x22,2 150x22,2 150x22,2 150x22,2 150%22,2
Imitost 40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120
Materidl bavina, zirkén | bavina, zirkon | bavlna, zirkon | bavina, zirkon | bavina, zirkon | bavina, zirkdn | bavina, zirkon | bavina, zirkén | bavina, zirkén | bavina, zirkén | bavina, zirkén | bavina, zirkén
T k129 | skmyT2o | skmyT2o | skmyT29 | skmyT29 | sikmyT29 | SkmyT29 | SkmyT29 | SikeyT29 | SikmyT29 | SkmyT2o | SikmyT20
Pripustné otécky ~ /min. 13300 13300 13300 13300 12250 12250 12250 12250 10200 10200 10200 10200
Balenie ks 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Objednavacie cislo 60011540 60011560 60011580 60115120 60012541 60012560 60012580 60125121 60015040 60015060 60015080 60150120

(ena/Balenie 19,00€ [ 19,00€ { 19,00€ | 19,00€ | 22,00€ | 22,00€ | 22,00€ | 22,00€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,00€

Diamantové rezné TURBO kottice Diamantové rezné kottiice segmentové
Parameter/typ Parameter/typ
Rozmer diamantu ~~ mm 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 Rozmer diamantu ~ mm 2x7x31 2x7x31 2x7x31 2x7x33 2x7x38
Priemer kotiica mm 15 125 150 180 230 Priemer kotdca mm 15 125 150 180 230
Hribka mm 13 14 15 17 19 Hriibka mm 12 13 14 15 17
Upinaci otvor mm 2,0 22,20 20 22,20 2,20 Upinaci otvor mm 2,0 22,20 20 22,20 220
Pripustné otécky ~ /min. 13300 13300 12250 12250 8500 Pripustné otécky ~ /min. 13300 13300 12250 12250 8500
Balenie ks 1 1 1 1 1 Balenie ks 1 1 1 1 1
Objedndvacie ¢islo 60115200 | 60125200 | 60150200 | 60180200 | 60230200 Objednavacie cislo 60115000 60125000 60150000 60180000 60230000
(ena/Balenie
@ Parameter/typ | |
= Rozmer diamantu mm 15%7,0 18x5 15x7,0 18x5 20x7,0 22x70 24x7,0
> - ) L. . ) L. Priemer kotiica mm 115 115 125 125 150 180 20
B'I‘fm"ill;c\’/ty,”c Rezny kotue D'a;';nm‘sr‘:fotzmc Hiba m |10 10 10 10 12 13 13
Upinaci otvor mm 22,20 20 22,20 2.0 20 22,20 220
Pripustné otédcky ~ /min. 13300 13300 13300 13300 12250 12250 8500
Balenie ks 1 1 1 1 1 1 1
Objednavacie Cislo 60115100 | 06115222 | 60125100 | 06125222 | 60150100 | 60180101 | 60230100
ey IO T ona/Balenic | 370€ [250€ [410€ [290€ [660€ [10.0€]1455¢]
rezny TURBO celoobvodovy * Rozsireny sortiment
Kefy pre uhlovi brasku
Parameter/typ
Rozmer kefy mm 65 75 80
Materidl zapleteny drot vinity drdt zapleteny drot
Typ medzikruh medzikruh medzikruh
Pripustné otacky ~ /min. 11000 11000 11000
Balenie ks 1 1 1
Objednavacie cislo 60017007 60017009 60017008

(ena/Balenie
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Elektrické a aku ndradie

« plynula regulacia

46,90 €

DELTA BRUSKA, VIBRACNE BRUSKY

Delta briiska DSM1009

Prikon 280 W/230V
Pracovna plocha 90 x 90 x 90 mm
Otacky 6000 - 10 000/min.
Odsavanie prachu ano

Plynula regulécia ano

Bruisny papier na suchy zips &no

Hmotnost 1,7 kg

obj. ¢islo DSM1009

Vibra¢nd briska PSM1013

Prikon 220 W/230V
Pracovna plocha 145 x 145 x 88 mm
Otacky 13 000/min.
Odsavanie prachu ano

Brisny papier na suchy zips ano
Hmotnost netto/brutto 2,4kg/2,6 kg

obj. ¢islo PSM1013

Zvlastne prislusenstvo: ** *
i ; 0 7i SEMI

brusny papier na suchy zips * PROFI

A0 mm

21.40 obj. ¢&. 62494040 0,50 €

21.60 obj. ¢. 62494060 0,50 € @

2494080 0,50 €
2494100 0,50 €
21,120 obj. ¢. 62494120 0,50 €

Zakladné prislusenstvo:

6 ks brisny papier na suchy zips

2r. 80, nadstavec na odsavanie ROKY.
zéruka /4

Zvlastne prislusenstvo: *ﬁ*
brdsny papier na suchy zips 3 PROFI {%
21.40  obj. ¢. 62200040 0,70 €

21.60 obj. ¢. 62200060 0,70 € @
21.80 obj. ¢. 62200080 0,70 €

21.100 obj. ¢. 62200100 0,70 €
21.120 obj. ¢. 62200120 0,70 €

3

Zakladné prislusenstvo:

. y - ROKY
5+ 5 ks brasny papier na suchy zips zéruka
2r. 80, 120, vak na odsavanie

14

Vibra¢na multi briska WX648

Prikon 65W/230V
Pocet kmitov 11 000/min.
Krok vibracie (zdvih) 1,5mm
Pracovna plocha 125 mm
Hmotnost 0,7 kg

obj. ¢islo 45900648

Zvlastne prislusenstvo:

Brusny papier na suchy zips - set

2r.80- 15 ks WA2066 obj. ¢. 45902066 5,10 €
21.120 - 15 ks WA2067 obj. ¢. 45902067 5,10 €
2r. 240 - 15 ks WA2068 obj. ¢. 45902068 5,10 €

2r. 6x80, 6x120, 6x240 - 18 ks WA2069 obj. ¢. 45902069 6,90 €

Zakladné prislusenstvo:

vak pre uskladnenie, odsavanie *smw

s mikrofiltrom, brasny papier < PROFI {C’Z
2r. 80, 100, 120 (4 6 ks), brisny

papier pre start malbu 6 ks,
nadstavec na strbiny, brasny

papier zr. 40, 80, 100 (a 2 ks)

VYHODY: makky povrch stroja, g =/ FIIEARE
upinanie papiera suchym zipsom,

kompaktna a lahka konstrukcia,

mikro filter DustStop zaru¢uje

cistotu prostredia, mensie vybra-

cie pri praci, ergonomicky dizajn



Zvlastne prislusenstvo:
brusny papier 93 x 230 mm
2r.40 obj. ¢. 60093040 0,40 €

2r.120 obj.¢. 60093120 0,33 €

VIBRACNE BRUSKY

Vibra¢na bruska FSD146

Prikon 200 W/230V
Pracovna plocha 92 x 187 mm
Otacky 11 .000/min.

Hmotnost 1,56 kg

obj. &islo 25000146

VYHODY: hlinikova brisna doska, nadstavec na
odsavanie, rukovat s makkym povrchom

Elektrické a aku ndradie

Zvlastne prislusenstvo:
brusny papier 93 x 230 mm

Vibracné briska PSM1027

K HOBBY 3% .40 obj. & 60093040 0,40 €
2r.60 obj. & 60093060 0,40 € .
2.80 obj..60093080 0,33€  Prikon 135W/230V
2r.100 obj. & 60093100 0,33 € Pracovnd plocha 90 x 187 mm
REGULAR 21,120 obj. & 60093120 0,33 € Otacky 13 000/min.
brasny papier na suchy zips Hmotnost 1,3 kg
8dier, 93 x 190 mm .
2,40 obj. & 60094040 0,62 € obj. &islo PSM1027
.60 obj. &. 60094060 0,58 €
2r.80 obj. & 60094080 0,58 € " . -
) mmacam ase YTODL ey
21.120 obj. & 60094120 0,50 € g y papl Y Zip: yty
*?!‘,;,* Zvlaitne prislusenstvo: Vibra¢na briska PSM1024
& PROFI {;‘z brusny papier 93 x 230 mm

g

R

zaruka

zr.40 obj. <. 60093040 0,40 €
2r.60 obj. ¢. 60093060 0,40 €
2r.80 obj. ¢. 60093080 0,33 €
2r.100 obj. ¢. 60093100 0,33 €
2r.120 obj. ¢. 60093120 0,33 €
brusny papier na suchy zips

8 dier, 93 x 190 mm

2r.40 obj. ¢. 60094040 0,62 €

2r.60 obj. ¢. 60094060 0,58 €

2r.80 obj. ¢. 60094080 0,58 €

2r.100 obj. ¢. 60094100 0,58 €

2r.120 obj. ¢. 60094120 0,50 €

Prikon 180 W/230V
Otacky 12 000/min.
Pracovna plocha 90 x 187 mm

Nadstavec na odsavanie prachu  ano

Brisny papier na suchy zips ano
Liatinova brusna plocha ano
Hmotnost 1,6 kg

obj. ¢islo PSM1024

Zakladné prislusenstvo: 5 + 5 ks brisny papier na suchy zips zr. 80, 120, nadstavec na odsavanie prachu

Zvlastne prislusenstvo:

brusny papier 93 x 230 mm

2r.40 obj. ¢. 60093040 0,40 €
2r.60 obj. ¢. 60093060 0,40 €
2r.80 obj.¢. 60093080 0,33 €
2r.100 obj. ¢. 60093100 0,33 €
2r.120 obj. €. 60093120 0,33 €

Zakladné prislusenstvo:

odsavanie s mikrofiltrom, brasny

Vibracna braska WX641

Prikon 250 W/230V
Otacky 12 000/min.
Pracovna plocha 90 x 187 mm
Brasny papier 230x93 mm
Krok vibracie (zdvih) 1,6 mm
Hmotnost 2kg

obj. ¢islo 45900641

241 DamasE papier zr. 60, 80, 120 (a'st), ) VYHODY: makky povrch stroja, upinanie papiera tiahlami,
rvladstvavec’pre odsavanie vyséva- kompaktna a lahka konstrukcia, mikro filter DustStop,
com, sabléna _pc'_lohy otvorov na zaruluje Cistotu prostredia, mensie vibracie pri praci,
brdsnom papieri ergonomicky dizajn, hlinikové zakladna
Zvlastne prislusenstvo: i N4 ‘
*ﬁ%&# iy b 03 230 Vibra¢na braska WX642.1

2r.40 obj. ¢. 60093040 0,40 € .

2r.60 ob}. ¢.60093060 0,40€  "rikon AL
.80 obj.é. 60093080 0,33€  Otacky 6000 - 12 000/min.
You've got the power 21100 obj. & 60093100 0,33 € Pracovna plocha 90 x 187 mm

21,120 obj.¢.60093120 0,33€  Brdsny papier 230x93 mm

Krok vibracie (zdvih) 1,6 mm

brusny papier na suchy zips Hmotnost 2kg

8 dier, 93 x 190 mm

2r.40 obj. ¢. 60094040 0,62 € obj. ¢islo 45906421
g z.60 obj.£ 60094060 0,58 € Zakladné prislusenstvo:

2r.80 obj. ¢. 60094080 0,58 €
2r.100 obj. ¢. 60094100 0,58 €
2r.120 obj. ¢. 60094120 0,50 €

VYHODY: mikky povrch stroja, upinanie papiera
tiahlami alebo suchym zipsom, kompaktnd a lahka
konstrukcia, cyklonova technoldgia bez vaku, vysy-
panie prachu stlacenim tlacidla, ergonomicky dizajn,
hlinikové zékladia

odsavanie s cyklénovou

technoldgiou, brasny papier zr. 60, 80, 120
(a 3ks), nadstavec pre odsévanie vysavacom,
3ablona polohy otvorov na brdsnom papieri,
kufor, plynuld regulacia ota¢ok
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Elektrické a aku ndradie

VIRBACNE BRUSKY, EXCENTRICKE BRUSKY

Vibra¢na briska PSM1029P

Prikon 300W/230V
Pracovnd plocha 93 x 185 mm
Otacky 13 000/min.
Hmotnost 1,7 kg

obj. &islo PSM1029P

Zvlastne prislusenstvo:
brisny papier 93 x 230 mm

zr.40 obj. ¢. 60093040 0,40 €
60093060 0,40 €
60093080 0,33 €
j. €. 60093100 0,33 €
2r.120 obj. ¢. 60093120 0,33 €

brusny papier na suchy zips

8 dier, 93 x 190 mm

2r.40 obj. ¢. 60094040 0,62 €
2r.60 obj. ¢. 60094060 0,58 €
2r.80 ol 60094080 0,58 €
2r.100 obj. ¢. 60094100 0,58 €
r.120 obj. €.60094120 0,50 €

PROFI

PROFESSIONAL

VYHODY: hlinikova brisna doska, odsavaci vak,

dvojzonova ergonomicka rukovét s makkym povrchom

Vibracna bruska WU645

Zvlastne prislusenstvo:

16

brusny papier PROFI
Prike 200W/230V 6 dier, 115 x 140 mm
rikon 2r.40 obj. ¢. 60104040 1,70 €
Pracovna plocha 103x 110 mm 2r.60 obj. & 60104060 1:10€ WVUAORX Y
Otaeky 15 000/min. 60104080 1,70€ | oAl
Krok vibracie (zdvih) 1,6 mm .60104100 1,10 €
Regulécia otacok nie 2r.120 obj. ¢. 60104120 1,710€
Hmotnost 1,2kg
L VYHODY: hlinkové brisna
obj. gislo 45064500 doska, odsavaci vak, dvojzénové
ergonomicka rukovat s makkym 21-]- JIEAE
povrchom, brzda rotécie, koliskovy
prepinac s protiprachovym krytom
Excentricka briska 0SD121 Zvlastne prislusenstvo: F ¥t
brasny papier na suchy zips ¥ HOBBY {33
Prikon 300 W/230V 2125mm :
Pracovnd plocha @125 mm z 40 °b‘,' « 60126040 0,62€ (DwWoRKSITE
Otacky 12 000/min. 21.60 obj. ¢ 60126060 0,62 €
Hmotnost 2kg 21.80 obj. ¢ 60126080 0,62 €
= 21.100 obj. €. 60126100 0,62€
B obj. ¢islo 25000124 21.120 obj. €. 60126120 0,62 €
E =
— -
P—I"
49,90 € R
Excentrickd briska ESM1010 Zvlastne prislusenstvo: 3Kk
brasny papier na suchy zips * P%h %Z

Prikon 430 W/230V
Pracovna plocha 125 mm

Otacky 5000 - 13 000/min.
Odsavanie prachu ano

Plynula regulacia ano

Hmotnost 2kg

obj. ¢islo ESM1010

VYHODY: brisna doska so suchym zipsom, odsvaci
vak, dvojzénova ergonomicka rukovat s makkym povr-
chom, plynulé regulacia

@125 mm
21.40 obj.¢. 60126040 0,62 €

21.120 obj. €. 60126120 0,62 €

Zékladné prislusenstvo:
Odsévacia nadobka,

6 ks brusnych papierov
2ks-60,2ks-80,2ks-120

ROKY

zaruka



EXCENTRICKA BRUSKA, PASOVE BRUSKY [kl Gl

J ¥ x Zvlastne prislusenstvo: Excentrickd briska WX653
* P%IFI {33 brusny papier na suchy zips
@125 mm "
L. Prikon 360 W/230V
2r.40 ob!. ¢ 60651040 0,85¢€ Pracovné plocha 125 mm
UL 21,60 obj. & 60651060 0,85€ Otacky 7000~ 12 000/min.
2r.80 obj. £ 60651080 0,85€ & kmitu 25 mm
2r.100 obj. ¢. 60651100 0,85 € Hmotnost 2'1 kg

21,120 obj. €. 60651120 0,85€

obj. ¢islo 45900653
Zékladné prislusenstvo:

odsavanie s mikrofiltrom, _
] ; . VYHODY:
brasny papier zr. 60, 80, 120 . e . P .
p P ergonomicky a makky povrch stroja, upinanie papiera
(& 3ks), nadstavec pre odsavanie P Lot
suchym zipsom, mikro filter DustStop, zarucuje Cistotu pro-

vysavacom stredia,2,5 mm rozkmit, plynuld regulacia ota¢ok
J Mgk Zvidstneprisiusenstvo: Pasova briska BSD134
3 HoBBY {GZ brasny pas 75 x 533 mm
21.40 obj.¢. 60750040 1,50 € ’
2 60 150€ Prikon 1010W/230V
@mﬁ' .80 . 1,25€ Rychlost pasu 120 - 380 m/min.
m— 21,100 obj. & 60750100 125€ Rozmery brasneho pasu 75x 533 mm
2.120 obj. & 60750120 1,25€ Pracovna plocha 92 x 187 mm
Odsavanie prachu ano
VYHODY: ergonomicky tvar, Hmotnost 4kg
el/. regu\a’ci/a otacok, rychla obj. &islo 25000134
vymena pésu
)
76,90 €
y ¥ Zvlastne prislusenstvo: P4sové bruska BSM1024
3 HOBBY 3¢ brisny pas 75 x 533 mm
2r.40 obj. ¢. 60750040 1,50 €
.60 obj. & 60750060 1,50 € Prikon 950 W
21.80 obj.¢. 60750080 1,25€ Rychlost pasu 220 - 350 m/min.
REGULAR 21.100 obj. &. 60750100 1,25€ Rozmer brasneho pasu 75 x 533 mm
2.120 obj. €. 60750120 1,25€ Pracovna plocha 75 x 135 mm
Odsévanie prachu ano
VYHODY: el. requlacia otacok, Hmotnost 3,7 kg
3m kabel, rychla vymena pasu
obj. ¢islo BSM1024
)
*** Zvlastne prislusenstvo: Pasova briska BSM1021
* SEMI {33 brisny pas 75 x 533 mm
PROFI .40 obj. & 60750040 1,50 € ]
. Prikon 950 W/230V
21.60 obj.<. 60750060 1,50 € . _— .
@ 21.80 obj.& 60750080 1,25€ Rychlost pasu . 220-350 m/min.
21,100 obj. & 60750100 1,25€ Rozmery] brasneho pasu 75x533 mm
21120 obj. & 60750120 1,25€ Pracovna plocha 75x 135 mm
Hmotnost 4,8 kg
Odsavanie prachu ano 110,90 €

Jednoducha a rychla vymena pasu do 10 s

Zakladné prislusenstvo:
3 3 ks brasny papier zr. 60, 80, 120 obj. &islo BSM1021
ROKY
Zzaruka
+ moznost uchytenia k pracovnej doske
K x 2vlastne prislusenstvo: Pasova braska WX661.1
* P%IFI {33 brasny pas 75 x 533 mm
21.40 obj.¢. 60750040 1,50 € Prikon 950 W/230 V
260 obj.¢. 60750060 1,50 € Rychlost pasu 240 - 350 m/min.
vl 21.80 obj.¢. 60750080 1,25€ R brasneho pé 76 x 533 )
poer 2.100 obj. & 60750100 1,25€ ozmery brusneho pasu X233 mm
21.120 obj. & 60750120 1,25€ Rozmery l?rusnej plochy 76 x 130 mm
Hmotnost 3,3kg
obj. &islo 45906611
2= manE VYHODY: 109,90 €

velka brusna plocha, systém pre rychlu vymenu brisneho
pésu, plynula regulacia otacok
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Elektrické a aku ndradie

ELEKTRICKY PILNIK, PRIAME BRUSKY

il nilnl Zvlastne prislusenstvo: b3
Elektricky pilnik EFM1001 sy s 0455 *ﬁi‘b‘?
Prikon 400 W/230V set 2 ks G40, 3 ks G80, 3 ks G120
Rychlost pasu 1070 - 1650/min. g:”S: EF;“?;’ i 455 mm 7a0¢ @
Rozmery brusneho pasu 455x 8 (13) mm se'tJZ lzlspG:(] 3 ks G80, 3 ks G120
Hmotnost netto/brutto 2,7 kg/3 kg obj. & EFA1'004 ! 7,90€
Vybavené tromi ramienkami pre rézne pouzitie o ’

Odsavanie prachu ano
obj. cislo EFM1001

Zakladné prislusenstvo:
2ks brusny pas zr. 40 - 8 mm, 2 ks brisny pas zr. 40 - 13 mm, 2 ks briisny pas zr. 80 - 8 mm, 2 ks brisny pas zr. 80 - 13 mm, 2 ks brisny pés zr. 120 - 8 mm,
2ks brusny pas zr. 120 - 13 mm, 1 ks brisne ramienko 8 mm, 1 ks brisne ramienko 13 mm, 1 ks zal é ienko 13 mm, vak odsévania s nadstavcom

i ¥ Zakladné prislusenstvo:
Aku priama briska CTM1016 akumulator, 43 ks prislusenstva, *ﬁ%ﬁ*
Akumulstor 12V,15 Ah (Lilon) ~ KiEStina pr.2A4mm 3.2 mm,
Otacky 3000 - 20 000/min, UG Nabljacka @
Doba nabijania 3-5hod. VYHODY: Li-lon akumulator,
Hmotnost 1,17 kg el. regulacia otacok, rukovat

s makkym povrchom, aretdcia
vretena, kufor

obj. ¢islo CTM1016 - —
Zvlastne prislusenstvo:
akumulétor 12V, 1,5Ah
obj. ¢. CDA1094 30,90€
nabijacka 12V Q
obj. ¢. CDA1095 11,90 €
. . *
Priama bruska EDG114 [ F I
str19 ¥ HOBBY 3%
Prikon 170 W/230V W .
Otacky 800 - 35 000/min. . PP
L0 Zakladné prislusenstvo:
Upinaci @ 24 +k3'2 mm 250 ks prislusenstva,
Hmotnost 175kg Kiestina 224-32 mm,
Ohybny hriadel
Idedlne pre brusenie, lestenie, Cistenie, rezanie a rytie yony hriade
o VYHODY:
obj. &islo 25000114 plynulé regulacia otacok,
aretacia vretena
ok
Priama briska CTM1010 Zakladné prislusenstvo: *¥x
40 ks prislusenstva, * Pi(%MFI {')Z
Prikon 160 W/230V Kliestina pr. 2.4 a 3,2 mm, ke,
Otécky 15000 - 35 000/min. ohybny hriadel, stojan, kufrik @
Upinaci & 24+32mm
Hmotnost 2,4kg
Stojan ano
Ohybny hriadel ano
obj. cislo CTM1010
VYHODY:
kompaktny dizajn, plynuld regulacia otacok,
aretdcia vretena f,
Priama bruska CTM1012 > ¥ x
; R SEMI
Prikon 160 W/230V Zaklaz!neu prisludenstvo: I PROFI {31
Otécky 15000-35000/min,  JOksprislusenstva,
Upinaci @ 24432 kliestina pr. 2,4 a 3,2 mm, kli¢, @
pinaci ) 4+ 3,2mm kufrik
Hmotnost 2kg
Stojan nie
Ohybny hriadel nie
obj. &islo CTM1012
VYHODY:
kompaktny dizajn, plynuld regulécia otacok, <

aretdcia vretena

18



PRISLUSENSTVO, LUPIENKOVA PILA, PRIAMOCIARE PILKY

Elektrické a aku ndradie

Sady prislusenstva k priamym briiskam

obj. ¢islo CTA1008
40 ks prisluenstva

obj. ¢islo CTA1007
100 ks prislusenstva

o
*ﬁ%ﬁ{;& f;g;ﬁ;{z I;I-S:;sluienstvm Lupienkova pila SSM1005

ROKY

Zvlastne prislusenstvo:
pilové listy PROXXON

102/1"12 ks
obj. ¢. 60430011 11,30€
152/1"12 ks
obj. €. 60430016 11,30€
252/1"12ks
obj. ¢. 60430027 11,30 €

Prikon 90W/230V
Otacky 1 440/min.
Vylozenie ramena 400 mm
Prierez 90° 40 mm
Prierez 45° 10 mm
Vybavené funkciou deflektor ano
Hmotnost 14,5 kg

Dodavané s pilovymi listami a paralelnym pravitkom

obj. ¢islo SSM1005

Zaruka 125,90 €
Zakladné prislusenstvo:
¥ x akumulator, pilovy list nadrevo,  Aku priamociara pilka JSSM1026
% PROK {3{ pilovy list na kov, nabijacka
Zvlastne prislusenstvo: Akumulator 12V, 1,5 Ah (Li-lon)
@ FJB-10 profi 10 pilovych listov Doba nabijania 3-5hod.
obj. &. JSA1004 8,90 € Pocet kmitov 2100/min.
Max. prierez drevo 25 mm
Max. prierez kov 4mm
Max. prierez plast 5mm
Pohyb pilového listu 12 mm
Hmotnost 2,1kg

3

akumulator 12V, 1,5Ah

obj. ¢islo JISM1026

ROKY: obj.&. CDA1094 30,90 €
=T nabijacka 12V VYHODY: kufor, rukovat s makkym povrchom, rychla vymena platkov
obj.¢.CDA1095 11,90 €
*
**HOB:Y;SJ,‘Z Zakladné prislusenstvo: Priamociara p\' ka JS251
klag, pilovy platok
nadrevo72z/1 Prikon 400 W/230V
Dworxsire Zvlastne prislusenstvo: Pocet k_rnltov 0-3 000/min.
FJB-10 Max. prierez drevo 55 mm
profi 10 pilovych listov Max. prierez kov 6mm
obj. & JSA1004 8,90 € Nastavenie uhla 0-45°
Odsavanie prachu ano
Hmotnost 1,8kg
obj. &islo 25100251
) VYHODY: plynulé regulécia otacok,
aretacia vypinaca, funkcia deflektory prac. priestoru
VYHODY: el. regulécia Priamociara pilka JSSM1028P
otacok, 4 pozicie nastavenia
PROFI ) )
predkmitu, nastavenie uhla, Prikon 450 W/230V
3m gumovy kabel, kufrik Pocet kmitov 0 - 3.400/min.
Zvlastne prislusenstvo: Max. prierez drevo 65mm
PROFESSIONAL FJB-10 Max. prierez kov 6 mm
profi 10 pilovych listov Max. prierez plast 8mm
obj. & JSA1004 8,90 € Nastavenie uhla 0-45°
Pohyb pilového listu 12mm
Hmotnost 2,1kg

obj. ¢islo JSM1028P

Zakladné prislusenstvo:
kufrik, pilové listy

75,90 €
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Elektrické a aku ndradie PRIAMOCIARE PILKY

Priamociara pilka JS246 Zakladné prislusenstvo: **’i&
' paralelné voditko, pripojenie na 3 HOBBY {jz
Prikon 800 W/230V ?dsa'varllie pralcll:u, iks Plillo‘tljy':h
i Poet kmitov 0 -3 000/min. istov, plastova krytka zakladne @vorksTe
- Max. prierez drevo 100 mm e
Max. prierez kov 10 mm Zvlastne prislusenstvo:
Nastavenie uhla 0-45° FB10
Odsavanie prachu ano profi 10 pilovjch listov
Hmotnost 2,69kg obj. ¢. JSA1004 8,90 €
obj. ¢islo 25100246
R
VYHODY: el. regulécia otacok, 3 polohy predkmitu,
regulacia ofukovania prac. miesta, LED osvetlenie, laser
. v, / Zakladné prislusenstvo: 3
n Priamociara p‘lka JSM1023 paralelné voditko, pripojenie na **HOB;Y";SJZ
odsavanie prachu, 4 ks pilovych
Prikon 570 W listov
Pocet kmitov 500 - 3 000/min. Zulsit islugenstvo:
Max. prierez drevo 70 mm FJVB?:One prisiusenstvo: REGULAR
Max. prierez kov 10 mm profi 10 pilovych listov
Nostavenie uhla o obj. &, JSA1004 8,90 €
motnos ,4 kg
obj. ¢islo JSSM1023
?oﬂavalnﬁ }{rzt:tane VYHODY: el. regulcia otécok, 4
pilovych fistov 3m kabel, 4 polohy predkmitu
. y. r Zakladné prislusenstvo: ¥
ﬂ Priamociara pi ka WX478.1 paralelné voditko, pripojenie na *szw*
odsavanie prachu, 3 ks pilovych < PROFI
Prikon 650 W/230V listov, drziak pilovych listov
E Pocet kmitov 1000 - 3 100/min.
Max. prierez drevo 90 mm Zvlastne prisludenstvo: Yo s
Max. prierez kqvl 8mm FJB-10
Max. prierez hlinik 20 mm profi 10 pilovych listov
Nastavenie uhla 0-45° obj. &. JSA1004 8,90 € e L IEARE
4+ - Pohyb pilového listu 20 mm . 2+
""_ Hmotnost 23kg VYHODY: [ahkd a kompaktna, vymena
81,90 € . pilového listu bez nradia, plynula
1 . obj. &islo 45904781 regulacia otacok, funkcia ofukovania
pilin, hlinikova doska, makka rukovat,
4 polohy predkmitu
Priamociara pilka JSSM1014 .. - ¥k
Zvlastne prislusenstvo: * P%IFI
Prikon 710W/230V :jrgf-'|1100 pilovych listov
E Pocet kmitov 800 - 3 000/min. obj. &, JSA1004 8,90 € @
Max. prierez drevo 110 mm o g
Max. prierez kov 10 mm
Nastavenie uhla 0-45°
Odsévanie prachu ano )
4 polohy predkmitu ano
4 64,90 € Paralelné Yodltko, Hlinikova zékladna
. Hmotnost 2,6 kg
f Dodavané vratane obj. ¢&islo JSM1014 {

3 pilovych listov
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PRIAMOCIARE PILKY, CHVOSTOVE PILKY el

¥ x Zakladné prislusenstvo: Priamociara pilka WX479 ﬂ
paralelné pravitko, adaptér
* PROFI {\% na odsavanie, kufor, Prikon 750 W/230V
3 ks pilovych listov, Pocet kmitov 1000 - 3 100/min. B
drziak pilovych listov Max. prierez drevo 100 mm
yovien ot the power Max. prierez kov 10 mm
Max. prierez hlinik 20 mm E
Nastavenie uhla 0-45° 3
Zvlastne prislusenstvo: Hmotnost 2,3kg ‘
R0 i bj. tislo 45900479
profi 10 pilovych listov obj.
2""“ obj.&.JSA1004 8,90 € VYHODY: [ahké a kompaktna, vymena listu bez néradia, 99,90 €
plynuld reguldcia otacok, funkcia ofukovania, hlinikova doska,

maékka rukovét, 4 polohy predkmitu, LED osvetlenie

Zakladné prislusenstvo: Priamociara pilka JSM1025P
PROFI 2ks pilovych listov, adaptér
na odsavanie prachu, odolna Prikon 750 W/230V
@ vodiaca doska Pocet kmitov 600 - 2 800/min. ﬂ
PROFESSIONAL Zvlastne prislusenstvo: Max. pr!erez drevo 110mm
FJB-10 Max. prierez kov 10 mm
profi 10 pilovych listov Nastavenl'e uhla 0-45 a
obj. & JSA1004 8,90 € Hmotnost 325kg
obj. &islo JSM1025P
Dodévané vratane - "
3 pilovych listov VYI-!ODY: 4 mgumeny kab,e.\, 4 polohy prefjk.mm{, ) m
dodévané v kufriku, el. reguldcia kmitov, aretdcia spinaca,
moznost zapnutia ofukovania pracovného priestoru

at il Aku dvojkombinacia ROWEB

A PROFI 3 _ =
chvostovka + priamociara pila WX550.9 SHAB"'
- ower W =
e aotthe e zovm Akumulator nie je sucastou stroja
Zvlastne prislusenstvo: Otacky 03{000min
WA3551.1 - Aku zdroj 20V - 2 A Max. prierez drevo (chvostovka) 100 mm
21-]- JIEARE obj. & 45035511 49,90 € viac sr. 3) Max. prierez PVC trubka (chvostovka) 127 mm
WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah Max. prierez kov (chvostovka) 75 mm
obj. &. 45903553 75,90 € viac str. 3) Pohyb pilového listu (chvostovka) 20 mm
WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah Max. prierez kov drevo (priamociara pila) 50 mm
obj. . 45903556 94,90 € viac str. 3) Max. pr?erez kov (priamoéia.ra pl'|?_) ’ 4mm
Max. prierez PVC trubka (priamociara pila) 50 mm
WA3860 - Nabijacka 20V -2 A Hmotnost 1.5kg

obj. €. 45903860 31,90 € (viac str. 3)
WA3867 - Nabijacka 20V -6 A

g _ Naradie je dodavané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kpit ako
obj. €.45903867 76,90 € (viac str. 3)

2vldstne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kupis iba
raz, dalsie naradie uz kupuje$ bez akumulatora!

obj. cislo 45905509
Zakladné prislusenstvo:
3x pilovy list pre priamociaru pilu,

1x pilovy list pre chvostovku, VYHODY: rychla vymena ndstroja, el. requldcia otacok

NOVINKA
doska stola pre priamociaru pilu
|
L
**’%} Zakladné prislusenstvo: Chvostova p|’ a ERS144
* HOBBY {3{ 125 mm pilovy list na drevo (10z/1")
130 mm pilovy list na kov (14z/1") Prikon 710 W/230V
Pocet kmitov 0-2500/min.
@woRksiTE Zdvih 22 mm r
Max. prierez 115 mm =

Hmotnost 2,56 kg ‘ ‘
. P obj. ¢islo 25000144 |
Zvlastne prislusenstvo: ‘
9 pilovych listov

obj. &. RSA1001 10,90 € VYHODY: rychla vymena listov, plynula regulacia
kmitov
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Elektrické a aku ndradie

CHVOSTOVE PILKY, OKRUZNE PiLY

vymena pilovych listov bez

Chvostova pila RSM1019 ) ¥ x
VYHODY: 3m gumeny kébel, ¥ PROFI
Prikon 710 W/230V rychla vymena nastroja,
Otacky 0-2800/min. el regulacia otacok @
Max. prierez drevo 115 mm
Max. prierez plast 115 mm
Max. prierez kov 5mm Zvlastne prislusenstvo:
Pohyb pilového listu 20 mm 9 pilovych listov
Hmotnost 2,42 kg obj.¢.RSA1001 10,90 €
a obj. ¢islo RSM1019
Zakladné prislusenstvo:
E kfu¢, 1 ks 130 mm pilovy list na drevo, 1 ks 82 mm zaruka
pilovy list na kov
E Pila chvostova WX80RS.1 VYHODY: * * %

I PROFI i<

Prikon 800 W/230V naradia, plynula regulacia
Otacky 0-2600/min. otacok vypinacom, protizévazie zarucuje
Max. prierez drevo 280 mm mensie vibrécie, nastavitelna zékladna, s ot pomer
Max. prierez plast 150 mm 3 ks pilovych plétkov (drevo, kov, hlinik)
i‘ Max. pri§rezlkov . 13mm Zvlastne prislusenstvo:
Pohyb p||<?veho listu 28 mm 9 pilovjch listov
Hmotnost 38kg obj. &. RSA1001 10,90 € P+ amans
k obj. ¢islo 45900801
Dodévané vratane
3 pilovych listov
Okruznd pila WX425 AL * X %
{ st 3 PROFI 3%
Prikon 1200W/230V 108
Otécky 5 000/min. P
& kotuca 160 mm You've got the power
Max. prierez 90° 55mm VYHODY: hlinikovy kryt kottca,
Max. prierez 45° 38 mm makka rukovt, aretacia vretena,
Nastavenie uhla 0-45° moznost odsévania vysévatom,
¢ ukazovatel'naklonu 0-45°
Hmotnost 3,5kg 2_‘_ o
obj. &islo 45900425 Zakladné prislusenstvo:
1 ks kotu¢, paralelné voditko,
vyvod na odsavanie pilin
a CSW174 £l * ¥
{ s 3 HOBBY 3
Prikon 1250W/230V \1(33
Otacky 5000/min. .
& kottica 185 mm @omceme
Max. prierez 90° 65 mm VYHODY: [ahks vymena
Max. prierez 45° 44 mm kotuca, vyvod na odsava-
Nastavenie uhla 0-45° nie pilin
Hmotnost 4,48 kg

Dodavané vratane kotica  ano

obj. cislo 25000174

Okruznd pila CSM1039

Prikon 1200W/230V
Otacky 5 500/min.

& kotuca 185 mm

Max. prierez 90° 65 mm

Max. prierez 45° 43 mm
Nastavenie uhla 0-45°
Hmotnost 3,7 kg
Dodavané vratane kotica  éno

obj. &islo CSM1039

VYHODY: paralelné voditko,
3m gumeny kabel,
aretdcia vypinaca

FAPT '\1
{ st}
. 108

N

¥
oaj\/jz PAS

*x

REGULAR



Elektrické a aku ndradie

OKRUZNE PiLY, ZANOROVACIE PiLY

b 3 Zékladné prislusenstvo: kruzna pila WX445
* SEMI* 1 ks kotu¢, paralelné Okruzng piia
< PROFI voditko, nadstavec na odséavanie Prikon 1600 W/230V
VYHODY: hiinikové zékladfa, Otacky 5 000/min.
vou've sot the power  Makka rukovat, aretdcia vretena, 2 kotuga 190 mm
moznost odsvania vysavacom, Max. prierez 90° 66 mm
mikky $tart, moznost rezat pod Max. prierez 45° 47 mm
uhlom a7 51°, laser . Nastavenie uhla 0-51°
<% Hmotnost 4,3 k
2= S i st } 9
108 = obj. &islo 45900445
N
VYHODY: Okruzna pila CSM1041P
PROFI 3 m gumeny kabel, er-
gonomicky design, lahka Prikon 1050 W/230V
vymena kotuca, vyvod na Otécky 4900/min.
odsavanie pilin O kotuica 190 mm
PROFESSIONAL Max. prierez 90° 70 mm
Zékladné prislusenstvo: Max. prierez 45° 48 mm
paralelné voditko, kla¢ Nastavenie uhla 0-45°
20 Hmotnost 3,5kg
W Dodavané vratane kotica  ano
0 i st i
e 4 bj. ¢islo CSM1041P
e obj. &islo
*Ex 20\Max Aku kompaktné zanorovacia pila WX523.9 0 =R
< PROFI {33 Zvlastne prislusenstvo: Akumulator nie je sucastou stroja ﬁAnE
WA3551.1 - Aku zdroj 20V - 2 Ah Otéacky 2300/ min
obj. €. 45035511 49,90 € (viacstr.3)  Max. hibka rezu 27 mm
vouve got the power  \WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah & rezného kotuca 85 mm 109,90 €
obj. £.45903553 75,90 € (viacstr.3)  ypinaci otvor kottca 15 mm
WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah Hmotnost 2kg
94} rmams obj. £. 45903556 94,90 € (viacstr.3)  opj_ ¢islo 45905239
WA3860 - Nabijacka 20V - 2 A Nér/dVd\e je qudfi'vané bez dkum\d’lu[& anabijacky, k’l})ré‘Je HWOZH’é kgE)\[;de
obj. . 45903860 31,90 € (viac str. 3) zv\anne.pm'\.usem'vo Alfum'ulator'a E\abua:ku ku|§ns iba
WA3867 - Nabijacka 20V - 6 A raz, dalsie naradie uz kupujes bez akumulatora!
obj. ¢. 45903867 76,90 € (viacstr.3)  zikladné prislugenstvo:
kot(i¢ TCT, kotti¢ HSS, diamantovy kotuc, voditko pre pozdizne rezy, adaptér pre vysévac, imbus e
Zvlastne prislusenstvo: 4 i 1
*:5' ¥ damantovy kot seqm. £385 mm Kompaktnd zanorovacia pila CSM1043
K PROFI 3% obj. éislo CSA1046 11,90 €

=T

3

pil. kota¢ na drevo & 85 mm,

24 zubov TCT

obj. ¢islo CSA1047 12,90 €
pilovy kott¢ na drevo/kov & 85 mm,
44 zubov, HSS

obj. ¢islo CSA1048 14,90 €

vodiace pravitko 700 mm (2x350 mm)

B0 O B

Prikon 500 W/230V
Otacky 3500 - 6 500/min.
Nastaviteln4 hibka rezu 0-22mm

& rezného kotlca 85 mm
Hmotnost 4,5kg

obj. &islo CSM1043

VYHODY:

regulacia otacok, 3m gumeny kébel, kufor Zakladné prislusenstvo:

gacr)u% obj. ¢islo CSA1049 34,90 € 3 ks koticov,
adaptér na odsavanie, klu¢, rukovit
‘;x 2
<
¥ x  Zikladné prisluZenstvo: Kompaktné zanorovacia pila WX427 .
< PROFI {GZ (HSS 60 z, s karbidovymi platkami Prikon 710 W/230V
24z, diamapto@f vkot}ié Otacky 3700/min
\ segmentovy), kIi¢, vyvod na Kotaé 120x 9,5 mm
youve got thepower  OClsAvanie, paralelné pravitko Nastavenie uhla 0-45°
Zvlastne prislusenstvo: Max. prierez pri 90° 46 mm
WA5076 pil. kotu¢ na drevo Max. prierez pri 45° 30 mm .
pre WX427, & 120 mm, 24 zubov TCT Hmotnost 23 kg 169 90 €
2_-'. TaEARE obj. ¢islo 45905046 27,90 € y
WAS5077 pilovy kotti¢ na drevo/kov obj. cislo 45900427

pre WX427,2 115 mm, 60 zubov, HSS
obj. cislo 45905047 22,90 €
WA5078 diamantovy kotuc segm.
pre WX427,2 115 mm

obj. ¢islo 45905048 28,90 €

VYHODY: hibka rezu, najvyssia vo svojej triede, laser,
extrémne $tihla konstrukcia, jednoduché nastavenie hibky
rezu, naklon kotlca, laser

S
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Elektrické a aku ndradie

FREZKA NA LAMELY, STOLNE PiLY, POKOSOVE PiLY

Frézka na lamely BJM1009

Prikon 9
Otacky 1
Hibka rezu 1
Rezny & 1

00 W/230V
1 000/min.
4mm

00 mm

Nastavitelny predny stit, Indikator hibky
Dodavané s frézou a prachovym vakom, 50ks lamiel

Hmotnost netto/brutto 5

obj. ¢islo BJM1009

ka/4,7 kg

%%
*ﬁ“ﬁ%

=

Zvlastne prislusenstvo:
lamelova fréza
obj. ¢islo BJA1005 16,70 €

o

spojovacie lamely

balenie 50 ks

/typ 20/ 56 x 23 x 4 mm
obj. ¢islo BJA1004 4,50 €

3

ROKY

& zé(r)u ka

Stolnd kotucové pila TSM1032

Prikon
Otacky

Kotu¢ (24 z)
Prierez 90°
Prierez 45°
Rozmer stola
Hmotnost

800 W/230V
2950/min.
&200x 16 mm
0-45mm
0-27 mm

500 x 335 mm
12,5kg

Dodavané vratane kotuca, ochrannych okuliarov

a upchavok usi.

* SEM\
< PROFI

3
G

109,90 € obj. &islo TSM1032 zéruka
Stolna p||a TSM1035 VYHODY: rozirenie na ***
oboch stranéch stola, ochrana ¥ PROL O {V/‘Z
Prikon 1500 W/230V proti pretazeniu, odsavanie
@ kotuca 210x30 mm prachu, paralelné vedenie, @
Pocet zubov kotdca 24 bezpecnostny spinac, vyskovo
Otacky 5000/min. nastavitelny pilovy kotuc
Rozsah natocenia stola 0-45°
Odsavanie & 35mm
Pracovna vyska 790 mm
Max. reznd hibka pri 0° 70 mm
Max. rezna hibka pri 45° 50 mm FrETO
bj. &islo TSM1 { g |
169,90 € obl. Hslo TSM1035 e,

159,90 €

Pokosové pila MSM

Prikon

Otacky

Kotuc (60 z)

Uhol naklopenia ramena
Uhol natocenia stola
Dodévané vratane kotuca
Laser

Hmotnost

obj. ¢islo MSM1037

« s laserom

1037

1300 W/230V

4 500/min.

& 210 x 25,4 mm
0-45°

+/- 45°

éno

nie

6,3 kg

o | o0 | s5x120mm
& | o | 32x0mm @
o | 45 | 55x80mm
s | a5 | 32x80mm

>
str.
108 ROKY
zaruka

Prikon

Otacky

Uhol naklopenia ramena
Uhol natocenia stola
Kotuc (24 z)

Laser

Hmotnost

1900 W/230V
5000/min.
0-45°

+/-45°

90° 90° 63x310mm
45 90° 63x210mm @
90° 45 42x310mm
45 450 42x210mm

&210x30x 2,8 mm

éno
7,2 kg

Dodavané vratane kotuca, ochrannych

okuliarov a upchavok usi.

obyj. ¢islo MSM1035

+ s laserom




POKOSOVA PILA, HORNE FREZKY

Elektrické a aku ndradie

»* . - iy
*’ﬁ,%h* Pokosova pila radidlna MSM1038
° ° 70x310mm Prikon 1900W
@ o Y Otacky 4 800/min.
i 0 1D Kotué 25530 x 2,8 mm \
45° [ 00 [ 70x210mm Uhol naklopenia ramena 0-45° 4 /
45° 45 40x210mm Uhol natocenia stola +/- 45° A g
Laser éno
Zakladné prisluenstvo: Dodévané vratane kotuca ano
3 kotu¢, ki, prachovy sacok, Hmotnost 12,6 kg m
2 bocné nadstavce, batérie L
ROKY' pre laser, upchéavky usi obj. &islo MSM1038
=T a ochranné okuliare + s laserom
*1}!’"* VYHODY: H 2 fed
: ornd frézka PRM1021
< PROFI {‘/I‘Z aretdcia vretena, 3m kabel,
nadstavec na odsévanie, Prikon 1200 W/230V
@ plynuld regulicia otacok Otaky 9,000 - 30 000/min. E
Zakladné prislusenstvo: Max. rezny @ 32 mm
paralelné pravitko, Max. hibka frézovania 50 mm
kopirovaci krazok, kltc, Velkost upinacej kliestiny 6 +8 mm
3ks frézok Aretacia spina¢a a vretena  ano
Hmotnost 4,5 kg
3 obj. ¢islo PRM1021
ROKY
zaruka prisid vo
y ¥ x Horné frézka PRM1015
3 PROFI 3
Prikon 1300 W/230V
@ Otéacky 9000 - 30 000/min.
Velkost upinacej kliestiny &6 +8 mm
Max. rezny & 30 mm
Max. hibka frézovania 60 mm

Pripojenie na odséavanie prachu, Plynula regulacia

Aretacia spinaca a vretena  ano
3 Hmotnost 4,8kg
ROKY. obj. ¢islo PRM1015
Zéruka prisiu vo
F ¥ VYHODY: Hornd frézka ERM162
3 HoBBY 3% hiinikova zéklada,
makka rukovat, soft start, Prikon 1800W/230V
(WORKSITE aretacia vretena pre lep- Otacky 6 000 - 22 000/min.
- $iu vymenu nastrojov Velkost upinacej kliestiny ~ 8a 12 mm
Max. rezny & 30 mm
Max. hibka frézovania 50 mm
Aretacia spinaca a vretena  ano
Hmotnost 5,87 kg
” P - obj. &islo 25000162
VYHODY: Horna frézka PRM1019P
PROFI aretacia vretena

PROFESSIONAL

elektronicka regulacia
rychlosti, 3m kabel
ergonomické rukovéte
2x LED pracovné svetlo

Zakladné prislusenstvo:
paralelné pravitko,
kopirovaci krizok, kla¢,
kliestina 6, 8, 12mm

Prikon

Otacky

Velkost upinacej kliestiny
Max. rezny &

Max. hibka frézovania

Pripojenie na odsavanie prachu, Plynula regulacia

Aretécia vretena
Hmotnost

obj. cislo PRM1019P

2200 W/230V NOVINKA
9000 - 22 000/min.
26+8+12mm
12 mm

70 mm

ano
58kg

| 189,90 €
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Elektrické a aku ndradie STOLIKY PRE HORNU FREZKU, SADY FREZ, EL. HOBLIK

Stolik pre horndi frézku BX-1 *ﬁ%g'?{k
Rozmer stola 430 x 440 mm
Vyska 295 mm ®
Hmotnost 6,5 kg
obj. cislo 25000806
59,90 € « univerzalne uchytenie
« vhodné pre vietky druhy fréz
« po pripevneni frézky slizi ako stolna frézka 3
0l
zaruka
Stolik pre hornt frézku PRAT011 ¥ %
3 PROFI 3%
Rozmer stola 455 x 330 mm
Vyska 320 mm
Hmotnost 6,4 kg
obj. cislo PRA1011
« vhodné pre horné frézky FERM 3
. i frézky sluzi ako stolna frézk.
po pripevneni frézky sluzi ako stolna frézka ROKY
zaruka
* A A - . ¥
it Frézy Sada fréz FRB-12 & ks
Jednobrita Tvrdokov 1990€ B
@ 4mm & upinacej stopky = b
@ obj. €. 25001904 3,90 € 8 mm s
12 kusov ; s
obj. &islo 06011137 B P

N Sada fréz FRB-20 Sada fréz FRB-35 N
*
s e
@ Tvrdokov Tvrdokov '
O upinacej stopky & upinacej stopky
@ 8 mm 8 mm
20 kusov 35 kusov

obj. ¢islo PRA1008 obj. ¢islo 06011141

Zakladné prislusenstvo:

Elektricky hoblik EPW148 lelng doras, KIGE. P
/ paralin dorez K, youmy 3

Prikon 620 W/230V

Otacky 16 700/min. Zvlaitne prislusenstvo: (QWORKSITE'
Sirka zaberu 82 mm sada nozov ——
Hibka triesky 2mm obj. & PPA480361

Hmotnost 3kg 9,90 €

obj. cislo 25000148

VYHODY: odolny motor s gulickovymi loziskami,
dodévany v plechovom kufriku

ROKY

zaruka
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Zvlastne prislusenstvo:
sada nozov
obj. ¢. PPA1003 6,90 €

Zékladné prislusenstvo:
paralelné pravitko, odsavaci
vak, remienok pohonu

Elektrické a aku ndradie

ELEKTRICKE HOBLIKY

Elektricky hoblik PPM1010

Prikon 650 W/230V
Otacky 16 000/min.
Sirka zaberu 82mm
Hibka triesky 0-2mm

Nastavitelna hlbka hoblovania (8 pozicii)
Hmotnost 2,8kg

obj. ¢islo PPM1010

ROKY L & - obojstranny noz
*H e Elektricky hoblik s falcovanim EPW142
3 HoBBY 3%
Zakladné prislusenstvo: P”"f?n 850 W/239 v
()WORKSITE' Paralelny doraz, prachovy sécok, Otacky 16 500/min.
kii¢, uhliky, hibkovy doraz Sirka zaberu 82mm
Hibka triesky 0-3mm
Zvlastne prislusenstvo: Hibka falcovania 12,5mm
sada nozov Hmotnost 3,5kg
obj. ¢. PPA1003 6,90 €
obj. ¢islo 25000142
¢ 73,90 €
« obojstranny néz
*’;ﬁ* Zvlastne prislusenstvo: Elektricky hoblik s falcovanim WX623.1
I PROFI sada nozov
obj. ¢.PPA1003 6,90 € Prikon 950 W/230V
. T ) Otaeky 14 500/min.
ou've got the powor Zalfladne p,rlslusenstvo.y . Sirka zaberu 82 mm
vodiace pravitko, vak na odsavanie, Max. hibka triesk
kiti¢, remienok lax. hibka triesky 0-3mm
Hibka falcovania 20 mm
Hmotnost 3,5kg

VYHODY:

e Sl nastavitelna hibka hoblovania, I
iy zékladia z hlinkovej zliatiny, makké obj. éislo 45906231
rukovét, moznost vyvodu hoblin
vlavo / vpravo, falcovanie az 20 mm 109,90 € - obojstranny néz
VYHODY: aretécia spinata, nasta- Elektricky hoblik s falcovanim PPM1015P
PROFI vitelna hibka hoblovania, hlinikovéa
doska, 3 m kabel, odloZenie pre Prikon 620 W/230V
ochranu nozov Otacky 0-19000/min.
Sirka zaberu 82mm
PROFESSIONAL Hibka triesky 0-2mm
Hibka falcovania 9mm
Hmotnost 2,8kg
obj. &islo PPM1015P
Za\:iI:sntcr’\ieosrlslusenstvo: Zakladné prislusenstvo:
obj. & PPA480361 I paralelny doraz, kli¢, drziak na ostrenie
9,90 €
wHie Elektricky hoblik EPW150 N
3 HoBBY 3% y v
i NOVINKA
Zakladné prisludenstvo: P"'lff’" 750 W/230V
(DWORKSITE' drziak na ostrenie, kiig, Otacky 18 400/min.
remienok Sirka zaberu 90 mm
Hibka triesky 0-3mm
Zvlastne prislusenstvo: Hmotnost 45kg

noze pre EPW150
obj. €. 25100151 5,99 €

obj. ¢islo 25100150

k dodaniu od 02/2019
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Elektrické a aku ndradie

prislusenstvo str. 29

VYHODY:

el. regulacia otacok,
univerzélne nadstavce,
rukovdt s makkym povrchom,

MULTIFUNKCNE OBRAZACKY, SONICRAFTER, PRISLUSENSTVO

Aku multifunkéna obrazacka OTM 1006

Akumulator 12V, 1,5 Ah (Li-lon)
Oscilacia 5000 - 18 000/min.
Uhol oscilacie 3°

Doba nabijania 3-5 hod.

Hmotnost 2,1kg

obj. &islo OTM1006

Zakladné prislusenstvo:
akumulator, $krabaci noz, pilovy vysek, brisna zékladiia,

Zvlastne prislusenstvo: SEMI*
pilovy list obj. & OTA1001 4,15 € < PROFI
noz Skrabaci obj. ¢. OTA1002 4,15€

brusna doska obj. ¢. OTA1003 5,80 € @
rezny kotti¢ obj. ¢. OTA1004 9,60 €

karbidovy kotu¢ obj. ¢. OTA1005 11,90 €

akumulator 12V, 1,5Ah obj. ¢. CDA1094 30,90 €
nabijacka 12V obj. ¢. CDA1095 11,90€

br. papier na suchy zips A90 mm

2r.40 obj. ¢. 62494040 0,50 €

2r.60 obj. ¢. 62494060 0,50 €

2r.80 obj. ¢. 62494080 0,50 €

kufor kiu¢, 3 ks brasne platna, ponomy kotti¢ . €.62494100 0,50 € RO
2r.120 obj. ¢. 62494120 0,50 €
PO =R - Aku multifunkéné obrézacka WX678.9 20 *
. Tk
s"M E R— Zvlastne prisluenstvo: ¥ PROFI {\:Z

i

Akumulator
Oscila¢né otacky
Oscila¢ny uhol
Hmotnost

5000 - 20 000/min
32°
1,4 kg

obj. cislo 45906789

nie je sucastou stroja

WA3551.1 - Aku zdroj 20V - 2 Ah
obj. €. 45035511 49,90 € (viac str. 3)
WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah

obj. ¢. 45903553 75,90 € (viac str. 3)
WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah

obj. €. 45903556 94,90 € (viac str. 3)

you've got the power

WA3860 - Nabijacka 20V -2 A

M Zakladné prislusenstvo: Néradie je doddvané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kipitako  obj. €. 45903860 317,90 € (viac str. 3) 21-]- JIEAEE
| brusna zakladna, koncovy rezak, 2vldstne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kupls lba WA3867 - Nabijatka 20V -6 A
WIS polkruhovy pilovy list, brasne papiere raz, dalsie naradie uz kupujes bez obj. & 7 76,90 € (viac str. 3)
da Multifunk¢éna obrédzacka DMT122 L * ¥
prisluenstvo str. 29 Zvlastne prislusenstvo: 3 HosaY %13
Prikon 180 W/230V pilovy list obj. ¢. OTA1001 4,15€
Oscilacia 0-21000/min. noz skrabaci obj. ¢. OTA1002 4,15 €
Uhol oscilécie 4° brusna doska obj.¢. OTA1003 5,80€ | @ywoRksiTe
Hmotnost 1,05 kg rezn)j/ kotE’Jé otfj_. & (?'I'_A1004 9,60€ o
karbidovy kotu¢ obj. ¢. OTA1005 11,90 €
obj. &islo 25000123
. br. papier na suchy zips A90 mm
VYHODY: 240 obj. ¢. 62494040 0,50 €
el. requlécia otécok, lahkd vymena nadstavcov 62494060 0,50 €
) o 62494080 0,50 €
Zakladné prislusenstvo: 21100 obj. & 62494100 0,50 €
N6z, skrabaci n6z doska so suchym zipsom, brisne 2r.120 obj. & 62494120 0,50 € )
platna, 2 ks zr. 80, 3 ks zr. 120
. v s vy Zvlastne prislusenstvo:
Multifunkéna obrazacka OTM1005 pilovy lst obj. . OTAT001 4,15 € ¥ x
Prikon 280 W/230V no; $krabaci obj _OTA1002 4,15€ * PROFI i’,‘i
Oscilacia 11000-20000/min,  Disnadoskaobi. & OTA1003 5,80 €
Uhol oscilaci 28° ) rezny kotuic obj. ¢. OTA1004 9,60 € @
ol oscllacie % karbidovy koti¢ obj. ¢&. OTA1005 11,90 €
Hmotnost netto/brutto 2,7 kg/2,9 kg

obj. ¢islo OTM1005

Zakladné prislusenstvo:
10 x brasne platna, brasna zakladia, HSS pilovy
vysek, rezny kotuc¢, skrabaci néz, klu¢

br. papier na suchy zips A90 mm
zr.40 obj. ¢. 62494040 0,50 €
2r.60 obj. ¢. 62494060 0,50 €
2r.80 obj. ¢. 62494080 0,50 €
2r. 100 obj. ¢. 62494100 0,50 €
2r.120 obj. ¢. 62494120 0,50 €

3

28

VYHODY: Vhodnd pre renovdcie. RO
aretdcia prepinaca, el. regulacia otacok, lahka vymena zaruka
nadstavcov, kufor, LED osvetlenie, odsévanie, 3m napdjaci oo
Kébel, prisluSenstvo str. 29
Multifunkéna obrazacka Zulastne prislusenstvo: ¥ x
pilovy list obj. ¢. OTA1001 4,15€ * PSREgIH %‘3
SONICRAFTER WX680 noz Skrabaci obj. ¢. OTA1002 4,15€
Prikon 350 W brisna doska obj. ¢. OTA1003 5,80 €
RO - : rezny kotti¢ obj. ¢. OTA1004 9,60 €
Sig:ass'i”a,de 11 000-20000/min o idovy kotic obj. & OTAT005 11,90€ ™ ==
Hmotnost 1,3kg br. papier na suchy zips A80 mm
. 2.40 obj. & 62678040 0,50 €
obj. ¢islo 45900680 62678060 0,50 €
< PP . 62678080 0,50 €
Zakladné prislusenstvo: 62678100 0,50 € 2'_-'_ AR

brusna zakladia, 2x pilovy list 35 mm,

brasny papier zr. 40 (10ks), zr. 80 (8ks), zr. 120 (8ks)

VYHODY: hlinikové prevodovka, makké rukovat, univerzalny
systém upnutia, plynula reguldcia otécok, velky oscilacny uhol

21.120 obj. ¢. 62678120 0,50 €

prislusenstvo str. 29



PRISLUSENSTVO, AKU SKRUTKOVACE A7 . CR KONl

*;ﬁl* SONICRAFTER WU676, WU678, OTM1004, OTM1005, OTM1006, OTM1007, DTM12.
% PROFI 3
Obj.Gislo  Cena | Parameter/typ Cena

WA2171 - Brisna doska (s otvormi, delta), 1 ks, sonicrafter 45902171 JERTVRM WA4987.3 - Pilovy list (drevo), 28 mm, sada 3 ks, sonicrafter 45049873 RER-TES
WA2172 - Lestiaca doska (filc delta), 1 ks, sonicrafter 45902172 RERERRS  WA4988 - Pilovy st (kov/drevo), 28 mm, 1ks, sonicrafter 45904988 APR-IRS
WA2705 - Brisna doska (segment delta), 1mm, 1 ks,sonicrafter 45002705 RS WAS008 - 80 mm HSS rezny kotti¢ (celoobvodovy), 1ks, sonicrafter 45905008 ME:X:IES
WA4964 - Pruzny Skrabaci lst (tuhy) 45904964 EEEIVEM WAS010 - 80 mm HSS rezny kotic (segment 3/4), Tks, sonicrafter 45905010 pEE-IES

Fadart WA4965 - Pruzny Skrabaci st (pruzny) 45904965 EEXIE WAS010.3 - 80 mm HSS rezny kotiic sada (segment 3/4), 3 ks, sonic 45950103 ELEIES
\WA4966 - Briisna karbidova doska (delta) 1 ks, sonicrafter 45904966 REKLEA WA5012 - Pilovy list (drevo), 35 mm, 1 ks, sonicrafter 45905012 [E:K:EXS
WA4967 - Brsna karbidova doska (segment delta) Tks, sonicrafter 45904967 REX-DE WAS012.3 - Pilovy list (drevo), 35 mm, sada 3 ks, sonicrafter 45950123 RWEIES
WA4977 - Brisny karbidovy kotd¢, 65 mm, Standard, Tks, sonicrafter 45904977 PEFELEA WAS014 - Pilovy list(kov/drevo), 35 mm, 1 ks, sonicrafter PAEINEN 14,90 €
WA4980 - Brisny karbidovy kotiic, 65 mm, Standard, 1ks, sonicrafter 45904980 ERFIVEA WAS014.3 - Pilovy st (kov/drevo), 35 mm, sada 3 ks, sonicrafter 45950143 YIRS
WA4985 - Pilovy list (drevo), 10 mm, 1 ks, sonicrafter 45904985 EERP XXM WAS016 - Pilovy list (drevo/precizny rez), 35 mm, 1 ks, sonicrafter 45905016 RIGEDES
WA4986 - Pilovy list (kov/drevo), 10 mm, 1 ks, sonicrafter 45904986 RRIELES WAS016.3 - Pilovy list (drevo/precizny rez), 35 mm, sada 3 ks, sonicrafter 45950163 PARIES
WA4987 - Pilovy list (drevo), 28 mm, 1 ks, sonicrafter 45904987 K:¥IE

F ¥k Sada prislusenstva pre obrazacku DMT27
9 HoBaY {;‘Z 27 kusov
2 x 30 mm pilovy list
(@WORKSITE' 1 x 20 mm pilovy list

1 x $krabaci néz

20 x brusne platna A90 mm (zr. 60, 80, 100, 120 & 5 ks)
1x brasna doska

1x 80 mm pilovy vysek

1x karbidovy list
Q
ki obj. ¢islo 25100027
¥ Zéakladné prislusenstvo: &
*SEM\* magneticky bit 1/4", USB nabijacka, Aku skrutkovac CDM1132
K PROFI € HEX: H3, Ha, H, Ho, Torc: T25, 127, ) )
T30, T40, predlzujdici bit 60 mm, Bit ~ Akumulator 3,6V, 1,3 Ah (Li-lon)
@ 50 mm 6, Bit 50 mm PH2, 24 ks Otaeky 0-230/min.
bitov 25 mm, Slot: S3, S4, S5, S6, S7 Lavy a pravy chod ano
S8; Obdlznik: 1,2, 3, 4; Philips: PH1,  Cas nabijania 3-5 hod.
PH2, PH3; Pozi: PZ1, PZ2, PZ3 Max. kratiaci moment 4Nm
Max. priemer skrutky 5mm
Hmotnost 0,92 kg
obj. ¢islo CDM1132

VYHODY: USB nabijatka, LED pracovné svetlo , indikator nabijania, kufor

Aku skrutkova¢ WX252

*ﬁ,* PRISLUSENSTVO Akumulator 4V, 1,5 Ah (Li-lon)
3 PROFI . L Lavy a pravy chod ano
Zaklat_ine prls!ygenstvo: Cas nabijania 5 hod.
10ks bitov, nabijacka Max. kratiaci moment 3Nm
veuve astthepower  \YHODY: Upinanie nastrojov 1/4" HEX (6-hran)
maékka rukovat, LED osvet- Hmotnost 0,5 kg

lenie, indikécia nabijania,

automaticky zamok hria-

dela, kompaktna velkost, obj. cislo 45900252
Eq. A patentovana konstrukcia

vysuvného vretena
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Elektrické a aku ndradie

AKU SKRUTKOVACE

PROFI
Aku skrutkovac WU181
PROFISSS0MAL
Akumulator 12V, 2,6 Ah (NiMH)
Otacky 0 - 800/min.
Lavy a pravy chod ano PRISLUSENSTVO!
Cas nabijania 1 hod.
Max. kratiaci moment 10Nm
20990 € Kapacita sklu¢ovadla 08-10mm 2"' I
J Kapacita vitania ocel/drevo  10/25 mm
Hmotnost 1,8 kg
obj. ¢islo 45018103
. ¥ ¥k
Aku skrutkova¢ CD306 3 Hosey 2
Akumulator 12V, 1,3 Ah (Li-lon)
Otacky 0-350/min. , 0-1150/min. @worksiTE
Lavy a pravy chod ano Zakladne prislusenstvo:

Cas nabijania
Max. krdtiaci moment
Nast. krutiaceho momentu

1 hod.
20Nm
16+1

Kapacita vitania drevo / ocel 25/10 mm

ks aku zdroj, LED osvetlenie,
kompaktny dizajn, rukovét s méak-
kym povrchom, kufrik

Hmotnost 1,6 kg Zvlastne prislusenstvo:
. aku zdroj 12V Li-lon 1,3 Ah
obj. &islo 25000306 obj. & 25000307 26,90 €
Aku skrutkovac WX128 vwHoov:
LED osvetlenie, indikacia nabi- ***

. : jania, 2 rychlostna prevodovka, At
Akumulétor 12V, 2 Ah (Li-lon) Jk:rlnpalztyny rozmerppggum‘tl)- I PROFI 7:,43
Otacky 0-360/min, 0-1350/Min.  vana rukovat
Lavy a pravy chod ano
Cas nabijania 80 min. Zakladné prislugenstvo:

Max. kratiaci moment 25Nm bit, 1ks aku zdroj, kufrik
Nast. krutiaceho momentu  15+1
Kapacita vitania drevo / ocel 20/10 mm
Hmotnost 1kg
4] DIEa.

obj. cislo 45900128

Zvlastne prislusenstvo:
aku zdroj WA3505 12V Li-lon 2,0 Ah
obj. €. 45903505 44,90 €
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Aku skrutkovac¢ CD304-12

Akumulator

Otacky

Lavy a pravy chod
Cas nabijania
Kratiaci moment
Kapacita sklu¢ovadla

Nast. krutiaceho momentu

Hmotnost

obj. ¢islo 25030412

12V, 1,2 Ah (NiCd)
0-600/min.

éno

3-5hod.

12Nm

10 mm

21+ 1st.

2kg

Zakladné prislusenstvo:

1 ks aku zdroj, LED osvetlenie, kom-
paktny dizajn, rukovét s makkym
povrchom

Zvlastne prislusenstvo:
aku zdroj 12V NiCd 1,2 Ah
obj. €. 25002222 19,90 €
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AKU VRTACKY, AKU VRTACKY S BRZDOU

Zvlastne prislusenstvo:
nabijacka

obj. ¢. CDA1086 15,90 €
aku zdroj 12V Li-lon 1,5 Ah
obj. ¢. CDA1085 38,90 €

PRISLUSENSTVO

Aku skrutkova¢ CDM1119

Akumulator

Otacky

Lavy a pravy chod

Cas nabijania

Max. kritiaci moment
Kapacita sklu¢ovadla

Nast. krutiaceho momentu
Max. & vitania drevo / ocel
Hmotnost

obj. &islo CDM1119

Zakladné prislusenstvo:

Elektrické a aku ndradie

12V, 1,5 Ah (Li-lon)
0-350,0-1300/min.
ano

1 hod.

20 Nm

1-10mm

17 +1

20/10 mm

1,6 kg

« 2 aku zdroje
« LED osvetlenie

2 aku zdroje, LED osvetlenie, indikator batérie, rychlonabijacka, dvojstranny bit, regulacia otacok

Zakladné prislusenstvo:

Aku vitacka CDM1134

1 aku zdroj, LED osvetlenie,
HOBBY . (e .
* * rychlonabijacka, dvojstran- Akumulétor 16V, 1,5 Ah (Li-lon)
ny bit, regulécia otacok Otécky 0-350,0-1300/min.
Sklu¢ovadlo 1-10mm
REGULAR Lavy a pravy chod ano
Max. kratiaci moment 26 Nm
Cas nabijania 1 hod
Nast. krutiaceho momentu 17 +1
Max. & vitania drevo 20 mm 4990 €
Max. & vtania ocel 6 mm
) Hmotnost 1,8kg
PRISLUSENSTVO s
obj. ¢islo CDM1134
xe Aku vitatka CD314-18L-B
 HOBBY 3K VYHODY:
1ks aku zdroj, LED osvetlenie, Akumulator 18V, 1,3 Ah (Li-lon)
@m' kompaktny dizajn, rukovét s Otécky 0-350,0-1150/min.
= makkym povrchom, dodévané Lavy a pravy chod éno
v kufri, rychlonabijacka Cas nabijania 1 hod.
Max. kratiaci moment 22Nm
Zvla;§t~ne prislusenstvo: Kapacita sklucovadla 10 mm
ni’?Uf*C;(;Jog‘;gs 11,90€ Nast. kratiaceho momentu 20 + 1 st.
opj. ¢ ” Hmotnost 2 ke
] aku zdroj 18V Lilon 1,3 Ah motnos 9
obj. ¢. 25002224 34,90€ obj. ¢islo 25231418
¥ x Aku vftacka s brzdou CDM1120
SEMI
> PROFI

=

3

PRISLUSENSTVO

Zvlastne prislusenstvo:
nabijacka 1 hod

obj. ¢. CDA1088 14,90€
aku zdroj 18V Li-lon 1,5 Ah

Akumulator

Otacky

Cas nabijania

Max. kratiaci moment
Kapacita sklu¢ovadla

Nast. kratiaceho momentu
Max. & vitania drevo/ocel
Hmotnost netto/brutto

obj. ¢islo CDM1120

18V, 1,5 Ah (Li-lon)
0-350,0-1300/min.

1 hod.

32Nm

1-10 mm 119,90 € « 2 aku zdroje
17 +1 « AKU indikacia
20/10 mm

1,8 kg/2,5 kg

ROKY obj. &. CDA1087 54,90€ Zakladné prislusenstvo:
zaruka 2 aku zdroje, LED osvetlenie, indikator batérie,
rychlonabijacka, dvojstranny bit, reguldcia otacok
Zakladné prislusenstvo: Aku vitacka CDM1122P
2 aku zdroje, 2 ks obojstranny
PROFI bit, nabijacka, kufrik . .
Akumulator 18V, 2 Ah (Li-lon)
Otacky 0-400, 0 - 1 400/min.
VYHODY: Igavy a pravy chod ano

PROFESSIONAL

2 rychlosti, reguldcia otacok,
kovové sklucovadlo,

Cas nabijania

Max. kratiaci moment
Kapacita sklu¢ovadla

Nast. kratiaceho momentu
Hmotnost

obj. cislo CDM1122P

1 hod.
50 Nm
13 mm
23+1
1,6 kg
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Elektrické a aku ndradie NAAIINEN
ftac * SEM\
Aku vitactka WX166.9 I PROFI 3K
Akumulator nie je sucastou stroja MAX
Otéacky 0-400, 0 - 1500/min 20V DR
Lavy a pravy chod 4ano Zvlastne prislusenstvo: Yyou've got the power
Kapacita sklu¢ovadla 10 mm WA3551.1 - Aku zdroj 20V -2 Ah
Nast. krutiaceho momentu 15+1 obj. €. 45035511 49,90 € (viac str. 3)
Max. kratiaci moment 40 Nm WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah
Hmotnost 1,26 kg obj. €. 45903553 75,90 € (viacstr. 3)
e WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah 2’41-3“
obj. cislo 45901669 obj. ¢. 45903556 94,90 € (viac str. 3)
Néradie je doddvané bez akumuldtora a nabfjacky, ktoré je mozné kupit ako o
vlgstne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kupls iba WA3860 - Nabfjacka 20V -2 A
NOVINKA 79,90 € raz, dalsie naradie uz k ie bez ak al obj. €. 45903860 31,90 € (viac str. 3)
o v WA3867 - Nabijacka 20V - 6 A
obj. €. 45903867 76,90 € (viac str. 3)
Aku vitatka WX166.3
* s[w 7:,‘3
Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon) VYHODY: . PROF
Otacky 0-400, 0-1500/min. rukovat s makkym povrchom
Lavy a pravy chod ano regulacia otacok, 2 rychlostnd-
Cas nabijania 1 hod. prevodovka, obojstranny bit, youee gut the pomer
Max. kratiaci moment 40 Nm LED osvetlenie
Kapacita skiucovadla 10mm Zakladné prislusenstvo:
Nast. kritiaceho momentu 15+ 1 WX166.9 - obojstranny bit
Max. & vitania drevo/ocel  30/10 mm WX166.3 - obojstranny bit, 2;‘].31“
Hmotnost 1,3 kg 2ks aku zdroje, kufrik, nabijacka
1 76’90 € obj. cislo 45901663
AKUMULATOR A NABIJACKU KUPIS IBA RAZ,
ALSIE NARADIE UZ KUPUJES BEZ AKUMUL. vhodna pre zariadenie WORX 20V Li-ion  vhodna pre zariadenie WORX 20V Li-ion * PEE(A)MH {33

POW:=

ca. 60 min (2,0 Ah)
ca. 120 min (4,0 Ah)
ca. 150 min (5,0 Ah)
obj.¢islo 45903860
31,90 €

ca. 20 min (2,0 Ah)
ca. 40 min (4,0 Ah)
ca. 50 min (5,0 Ah)
obj.¢islo 45903867
76,90 €

You'ue got the power

2+]- St

Akumulator 20 V/ 2,0 Ah Li-ion Akumulator 20 V/ 4,0 Ah Li-ion Akumulator 20 V/ 5,0 Ah Li-ion

vhodny pre zariadenie WORX 20V Li-ion  vhodny pre zariadenie WORX 20V Li-ion vhodny pre zariadenie WORX 20V Li-ion 2ovMAx
obj.¢islo 45035511 obj.¢islo 45903553 obj.islo 45903556 LITHIUM

20V/ 4,0 Ah Li-ion

NOVINKA
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PRISLUSENSTVO

Aku vitacka WX175.9

Akumulator nie je suéastou stroja
Otacky 0-600, 0 - 2 000/min
Lavy a pravy chod ano

Kapacita sklu¢ovadla 13 mm

Nast. kratiaceho momentu 18+1

Max. kritiaci moment 60 Nm
Hmotnost 1,55 kg
obj. ¢islo 45901759

Néradie je doddvané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kiipit ako
2vldstne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kupls iba
raz, dalsie naradie uz k jes bez

Aku vitacka WX175

Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
Otéacky 0-600, 0-2000/min
Doba nabijania 1 hod.

Kapacita sklu¢ovadla 13 mm

Nast. kritiaceho momentu 18 +1

Max. krutiaci moment 60 Nm

Max. & vitania drevo/ocel  40/10 mm

Hmotnost 1,55 kg

obj. ¢islo 45900175

20V

Zvlastne prislusenstvo:
WA3551.1 - Aku zdroj 20V - 2 Ah
obj. €. 45035511 49,90 € (viac str. 3)
WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah

obj. €. 45903553 75,90 € (viac str. 3)
WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah

obj. €. 45903556 94,90 € (viac str. 3)

WA3860 - Nabijatka 20V -2 A
obj. €. 45903860 31,90 € (viac str. 3)
WA3867 - Nabijacka 20V -6 A
obj. €. 45903867 76,90 € (viac str. 3)

VYHODY:

rukovét s makkym povrchom regulacia
otécok, 2 rychlostna prevodovka,
dvojstranny bit, LED osvetlenie

520 sek. oneskorenim, indikator akumulatora,

kovové sklucovadlo, bezuhlikovy
motor (BRUSHLESS MOTOR)

Zakladné prislusenstvo:
WX175.9 - obojstranny bit, hacik
WX175 - obojstranny bit, hacik
2ks aku zdroje, kufrik, nabijacka

Kk

you've got the power

PR ]
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you've got the power

2+ Sumet

ke

you've got the power

AKU VRTACKY, ELEKTRICKE VRTACKY

20V

Zvlastne prislusenstvo:
WA3551.1 - Aku zdroj 20V - 2 Ah
obj. €. 45035511 49,90 € (viac str. 3)
WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah

obj. €. 45903553 75,90 € (viac str. 3)
WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah

obj. €. 45903556 94,90 € (viac str. 3)

WA3860 - Nabijacka 20V -2 A
obj. €. 45903860 31,90 € (viac str. 3)
WA3867 - Nabijatka 20V -6 A
obj. €. 45903867 76,90 € (viac str. 3)

VYHODY:

rukovat s makkym povrchom reguldcia
otacok, 2 rychlostna prevodovka,
obojstranny bit, LED osvetlenie

s 20 sek. oneskorenim,

indikétor akumulétora,

kovové sklucovadlo, bezuhlikovy
motor (BRUSHLESS MOTOR)
Zakladné prislusenstvo:
WX373.9 - obojstranny bit, hacik
WX373 - obojstranny bit, hacik
2ks aku zdroje, kufrik, nabijacka

Elektrické a aku ndradie

Aku vitacka s priklepom WX373.9 o AR-

Akumulator nie je sucastou stroja
Otécky 0-600, 0 -2 000/min
Pocet tiderov 9600 - 32 000/min
Lavy a pravy chod ano

Kapacita sklu¢ovadla 13 mm

Max. kratiaci moment 60 Nm

Nast. kratiaceho momentu 22+1

Hmotnost: 1,58 kg

obj. cislo 45903739

N

NOVINKA

Néradie je doddvané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kupit ako
2vldstne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kupis iba
raz, dalsie di

uz kupujes bez atora!

Aku vitacka s priklepom WX373

Akumulétor 20V, 2 Ah (Li-lon)
Otacky 0-600, 0 - 2 000/min.
Pocet tderov 0-9600, 0 - 32 000/min.
Lavy a pravy chod ano

Doba nabijania 1 hod.

Max. kratiaci moment 60 Nm

Kapacita sklu¢ovadla 13 mm

Nast. kratiaceho momentu 22+1

Hmotnost 1,5 kg

obj. ¢islo 45900373

Aku utahovak WU282

PROFI
WVAORXY Akumulator 12V, 2,6 Ah Ni-MH
PROFESSIGNAL Pocet akumulatorov 2
Max. krdtiaci moment 100 Nm
Pocet otacok 0 -2 400/min.
Pocet uderov 0 - 3000/min. 268,40 €
Upinanie nastrojov 1/4"vnuatorny 6hran
Cas nabijania 1 hodina
7+ SumaE Dodavané v kufriku ano
Hmotnost 1,6 kg
obj. ¢islo 45028203
¥ R
3 HOBBY 3% Priklepové vitacka EID414
Prikon 710W/230V
@worksire' VTHODY: Otacky 0-3100/min
i e « - Sklu¢ovadlo do 13 mm
eguiacia R @ vitania betén/kov/drevo  13/10/25 mm
vypinaca Pocet uderov 0 - 49 600/min.
Zakladné prislusenstvo: Hmotnost 23kg
0 hibkovy doraz, k¢
pomocna rukovat
obj. ¢islo 25000414
Priklepové vitacka PDM1051
* s[w i
Prikon 550 W
I PROFI {k VYHODY: Otacky 0 -3 000/min.
regulécia o.ta'éok aretacia Sklucovadio do 1,5-13 mm
@ gulad ISP @ vftania betén/kov/drevo 16/13/30 mm
vypinaca, 3m gumeny kabel, Pocet uderov 0 - 48 000/min.
rychloupinacie sklu¢ovadlo o . < :
Lavy a pravy chod ano
Zékladné prislusenstvo: Hmotnost 2kg

3

zRa'Cr)uka

hibkovy doraz, kii¢
pomocna rukovat

obj. ¢islo PDM1051
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Elektrické a aku ndradie

ELEKTRICKE VRTACKY S PRIKLEPOM

% e *EH
Priklepové vitacka WX317.2 < PROFI
E prikon s00w/230v o WORX
Otacky 0-3 000/min. Zakladné prislusenstvo
Skiucovadlo do 13 mm hibkovy doraz Kic
@ vitania beton/kov/drevo  13/13/25 mm pomocna rukovat, kufor
Pocet Uderov 0 - 48 000/min. R
Lavy a pravy chod ano VYHODY:
Hmotnost 1,6 kg Lavy a pravy chod, nastavitelna
rukovit, plynuld regulécia otacok, 2+ st
m obj. éislo 45903172 rychloupinacie sklu¢ovadlo
Priklepové vitacka PDM1050P PROFI
E Prikon 710 W/230V
Otacky 0-3 200/min. Zakladné prislusenstvo:
Sklu¢ovadlo do 13 mm hlinikovy lzyt prevodovky PROFESSIONAL
& vitania betén/kov/drevo  16/13/30 mm h[bkovy doraz, klu¢
Pocet tderov 0-51200/min. pomocnd rukovat
Lavy a pravy chod ano .
Hmotnost 2,2kg VYHODY: i
regulcia otacok, 3m kabel
obj. é&islo PDM1050P aretécia vypinaca, hlintkovy kryt
prevodovky
[55,20¢ | :
»EH
¥ PROFI 3%

Priklepové vitacka PDM1052

Prikon 800 W/230V
Otacky 0 - 3.000/min.
Sklucovadlo do 213 mm

@ vitania beton/kov/drevo  13/10/25 mm
Pocet uderov 0 - 48 000/min.
Lavy a pravy chod ano

Hmotnost 2,4 kg

obj. ¢islo PDM1052

Zakladné prislusenstvo:
hibkovy doraz, kli¢
pomocna rukovat,
rychloupinacie sklu¢ovadlo

VYHODY:
reguldcia otacok, 3m kabel, aretécia
vypinaca

3

34

ROKY
zaruka
¥ ¥

Priklepova vitatka EID404 9k HoBBY 3¢
Prilf?n 850 W/BOY Zakladné prislusenstvo: 5 —
Otacky 0-3000/min. hibkovy doraz, klié
Sklu¢ovadlo do 13mm pomocna rukovat
@ vitania betén/kov/drevo  13/13/25
Pocet uderov 0-45 000/min.
Lavy a pravy chod ano
Hmotnost 39kg
obj. ¢islo 25000406 VYHODY:

reguldcia otacok, aretdcia vypi- )

naca, hlinikovy kryt prevodovky



ELEKTRICKE VRTACKY S PRIKLEPOM, VRTACIE KLADIVA Elektrické a aku ndradie

y 3 x Priklepové vitacka WX318
> PROFI
Prikon 810W/230V
Zakladné prislusenstvo: Otacky 0- 3 000/min.
6 ks vrtdkov (HSS & 5, 6, 8 mm, sklu¢ovadlo do 13 mm
do muriva &6, 8,10 mm), @ vitania beton/kov/drevo  16/13/32 mm
kovovy hibkovy doraz, kufor, Pocet tiderov 0 - 48 000/min.
pomocna rukovat o . X
Lavy a pravy chod ano
VYHODY: Hmotnost 2,4 kg
lavy a pravy chod,
2*‘- T pomocnd rukovat, obj. ¢islo 45900318
plynula regulacia otacok,
rychloupinacie sklu¢ovadlo,
hlinikova prevodovka 84,90 €
PROFI Priklepové vitacka PDM1045P a
Zakladné prislusenstvo:
p!
hibkovy doraz, klu¢ Prikon 1050 W/230V
pomocndrukovdt, Otécky 0-1000, 0 - 2800/min.
PROFESSIONAL rychloupinacie sklucovadio Sklu¢ovadlo do 213 mm
VYHODY: %] \{l"ta[\ia betén/kov/drevo  16/13/30 mm )
requldcia otécok, 4m kabel, aretacia Potet uderov 0-16 000, 0 - 44 800/min.
vypinaca, kovovy kryt prevodovky, Lavy a pravy chod ano
kufrik, regulacia otécok Hmotnost 32kg
obj. ¢islo PDM1045P
PRISLUSENSTVO
Aku vftacie kladivo WU381
PROFI
Akumulator 18V, 2,6 Ah (Li-lon)
- Zakladné prislusenstvo: 0tegckyl 0-1050 /m!n.
PROFESSIONAL 2 aku zdroje Pocet ud'erov ‘ 0-4600/min.
rychlonabijacka Pracovna energia 2)
SDS plus sklucovadlo Max. kapacita vitania 13/20/26 mm
hibkovy doraz, kufor Cas nabijania 45 min.
2 + Hmotnost 3,2kg
| 3“ .
VVHODY: bj. &islo 45000381
Tri funkcie: vitanie, priklep, 0bj. cislo 499'90 €
sekanie, SDS-plus skfucovadlo Zvlsitne prislusenstvo:
Kontrola variabilnej rychlosti WA3522 aEu 2dro} 18V Lilon 2.6 Ah
Lavy a pravy chod Y !
Makky povich rukovite obj. €. 45003522 143,90 €
»>¥3%
H HOBBY 3¢
PNEU - vftacie kladivo ERH107
@woRksiTE'
Zakladné prislusenstvo: Prikon 800 W/230V
pomocné rukovit, Otacky 0-1050/min.
hibkovy doraz, Pocet Giderov 0 - 4 500/min.
vrtéky SDS pr. 8, 10, 12mm Pracovna energia 35)
seka plochy a 3picaty, kufor @ vitania beton/kov/drevo  13/26/40 mm
Regulicia otacok ano
Lavy a pravy chod ano
Hmotnost 20 kg

79,90 €

obj. ¢islo 25000107

|
NOVINKA
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Elektrické a aku ndradie

PNEU KLADIVA, PRISLUSENSTVO K VRTACKAM

DALSIE
PRISLUSENSTVO E

PNEU - vitacie Kladivo WX339 B
3 PROFI ¢
Prikon 800 W/230V
Otacky 0-1200/min. - PRI
o . Zakladné prislusenstvo: you've got the power
Frekvenclla pnkllepov 0-5000/min. pomocné rukovat, hibkovy
Pracovna energia 25) doraz, 3ks vrtakov SDS,
& vitania kov/murivo/drevo 13/26/30 mm ks seka¢ SDS, kufrik
Regulécia otacok ano
Lavy a pravy chod ano
Hmotnost 2,7 kg
VYHODY: += JIRAE
obj. &islo 45900337 SDS plus sklucovadlo, méakéend 2 s
rukovat, favy a pravy chod
PNEU - vftacie kladivo HDM1038P [ ok

36

Prikon 850 W/230V Lo
Otacky 0-1250/min.
Pocet Giderov 0-5500/min. Zakladné prislusenstvo: PROFESSIONAL
Pracovnd energia 27J pomocné rukovat, hibkovy doraz,
& vitania kov/beton 13/26 mm 3 SDS vrtéky, 1x sekac 3picaty,
Lavy a pravy chod ano 1x sekac plochy
SDS sklu¢ovadlo SDS Plus .
Hmotnost 33kg VYHODY: 2
4 funkcie (vftanie, vftanie ROKY.
obj. &islo HDM1038P s priklepom, sekanie s aretaciou .
néstroja, sekanie bez aretacie
néstroja), univerzalne SDS plus
sklu¢ovadlo, 3m gumeny kabel,
kufor, kontrola variabilnej rychlosti
DS-43  Stojan na vitacku DS-43N
70 mm Max. posuv drziaka 85mm
- Natocenie objimky +/-90°
410 mm  Max. vzdial. zakladna-objimka 300 mm
38-43 mm Upnutie 38-43 mm
ano Hibkovy doraz 4no
25033032 obj. islo 25033033 3
ROKY 2
zaruka 2
*Ex
¥ PROFI 3%
Korunkovy vrtak Vrtak stromcekovy
do muriva

& 75 mm do muriva

Sada 3 kusov

Zavit M22 x 2

obj. ¢islo 25001807

D4-12mm
26-20mm
26-30mm

obj. cislo 25000042

3

ROKY
zaruka



¥ x
o

PRISLUSENSTVO K VRTACKAM, VRTACIE KLADIVO Elektrické a aku ndradie

Uchyt Uchyt
Sesthran SDS

211 mm 211 mm
Zéavit M22 x 2 Zavit M22 x 2

obj. ¢islo 25001809 obj. cislo 25001810

'
C"
2
R Korunkové vrtak
Korunkové vrtaky y
*. . . HSS bimetal sada
*"; OBB%* Vykruzovacie
218202427 37 219,22, 29,35,38,
y £V, 25, 21, 37, 44, 51,57, 64
Betﬁ 43,50, 63 mm m

p.

obj. cislo 06024751

obj. cislo 06011808

- drevo, drevotrieska, sadrokarton,
kovy do hrubky 8 mm

508 [ 5,90€ ]
-
**HOB[Z\?%Z Sada sukovnikov 5 ks
® @15, 20, 25,
PROMA 30,35 mm
obj. ¢islo 06011135
zaruka
FH , )
I HOBBY 3% Sada vrtdkov Sada vrtékov
Turdokov - Kobalt rofi
Betd & 1-10 mm P
15 kusov Tvrdokov - Kobalt
L & 1-13mm
2 obj. ¢islo 06035015 25 kusov
ga'(r)uKkZ / obj. ¢islo 06035025
3 Vftacie kladivo ERH115 u
I HOBBY i< )
VYHODY: SDS sklucovadlo, Prikon 1050W/230V
@ 5 kufrik Otacky volnobehu 800/min.
m— Zvlastne prisluenstvo: Pocet iderov 4000/min.
sekace do vit. kladiva 4 ks Pracovnd energla 4
obj. . 25023950 19,90 € Priemer vitania - betén 26 mm
- kov 13mm

- drevo 40 mm

\ Hmotnost 6,3 kg DALSIE
obj. ¢islo 25100115 m
\\ ! PRISLUSENSTIO! 86,90 €



Elektrické a aku ndradie

BURACIE A VRTACIE KLADIVA

¥* %
o

obj. ¢islo HDM1037
VYHODY:

Vftacie kladivo HDM1028 . -
Zvlastne prislusenstvo: @
Prikon 850 W/230V sek.éé'e do vit. kladiva 4 ks
a Otacky volnobehu 800/min. 0bj. €. 25023950 19,90 €
Pocet uderov 4 000/min.
Pracovnd energia 45)
Priemer vitania - betén 26 mm
- kov 13 mm
- drevo 40 mm
Hmotnost 6,3 kg zRﬁ}g
s Zakladné prislusenstvo:
obj. tislo HDM1028 vrtaky SDS & 8, 10, 12 mm
PRISLUSENSTVO 109,90 € sekac plochy, 3picaty, kufor
Vftacie kladivo ERH184 y Kk
3 HoBBY 3¢
Prikon 1500 W/230V
Otécky 0-750/min. (@WORKSITE'
E .— Pocet uderov 0-3 000/min. R e
Pracovna energia 5J) Zvlastne prislusenstvo:
@ vitania kov/murivo/drevo  13/36/40 mm sekace do vit. kladiva 4 ks
Regulécia otacok ano obj. ¢. 25023950 19,90 €
| Lavya pravy'/ C,hOd r'ue Zakladné prislusenstvo
L : SDS plus sklucovadlo ano kufor, mazaci tuk,prachovka,
g Hmotnost 62kg hibkovy doraz, vrtaky SDS & 8, "
124,90 obj. &islo 425000184 10, 12 mm, sekac plochy, $pice
a Vitacie kladivo HDM1037 %
SENI
Prikon 1500 W/230V PRISLUSENSTV ¥ PROFI {\/,13
Otéacky naprazdno 0-950/min. Zulag islug .
Pocet tiderov 0 - 4400/min. Y ?fme pris user’stvo. @
Pracovné energia 6) sek_ac_e do vit. kladiva 4 ks
e . bj. €. 25023950 19,90 €
@ vitania kov/murivo/drevo  13/32/42 mm o) ”
SDS plus sklu¢ovadlo ano
Regulacia otacok ano
Hmotnost 57 kg
Zakladné prislusenstvo: 3

vrtéky SDS & 8, 10, 12 mm
sekac plochy, Spicaty, kufor 5‘9“%

3 m kabel, kufor, 4 funkcie: vitanie, vitanie s priklepom, sekanie bez rotacie, sekanie, plynuld reguldcia otacok,

Vftacie kladivo WX333

Prikon 1250 W/230V
Otécky naprazdno 0-750/min.
Pocet Gderov 0-3700/min.
Pracovné energia 5)

& vitania kov/murivo/drevo  13/32/40 mm
Hmotnost 6,1 kg

obj. ¢islo 45900333

VYHODY: antivibra¢na rukovat, 3 funkcie vitania,
priklepové vitanie a sekanie, skrina prevodovky z hor-
¢ikovej zliatiny, plynuld regulacia otacok, SDS upinanie

PRISLUSENSTVO

Zvlastne prislusenstvo:
sekace do vit. kladiva 4 ks
obj. ¢. 25023950 19,90 €

Zakladné prislusenstvo

kufor, 2 ks seka¢ov (plochy, 3picaty),

3 ks vrtékov (J 8,10, 12 mm),

sklu¢ovadlo na klugik, vazelina, klt¢ik, 2'_-'_ A
prachovka.

nastrojov
=) Biracie kladivo HDM1040P
PROFI

Prikon 1200W/230V

Pocet Gderov 0-3100/min. Z4kladné prislugenst

Pracovna energia 14) akladné prislusenstvo

SDS plus skl’uégvadlo 4no SDS max sklu¢ovadlo, antivib- PROFESSIONAL
Regulacia otacok 4ano ra¢na zadnd rukovét, 5 m gu-

Hmotnost 62kg movy kabel, kufor, 12 pozicii

339,90 € Funkcie 1 (sekanie) nastavenia sekania
il VYHODY: pomocna rukovat,
obj. &islo HDM1040P sekat plochy, spicaty, -
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DEMOLACNE KLADIVA, DRAZKOVACIE FREZY, REZACKA

Elektrické a aku ndradie

**’ﬁ;k%z Demolactné kladivo ERH128
H HOBBY
2Zvlastne prislusenstvo: Prikon 1500 W/230V
(@WORKSITE' sekac plochy 410 x 30 mm Otacky volnobehu 1.900/min.
obj. ¢. 25000066 19,90 € Pocet tderov 1400/min.
sekac 3picaty 410 x 30 mm Pracovnd energia 45)
obj. ¢. 25000067 19,90 € Upinanie Sesthran 30 mm
Hmotnost 22kg
Zakladné prislusenstvo: -
Pomocna rukovat, kufor, obj. &islo 25100128
= sekac plochy, $picaty
> ¥ Demolacné kladivo ERH156
K Hosgy ik Zvlastne prislusenstvo: Prikon 1700 W/230V
o sekac plochy 410 x 30 mm Otacky volnobehu 1900/min.
@WoRKSITE ¢ 25000066 19,90 € Pocet tiderov 1.400/min.
sekac 3picaty 410 x 30 mm Pracovna energia 50J
obj. ¢. 25000067 19,90 € Upinanie Sesthran 30 mm
Hmotnost 23,5 kg
Zakladné prislusenstvo: obj. éislo 25000156
Pomocna rukovat, kufor,
' sekac plochy, $picaty
**25,* S Drazkovacia fréza do muriva WSM1009 a
PROFI

PRISLUSENSTVD

Prikon 1700 W/230V
Otacky 4 000/min.

& kottica 125 mm

Max. prierez 28 mm

Rezna sirka 14/19/29 mm
Hmotnost 8kg

obj. ¢islo WSM1009 139,90 €

Dodavané s 2 drazkovacimi kottii¢mi, sekac¢mi

a vylamovacim néstrojom v kufriku. « vybavena laserom

| DALSIE
) 2
PRISLUSENSTVD

Drazkovacia fréza do muriva WSM1008 a
Prikon 1600W/230V

Otacky 6 000/min. u
& kotuca 150 mm

Max. prierez 8 - 40 mm (8 pozicii)

Rezna 3irka 8- 30 mm (6 pozicii) -
Hmotnost 9kg

169,90 €

obj. ¢islo WSM1008

Dodévané s 2 drazkovacimi kotaémi, sekacmi

a vylamovacim nastrojom v kufriku. - vybavena laserom

« pradové ochrana proti pretazeniu

*** Zvlastne prislusenstvo:
* P?{E(A)Ah diamantovy kota¢

2180 mm
obj. ¢. TCA1004 11,90 €

; m

Stolna diamantova rezacka TCM1010

Prikon 600 W/230V
Otacky 2 950/min.

& kotuca 180x222 mm
Max. prierez (90°) 35 mm
Nastavenie uhla 0-45°
Rozmer stola 360 x 330 mm
Hmotnost 9kg

obj. ¢islo TCM1010

Dodévané vratane diamant. kottica a zésob-
nika na chladiacu kvapalinu.
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Elektrické a aku ndradie DIAMANTOVE REZACKY, MIESADLA

Stolné diamantova rezacka TCM1011 X
¥ PROFI i<

Prikon 900 W/230V Zvlastne prislusenstvo:

Otacky 2950/min. diamantovy kotuc @

Priemer kottc¢a 200 x 25,4 mm @200 mm

Max. prierez (90°) 41 mm obj.¢. TCA1006 11,90 €

Naklapanie 0-45°

Rozmer stola 500 x 400 mm

Hmotnost 9kg

obj. ¢isloTCM1011

Dodévané vratane diamant. kottca a zdsobnika
na chladiacu kvapalinu.

Rezacka na dlazbu RD-600S

Zvlastne prislusenstvo:

Prikon 2200 W/400V segm. diamant. kotu¢
Otacky 2.800/min. 2350 mm

& kotdca 350 x 25,4 mm obj. . 25120001 135,90 €
Kapacita rezu (diika/vyéka) 600/135 mm

Naklapanie 0-45°

Rozmer stola 500 x 510 mm

Chladenie 600 I/hod.

Hmotnost 77 kg

obj. ¢islo 25060000

- laser

ing Zakladné prislusenstvo: 3.
Miesadlo EMM114 A **:IOB;;‘E*
Prikon 1220 wW/230V
Otacky 0- 460, 0 - 700/min . , . @worksiTe
Upinanie - zavit M14 VYHODY: 2 rychlosti
& miesadla 120 mm
Hmotnost 6 kg Zvlastne prislusenstvo:
miesadlo 120 x 600 mm
obj. ¢islo 25200114 obj.&.PMA1003 19,90 €
97,90 € miesadlo 120 x 600 mm
obj. ¢, PMA1004 19,90 €
« vhodné pre miesanie
; farbiv a omietkovych
§ i
\ ]' 3 Zmesi
o
ol }
ﬂ Miesadlo PMM1006 > x
¥ PROFI i<
Prikon 1400 W/230V
Otéacky 180 - 380/min. Zvlastne prislusenstvo: @
300 - 650/min. miesadlo 120 x 600 mm
Upinanie - zavit M14 obj. ¢ PMA1003 19,90 €
2 mietadla 120 mm miesadlo 120 x 600 mm
Soft start sno obj.¢.PMA1004 19,90€
Hmotnost 7,6 kg

114,90 €
obj. &islo PMM1006

- priame upnutie réznych miesadiel
s vonkajsim zavitom M 14

« vhodné pre miesanie farbiv
a omietkovych zmesf
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DVOJKOTUCOVE BRUSKY ALl LN L[
¥ VYHODY: liatinova z2- Dvojkotucovd bruska BG106
¥ HOBBY {"lg kladna-, ocelova opierka,
nastavitelné kryty Prikon 200W/230V
@worksiTE otacky 2840/min.
. - Rozmer kotuca @150 x 16 x &12,7 mm
Zvlastne prislusenstvo: 2150 x 16 X @12.7 mm
brisny kotiic Dodavané vratane kotucov  hrubost (G36), (G80)
2150 x 16 x @12,7 mm Hmotnost 56 kg
(hruby) ’
obj. &. BGA1053 12,20€  obj, islo 25000106
(jemny)
obj.¢.BGA1054 12,20 €
¥ x NI
X PR 3 Zulastne prislusenstvor Dvojkottcova briska BGM1019

brasny kotu¢

@150 x 16 x @12,7 mm
(hruby)

obj. ¢. BGA1053 12,20 €
(jemny)

obj. ¢.BGA1054 12,20 €

Dodéavané s ochrannymi
okuliarmi.

Prikon
Otacky
Rozmer kotuca

150 W/230V
2950/min.

@150 x 16 x 212,7 mm
2150 x 16 x B12,7 mm
hrubost (G36), (G60)
5,6 kg

Dodavané vratane kotucov
Hmotnost

obj. ¢islo BGM1019

Zvlastne prislusenstvo:
brisny kotuc

2150 x 20 x 12,7 mm
(hruby)

obj. ¢. BGA1055 12,20 €
150 x 40 x 12,7 mm
Gemny)

obj. ¢. BGA1056 18,50 €

Dodavané s ochrannymi
okuliarmi.

Dvojkottcova briska BGM1020

Prikon
Otacky
Rozmer kotuca

250 W/230V
2950/min.

@150 x 20 x 12,7 mm
2150 x 40 x 12,7 mm
Dodavané vratane kotu¢ov hrubost (G36), (G60)
Hmotnost 9kg

obj. ¢islo BGM1020

Zvlastne prislusenstvo:
brasny kotuc
2150 x 20 x 12,7 mm

Dvojkottcova briska BGM1021
s pomalobeZnym kotuicom

(hruby) Prikon 250 W/230V
obj. ¢. BGA1055 12,20 € Otacky 2950/min., 134/min.
@200 x 40 x @20 mm Rozmer kotuca @150 x 20 x 12,7 mm
(jemny) Rozmer pomalobez. koti¢a 2200 x 40 x 220 mm
obj. ¢&.BGA1057 18,50 € Dodéavané vratane kotuc¢ov hrubost (G80), (G36)
Hmotnost 9,5kg

ROKY Dodavané s ochrannymi obj. &islo BGM1021
okuliarmi.

* S

*ﬁ%ﬁg& Dvojkotucova briska MBKL-1500L

®

ROKY'

zaruka

Zvlastne prislusenstvo:
kotuce

2150 x 20 x 12,7 mm
(brasny)

obj. ¢. 25250017 6,20 €
(lestiaci)

obj. €. 25250018 6,90 €
(dréteny)

obj. €. 25250019 10,90 €

Prikon 375W/230V

Otacky 2 850/min.

Kotu¢ brasny a droteny 2150x20x212,7 mm
Kotu¢ lestiaci 2150x12x212,7 mm
Dodévané vratane kotti¢ov  hrubost (G36)
Hmotnost 10,3 kg

obj. cislo 25012004




Elektrické a aku ndradie

DVOJKOTUCOVE BRUSKY, VIACUCELOVA BRUSKA

Dvojkotucové bruska BKL-1500

Prikon 375W/230V

Otacky 2850/min.

Rozmer kotuca @150x25x212,7 mm
Rozmer kotuca 2150x40x212,7 mm
Dodavané vratane kotu¢ov  hrubost (G80), (G36)
Hmotnost 11,5kg

obj. ¢islo 25450150

Zvlastne prislusenstvo:
brasny kotu¢

(hruby)

obj. €. 25250013 9,90€
(jemny)

obj. €. 25250014 15,90 €

SEMI

3 PROFI

ROKY

zaruka

126,90€

Viactcelova bruska BKLP-1500

Prikon 350 W/230V

Otacky 2 850/min.

Rozmer kotuca 2150x20x212,7 mm
Rozmer pasu 50x 686 mm

Dodavané vratane kotuc¢a a pésu zr. 60
Hmotnost 10,3 kg

obj. ¢islo 25016005

Zvlastne prislusenstvo:
brasny kotu¢ (G36)

obj. ¢. 25250017 6,20 €
brasny pas zr. 40

obj. ¢&. 60500040 2,40 €
brusny pas zr. 60

obj. ¢. 60500060 2,40 €
brasny pas zr. 80

obj. ¢. 60500080 2,40 €
brasny pas zr. 100

obj. &. 60500100 2,40 €
brasny pas zr. 120

obj. €. 60500120 2,40 €

B
’ Dvojkottcova briska BG110 VYHODY: K3k
liatinova zakladna, * HOBBY%Z

Prikon 300 W/230V

Otacky 2840/min.

Rozmer kotuca 2200 x 20 x 216 mm
2200 x 20 x @16 mm

Dodévané vratane kottic¢ov  hrubost (G36), (G80)

Hmotnost 9,7 kg

obj. cislo 25000110

ocelova opierka,
nastavitelné kryty

Dvojkotucovd briska BKL-2000

550 W/230V

2 850/min.

2200 x 25 x @16 mm
2200 x 40 x 216 mm
hrubost (G80), (G36)
20 kg

Prikon

Otacky

Rozmer kotuca

Rozmer kotuca

Dodévané vratane kotucov
Hmotnost

obj. &islo 25450200

Zvlastne prislusenstvo:
brasny kotu¢

(hruby)

obj. ¢. 25250015 11,90 €
(jemny)

obj. ¢. 25250016 19,90 €

XK
ROk 3

3 PROFI

42

Sah
. ry g . Zvlastne prislusenstvo: b 3
Dvojkotucové bruska BKS-2500 brsny kot » P%‘F’I*

Prikon

Otacky

Rozmer kotuca

Dodévané vratane kotucov
Hmotnost

1100 W/400 V
2950/min.

2250 x 32 x @32 mm
hrubost (G80), (G36)
45 kg

obj. ¢islo 25002502

250x32x32mm

(hruby)

obj. ¢. 60250008 34,90 €
(jemny)

obj. ¢. 60250009 34,90 €

podstavec pre BKS-2500
obj. & 25002503 62,90 €

zaruka

ix




DIELNA A GARAZ

Kompresory

Striekacie pistole a prislusenstvo ku kompresorom
Prislusenstvo ku kompresorom, pneumatické brusky
Sponkovacky, klincovacka, utahovak, striekacia pistol
Plastové boxy s organizérom, organizéry

Gadget kvalitné ru¢né néradie

Worksite - ru¢né naradie

Gola sady, profi sady naradia, sada hrotov, sady hlavic
Sada hrotov, sponkovacie pistole, svorky, sada dlat, hoblica
Pojazdné lehétka, plachty, upinacie pasy

Priemyselné vysavace

Vysdvac popola, prislusenstvo, tlakové mycky
Prepravny rudlik, vozik, stipiky, kladkostroje, navijaky
Lanové navijaky, hydraulické rozpinaky a zdvihdky
Hydraulické zdvihaky, pojazdny hydraulicky Zeriav

a4
47
48
49
50
52
56
60
61
62
63
64
65
66
67



IS ERPTIZ 8 HOBBY KOMPRESORY - RYCHLOBEZNE Q

Kompresory rychlobezné - rychlobezny jednovalcovy agregdt s kyvavym piestom. Planetové ventily z nerezovej ocele.
Olejovd ndplri zvysuje Zivotnost kompresora.

0L195/6F 0L195/25 0L227/50
HOb by bezolejové
Parameter/typ 0L195/¢ | 0L195/; 0L227/50
Inatka Ferrua Comprecise Ferrua Ferrua
Napatie (V/Hz) 230V/50 Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Prikon (kW/HP) 0,75/TkW/H P 4280w 1,1/1,5KW/HP 1,5/2 KW/HP
Objem tlakovej nddrze (vzdusnika) () 6 litrov 6 litrov 24 itrov. 50litrov.
Max. tlak (bar) 8har 8bar 8bar 10 bar
Nasdvané mn. vzd. pri 8 bar 180 1/min. 115 I/min. 180 1/min. 222|/min.
Dodavané mn. vzd. pri 8 bar 781/min. 891/min. 78 I/min. 105 I/min.
Priemer piesta / Pocet kusov 47x38mm/1ks 63,7 mm/2ks 47 x38mm/1 ks 49x35mm/1 ks
Rozmer stroja (mm) 350x300x 350 mm 410180 x 470 mm 570255 x 445 mm 330%330x 845 mm
Hmotnost (kg) 13kg 13kg 20kg 22,2kg
Hladina hluku (db) 97db 46db 97 db 97 db
Pocet otacok (ot./min.) 3400 ot./min. 1400 ot /min. 3400 ot /min. 3400 ot /min.
Pocet vystupov na vzduch 1 1 1 1
Objedndvacie Cislo 50019508 25000135 50030003 50030002
[ 125,90 € 134,90 € 129,90 € 199,90 €

Zvlastne prislusenstvo
pre olejové kompresory:
kompresorovy olej 1| pre

rychlobezné kompresory H3/6 H3/24 H3/50 H3/50/2P
obj. €. 60000512 7,90 €

olejové

Parameter/typ H3/6 H3/24 H3/50 50/2P
Inatka COMPRECISE COMPRECISE COMPRECISE COMPRECISE
Napatie (V/Hz) 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50Hz
Prikon (KW/HP) 0,75/1KW/HP 1,5/2 kW/HP 1,5/2 kW/HP 2,25/3 KW/HP
Objem tlakovej nadrze (vzdusnika) (1) 6 litrov. 24 litrov 50 litrov 50 litrov.
Max tlak (bar) 8har 8har 8bar 8 bar
Nasavané mn. vzd. pri 8 bar 1191/min. 188 1/min. 188 I/min. 357 I/min.
Dodévané mn. vzd. pri 8 bar 611/min. 98 1/min. 98 |/min. 182 1/min.
Priemer piesta / Pocet kusov 42x30mm/1ks 47x38mm/1ks 47 x38 mm/1 ks 47 x36 mm/2 ks
Rozmer stroja (mm) 470x 240 x 490 mm 640270 x 600 mm 740 %320 x 650 mm 750%320 x 690 mm
Hmotnost (kg) 15/13kg 2/21kg 31/29kg 40/36 kg
Hladina hluku (db) 95db 97db 97 db 97 db
Pocet otdcok (ot./min.) 2750 ot./min. 2780 ot./min. 2830 ot./min. 2850 ot./min.
Pocet vystupov na vzduch 1 1 1 2
Objedndvacie Cislo 25000129 25000130 25000131 25000132

(ena 119,90 € 139,90 € 204,90 € 299,90 €
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@ PROFI KOMPRESORY - POMALOBEZNE [ R L I: A

Kompresory olejové pomalobezné - pomalobeznd dvojvalcovd kompresorovd jednotka s radovym usporiadanim
valcov, vyznacujiica sa kludnym chodom a nizkou hlucnostou. Vysoky vykon a dlhd Zivotnost jednotky urcuje kompre-
sory pre dielenské a priemyselné pouzitie. Dokonald tcinnost mazania kizavo uloZenych, delenych, alebo nedelenych
ojnic olejom, saci prachovy filter a chladi¢ vzduchu na vystupe.

Zvlastne prislusenstvo

pre olejové kompresory:
PROMA KOMPRESOR 100

- kompresorovy olej 11

pre pomalobezné kompresory
obj. ¢. 60000513 7,90 €

F50/230/2 P50/230/3 P50/400/3 F100/230/3

Profi - pomalobezné

Parameter/typ P50/230/3 P50/400/3 F100/230/3 P100/400/3
Inatka Fermua ABAC ABAC Fermia ABAC
Hladina hluku Lwa 96 dB 97dB 95dB 95dB. 93dB
Tlak bar 10 bar 10 bar 10 bar 9bar 10 bar
Nasdvané mnozstvo 255 |/min. 3201/min. 3201/min. 3301/min 387 |/min.
Dodavané mn. vzduchu pri 7 bar 117 1/min. 125,21 l/min. 166,95 I/min. 170 1/min. 213,21 |/min.
Prikon motora 15kW 22kW 22kW 22 kW 22kW
Napétie 230V/50 Hz 20V/50Hz 400V/50 Hz 230V/50Hz 400V/50 Hz
Pocet otdcok 1250 ot /min. 1570 ot /min. 1570 ot./min. 1250 ot /min. 1100 ot /min.
Objem tlakovej nddrze 50 litrov 50 litrov 50litrov 100 litrov 90 litrov
Hmotnost 44kg 57kg 57kg 62kg kg
Objednavacie Cislo 50030004 50008504 50000541 50030005 50036541

499,90 € 609,90 € 685,90 € 675,90 € 795,90 €

P200/400/5,5

vratane kolies

F200/230/3

P200/400/3

P200/400/4
. " biednani
Profi - pomalobezné na objednanie

F270/400/7,5

Parameter/typ F200/230/3 P200/400/3 F200/400/4 P200/400/4 F270/400/7,
Inacka Ferua ABAC Ferrua ABAC ABAC Ferrua
Hladina hluku Lwa 96 dB 93d8 97d8 9%6dB 97dB 97d8
Tlak bar 10 bar 10 bar 11 bar 11 bar 11 bar 11 bar
Nasdvané mnoZstvo 3301/min. 387 |/min. 480 I/min. 5141/min. 653 1/min. 840 I/min.
Dodavané mn. vzduchu pri 7 bar 1701/min. 213,21 1/min. 177 /min. 343,53 I/min. 414,75 /min. 543,5/min.
Prikon motora 22kW 22kW 3kW Jkw 4kW 55kw
Napdtie 230V/50Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz
Potet otécok 1570 ot /min. 1100 ot./min. 1480 ot./min 1400 ot./min. 1400 ot./min. 1250 ot./min.
Objem tlakovej nadrze 200 litrov 200 litrov 200 litrov 200 litrov 200 litrov. 270 litrov.
Hmotnost 96 kg 122kg 97kg 137kg 160 kg 168 kg
Objednavacie Gislo 50030006 50006601 50030007 50049601 50053705 50030008

889,00€ | 105500€ | 1199,90¢€ 1279,90 € 1462,00€ | 1539,90€ |
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Dielna a gardz

Kompresory COMPRECISE st vykonné a kvalitné zariadenia, pri ich vyrobe je pouzity systém riadenia
kvality I1SO 9001. Kazdy kompresor je pred expediciou testovany na skiusobnej stolici. Vyber kompresora
je ovplyvneny hlavne pozadovanym mnozstvom odoberaného vzduchu a pracovnym tlakom pripojeného
spotrebica. Pre rychlejsiu orientdciu sluzi dalej uvedend tabulka vhodnosti pouzitia kompresora na jed-
notlivé pracovné operdcie. Kompresory st vybavené vzdusnikom s ventilom pre vyptistanie kondenzdtu a
poistnym ventilom. Pri rozbehu pracuju v automatickom pracovnom cykle.

pre nasledujtice technologické operacie

Pneumatické ndradie Striekanie Pieskovanie
K S| =2 - 3 = o @ = S s |8g|lwe
s|le|Z1 S 2] B|= = = s 2 |S5|8=
chlobe sl &|lc|e|c|2|2|zg|8|28|l=s|5l=|2]z2|cE5s
Typ kompresora - rychlobezné El2|=2|E|&|E|E|3|5|22|2|&8|z]|2|£ |88 58
OLISS/GF oo o | ox X X ano
prenosny, bezolejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 750 W, nédrz6 |
WArE] x | oo | o | o | oxx X ano
prenasny, bezolejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 480W, nédrz 6| iy
e XX XX XX XX XX XX ano
pojazdny, bezolejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,1 kW, nadrz 24|
Sy x| o oo | oo | x| ox XXX x| xx X no
pojazdny, olejov, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,5 kW, nddrz 501
H3/6 .
o, L . XX XX XX X X ano
prenosny, olejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,5 kW, nédrz 6|
B x| oxx [ x| oxx | xx X ano
pojazdny; olejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,5 kW, nddrz 241
H3/50 p
) L L . XX XX XX x| oo | oxx X XXX X XX X ano
pojazdny, olejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,5 KW, nadrz 501
H3/50/2P p
o o L . x| oxc foxx |oxx oo | oxx | oxx X XXX X | xx XX ano
pojazdny, olejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,5 kW, nadrz 501
Typ kompresora - pomalobeiné
LEPEA XXX XX XX XXX XXX XXX XX X XXX X X XXX XX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 230V, 9 bar, 2,2 kW, nadrz 501
P50/230/3 A
. . . L XXX XX XX xxx XXX XXX XX X XXX XX XX XXX XX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezny- 230V, 9 bar, 2,2 kW, nédrz 50|
ALl o0 o oo oo | x| |oxx | x XXX x [ oxx | oxxx XX ano
pojazdny; olejovy, pomalobezng- 400V, 9 bar, 2,2 kW, nédrz 50 |
F100/230/3 P
B B L . XXX | Xx XX | oxex | oxxx | oxxx | oxx XX X XXX X XX | xxx XX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezny- 400V, 9 bar, 2,2 kW, nédrz 100 |
P100/400/3 .
. . . L i XXX XX XX XXx XXX XXX XX XX X XXX XX XX XXX XX ano
pojazdny; olejovy, pomalobezny - 400V, 9 bar, 2,2 kW, ndrz 100 |
L X0 | oo oo foooc [ fox |oxx | x| oxx XXX x| oxx | oxxx XX ano
pojazdny; olejovy, pomalobezn - 400V, 10 bar, 2,2 KW, nadrz 200 |
P200/400/3 P
L . L . X6 | oxxx | oxx | oxxx | oxxx | oxxx | xx XX XX XXX x| oxx | oxxx XX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 400V, 10 bar, 2,2 kW, nédrz 200 |
F200/400/4 X
. . XXX XXX XXx XXx XXX XXX XXx XX XXX XXX XX XXX XXX X XXX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 400V, 11 bar, 3 kW, nadrz 200 |
U X0 | oo | oo | oooc | foxxx | oo | x| oooc | [ oo | oo | x| x XXX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezng- 400V, 11 bar, 3 kW, nddrz 2001
P200/400/5,5 .
. . XXX XXX XXx XXx XXX XXX XXx XX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 400V, 11 bar, 4,1 kW, nadrz 200 |
F270/400/7,5 X0 | Xk |oxxx oo |oxc | oxxx | oxx | oxxx | oxxx XXX XXX | Xxx | oxxx | xxx XXX ano

Vhodnost pouZitia (vysvetlivky): x obmedzend, xx vhodné nie v celom rozsahu, xxx vhodnd
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STRIEKACIE PISTOLE A PRISLUSENSTVO KU KOMPRESOROM IEI TR R:1: 10" 74

Striekacie pistole FERM - sti urcené pre univerzdine pouZitie,

st vhodné pre kutilov a menej ndrocné remeselnicke prdce.

Lu¢ mozno tvarovat. Teleso je vyrobené z hlinikovej zliatiny, tryska z mosadze a ihla z nerez ocele. Sti doddvané standardne

s tryskou 1,5 mm.

%%
e

Naplii nadrze 0,75 |
Pracovny tlak 4,5 - 6 bar
Spotreba vzduchu 180l/min.
Rychlospojka

ROKY obj. cislo ATM1040

zaruka

+ spodna nadobka

Striekacie pistole FERM

+ horna nddobka

Naéplii nadrze 0,4 |

Pracovny tlak 4,5 - 6 bar
Spotreba vzduchu 180l/min.
Rychlospojka

obj. ¢islo ATM1039

Striekacie pistole UR/PLUS - robustné pistole velmi dobrej kvality, vhodné pre vsetky bezné druhy ndterovych hmét.
**’*Moz“no tvarovat luc a requlovat mnozstvo doddvanej farby. Striekacie pistole UR/PLUS st doddvané s tryskou 1,7 mm.

SEMI

- horna nadobka

Napli nadrze 0,68 |
Spotreba vzduchu 200l/min.
Nylon

Pripojovaci rozmer 1/4"

obj. cislo 50027617

> PROFI
Striekacie pistole UR/PLUS
Ec
Népli nadrze 11
Spotreba vzduchu 200l/min.
Hlinik
58,90 € Pripojovaci rozmer 1/4"
ROKY
zaruka obj. &islo 50027017
- spodnd nadobka
*ﬁ%@?{% Pieskovacia pistol PS/1

Zvlastne prislusenstvo:
néhradna tryska
obj. €. 50201682 12,90 €

« Urcend pre pieskovanie
strednych ploch.

ROKY.

zaruka

Priemer trysiek 6 mm
Max. prac. tlak 5 - 8 bar
Spotr. vzduchu pri 6 bar
280 - 500 I/min.

Je vybavend 2 m sacou
hadicou pre privod piesku
z nezavislého zasobnika.

obj. cislo 50050314

¥ %
ool

Zvlastne prislusenstvo:
tryska

obj. ¢islo 50020161 6,90 €
hadic¢ka s obvodovou tryskou
obj. ¢islo 50020160 13,90 €

FEG"

ROKY
zaruka 4

Pistol na dutiny TS

Pracovny tlak 2 - 6 bar =
Spotreba vzduchu 200 I/min., Pripojovaci rozmer1/4"

Striekanie dutin - hadi¢ka dizky 60 cm, material Hostaform

s ocelovou obvodovou tryskou.

Spodky automobilu - kovova 5 cm dlha tryska z patrén Rezistinu
alebo vosku v origindlnom baleni.

Celokovova pistol na striekanie dutin s vymennou tryskou.

=

obj. ¢islo 50050244
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8,90 €

S

Ofukovacia pistol
ATM1050
Pracovny tlak 2 - 4 bar

Rychlospojka
Spotr. vzd. 110 I/min.

ISP PRISLUSENSTVO KU KOMPRESOROM PNEUMATICKE BRUSKY

Plni¢ pneumatik
ATM1041
Pracovny tlak 0 - 8 bar

Rychlospojka
Spotr. vzd. 110 I/min.

6 13,90 €

Eq

3
obj. &islo ATM1050 obj. &islo ATM1041 ROKY.
zéruka
Hadica s navijanim Striekacia sada FAT-850 ¥ %
SEMI
ATA1033 Ofukovacia pistol, tlak 2 - 4 bar * PROFI {"Z
Dizka 10 m PIni¢ pneu s manometrom, tlak 0 - 8 bar

Priemer hadice 8 x 12 mm
Pracovny tlak 8 bar
MontéZ na stenu alebo
zavesenie

Rychlospojky

obj. ¢islo ATA1033

Striekacia pistol na farbu s nadobkou, tr. 1,5 mm, tlak 4,5 - 6 bar
Striekacia pistol na kvapaliny s nadobkou, tlak 4,5 - 6 bar
Spiralova hadica s rychlospojkou (universal DIN)

obj. ¢islo ATM1036

zaruka
Zulaitne prislusenstvo: Pneumaticka stopkova bruska priama :;’,:f:;::g;;‘y“:;gr‘;"°
i PPB200 PPB-200K  ins wor
j. €. ! obj. ¢. 15000202 15,90 €
Vykon 336 W 336 W -'
Otécky 18 000/min. 22 000/min.
Upinaci @ 3a6mm 3a6mm
Vzduchovy vstup 1/4" 1/4"
Tlak vzduchu 6,2 bar 6,2 bar
Spotreba vzduchu 99 I/min 99 I/min
Velkost hadice 3/8" 3/8" Zakladné prislusenstvo: RéO},((Y
Velkost brisky 178 mm 178 mm . 2x Kliedtina (3 a 6 mm) @
A AT Hmotnost 0,7 kg 0,7 kg 10ks brasnych teliesok
Zakladné prislusenstvo:
2x Klitina (32 6 mm), 2x kld¢ L L (ks @3mmasks@smm),
obj. &islo 15000201 obj. &islo 15000200  2x klu¢, kufor
Pneumaticka stopkova bruska uhlovéa
PUB-210 PROFI
3 Zakladné prislusenstvo:
Vykon 336W 2« iestina (3 a 6 mm), 2x kle
Otacky 18 000/min.
Upinaci @ 6 mm
Vzduchovy vstui 1/4" o P
Tlak vzdl}lcyhu P 6,2 bar Zy}l‘as(;nlelprlsllusinstvo:
Spotreba vzduchu 108 I/min na ;a4 :e amely rotora 3
97,90 € Velkost hadice 3/8" - set4kusy
Velkost briisky 178 mm obj. & 15000202 15,90 € ROKY
Hmotnost 0,7 kg
obj. ¢islo 15000210
¥
Prisludenstvo pre kompresory *ﬁiOB;é*

48

&ap rychlospojky (1/4")

hadica rovna 11 x 6/10 m PVC obj.
hadica 3piralova 12 x 8/7,5 m
hadica 3piralova 12 x 8/10 m
hadica 3Spirdlova 12 x 8/15 m
hadica Spiralova 12 x 8/20 m

obj. €. 50011141 1,90 €

¢.ATA1027 19,90 €
obj. ¢. 06019595 19,90 €
obj. €. 06019596 23,90 €
obj. ¢. 06019597 30,90 €
obj. ¢. 06019598 37,90 €

=
3

Ry



SPONKOVACKY, KLINCOVACKA, UTAHOVAK, STRIEKACIA PISTOL

Zvlastne prislusenstvo:
obj. ¢.ETA1009 7,90 €
spony 8 mm 2 000 ks

obj. ¢.ETA1011 13,90 €
nabijacka 3,6V

Zakladné prislusenstvo:
1000 sponiek 6 mm, 1000
sponiek 12 mm, USB nabijacka

VYHODY: LED osvetlenie, USB
nabijacka, kufor, rukovat s mék-
kym povrchom

Dielfia a gardz

Aku sponkovacia pistol ETM1005

Akumulator 3,6V, 1,5 Ah (Li-lon)
Max. pracovna rychlost 30 ks/min.

Spona sirka 11,3 mm

Spona dizka 6-12mm

Doba nabijania 1 hod.

Hmotnost 0,78 kg

(50| )

obj. &islo ETM1005

Zvlastne prislusenstvo:
obj.¢.ETA1005 8,40 €
klince 15 mm 1500 ks

obj. ¢.ETA1009 7,90 €
spony 8 mm 2 000 ks

obj. ¢.ETA1010 7,90 €
spony 14 mm 2 000 ks

Elektrické sponkovacia pistol ETM1004

Napajanie 230V
Max. pracovna rychlost 20/min.
Spony 8-16 mm
Klince 15-16mm
Dodavané s 400 ks sponiek, 100 ks klincov
Hmotnost 1,2kg
13y,
obj. ¢islo ETM1004 %[ >

075mm

X%
Ko

Zvlastne prislusenstvo:

spony

12mm, 1800 ks obj. ¢. ATA1028 7,90 €
18mm, 1300 ks obj. ¢. ATA1029 5,40 €
22mm,1100ks obj. ¢. ATA1030 5,99 €
25mm,1000ks obj. ¢. ATA1031 8,90 €

e ——

Zakladné prislusenstvo:
2ks nadstavce(Orion a DIN), 100ks
sponiek pr. 25 mm, olej

Pneu sponkovacka ATM1042 49,90 €

Pracovny tlak 4 - 7 bar

Spotreba vzduchu 85 I/min. 58 mp,
Kapacita sponiek 100 ks EI/N

y3ka

Hmotnost 2,4 kg

v

1mm

obj. ¢islo ATM1042

*x
3

Zvlastne prislusenstvo:

Klince

20mm, 1000 ks obj. ¢. ATA1086 4,20 €
30mm, 1000 ks obj. ¢. ATA1087 4,99 €
50mm, 1000 ks obj. ¢. ATA1088 6,30 €

spony
12mm, 1800 ks obj.

ATA1028 7,90 €
18mm, 1300ks obj. ¢. ATA1029 5,40 €
22mm,1100ks obj. ¢. ATA1030 5,99 €
25mm,1000ks obj. ¢. ATA1031 8,90 €

——

Zékladné prislusenstvo:

Zakladné prislusenstvo: 300 ks klincov, 100 ks

sponiek, olej, 2ks nadstavce (Orion a DIN)

Pneu klincovacka/sponkovacka ATM1051

Pracovny tlak 4 - 7 bar
%

Spotreba vzduchu 85 I/min.
Kapacita sponiek 100 ks
Hmotnost 1,46 kg E

1mm

ka

vy

obj. ¢islo ATM1051

VYHODY: ergonomicky dizajn, pogu-
movand rukovat, priehladny zasobnik,
nastavitelny prietok vzduchu, kufrik

*
3 PROF

=

e

Pneu utahovéak
ATM1043

Otécky 7000/min.
Pracovny tlak 6,3 bar
Spotreba vzd. 228 |/min.
Velkost hlavic 9, 10,11, 13,
14,17,19,22,24,27 mm
Utah. moment 320 Nm
Stvorhran 1/2"
Rychlospojka

El. striekacia pistol
SGM1012

Prikon 120 W/230V
Vykon pistole 300 g/min.
Obsah nadobky 800 ml
Priemer trysky 0,8 mm
Hmotnost 1,75 kg

39,90 €

obj. ¢islo ATM1043 obj. ¢islo SGM1012
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Dielna a gardz

Plastové boxy s organizérom KP

Technické parametre

Parameter/typ KP-20Y KP-22Y KP-25Y
Rozmery (dx$xv) mm | 240x 258 x496 | 276 x 286 x 554 | 304 x300x752
Nosnost kg 15 20 30
Objednavacie cislo 06090001 06090002 06090003

« Hlinikova rukovat, hlinikové pracky, multi bunky, $pecialny organizér, ochrana rohov

PLASTOVE BOXY S ORGANIZEROM

KpP-20y =

Gumené rohy

KP-22Y

¥*x
Ao

Plastovy box s organizérom KP-22G

Technické parametre
Parameter/typ | KP-22G

Rozmery (dx$xv) mm | 276 x 286 x 554
Nosnost kg 30
Objednévacie &islo 06090004
Gumené rohy

« Hlinikova rukovat, hlinikové zamky, 3x multi bunka, $pecialny organizér,

ochrana rohov, vhodny pre rybarov

Plastové boxy s organizérom KP

Technické parametre

Parameter/typ KP-12B KP-15B
Rozmery (dx$xv) mm | 150 167 x 300 | 186 x200x 398
Nosnost kg 6 9
Objednavacie Cislo 06090043 06090044

+ 2x multi bunka, $pecidlny organizér

Plastovy box s organizérom PK-18R

Technické parametre

Parameter/typ PK-18R

Rozmery (dx$xv) mm | 245x257 x458
Nosnost kg 12

Objednavacie ¢islo 06090018

« Hlinikova rukovat, 2x vyberatelnd multi bunka, hlinikovy uzaver, $pecidlny organizér

-

Plastové boxy s organizérom PK

Technické parametre

Parameter/typ | PK-22R | PK-25R
Rozmery (dx$xv) mm | 277 x 267 x 550 | 327 x 286 x 598
Nosnost kg 2 7

06090022 06090025
[ 24,90€ | 28,90 €

Objednavacie cislo

« Hlinikova rukovat, vyberatelné multi bunky, hlinikovy uzaver, $pecialne organizéry

50
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PLASTOVE BOXY S ORGANIZEROM, ORGANIZERY [RAGELLEELI{:F4

. s KP-1225 SET
**22(”;,*{33 Plastové boxy s organizérom KP set
PROFI
Technické parametre
®
Parameter/typ | KP-1218SET | KP-1225 SET
PROMA Rozmery (dx3xv) mm | 227x 257 x458 | 320x 285 597

Rozmery (dx3xv) mm [ 153x180x306 | 187 x211x 403

Nosnost kg 6/11,5 85/21

Objednavacie ¢islo 06090005 06090007

[Cena | 9.90€ | 19.90€ | KP-1218 SET

Q
« Velky box — 2x multi bunka + $pecidlny organizér Maly box - Specidlny organizér « SET 2 boxy v 1
* ) ) . KO-18BY
**P%m* Zasuvkové organizéry KO KO-16BY

Technické parametre

Parameter/typ KO-10BY K0-16BY KO-18BY

Rozmery (dx$xv) mm | 260 x 200x 400 | 392 x 200 % 400 | 458 x 200 x 400

Pocet zdsuviek 6 9 12

Objednavacie islo 06090008 06090015 06090009

)
@ £l
o

. !
>

@

13,90 € [ 21,90€ | 25,90 €

« Zavesny alebo prenosny organizér, zasuvkovy systém

KO-10BY

*x
3

KO-16TR
Priehradkové organizéry KO

Technické parametre

Parameter/typ KO0-12TR KO-16TR KO-20TR

Rozmery (dx3xv) mm | 35x195x290 | 65x290x390 | 65390490 KO-12TR KO-20TR
Pocet miest 1 16 2 i ]
Objednavacieéislo | 06090026 | 06090028 | 06090030

*x
Bex
3

-
o4
o
=
®

Obojstranné organizéry KO

Technické parametre

Parameter/typ | K0-16DU0 | Ko-200u0
Rozmery (dx$xv) mm | 130x290%390 | 130x 390 x 490
Pocet miest 38 38

Objednavacie islo 06090032 06090034
[ 11,90€ | 15,90 €
KO-16DUO
KO-20DUO
3K x Ko-12C0L - =
¥ PROFI 31<

KO-14COL
KO-16COL

Miskové organizéry KO

Technické parametre

Parameter/typ | Ko-12c0L | Ko-14c0L | Ko-16coL
Rozmery (dx$xv) mm | 50%186x287 | 50x249x344 | S0x303x399
12 2 32
06090011 06090012 06090013

Pocet miest

Objednavacie cislo
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Sada skrutkovacich bitov
1/4CrV (10 ks)

Parameter/typ | PH1x50 | PH2x50
Pocet kusov.
Vyrobené z Chrom-Vanddiove] ocele|

0Objednavacie Cislo

PH3 x50

no

-gadgel’

TooLs

Rezac skla
obj. &islo 70499907

159 ]

Sada skrutkovacich bitov
1/4 CrV (26 ks)

Flexibilné predizenie 180 mm
Kompaktny box so zamkom
Pocet kusov: 24

SL3; SL4; SL5;SL6

PHO; PH1; PH2; PH3

PZ0; PZ1; PZ2; PZ3

H3; H4; H5; H6

T10;T15;T20; T25

S0; S1;S2; S3

obj. ¢islo 70225208

Sada skrutkovacich bitov
1/4CrV (33 ks)

Pocet kusov: 33

Vyrobené z Chrém-Vanadiovej ocele

1/4" x 60 mm magneticky bit

1/4" x 25 mm: 3; 4; 5,6 mm

1/4" x 25 mm: PHO; PH1; PH2 - 4 ks; PH3
1/4" x 25 mm: PZ0; PZ1; PZ2 - 4 ks; PZ3

1/4" x 25 mm: T6; T7; T10; T15; T15; T20; T25
1/4" x 25 mm: H3; H4; H5; H6

1/4" x 25 mm: S0; 51; 52; S3

obj. cislo 70390706

Sada skrutkovacich bitov
1/4 CrV (12 ks)

Pocet kusov 12

Vyrobené z Chrém-Vanadiovej ocele
3x25mm

3 x50 mm
3x65mm

3x110 mm

obj. ¢islo 70390508

Rurkové kluce

(6 ks)

Pocet kusov: 6

Rozmery (mm): 8;9;10;11;12;13;

14;15;16; 17
obj. cislo 70239904

Sada nastrénych hlavic 1/4 (5 ks)

Parameter/typ 8x42 8x65 | 10x42 | 10x65
Pocet kusov 5 5 5 5
Magnetické dno dno ano ano

Objednavacie cislo

Stahovéky pruzin =
S F
Rozmer 280 mm
obj. &islo 70332208 ]
[1990¢ | S -
> -

52

Listové mierky (12 ks)

Pocet kusov: 12

Rozmery: 0,05; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3;
0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9; 1T mm
obj. cislo 70339906

Vlyrezavacia sada (13 ks)

Pocet hrotov: 13 ks
obj. ¢islo 70359901




€© gadget’

Sada ocelovych minikefiek

(3ks) e

Pocet kusov: 3
obj. &islo 70340504

RUCNE NARADIE  [REELL R L/(

Sada raspli na drevo (3 ks)

Pocet kusov: 3
Velkost: 200 mm

Uholnik hlinikovy | e

Parameter/typ

Stupnice merania 4

Moznost merania uhla 45°
Kvalitné spracovanie ano
Stupnica mm 350

Objednavacie cislo

Stahovak na loZiska trojramenny

Parameter/typ 75 mm 100 mm 150 mm

Velkost mm 3115 41100 6"/150 q' !
1 'r

Objednavacie Cislo 70332212 | 70332213 | 70332214

Reza¢ tenkostennych trubiek

Kovové telo
Rozsah: 3 - 28 mm
obj. ¢islo 70290307

Stolny zverék otocny

Parameter/typ

Sikadelusti ~~ mm 150
Hmotnost kg 5 10
Objednavacie cislo 70310107 | 70310109 | 70310110

36,90 € | 42,39 € 65,79 €

Stolny zverdk oto¢ny

Parameter/typ
Sitka cefusti mm
Objedndvacie ¢islo

70310302 70310303
[ 699€| 7,39¢

Stolarska zvierka F-CLAMP

Parameter/typ | 50x 150 mm | 50200 mm | 50250 mm | 50x 300 mm | 80x300 mm |120x 500 mm

Kvalitnd uhlikové ocel éno dno dno dno ano éno

Rukovat plast,quma | plast,quma | plast,guma | plast,guma | plast,guma | plast, guma
Rozmer mm 50x150 50x200 50x250 50300 80x300 120x 500
Objednavacie cislo 70250120 70250121 70250122 70250123 70250124 70250125

Celovka
4 svetelné mody

obj. &islo 70904901

Pistol na tmel skeletova I

Kovovy mechanizmus »
Rozmer: 9/225 mm

obj. &islo 70491302

Pracovné svetlo - 36 LED/0,5W

2 svetla: 36 LED/0,5 W
Hacik na zavesenie
Magnet na pripevnenie
Naklapanie v uhle 180°
obj. ¢islo 70905001

18,99 €

Pracovné svetlo - pero 6 LED

6 LED diod
Kompaktny tvar

Moznost zavesenia na sponu
obj. ¢islo 70905002
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(GNP RUCNE NARADIE

Racna 1/4" Racna 1/2"

1/4" x 145 mm 1/2" x 250 mm

obj. ¢islo 70330540 obj. ¢islo 70330542

[ 9.79¢ [ 13.69¢ |

O ot ©

Rucna pila na kov

Dizka pilového platku 300 mm
Kovova rukovat

obj. ¢islo 70371116

Predlzovaci kdbel na bubne 25m 4 zdsuvky

obj. ¢islo 70700713

Predlzovaci kébel oranzovy 20m 1 zasuvka

obj. ¢islo 70700768

Kefy

LSS
Ny M

Ocelové kefa 3 radova plast. rukovat obj. ¢islo 70340508 1,49 €
Ocelové kefa 4 radova plast. rukovat obj. cislo 70340509 1,60 €
Mosadzna kefa 5 radova drevena rukovét obj. ¢islo 70340501 1,99 €
Ocelové kefa 5 radova drevena rukovat  obj. ¢islo 70340502 1,719 €

Kladivo pokryvacské / tesarske 600g

Hlava z tvrdenej ocele
Ergonomicka rukovat

obj. &islo 70249907
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Prisavka na sklo

1 dielna kovova obj. cislo 70499932 8,90 €
2 dielna kovova obj. cislo 70499933 17,90 €
1 dielna plastova obj. cislo 70499905 5,00 €
2 dielna plastova obj. cislo 70499906 11,30 €

Sada diamantovych pilntkov 10ks

obj. cislo 70361703



RUCNE NARADIE  [ZGLLI(F4

© godget

Sada plochych Stetcov Sada zvitnikov

9 ks zavitnikov, 9 ks zavitovych ociek, vratidlo
M3x0.5; 4x0.7; 5x0.3; 6x1.0; 7x1.0; 8x1.25; 10x1.5; 12x1.75

17 ks zavitnikov, 17 ks zavitovych ociek,

M3x0.5; 3x0.6; 4x0.7; 4x0.75; 5x0.3; 5x0.9; 6x1.0; 6x0.75; 7x1.0; 7x0.75;
8x1.0; 8x1.25; 10x1.25; 10x1.5; 12x1.5; 12x1.75

3 ks velkost: 20, 40, 50 mm obj. ¢islo 70340111 2,69 € Sada zavitnikov 20ks obj. ¢islo 70490906 11,70 €

5 ks velkost: 13, 25, 40, 50, 65 mm obj. ¢islo 70340112 3,89 € Sada zavitnikov 40ks obj. &islo 70490907 19,60 €

Sekac plochy s plastovym chranicom Sekac Spicaty s plastovym chranicom

Pevny kryt pre bezpecnt pracu Pevny kryt pre bezpe¢nu pracu

Priemer 16x300 mm Priemer 16x300 mm

22 mm obj. ¢islo 70329933 4,29 € Sekac 3pic s plastovym chrani¢om obj. ¢islo 70329934 4,29 €
24 mm obj. ¢islo 70329930 5,89 € Sekac 3pic s plastovym chrani¢om - kaleny  obj. &islo 70329931 5,89 €

Sekera Vodovdha hlinikové magnetickd

Ostrie z tvrdenej ocele
Ergonomicka rukovét zo sklolaminatu

Hlinikové telo

5009 300mm slo 70270510 8,29 €
600g 400mm slo 70270511 8,99 €
800g 500mm slo 70270512 9,39 €
10009 600mm slo 70270513 9,79 €
12509 800mm islo 70270514 10,99 €
15009 obj. ¢islo 70381355 17,30 € 1000mm obj. ¢islo 70270515 11,99 €
18009 obj. cislo 70381356 21,90 €

Vodovdha hlinfkova Gumené kladivo biele

Hlinikové telo Ergonomicka rukovat

Gumova hlava

300mm

400mm 820€ l

500mm 8,59€ —

600 8,99¢€

SOOEE wlzo € 3409 obj. ¢islo 70241154 3,89 €

1000mm 11’30€ 4459 obj. ¢islo 70241155 5,10 €

1200mm 13’90 € 680g obj. cislo 70241156 6,69 €
, -

1500mm j. éislo 70270708 17,60 € 9009 obj. ¢islo 70241157 7,80 €
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Tools & Equipment

Sada vyrazaCov a sekdcov 12 ks
WT3110

Sekaé: 10 x 8 x 140 mm,

12x10x 150 mm, 16 x 12 x 170 mm
Vyrazac: 8 x 10 x 150 mm,

6x10x 150 mm, 5x8x 150 mm,
4x8x 150 mm, 3x8x 150 mm,
1.5x6x 150 mm |l,, g
obj. ¢islo 25003110 _

Klieste kombinované
WT1011-175mm

Chrém - Vanadiova ocel
obj. ¢islo 250010N \

obj. cislo 25001012

WT1012 - 200 mm

m k dodaniu od 02/2019

Klieste Stiepacie Celné 200 mm

WT1527
Chrém - Vanadiova ocel .g £~
obj. ¢islo 25001527 - '-'r‘.'-""\-

Klieste segerkové, sada 4 ks
WT1287

obj. cislo 25001287

Klieste telefonne 150 mm
WT1015

Chrém - Vanédiova ocel
obj. ¢islo 25001015
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Klieste Stiepacie boc¢né 175 mm
WT1014

Chrém - Vanadiova ocel

obj. &islo 25001014

Klieste sika 250 mm

WT1129 -’\3}.\

Vysokouhlikové ocel
obj. cislo 25001129

Klieste Stiepacie Celné silové m

WT1528 £

obj. cislo 25001528

k dodaniu od 02/2019
Klieste rychloupinacie 250 mm

wr1177

Vysokouhlikové ocel
obj. ¢islo 25001177

Klieste telefonne zahnuté m
WT1286
obj. ¢islo 25001286

k dodaniu od 02/2019




(1 Qworeme

KIu¢ nastavitefny 250 mm
WT2511

Rozovretie 0 - 30 mm
Chrém - Vanadiové ocel
obj. cislo 25002511

RUCNE NARADIE [RCELLERLoIf:r4

Klice ockové 8 ks
WwTt2718

8x10; 10x12; 9x11; 12x14;
14x17; 17x19; 19x21; 22x24
obj. ¢islo 25002718

Gumené kladivo
WT3099
Dizka 300 mm

Vysoko kvalitna guma
obj. cislo 25003099

Kluce ockoploché 8 ks (8 - 19 mm)
WT2720

8;10;11;12;13;14;17; 19
obj. ¢islo 25002720

Kladivo 1 kg
WT3151

Dizka 350 mm
obj. &islo 25003151 e

Kluce ploché 12 ks (6 - 32 mm)
WT2115

6x7; 8x10; 10x12; 12x14; 14x17;
16x18; 17x19; 19x22; 22x24;

24x27; 27x30; 30x32
obj. ¢islo 25002115

Posuvné meradlo 0 - 150
WT4055

Odpocet: 0,02 mm
obj. ¢islo 25004055

Posuvné meradlo digitalne 0 - 150
Wwrt4171
Odpocet: 0,01 mm

Nerezova ocel
obj. Cislo 25004171

Klieste nitovacie 250 mm
WT9029

4 velkosti nitu:: 2,4 mm;
3,2 mm; 4,0 mm; 4,8 mm
obj. cislo 25009029

o
TE—
v

- dodévané v plastovej krabici

Multimeter digitalny
WT9048

3miestny LCD
obj. ¢islo 25009048




Dielna a gardz

Sada mini skrutkovacov
WwT8091

Materiél - nerezova ocel
Otocna rukovat

PHOO

PHO

PH1

5/64"

1/8"

5/32"

obj. ¢islo 25008091

RUCNE NARADIE

Sada skrutkovacov
WT1606

PHOXx75mm

PH1x75mm

PH 1x 100 mm

PH2x 150 mm

3x75mm

5x75mm

6x 150 mm

Magnetickd koncovka,

indukéne kalené, vysoka pevnost
obj. ¢islo 25001606

8,99 €

Sada skrutkovacov VDE 6ks
wr2111

PHOXx 75 mm

PH 1 x 100 mm
0,6 x3,0x75mm
1,0x5,5x 100 mm

7,99 €
1,2x6,5x 150 mm

Skuasacka napatia 120-250 V

obj. ¢islo 25002111

k dodaniu od 02/2019

Sada Uderovych skrutkovacov
WT2024

6x 150 mm

8x200 mm

PH2x 150 mm

PH 3 x 200 mm

obj. ¢islo 25002024

Skusacka napatia
WT9004

Napatie min. 100 V
Napatie max. 500 V
Dizka hrotu 105 mm
Rozmer, dfzka 190 mm
Dizka rukovéte 80 mm
obj. ¢islo 25009004

=
e

Rucnd pila na drevo
WT6015

Dizka 500 mm

Zuby su brusené z troch stran
Vysokofrekven¢ne kalené
obj. ¢islo 25006015

Rucna pila na kov
WT3059
PohodIna plastové rukovat

Dizka pilového listu 300 mm
obyj. ¢islo 25003059

Néhradné plétky pre WT3059
WT3063

Vysokorychlostna ocel
Dobré huzevnatost

Hladky rez

Dizka pilového listu 300 mm

obj. ¢islo 25003063

Klice torx sada 9 ks (T10 - T50)
WT2154
1,5:2;2,5;3;4;5;6;8,10

Chrom - Vanadiova ocel
obj. cislo 25002154
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Klice imbus sada 9 ks (1,5 - 10 mm)
WT2148
1,5:2;2,5;3;4;5;6; 8,10

Chrém - Vanadiova ocel
obj. Cislo 25002148




[ @vomcure

NozZnice na plech pravé
WT6030

Dlzka 250 mm N\
Nerezova ocel 0,5 mm
Uhlikova ocel 1,2 mm
obj. ¢islo 25006030 —

Li150¢ »\w

RUCNE NARADIE [RCELLERLoIf:r4

Noznice na plech favé
WT6031 ;

Dlzka 250 mm
Nerezova ocel 0,5 mm
Uhlikova ocel 1,2 mm
obj. ¢islo 25006031

Noznice na plech rovné
WT6032

Dlzka 250 mm
Nerezova ocel 0,5 mm
Uhlikova ocel 1,2 mm
obj. ¢islo 25006032

,‘;\‘

Z&hradnicke noznice
WT6001

Ostrie z nerezovej ocele
Schopnost rezania
Automatické zamykanie
Jednoduché pouzivanie
Rukovit z plastu

obj. ¢islo 25006001

Pilnfk plochy

WT7023

Vhodné pre zakriveny povrch, hrany a rohy
Materidl T12 3pecialna ocel - tepelna tprava

Plastova rukovat - komfortné drzanie
obj. ¢islo 250107023

Pilnik gulaty

WT7025

Vhodné pre zakriveny povrch, hrany a rohy
Materidl T12 3peciélna ocel - tepelna tprava

Plastova rukovat - komfortné drzanie
obj. &islo 25107025

Pilnik trojuholnikovy

WT17027

Vhodné pre zakriveny povrch, hrany a rohy
Material T12 3pecialna ocel - tepelna tprava

Plastova rukovat - komfortné drzanie
obj. &islo 25107027

Zvinovaci meter3mas5m
WT4125, WT4127

Brzda

Lahko ¢itatelny ¢iselnik
Gumovy obal
PohodIné drzanie
Antisklzny material

obj. &islo 25104125

EEIH 3m

obj. &islo 25104127

EXIE 5m

Odlamovaci n6z + ndhradné hroty
WT6079

Plastové telo

Noze z uhlikovej ocele
10ks nahradnych hrotov
obj. ¢islo 25006079

Pécidlo 600 x 18 mm
WwTt3171

Zuslachtena ocel
obj. Cislo 25003171
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Hlmrr‘rj

113,90 €

Gola sada 94 dielov 1/4" - 1/2"

1/2" hlavica: 10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,27,30,32mm

1/2" hlavica predizena:
14,15,17,19mm

1/4" hlavica: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14mm

1/4" hlavica predlzena:

1/4" hlavica s bitmi:
PH1,2;PL4,5.5,7;

IMB 3,4,5,6; PZ 1,2;
IMB 8,10,12,14; PZ 3,4;

TRX 8,10,15,20,25,30
TRX 40,45,50,55

bity 8mm: PH 3,4; PL 8,10,12;
1/2" ratia, 1/2" kardan,
1/2" nadstavec 125,250mm

1/2" vratidlo, 1/4" vratidlo
1/4" nadstavec s rukovétou
1/4" ratha, 1/4" kardan,
1/4" nadstavec 24"

1/4" adaptér na bity

1/4" nadstavec pruzinovy
150mm

kluce imbus 1.5,2,2.5mm

GOLA SADY, PROFI SADY NARADIA, SADA HROTOV, SADY HLAVIC

PROFI

m

IONULT O
PROFESSIONAL TOOLS

3

6,7,89,10,11,12,13mm 1/2" klu¢ na sviecky

RO
obj. &islo 06004056 -
Profi sada naradia 112 dielov 1/4"- 3/8" ks

klieste konektorové
konektory

klieste kombinované 160 mm
skrutkovace PL, PH

hlavica 1/4"4,5,6,7,8,9,10,11,
13 mm

hlavica 3/8"10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,21,22 mm
redukcia 3/8" -1/4"

kluce ploché 8,9,10,12,13,15 mm

kluce na sviecky 16,21 mm
3/8" nadstavec 125 mm
klu¢ nastavitelny 150 mm

racha 1/4" nadstavec s rukovatou,

adaptér na bity

bity 8 mm PH, PZ, PL, TRX, IMB

1/4" nadstavec s rukovétou

PROFESSIONAL TOOLS

3

149,90 €

ROk
obj. &islo 06001320 T
Profi sada naradia 73 dielov1/4” - 1/2"

PROFI
1/2" hlavica: 10,11,12,13,14, 1/2" nadstavec na vratidlo
15,17,19, 22, 24 mm kltice na sviecky 16,21 mm ENTT R
1/4" hlavica: 5, 6, 7, 8, ]/4“ nadstavec s rukovétou PRD;E/SSM;;\IAL TJDDLS

9,10,11,12,13 mm
bity 8mm: PH 1,2,3; PL 3,4,5,6,7
PZ1,2,3;TRX10,15,20,25,30;

skrutkovac s ra¢fiou na bity
kladivo 300 g
skusacka 220 - 250V

klieste kombi.160 mm, sico 250 mm

IMB 3,4,5,6,7 skrutkovace PL, PH
1/2" ratna, 1/2" kardan, kltice ockoploché 10,11,12,13,14,15,17,19 mm 3
1/2" nadstavec 250mm
- ROKY'
obj. ¢islo 06004073 zaruka
Gola sada 25 dielov
PROFI
1/2" hlavica: 1/2" nadstavec 125 mm

89,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,21,22,24,27,30,32 mm
1/2" ratna, 1/2" vratidlo

1/2" nadstavec 250 mm
1/2" klu¢ na sviecky 16 mm
1/2" kl¢ na sviecky 21 mm

PROFESSIONAL TOOLS

60

1/2" kardan

obj. ¢islo 06004025 R’03k
Sada hlavic Sada hlavic TORX PROFI
Imbus 1/2” 9 dielov 1/2” 9 dielov . -

1/2" hlavica Imbus:
4,5,6,7,8,10,12,

14,17 mm

obj. cislo 06004008

obj. ¢isl

1/2" hlavica TRX:
20, 25, 27, 30, 40,
45,50, 55, 60 mm

0 06004007

3

ROKY'

zaruka



SADA HROTOV, SPONKOVACIE PISTOLE, SVORKY, SADA DLAT, HOBLICA  [RELLEN[/(

**im*g;k Sada hrotov 40 dielov
PROFI

redukcia na bity 1/2-10 mm
redukcia na bity 3/8"-10 mm
10 mm bity 30 mm
spline: M5, M6, M8, M10, M12

Betaﬁ trx: T20, 725, T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60
imbus: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
10 mm bity 75 mm - spline: M5, M6, M8, M10, M12
trx: 720, 725,727,730, T35, T40, T45, T50, T55, T60
imbus: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

obj. &islo 06006640 27,90 €

7‘7'6,,,
'm
¥ x 4- 14 mm Rucné sponkovacia pistol 6 - 14 mm g - ¥ %
< PROFI 0,7 mm Sirka spony 1,2mm g 1,2mm < PROFI
obj. ¢islo 06019175 obj. ¢islo 06019179

spony 1000 ks, 3irka 0,7 mm
113 Dlzka6 mm  obj. ¢islo 06019165 1,30 € Zvlastne prislusenstvo:
“<mm  Dizka8mm  obj.

Zvlastne prislusenstvo: 1 ,90€ [

lo 06019166 1,30 € spony 1000 ks, 3irka 1,2 mm v

s 1 "/ Dlzka10mm obj. ¢islo 06019167 1,50 € Dizka8mm  obj. &islo 06019191 1,80 €
ES I Dizka 12mm  obj. ¢islo 06019168 1,60 € Dizka 10 mm  obj. &islo 06019192 1,90 € <
0.7 mm Dlzka 14 mm  obj. ¢islo 06019169 1,80 € Dizka 12 mm obj. ¢islo 06019193 2,00 €
7o, v . .
¥ x /_% Ru¢né Sada dlat 12 ks X
S PROFI %EI — sponkovacie kladivo > PROFI
—.2mm sirka spony 1,2 mm drevené rukovate i

obj. ¢islo 06019178 obj. ¢islo 06019459

Zvlastne prislusenstvo:

1,80 €
0 Dizka 10 mm  obj 1,90 € 0
Dizka 12 mm obj. ¢islo 06019193 2,00 €

¥ Kk Svorka plastovéa Stoldrske zvierky Quick Grip

jednavacie éislo . Cena Typ Objednavacie &islo  Cena

.
Beta 75mm 51405 [ERYEA 06150 0-150 200-400 06140250
100mm [GEOIC 1,40 € [EVREON B R 200-550 06140300
150mm w050 [PROEA -s0 | 040 200-700 06140450
] 28mm o028 PRI s | 060 200-850 06140600
06-90 [ 0-500 20-1150 06140900
**35.*{& , 4
PROFI Stolarska hoblica PTH-2100NB -
. -
Rozmery stola 2060 x 815 x 95 mm r
Pracovna vyska 815 mm §

Rozmery 2100 x 780 x 815 mm - H -

Material bukovy masiv
Hmotnost 68 kg

obj. ¢islo 25069004 . . .
- pevnd konstrukcia

- dobrd stabilita

599,90 €
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Montazné lehatko LHP-2

Nosnost 120 kg

Beta

obj. ¢islo 06000452

POJAZDNE LEHATKA, PLACHTY, UPINACIE PASY

Pojazdné lehatko - plastové LHP-3
Rozmery 1 000 x 475 x 130 mm

obj. ¢islo 06006802

Olejnicka plechova 180 ml OL-180

obj. ¢islo 06019621

Beta

Sada ndradia18 dielov SN-18

7x klu¢e kombinované 8-10-11-12-13-14-17 mm
5x skrutkovac:

PL: 5x75, 6x100, 8x150 mm

PH: 1x80, 2x100 mm

1x140 mm skusacka napatia

1x sada imbus klG¢ov: 2-2.5-3-4-5-6 mm
1x kladivo 300 g

1x siko klieste 225 mm

1x nastavitelny klti¢ 150 mm

1x kombinované klieste 160 mm
1x nastavitelny klu¢

Beta

e
obj. ¢islo 06100018 3990 € 1Hiit

Plachta zakryvacia STANDARD

Plachta 3x4m PE, PL-3/4 [T 4.90¢€ |
Plachta 35 mPE, PL3/5 (AN 6,90 € |
Plachta 4x 5 m PE, PL-4/5 06019565
Plachta 4x6m P, PL-4/6 (IETI 9,90 € |
Plachta 56 m PE, PL-S/6 06019560
Plachta 58 m PE, PL-5/8 06019566
Plachta 6 x10m PE, PL-6/10 (TN 24,90 € |
Plachta 8 12 m PE, PL-8/12 06019568

62

Upinacie pasy - jednodielne

Upinaci pas jednodielny do m

Cena

Objednavacie dislo

UP-3/8 | 3000kg/35 mm 8m 60040800
UP-2/6 | 2000kg/35 mm 6m 60020600
UP-0,75/6 | 750 kg/25 mm 6m 60010600
UP-0,5/5 | 500kg/ 25 mm 5m 60000500
UP-1/5 | 1000kg/25 mm 5m 60040500

UP-0,5/5

-"'-n
2

= ¥ ;
Us-0,75/6
uP-2/6

Upinacie pasy - siprava

Upinacia stiprava do m Objednavaciecislo Cena

US-5/8 | 5000kg/50 mm 8m 60120800
US-5/12 | 5000 kg/50 mm 2m 60121200
US-4/4 | 4000 kg/50 mm 4m 60140400
US-4/8 | 4000 kg/50 mm 8m 60140800
US-3/6 | 3000 kg/35 mm 6m 60140600
US-2/6 | 2000kg/35 mm 6m 60120600
US-15/6 | 1500kg/25 mm 6m 60100600
US-0,75/6 | 750 kg/25 mm 6m 60110600
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¥ PROFI 3¢

NOVINKA

®

Zakladné prislusenstvo:

nadstavec podlahovy, nadstavec strbinovy,
nadstavec kefovy, hadica 4m, filter pre mokré
vysavanie, filter Hepa, sacok prachovy, trubka
plastové pre priemyselné vysavace (2 ks)

< s evo
e =

« silny motor 1 200W

« integrovana zésuvka pre pripojenie
elektrického néradia s prikonom 1 800 W

« systém automatického zapinania a vypinania
s oneskorenim v pripade, Ze je pripojené dalsie
elektrondradie

« funkcia flikania

PRIEMYSELNE VYSAVACE  [RGLLERLeIf:r4

Priemyselny vysévac PPV-1200/20R

Prikon 1200W/230V

Saci vykon 17-19 kPa

Max. prikon prip. zariadenia 1800 W

Objem nadoby 201

Dizka hadice 4m

Hmotnost 7,6 kg

Rozmery 360 x 360 x 470 mm
obj. ¢islo 25069012

VYHODY:

mokré vysavanie, suché vysavanie, velka kapacita
nadoby, nddoba z nerezovej ocele, funkcia fakania,
4m kabel

89,90 €

¥ X x

I PROFI 3%

NOVINKA

®

Zéakladné prislusenstvo:

nadstavec podlahovy, nadstavec strbinovy,
nadstavec kefkovy, hadica 4m, filter pre mokré
vysavanie, filter HEPA, prachovy sécok, trubka
plastové pre priemyselné vysavace (2 ks)

< oo
e =

« silny motor 1 400W

- integrovana zasuvka pre pripojenie
elektrického néradia s prikonom 1 800 W

- systém automatického zapinania a vypinania
s oneskorenim v pripade, Ze je pripojené
dalsie elektrondradie

« tichy chod

Priemyselny vysévac

PPV-1400/50R

Prikon 1400 W/230V

Saci vykon 20 kPa

Max. prikon prip. zariadenia 1800 W

Objem nadoby 501

Dizka hadice 4m

Hmotnost 14 kg

Rozmery 510 x 450 x 865 mm

Hlukiba 75 dB!

obj. cislo 25069013

VYHODY:
telo z nerezovej ocele, hadica pre odtok vody, néklon
néadrze, 4m kabel

%%
ol

NOVINKA

Zakladné prislusenstvo:

nadstavec podlahovy, nadstavec strbinovy, nadstavec
kefkovy, hadica 4m, filter pre mokré vysavanie, filter
HEPA, prachovy sacok, trubka

plastové pre priemyselné vysavace (2 ks)

< s vo
| =

« silny motor 1400 W

« integrovana zésuvka pre pripojenie
elektrického néradia s prikonom 1 800 W

« systém automatického zapinania a vypinania
s oneskorenim v pripade, Ze je pripojené
dalsie elektrondradie

« funkcia flikania
« funkcia oklepavania

Priemyselny vysavac s oklepdvanim
PPVO-1400/30R

Prikon 1400 W/230V

Saci vykon 17 -19 kPa

Max. prikon prip. zariadenia 1800 W

Objem nadoby 301

Dlzka hadice 4m

Hmotnost 7,5 kg

Rozmery 400 x 370 x 710 mm
obj. &islo 25069014

VYHODY:

suché vysavanie, mokré vysavanie, telo z nerezovej ocele,
4m kébel

Funkcia oklepavania:

Funkcia oklepévania filtra vysavaca PPVO-1400 / 30R
spociva v opakovanom zatlaceni tlacidla v hornej casti
motora vysavaca. Tlacidlo zabezpeci, ze prud vzduchu
razovo vnikne do vnitorného priestoru filtra a tymto
razom zaisti opadanie az 85% necistot z filtra vysavaca.
Pre ¢o najvyssiu efektivitu preklepnutia filtra od
necistot, odporac¢ame upchat privodnu hadicu.
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Dielna a gardz

Prikon

Saci vykon
Objem nadoby
Dizka hadice
Hmotnost
Rozmery

46,90 €
VYUZITIE:

malé drobnosti

El. vysdvac popola - separdtor
PPVS-1000/15R

1000 W/230V
16,5- 18 Kpa

151

1,5m

5kg

328 x 328 x 330 mm

Cistenie grilov, krbov, kachli, popolnikov,

VYSAVAC POPOLA, PRISLUSENSTVO, TLAKOVE MYCKY

Zékladné prislusenstvo:

filter Hepa, hadica 1,5m, nadstavec ssw
Strbinovy ¥ PROFI ?:,43
L 5 ; a

VYHODY:
drziak hadice, uchytenie
nadstavcov, 2m kébel

Zakladné prislusenstvo:

nadstavec podlahovy, nadstavec strbinovy, nadstavec
kefkovy, hadica 4m, filter pre mokré vysavanie, filter
HEPA, prachovy sécok, trubka

o)
«silny motor 1 000 W
« pre vysavanie popola max. 40 ° C
« funkcia fukania pre podporu horenia
« 1,5 m dlha hadica
NOVINKA

plastova pre priemyselné vysavace (2 ks)

y G P Y

Parameter/typ m

nadstavec podlahovy
nadstavec Strbinovy
trubka plastova pre priemyselné vysavace (2 ks)

trubka kovové pre priemyselné vysavace teleskopickd

hadica4m

sacok prachovy pre PPV-1200/20R a PPV-1400/20
sacok prachovy pre PPV-1400/50R a PPV-2050/50

filter Hepa pre PPV-1200/20R a PPV-1400/50R

pre PPV-1200/20R, PPV-1400/50R, PPVO-1400/30R, PPVS-1000/15R

Parameter/typ m

25069016 filter pre mokré vysévanie pre PPV-1200/20R a PPV-1400/50R 25069019
25069017 sacok prachovy pre PPV0-1400/30R 25069024
25069027 filter Hepa pre PPV0-1400/30R 25069022
25069029 filter pre mokré vysavanie pre PPV0-1400/30R 25069030
25069018 hadica pre PPVS-1000/15R 25069026
25069023 filter Hepa pre PPVS-1000/15R 25069021

25069025
25069020

©C e

w=R
SHAR=

NOVINKA

VYHODY:

dve trovne tlaku - zalievanie a Cistenie,
vhodné pre kempovanie alebo tdrzbu
vonkajsich priestorov bez elektriny alebo
vodovodu - funkcia samonasévania

Aku tlakova mycka WG629E.9

Akumulator nie je sucastou stroja
Max. prietok vody 120 I/hod.
Tlak (dva stupne) 6,5 bar a 22 bar
Tryska 5v1 0°,15°,25%,40°
a zalievanie

Hmotnost 1,3kg
Obj ¢islo 45006299

i je dodavané bez akumultora a nabijacky, ktoré je mozné kipit ako

enstvo. Akumulator a nablja(ku kupls iba

nadstavec Strbinovy pre PPVS-1000/15R

25069028

SRR
20 » kK
Zvlastne prisluenstvo: * P%OFI

WA3551.1 - Aku zdroj 20V - 2 Ah
obj. €. 45035511 49,90 € (viac str. 3)
WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah

obj. €. 45903553 75,90 € (viac str. 3)
WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah

obj. €. 45903556 94,90 € (viac str. 3)

you've got the power

WA3860 - Nabijacka 20V -2 A
obj. €. 45903860 31,90 € (viacstr.3) 4= EAEE
WA3867 - Nabijacka 20V - 6 A

raz, dalsie naradie uz kupujes bez al

obj. <. 4 7 76,90 € (viac str. 3)
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129,90 €

Tlakova mycka

GRM1013_1

Prikon 1850 W/230V
Tlak maximalny 135 bar
Spotreba vody 427 I/hod.
Dizka hadice 6m
Hmotnost 6,5 kg
Napéjaci kabel 5m

obj. ¢islo GRM1013_1

Zékladné prislusenstvo:
striekacie pistole

hadica 6m

turbo tryska

rota¢na kefa, zmetak

b 3
*:A:IOB;% P

| FERM |

REGULAR




PREPRAVNY RUDLIK, VOZIK, STLPIKY, KLADKOSTROJE, NAVIJAKY

¥ %
Pt

Zakladné prislusenstvo:

Tlakova mycka s "Autostop” PPW-140

Prikon

1400 W/230V

Dielfia a gardz

® striekacia pistol’ Eat maximalny ;g%ba’
.PROMA hadica 5m ak pracovny ar
nadoba na istidla Otacky 1.900/min.
uhlikovy motor Spotreba vody 5 1/min.
Max. teplota vody 50°C
3 Rozmer 390 x 270 x 260 mm
Hmotnost 6 kg
ROKY
=T obj. &islo 25100140
*?M,‘* | / Prepravny rudlik Prepravny vozik
¥ PROFI Nosnost 225 kg Nosnost 150 kg

Velkost loznej plochy
350 x 180 mm

Celkova vyska 1 195 mm
Hmotnost 8,8 kg

obj. ¢islo TTM1028

« gulickové loziska
« zvérany ram

- nafukovacie
pneumatiky

Rozmer 480 x 734 mm

Hmotnost 9,5 kg

obj. ¢islo TTM1027

- skladaci model
-2 otocné
a 2 pevné kolesa

» XK o )
H PROFI 3% Zaistovacie stlpiky ZS-2T (1 pdr)
° Zataz 2t
PROMA Maina.zvyika 285 mm
Max. vyska 425 mm
Hmotnost 5,5kg
3 obj. &islo 06042004
RO [ 2590€ |
*ﬁ%%?%% Retazové kladkostroje
RZ-13 RZ-23 RZ-33

PROMA

Dlzka retaze 3 m
Hmotnost bremena 0,75 t
Zdvih3 m

obj. ¢islo 25001030

N
2W
5%

d

Dizka retaze 3 m
Hmotnost bremena 1,4 t
Zdvih3 m

obj. ¢islo 25002030

Dizka retaze 3 m
Hmotnost bremena 2,2 t
Zdvih3m

obj. ¢islo 25003030

UPOZORNENIE:
Pouzivat len
na zvisly tah!

*x
e
PAS

w 3
H

3
2

N
=
=
=
3

f\
obj. ¢islo 06019797

Rucny navijak PRN-450 Racnova kladka PRK-2000

Zatazenie 450 kg
Dizka lana 10 m
Priemer lana 4 mm
Prevodovy pomer 4,1:1

th‘aienie 2000 kg
Dlzka lana 1,5 m
Priemer lana 5 mm

obj. &islo 06019794
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Dielna a gardz

Lanové navijaky

LN-400, LN-600,
LN-800, LN-1000

Zvlastne prislusenstvo:

otocny ram (pre LN-400, LN-600), dizka 750 mm
max. nosnost 600 kg

obj. ¢.25400001 59,90 €

9
o

LANOVE NAVIJAKY, HYDRAULICKE ROZPINAKY A ZDVIHAKY

UPOZORNENIE:
Pouzivat len
na zvisly tah!

Technické parametre

Poutzitie Napatie Prikon Nosnost'

v w kg

Viska
2dvihu

Rozmer
balenia

Hmotnost
netto

Rychlost' Priemer
zdvihania lana
m/min. m

Objednavacie
dislo

cena

jednod. zé 12 10
e s 4 15 52x41x17 | 25400000 | 155,90 €
dvojity zdves 6 5
jednod. zdves 12 10
5 18 52x41x17 | 25600000
dojtyzives 6 5 o LS
jednod. zdves 12 8
- 5 Pl 52x44x17 | 25061008 | 269,90 €
dvojity zdves 6 4
jednod. zdves 12 8
20 1600 55 32 57x33x25 | 25061009
dvojty zives 999 6 4 X33x 369,90 €

Hydraulicky rozpinak 4

Rozpinaciasila 4t
Hmotnost 20 kg

Zoznam dielov:

predl. ty¢ L=495 mm, pred|. ty¢ L=418 mm,
predl.ty¢ L=215 mm, pred|. ty¢ L=125 mm,
predl. ty¢ L=82 mm, pumpa 4 tony, piestnica
(vysunutie 125 mm), tlakova hadica, koncova
pétka gulatd, koncova patka plochd, koncova
pétka klinova, koncova patka,V” oporna doska
110x60 mm, oporna patka piestnice, roztvaraci
klin 1/2 tony, gumova hlava, spojka

obj. cislo 06026886

Hydraulicky rozpindk 10 t 3 x
P 3 PROFI 2%

Rozpinaciasila 10t

Hmotnost 36 kg

Zoznam dielov:

predl. ty¢ L=685 mm, pred|. ty¢ L=456 mm,

predl.ty¢ L=250 mm, predl. ty¢ L=127 mm, Q
pumpa 10 ton, piestnica (vysunutie 125 mm),

tlakova hadica, koncova patka gulata,

koncova patka plocha, koncova patka klinova,

koncova patka,V” oporna doska 165x95 mm,

oporna patka piestnice, roztvaraci klin 1/2

tony, gumova hlava, spojka

obr.10t

obj. cislo 06019604

Hydraulické zdvihaky HZP %

HZP-30

66

¥
Technické parametre **P%‘FI*{‘,Z
Parameter/typ HZP-3 | HZP-5 | HZP-8 | HZP-15 | HZP-20 | HZP-30 | HZP-50
Max. nosnost ~ t 3 5 8 15 20 30 50
Min.vyska ~ mm 194 216 20 230 25 295 300
Max.vjska  mm 365 435 470 475 430 475 480
Idvih mm 110 145 160 160 170 180 180
Hmotnost kg 36 48 63 89 15 il 30
Vyskazévitu mm 60 70 90 90 70 = =
Dod. v kufrku ANo ANo NIE NIE NIE NIE NIE



HYDRAULICKE ZDVIHAKY, POJAZDNY HYDRAULICKY ZERIAV  [GULE LI

Pojazdny hydraulicky zdvihdk HZ-1,5K Pojazdny hydraulicky zdvihdk TJM1008 *ﬁ%%;‘;kﬁik
Max. nosnost 1,5t Max. nosnost 2t

Min.vyska 130 mm ﬂ Min. vyska 135 mm @
Max.vyska 345 mm Max. vyska 356 mm

Zdvih 215mm Zdvih 221 mm

Rozmer 460 x 220 x 150 mm Hmotnost 10 kg

Hmotnost 7,8kg
obj. ¢islo TIM1008
obj. ¢islo 06019601

Beta

ROKY
zaruka 4

Pojazdny hydraulicky zdvihak

*ﬁ%&#ﬁ?ﬁ
HZ-3.0 s peddlom HZ-3P
®
PROMA 149,90 €
3t Max. nosnost 3t
145 mm Min. vyska 145 mm
510 mm Max. vy3ka 500 mm
365 mm Zdvih 355mm
3 40 kg Hmotnost 40 kg -
ROKY obj. &islo 25340390 obj. &islo 06008350 169,90 €
zaruka /4

Pojazdny hydraulicky zdvihak nizky

HZN-2 HZN-2,5

2t Max. nosnost 25t

89 mm Min. vyska 85 mm

359 mm Max. vyska 455 mm

270 mm Zdvih 370 mm

15 kg Hmotnost 35kg

obj. &islo 06825010 obj. &islo 06830018 179,90 €

X , .
K PROFI i< — Pojazdny hydraulicky Zeriav HJ-2
®
Max. nosnost 2t
PROMA Min. vyska 1920 mm 299,90 €
Max. vyska 2360 mm
Zdvih 440 mm
Rozmery 175x 104 x 149 cm
Hmotnost 90 kg
obj. ¢islo 06032002
ROKY
Zaruka /4
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TVAROVACIE STROJE

Dielenské hydraulické lisy, elektricky zavitorez
Zakruzovacky profilov

Hydraulicka zakruzovacka profilov
Dierovacka trubiek, lisy, ohybacky trubiek
Pakové noznice, ohybacka, obrubovaci stroj
Ohybacky, zakruzovacka, trojkombinécia

vid' na str. 70
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[Froma) @ DIELENSKE HYDRAULICKE LISY, ZAVITOREZ  [RACLA I (I

Dielenské hydraulické lisy HLR

Technické parametre

Parameter/typ | HLR-10072 | HLR-12072 | HLR-200/2 | HLR-300/2A| HLR-500/2A Stolné a stojanové hydraulické lisy so zvéranou robustnou

Kapacita t 10 12 20 30 50 konstrukciou pre univerzélne / profesionalne dielenské pouzitie

Vysunutiepiesty 180 180 190 150 200 s ru¢nym ovladanim hydraulickej jednotky alebo s ru¢nym ovla-
| danim pneumaticko-hydraulickej jednotky pomocou multiplikdto-

Pracovnjrozsah  mm 0-340 0-910 54-1044 | 51-1130 68-1048 ra, alternativne i ru¢nym pumpovanim (model HLR-50U/2A). Vsetky

Priemer piestu mm 40 40 46 55 65 typy lisov vynikaju kvalitnou hydraulikou a vysokou prevadzkovou

Zastavendplocha  mm | 570x500 640700 730%560 780700 910x810 spolahlivostou azivotnostou. St vybavené kontrolnym tlakomerom.

Stlaceny vzduch bar - - - 75-85 75-85

Sitka lozka mm 335 454 550 530 730

Vyska mm 760 1375 1805 1770 1904

Hmotnost kg 50 74 126 182 365

Objednavacie cislo 25000053 | 25000054 | 25000055 | 25000056 | 25000057

Cena 289,90 € [ 369,90 € | 699,90 € 999,90 € {1999,90 €

ai g

289,90 € 369,90 € 699,90 € 999,90 € 1999,90 €

HLR-10U/2 HLR-12U/2 HLR-20U/2 HLR-30U/2A HLR-50U/2A

« ovlddanie noznym
pedalom

Staciondrny elektricky zavitorez ZPM-50

819,90 € Prikon 750 W/230V

Rozsah rezania zavitov  1/2-2', M8 - M24
Rychlost 27 ot./min
Hmotnost 74 kg

Dodévané vratane sady zavitovacich ociek

obj. ¢islo 25000050

Zvlastne prislusenstvo:

noze

1/2"-3/4"  obj.¢. 25000051 18,90 €
“-2" obj. €. 25000052 18,90 €
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LGESCELEUCL  7AKRUZOVACKY PROFILOV @ fovoma)

Zakruzovacky profilov a rir s noznym ovlddanim je moZné pouZzit vo vertikdlnej aj horizontdlnej polohe. Robustnd
konstrukcia, tvrdené a brusené hriadele spolu s kalenymi kladkami zaistuju bezproblémovy ohyb. Dve spodné kladky
st priamo pohdriané motorom a s hornou pritlacnou kladkou manipuluje obsluha.

Zakruzovacky profilov PMB-120M, PMB-150M

PMB-150M
PMB-120M

Standardné vybavenie:

« Presné a kalené kladky

- Kalené a brisené hriadele

« Dve spodné kladky st pohédnané
+Vodiace hriadele

« Dvojstupiovy motor (PMB-120M)

« Horizontélna a vertikalna pracovna poloha
« Zvérany ocelovy rdm

« Oporné hriadele na loziskach (PMB-150M)

(3 466 € bez DPH)

. (2 742 € bez DPH)
na objednanie

na objednanie

Technické parametre

Parameter/typ PMB-120M PMB-150M —"‘ # ’ W &R _‘

Priemer hriadeli 30mm 50mm

Priemer dolnej Kladky 118mm 155mm Pripravok na Oporné hriadele a volitelng
Priemer hornej kladky 148 mm 155 mm zakruZovanie 3pird] Kladky

Rychlost materialu 2-4m/min 4,5m/min

Vykon motora 0,7-0,85 kW 15kW

Rozmery (dxSxv) 600x800x1450mm | 750x 1000x 1400 mm

Hmotnost 220kg 400Kg

Objednavacie cislo 125000-1 125010-1

2Zvldstne prislusenstvo -
distroj na zakruZovanie tyc

[T Horizontdina pracovna Horizontdlna pracovnd |
loha PMB-120M loha PMB-150M

Cena 3290 € 4159¢

STANDARDNE A VOLITELNE PRISLUSENSTVO VHODNE PRE MATERIALY (TS 42) 5:’9';:}::5;‘;':::\:‘:::’Q°0':f T a99.90€

boc¢né vodiace kladky obj. €. 125000-12 899,90 €

Parameter/typ PMB-120M oM bred bi. &
TYP KLADKY Rozmery | Min. priemer Rozmery Min. priemer p:lzprzxit:;as:r Jt:nllz;frg:ﬂ)c i; 79, 1‘;:000 141769,90 €
§ G 0 g B g ),
Za'kladny/ D500 0060 400-60:10 4050 pripravok na zakruzovanie 3piral obj. ¢. 125000-15 1599,90 €
pE— Za'kladny Wi iz - O rolny priemer 0-33,7 mm - ocel - set obj. ¢&. 125000-16 399,90 €
o Zékladny 10x10-30x30 200-900 20x20-3535 300-900 rolny priemer 34-48,3 mm - ocel - set obj. ¢&. 125000-17 399,90 €

Volitelny 2 400-600 rolny priemer 49-60,3 mm - ocel -set obj. €. 125000-18 429,90 €
Y pi

Voliteln rolny na profil 30x30x3 - ocel - set obj. €. 125000-19 549,90 €
Volitelny rolny na profil 40x40x5 - ocel - set obj. ¢. 125000-20 549,90 €

Volitelny 800-1200 _ Zvlastne prisluienstvo pre PMB-150M :
ol digitalne odmeriavanie obj. & 125010-11 899,90 €

Volitelny 40 3 0x40 S -8 boc¢né vodiace kladky obj. €. 125010-12 899,90 €

Volitehy | 306043535 0 30 6 brzda motora obj. ¢. 125010-13 279,90 €
o Zidadny 203-5066 100-600 S06-6007 500700 prfpravok na skrﬁtgnie profjlov’obj.' 125010-14 1959,90 €
_ Z.a’kladny 135016 4004600 6607 0070 pripravok na zakruzovanie $piral obj. €.125010-15 1769,90 €
rolny priemer 0-33,7 mm - ocel - set obj. ¢. 125010-16 509,90 €
4 rolny priemer 34-48,3 mm - ocel - set obj. ¢. 125010-17 509,90 €
j'- Zakladny - - UPN60-UPN80 700-1000 rolny priemer 49-60,3 mm - ocel - set obj. ¢. 125010-18 549,90 €
CEEEN  ZKladnj - - UPN30-UPNSO 800-1200 rolny na profil 30x30x3 - ocel - set obj. ¢. 125010-19 589,90 €

rolny na profil 40x40x5 - ocel - set obj. ¢. 125010-20 588,90 €
Pre nerez a hlinik je potrebné pouzit plastové rolny, aby nedoslo k poskriabaniu materidlu! rolny na profil 50x50x6 - ocel - set obj. ¢.125010-21 629,90 €
Volitelné zakruzovacie plastové rolny pre nerez a hlinik - cena na vyZiadanie.
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‘ vyrobené
v Eurépe

HYDRAULICKE ZAKRUZOVACKY PROFILOV

Tvarovacie stroje

Hydraulické zakruzovacky profilov a trubiek maju pevnu konstrukciu. Vsetky kladky st pohdriané cez prevodovd skririu.
S noZnym ovlddanim, mozno pouZit vo vertikdlnej aj horizontdlInej polohe. Vhodné do tazkého priemyslu.

Hydraulické zakruzovacky profilov PMB-160H, PMB-245H

PMB-160H

+ Tuha konstrukcia

« Kalené kladky
« Elektromotor s brzdou
« Mobilny ovladaci panel

(8 166 € bez DPH)
na objednanie

Technické parametre
Parameter/typ PMB-160H | PMB-245H
Priemer hornyich / dolnych hriadeli 50mm 80mm /70 mm
Priemer hornych /dolnyich kladiek 162mm/152 mm 245mm
Rychlost materidlu 4,5 m/min 6m/min.
Max. tacnd sila 8t 20t
Vijkon motora 11k 4kW
Rozmery (dxsxv) 810x 9501500 mm | 1450% 1000x 1400 mm
Hmotnost 500 kg. 1700kg

Objedndvacie Cislo 125400-1 125460-1
Cena | 9799€¢ | 21199¢€

STANDARDNE A VOLITELNE PRISLUSENSTVO VHODNE PRE MATERIALY (TS 42)

Parameter/typ PMB-160H PMB-245H

TYP KLADKY Rozmery Min. priemer Rozmery Min. priemer
= ikladny  20x10-60x10 300-600 30x10-100x20 300-2000
pommmmmm Zikladny  50x10-100x15 300-600 60x5-125¢25 300-600
- Zakladny  15x15-35x35 300-600 15x15-45x45 380x500

Voliely | 2035 | 300600 0 380500
Valielny 4001200 541-1000,5 2

Volitelny

ey | 20000606 ; :

4 - Zikadny  30x4-60x7 500 - 800 2563,5-80x9 450-800

Zak\adny 30x4 - 50x6 500 - 800 25:3,5-70x8 280-800
j'-' Idkladny  UPN30 - UPNSO 400- 800 UPN100-UPN140 600-1600
AN ZiKadny  UPN30- UPNSO 6001200 UPN100-UPN140 800-1600

T I I TS 400-600

Pre nerez a hlinik je potrebné pouzit plastové rolny, aby nedoslo k poskriabaniu materidlu!
Volitelné zakruzZovacie plastové rolny pre nerez a hlinik - cena na vyZiadanie.

Standardné vybavenie:

« Pohon vsetkych troch kladiek
« Hydraulicky nastavitelné pozicie kladiek
« Moznost préace horizontélne a vertikdlne _

PMB-245H

(17 665 € bez DPH)
na objednanie

pracovnd
loha PMB-245H

Volitelné kladky

Dvojosé hydraulické bocné
diace kladk

odmier. PMB-160H

Zvlastne prislusenstvo pre PMB-160H :

digitalne odmeriavanie obj. ¢. 125400-11 899,90 €

bocné vodiace kladky pre uhlové zakruzovanie obj. €. 125400-12 7 099,90 €
jednotka NC obj. ¢. 125400-13 4 699,90 €

rolny priemer 0-33,7 mm - set obj. &. 125400-14 509,90 €
rolny priemer 34-48,3 mm - set obj. ¢. 125400-15 509,90 €
rolny priemer 49-60,3 mm - set obj. ¢. 125400-16 509,90 €
rolny na profil 30x30x3 - ocel - set obj. €. 125400-17 629,90 €
rolny na profil 40x40x5 - ocel - set obj. €. 125400-18 629,90 €
rolny na profil 50x50x6 - ocel - set obj. €. 125400-19 629,90 €
rolny na profil 60x60x6 - ocel - set obj. €. 125400-20 629,90 €

Zvlastne prislusenstvo pre PMB-245H

hydraulické bo¢né vodiace kladky obj. ¢. 125460-12 2789,90 €
jednotka NC obj. ¢. 125460-13 5499,90 €

rolny priemer 0-33,7 mm - ocel - set obj. ¢. 125460-14 749,90 €
rolny priemer 34-48,3 mm - ocel - set obj. ¢. 125460-15 749,90 €
rolny priemer 49-60,3 mm - ocel - set obj. ¢. 125460-16 825,90 €
rolny priemer 61-76,1 mm - ocel - set obj. ¢. 125460-17 979,90 €
rolny priemer 77-88,9 mm - ocel - set obj. ¢. 125460-18 1 379,90 €
rolny na profil 50x50x6 - ocel - set obj. &. 125460-19 1 379,90 €
rolny na profil 70x70x7 - ocel - set obj. &. 125460-20 1 379,90 €
rolny na profil 80x80x8 - ocel - set obj. & 125460-21 1 379,90 €
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Tvarovacie stroje

Dierovacka trubiek DT-1

Vonkajsi & rirky () 1/4,3/8, 2/5
Vonkajsi & rarky (mm) 15, 18, 22
Sila steny 0-3 mm

Hmotnost 8 kg

obj. cislo 25376203

—
169,90 €

« pre spajanie rurok do uhla 90 °
- vertikdlne a horizontalne pouZitie

DIEROVACKA TRUBIEK, LISY, OHYBACKY TRUBIEK

Lisy AP-1
Kapacita 1t

Max. vyska dielca 140 mm
Rozmer tla¢nej tyce 25x 25 mm
Dizka tla¢nej tyce 245mm
Dizka paky 350 mm
Celkova vyska lisu 320mm
Sirka drazky v zakl. 40mm
Vylozenie lisu 98 mm
Rozmer zakladne 268x 128 mm
Hmotnost 15 kg

obj. éislo 25000001

© &=z

AP-2

2t

215 mm
32x32mm
345 mm
460 mm
450 mm

53 mm

145 mm
432x170 mm
34 kg
25000002

266,90 €

Kapacita

Rozmer tla

Rozmer za|
Hmotnost

obj. &islo

Lis s racnou

Max. vy3ka dielca

Cnej tyce

Dizka tlacnej tyce
Dizka paky
Celkova vyska lisu
Sirka drazky v zakl.
Vylozenie lisu

kladne

APR-3 Lis

]’ 778,90 €
3t | Kapacita
320 mm — Max. vyska dielca
38x38mm Rozmer tla¢nej tyce
460 mm Dizka tla¢nej tyce
570 mm Dlzka paky
550 mm Celkova vyska lisu
60 mm Sirka drazky v zakl.
148 mm Vylozenie lisu
455 x 200 mm Rozmer zékladne
58 kg Hmotnost
25000030 obj. ¢&islo

AP-5

5t

450 mm

50 x 50 mm
645 mm

880 mm

820 mm

100 mm

245 mm

650 x 280 mm
154 kg

25000005

Hydraulickd ohybacka trubiek HOT-150

Max. tlak 10t
Kapacita trubky 1/2"-2"
Max. vysunutie barana 150 mm
Hmotnost 44 kg

obj. ¢islo 25101000

Néhradné tvarové opierky

1/2" obj. €. 25100012 11,90€
3/4" 25100034 13,90 €
1 25100001 16,90 €
11/4" 25100114 21,90 €
112" 25100112 26,90 €
2" obj. €. 25100002 37,90 €

« tvarové opierky v zékladnom prislusenstve
« pre nizkouhlikové ocelové a nerezové trubky
+ moznost zakupit az 6 nahradnych ohybacich

vloZiek

72

269,90 €

Ru¢nd ohybacka trubiek ROT-180K

Kapacita trubky

jakel 3/451"
Hrubka steny trubiek 08-12mm
Max. uhol ohybu 180°
Hmotnost 24,5kg

Dodévané v kufriku

obj. ¢islo 25373215

- vhodné pre med

3/8',1/2",9/16", 5/8', 3/4", 7/8"




@ PAKOVE NOZNICE NA PLECH, OHYBACKA, OBRUB. STROJ

Tvarovacie stroje

Pakové noznice na plech  NP-1000 ‘. \ -
Max. strihana dizka 1030 mm 1
Max. hribka plechu 1mm
(plech pozinkovany a pod. mat.)
Rozmer stola 690 x 1040 mm
Nastavitelny doraz 70 - 580 mm (2 158,30 € bez DPH)
Pravitko stola ano —
Hmotnost 445 kg
Rozmer (d x v x §) 2660 x 900 x 900 mm i
i
obj. ¢islo 25031007 "L '
'

Noznice pakové profilové  NPP-6
Max. strihané rozmery

- kruhovy profil 16 mm .

- plochy prierez 100 x 10 mm

- uholnik 40 x 6 mm 459,90 €

-T uholnik 40 x 6 mm

- plech 8 mm
Dlzka nozov 175 mm
Hmotnost 42 kg
obj. cislo 25500008
Zvlastne prisludenstvo :
sada nozov obj. . 25500009 169,90 € «Vhodné pre stavebné ocele
Pakové noznice na plech HS-10
Kapacita - plochy profil 70 x5 mm

- plech hrabky 5mm
- kruhovy profil 13 mm

Dlzka noza 200 mm
Hmotnost 23 kg
obj. &islo 25372104
Zvlastne prislusenstvo:
noZze pre H5-10 obj. & 25372105 73,90€
Univerzalna ohybacka Uo-120

Kapacita - plochy profil (ocel) 100 x 5 mm (za studena = S)
100 x 15 mm (za tepla =H)
- kruhovy profil 18 mm (S) .
22mm (H) o
- jakel 16x16 mm (S) - f
22x22mm (H) i
- Lprofil 60 x 8 mm (S) =
100 x 12 mm (H) :
Radius lemu 0/5,10/15,20/25
Uhol ohybu 0-100°
Hmotnost 32kg
obj. ¢islo 25100101
Obrubovaci stroj ROS-50/180 J

Kompletna sada pre drétovanie, vinenie, Zliabkovanie a ohybanie.

Moznost pripevnenia na dosku stola.

Max. hrubka plechu
Vzdialenost medzi stredmi
VyloZzenie

Hmotnost

Rozmery

obj. cislo 25373205

0,8 mm

50 mm

177 mm

25kg

440 x 360 x 20 mm
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UCCCEEE I OHYBACKY , ZAKRUZOVACKA, TROJKOMBINACIA @

Ru¢na ohybacka plechu ROP-20/1020N
Max. dizka ohybu 1020 mm
Max. hribka plechu 2,5mm
(plech pozinkovany a pod. mat.)
Uhol ohybu 0-135°
Hmotnost 285kg
Rozmery 1460 x 620 x 1270 mm » 2039’90 €
L]
obj. islo 25031003 : (1699,90 € bez DPH)
L]
'

Zakruzovacka  ZS-15/1300

Max. dlzka ohybu 1300 mm

Max. hriibka plechu 1,5mm

(plech pozinkovany a pod. mat.)

Priemer valca 75 mm

Hmotnost 200 kg

Rozmery 1800 x 500 x 500 mm
obj. ¢islo 25374005

1190,90 €

(992,40 € bez DPH)

Zvlastne prislusenstvo:
stojan  obj. ¢. 25374007 319,90 €

Ohybacka ROP-10/2020
Max. dizka ohybu 2020 mm
Max. hrabka plechu 1mm
(plech pozinkovany a pod. mat.)
Uhol ohybu 0-135°
Hmotnost 325kg
Rozmery 2450 x 940 x 700 mm
obj. &islo 25031006 m
(2658,30 € bez DPH)
SNO-1000 (valcovacka, ohybaéka, Kompaktny stroj obsahujuci valcova¢ku, ohybacku a noznice

na plech. Obsahuje vymenné ohybacie matrice, zadny doraz,
2-polohové drzadlo. Umoznuje pracovat v sekciach alebo po
celej dizke.Noznice strihaji makku ocel' a podobné materialy.
Rolujuici valec je vybaveny drazkami pre formovanie.

noznice na plech)

Max. hrtibka plechu 1 mm
(plech pozinkovany a pod. mat.)
Kapacita zakruzovacky 0,4 mm

r

Dizka l6zka 1016 mm o
Uhol ohybu 90° 1099,90 €

Min. stoceny priemer 43 mm

Hmotnost 200kg (916,60 € bez DPH)

obj. ¢islo 25371004

Zvlastne prislusenstvo:
stojan  obj. ¢. 25371005 309,90€
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ZAHRADNA TECHNIKA

Roboticka kosacka, aku kosacka, 76
Aku kosacka, el. kosacky 77
Noznice, 78
Noznice, ¢erpadla 79
Fukary, vysavace a mulcovac 80
Krovinorezy 81
Zametac, kultivator, fukar, pily na palivové drevo 82
Motorovy zahradny drvic¢ 83
Motorovy vrtak, Stiepacky na drevo 84
Stiepacky na drevo 85

Motorovy zahradny drvié
MZD-7/70 -
viac na str. 83 .




Zdhradnad technika

Robotické kosacky

Technické parametre

Parameter/typ

WG791E

i)

WG796E

WG792!

ROBOTICKA KOSACKA, AKU KOSACKA

SEMI *
**PROFI

Akumuldtor 28V Max, 2.0 Ah Li-lon | 28V Max, 2.0 Ah Li-lon | 28V Max, 2.9 Ah Li-lon

Sitka kosenia 180mm 180mm 20mm

Vyska kosenia 20-60mm 20-60mm 20-60mm

Svahovd dostupnost’ 20°(35%) 20°(35%) 20°(35%) |

Doba nabijania 1,5 hod. 1,5 hod. 2hod. 18 o naturn
Doporucend plocha kosenia 21000m? 21000 m? az21500m?

Sekaci systém hlava/ noze /4 /4 73

Rozdelenie z6n dno no no WG796E.1 2"" | TEARE
Wif nie 4no nie

Hmotnost 83kg 83kg 58kg

Objednavacie cislo 45000791 45000796 45000792

a | 1099€ | 1199€ | 1499¢€ |

Zvlastne prislusenstvo:

nédhradné noze (12ks) WA0190 obj. ¢. 45000190 14,90 €

obvodovy drét 10 m WA1177 obj. ¢. 45001177 18,90 €

obvodovy drét 200 m WA0177 obj. €. 45000177 119,90 €

upeviovacie koliky set 100 ks WA0179 obj. ¢. 45000179 19,90 € WG792E.1

upeviovacie koliky set 200 ks obj. ¢. W50024938 29,90 €

akumultor 28 V, 2 Ah WA3225 obj. & 45003225 109,90 € - Patentovany systém pohybu o 30% rychlejsf ako konkurencia

nabijacka pre WG790E/791E/794E/796E.1 WA3744 « Automaticky névrat do nabijacej s’tam(e po dokonceni kosenia

obj. €. W50029485 45,90 € L . 5

« Automatické dobijanie batérie

Zvlastne prislusenstvo: - StvornoZovy sekaci / mul¢ovaci systém

Likvidator travnych plsti - Dazdovy senzor - automatické parkovanie pri dazdi

obj. ¢ 60008227 24,90 € - Bezpecnostny PIN kod

i « Jednoducha vymena akumulétora
« Ucinne likviduje zostatky starej travy « Intuitivne rychle nastavenie
Nahradzuje vertikulaciu travnika « Patentovany systém AIA pre prejdenie Uzkou ulickou
. Ob{medw@ tvorbu machu « Nie je potrebné programovat - staci stlacit tlacidlo
- VyZivuje trdvnik 2 mesiace Zakladné prisluenstvo:
" N ” L. nabijacia stanica s kdblom 15 m, koliky pre upevnenie stanice,

180 m obvodovy drét, 200 ks upeviiovacie koliky, 12 ks ndhrad-

*info na vyziadanie nych nozov, meter, kli¢, napéjaci adaptér,

*
¥
3 PROFI 3%

vhodna pre zariadenie WORX 20V Li-ion
ca. 20 min (2,0 Ah)
ca. 40 min (4,0 Ah)
ca. 50 min (5,0 Ah)
obj.

vhodna pre zariadenie WORX 20 V Li-ion
ca. 60 min (2,0 Ah)
ca. 120 min (4,0 Ah)
ca. 150 min (5,0 Ah)
obj.&islo 45903860
31,90 €

76,90 € 1t pour nature

pag i

L0V 5

Akumulator 20 V/ 2,0 Ah Li-ion Akumulator 20 V/ 4,0 Ah Li-ion Akumulator 20 V/ 5,0 Ah Li-ion

vhodny pre zariadenie WORX 20V Li-ion  vhodny pre zariadenie WORX 20V Li-ion vhodny pre zariadenie WORX 20V Li-ion

obij.gislo 45035511 obj.gislo 45903553 obj.¢islo 45903556
20V/4,0 Ah Li-ion 49,90 € 75,90 € 94,90 €
pOW=R ) *E K
JAR= Aku kosacka WG779E.9  PROFI
Akumula’tor nie je sucastou stroja 20 MAX
Sirka kosenia 34cm = . ou've got the powor
Vyika kosenia 20-70 mm Zvlastne pnslusens.tvo:
Polohy nastavenia vysky 6 WA3551.1 - Aku zdroj 20V - 2 Ah
Zberny koé 30 litrov obj. €. 45035511 A:l9,90€(wac str.3)
Hmotnost 104 kg WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah
d obj. €.45903553 75,90 € (viac str. 3)
NOVINKA obj. ¢islo 45007799 WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah 2.1_“

- na pohon kosacky si potrebné dva akumuldtory rovnakych hodnét obj. €. 45903556 94,90 € (viac str. 3)
WA3860 - Nabijacka 20V -2 A
obj. €. 45903860 31,90 € (viac str. 3)
WA3867 - Nabijatka 20V -6 A
obj. ¢. 45903867 76,90 € (viac str. 3)

« dve rychlosti - ECO, TURBO

- indikétor nabitia akumulatorov

- indikétor plného kosa

Néradie je doddvané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné

vlastne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku ku
raz, dalsie naradie uz kupuje3 bez akumulatora!
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AKU KOSACKY, EL. KOSACKY IRt L]

¥ VYHODY: ¢epel pre odrezanie stuny,  Aku strunovd kosacka GTM1003
* HOBBYﬂk nastavitelny uhol kosenia, indikator

kapacity na batériu, nastavitelnd bocnd

rukovat, mikkd rukovit, oporné koless a  Akumuldtor 20V, 2 Ah (Li-lon)
dorazovy drét pre ochranu rastlin Otacky 8 000/min.
& kosenia 22cm
REGULAR & struny 1,2mm
Zvlastne prislusenstvo: Dizka struny 5m 2
struna s cievkou pre GTM1003 Cas nabijania 1 hod. ’
obj. ¢&. GTA1002 5,90 € Teleskopické nastavenie vy3ky 1-1,15m
akumulator 20V pre GTM1003 Hmotnost 1,82 kg
obj. ¢&. CDA1106 42,90 € - 3
nabijacka 20V pre GTM1003 obj. &islo GTM1003 / 109,90 €

obj. ¢. CDA1107 19,90 €

. M -
**25"* Aku strunovd kosacka WGT69E.9 POW:=R
=
PROFI 2ovmx Akumulator nie je sucastou stroja SHAR-'
o T Otacky 7 600/min.
o ey Zvlastne prlslusen§tvo: Dizka struny 1x3m
WA3551.1 - Aku zdroj 20V - 2 Ah & kosenia 30cm
obj. €. 45035511 {09,90€(viac str.3) @ struny 1,65 mm
WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah Hmotnost 2,2kg I
obj. €. 45903553 75,90 € (viac str. 3) NOVINKA
WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah obj. ¢islo 45001699 y
obj. €. 45903556 94,90 € (viac str. 3) 4
P ) - . . / 84,90 €
WA3860 - Nabijacka 20V -2 A Néradie je dodavané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kipit ako
obj. ¢ 459038’6031 90 € (viacstr. 3) 2vlstne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kupis iba
WAJ;8.67 ~Nabijacka 0V-6A raz, dalsie naradie uz kupujes bez akumulatora!
obj. €. 45903867 76,90 € (viac str. 3)
struna s cievkou WA0004 Aku strunové kosacka WG169E
obj. & 45000400 7,90 € 3 )
Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
Otacky 8 500/min.
Dizka struny 1x3m
& kosenia 30cm
& struny 1,65 mm
Cas nabijania 3 hod.
Hmotnost 2,6 kg 149,90 €
fl
obj. ¢islo 45000169
**i;% VYHODY: nastavitelnd pracovna Strunova kosacka GTM1002
3 HosBY i,AZ vyska, pevny ochranny kryt s ¢e-
pelou na odrezanie struny Prikon 350 W/230V
Otacky 11 500/min
. - & kosenia 25cm
Zvlastne prislusenstvo: I st 12
REGULAR struna s cievkou pre GTM1002 Dliskraus?rluny 6'mmm
obj. ¢. GTA1001 5,90 € Hmotnost 144 kg
obj. ¢islo GTM1002
= 38,90 €
zaruka
Zvlastne prislusenstvo: 4 v
*ﬁ* struna s cievkou WA0008 Strunova kosacka WG104E
* PROFI obj. ¢. 45000810 7,99 €
- Ergonomicka rukovat Prikon 550W/230v
E Ototnd o . Otacky 9 500/min.
it% pour nutorn - Oto¢néd nastavitelna rukovat .
. . . . D kosenia 30cm
« Teleskopicka predlzovacia rukovat .
Priemer struny 1,4 mm
max. 210 mm Dizka struny 2x5m '
« Funkcia zastrihavania . 77,90 €
. Otocna hlava Hmotnost 3,4kg
+ 100% automaticky posuv struny obj. &islo 45010401

2+ D z dvojcievky
« Sklopny vymedzovac vzdialenosti
vyzinania
« Bezpecnostny kryt




Zdhradnd technika NOZNICE

- **’%&
Aku noznice HTM1002 2Zvlastne prislusenstvo: 3 HoBBY {33
akumulator 20V pre HTM1002
Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon) obj. &. CDA1106 42,99 €
Otacky 1.400/min. nabijacka 20V pre HTM1002
ggt: I[':Z :gg 2$ obj. ¢. CDA110719,90 € REGULAR
Max. & konérov 12,7 mm . L )
Doba nabijania 1 hod. VYHODY:: 2 ruény bezpecl—
Chod na jedno nabitie 40 min. nostny spinac, bezpecnostny
Hmotnost 33kg spfnﬁ‘yc’:jf)t{ict)k stop(” -1 sekinda, 2
priehfadny bezpecnostny kryt,
106,90 € obj. &islo HTM1002 mikka rukovat ROKY/
pOW=R , e *ExH
SHAR= Aku noZnice na zivy plot WG259E.9  PROF 3,0
Akumulator nie je sticastou stroja H'n o naturs
Otéacky 2200/min.
Dizka listy 520 mm
| Priemer konarov 14 mm
NOVINKA K Cas nabijania 3 hod. 20"1,’"‘,-,.;“)‘
Hmotnost 2,1 kg Zvlastne prislusenstvo: 2+ DmaE
obj. &islo 45002599 WA3551.1 - Aku zdroj 20V - 2 Ah
obj. €. 45035511 49,90 € (viac str. 3)
m i . . - i o WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah
Néradie je doddvané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kipit ako obj. & 45903553 75,90 € (viac str. 3)
wldtne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kapis iba WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah
raz, dalsie naradie uz kupujes bez akumulatora! obj. & 45903556 94,90 € (viac str. 3)
":‘;’;z‘:;" WA3860 - Nabijacka 20V -2 A
obj. €. 45903860 31,90 € (viac str. 3)
WA3867 - Nabijatka 20V -6 A
PowEn Aku noznice na ZiV)l/ plot WG259E obj. ¢. 45903867 76,90 € (viac str. 3)
i =
SHAR= A
Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
X Otacky 2200/min.
P Dlzka listy 520 mm
Priemer konarov 14 mm
Cas nabijania 3 hod.
149:90 € Hmotnost 2,5kg
obj. ¢islo 45000259
NoZnice na Zivy plot HTM1001 VYHODY: : mékka a ototnd rukovat, **i;%
obojsmerny chod cepele
3 HoBBY 3%
Prikon 550 W/230V
Otacky 1 600/min.
Dizka listy 510 mm
Priemer konarov 20 mm REGULAR
Hmotnost 3,2kg
obj. cislo HTM1001
ROKY
zaruka 4
2 Noznice na 2]Vy plot WG204E . Dya’\ng’ ostrie znizujuce vibrécie pri ***
A ,‘ préci a Unavu obsluhy * P%IFI {,‘Z
& Prikon 600 W/230V « Hlinikové puzdro listy pre ochranu
Otécky 3 400/min. ostria a fahké ?\stenle o
Dizka listy 53 ¢cm . Ergonornwc%e rukoyatg zvy3uju kom- 1'% your naturs
Priemer konarov 24 mm fort a bezpe¢nostné drzanie
Hmotnost: 44kg « Duadlny systém spinania zvy3uje
! bezpecnost obsluhy
119,90 € - « Teleskopické rukovat max. 100 mm
obj. &islo 45010204 - Oto¢né pridavné drzadlo

2+
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¥
**P%IFI* - Obojsmerny chod ¢epele
- Laserom rezané cepele
« Dokonalé vyvazenie
it'w your napwrw + ODIUbENE U UZivatelov
2+]= sk

NOZNICE, CERPADLA

El. noZnice na Zivy plot WG209E

Prikon

Otacky

Dizka listy
Priemer konarov
Hmotnost

obj. cislo 45020900

Zdhradnd technika

550 W/230V
3 200/min.
5Tcm

24 mm

2,7 kg

Zékladne prislusenstvo:
bezpecnostny kryt
kryt listy

Ponorné cerpadlo kalové PDW-550

Prikon 550 W/230V
Max. dopravna vyska 7m
Max. tla¢né kapacita 9500 I/hod.
Max. ponorna hlbka 8m
Max. velkost nasatych ¢astic 35 mm
Max. teplota vody 35°C
zRa%KkZ Privodny kabel 10m 67,90 €
Hmotnost 51kg
obj. &islo 25100550
¥ ¥ Cerpadlo QB-60 |
3 HOBBY 23
Prikon 370 W/230V OV
(WORKSITE' Max. tla¢na kapacita 35 I/min
e Max. vytlak 32m
Max. nasévacia vyska 8m
Priemer hrdla 1" (25,4 mm)

p.

Rozmer
Hmotnost

300 x 190 x 190 mm
7 kg

ROKY. obj. &islo 25400060
zaruka 2
k dodaniu od 02/2019
K3 Cerpadlo QB-70
K Hogs {"Z Prikon 550 W/230V
Max. tla¢nd kapacita 45 |/min
S Max. vytlak 50m
Max. nasévacia vyska 8m
Priemer hrdla 1“(25,4 mm)
Rozmer 345x 195 x 225 mm
Hmotnost 9kg
ROKY: obj. ¢islo 25400070
zaruka /%4
k dodaniu od 02/2019
3L Cerpadlo JET-100 N
* HOBBY {A,Z . NOVINKA
Prikon 750 W/230V
< Max. tlacna kapacita 55 I/min
@OworksiTE Max. vytlak 45m
Max. naséavacia vyska 8m
Priemer hrdla 1" (25,4 mm) p——
Rozmer 345x225x230 mm
Hmotnost 15 kg '..
obj. ¢islo 25400100
zaruka /4
k dodaniu od 02/2019
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Zdhradnad technika

FUKARY, VYSAVACE A MULCOVAC

N

NOVINKA

Aku fukér LBM1010 VYF!O[?Y: LED \’n‘d\’ka’tor kapécily baté[ie., *
makéend rukovat, jednoduchd manipulécia e i;'z
f HOBBY
Ak‘:'v 20V,2 AhA (Li-lon) Zvlastne prislugenstvo: * {33
Otacky 13 000/min akumulator 20V pre HTM1002
Max. rychlost vzduchu 180 km/hod. obj. &. CDA1106 42,90 €
Sacivykon 5 m?/min. nabijacka 20V pre HTM1002 REGULAR
Doba nabijania 1 hod. obj. & CDA1107 19,90 €
Doba fukania na jedno nabitie 15 min.
Hmotnost 2,2kg
obj. &islo LBM1010 )
) 20122
Aku fukér WG545E.9 —— ¥
Zvlastne prislusenstvo: SEMI
) P— . WA3551.1-Akuzdroj20v-2Ah < PROF
Akumulator nie je sicastou stroja 1, ¢ 45035511 49,90 € (viac str. 3)
Max. rychlost vzduchu 200 km/h WA3553 - Aku zdroj 20V - 4 Ah
Saci vykon 10m?/min. obj. &. 45903553 75,90 € (viac str.3) 1 your naturn
Hmotnost 1,6 kg WA3556 - Aku zdroj 20V - 5 Ah
obj. &islo 45005499 obj. €. 45903556 94,90 € (viac str. 3)

Naradie je dodavané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kipit ako
2vldstne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kupis iba
raz, dalsie naradie uz kupujes$ bez akumulatora!

WA3860 - Nabijacka 20V -2 A
obj. €. 45903860 31,90 € (viac str. 3)
WA3867 - Nabijatka 20V -6 A
obj. €. 45903867 76,90 € (viac str. 3)

2+]- Dt

Elektricky fukar LBM1009

VYHODY: nastavitelny nosny
remen, funkcie sania a fukania *’

* HOB;;% P

119,90 €

Prikon 3000W/230V
Otacky 14 000/min
Rychlost vzduchu 270 km/hod.
Saci vykon 13,2 m*/min. REGULAR
Obsah vaku 351
Hmotnost 29kg
obj. ¢islo LBM1009
)

Elektricky vysavac, fukar a mulCovac + Kovovy ventilétor ) *
WG505E « Najkompaktnejsi a najfahsi *SEM‘*

vysavac vo svojej triede! * PROFI

Prikon 3000W/230V
Rychlost vzduchu 335 km/h
Saci vykon 10m?/min.
Obsah vaku 54 litrov
Mul¢ovaci pomer 10:1
Hmotnost 3,8kg
obj. ¢islo 45010505

Ko rontilator

« Jednorucné, lahké, komfortné a
jednoduché ovladanie

« Tvarované Ustia pre lahké vysa-
vanie okolo prekézok a murov

- Systém Cistenia vstupu

+ Jednoducha zmena funkcie
nasavanie / fukanie bez
montazneho néradia

+3v 1 (sanie, flkanie a mulcovanie)

« Ergonomicka rukovat

« 7 rychlosti vysavania, zberny vak

it% pour natorn

2+ D
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58,90 €

El. fukar/vysavac EBM1004P

Prikon 600 W/230V
Otacky 0- 13 900/min.
Prietok vzduchu 0-4,1 m*min.
Hmotnost 23kg

obj. ¢islo EBM1004P

VYHODY: el. regulicia otacok,

bezpecnostny vypinac, funkcia

vysavanie / fukanie, dlhy nadstavec PROFI
52 cm, stojan pre stacionarne

pouzitie, 3 m gumovy kébel

PROFESSIONAL

Zakladne prislusenstvo:
prachovy vak, predlzujica hubica
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KROVINOREZY Zdhradnd technika

Aku krovinorez WG168E

Akumulator 40V Max, 2.0 Ah (Li-lon)
@ kosenia 33cm

@ struny 1,65 mm

Dizka struny 9,5m

Cas nabijania 1 hod.

« Indikator stavu batérie Pocet rychlosti 3 m

« Makka rukovat
« Automatické posuvanie struny obj. cislo 45016800
- Doraz pre dosekavanie
« Regulacia otdcok

« Nastavitelny kryt struny

Zakladné prislusenstvo:
akumulator, nabijacka, struna

nadoba na mix. paliva
Zakladné prislusenstvo pre PGK-3500:
popruh profi, struna, trojramenny n6z

Krovinorezy 4 takt

Parameter/typ | pek2600 | Pok-3300 | pek-4300 | pek3soo | pek-43042 S S

Typ motora benzinovy, 2T | benzinovy, 2T | benzinovy, 2T | benzinovy, 4T | benzinovy, 2T

Idvihovy objem m 26 325 27 37,7 27 y

Vykon kW/ot./min. 0,75/6 500 0,9/6 500 1,25/6 500 1,2/7000 1,25/6 500

Objem nadrze liter 06 1 12 12 12

0 sekania (struna/ndz 3z) cm 426 4326 43/26 43/26 43/26 .

ostruny mm 25 25 25 25 25 -
Hmotnost’ kg 49 71 84 62 ns 4 takt
Objedndvadie tislo 25002600 | 25003300 | 25004300 | 25003600 | 25004304

PGK-3500
109,90 € | 141,90 € { 179,90 € | 229,90 € | 229,90 €

Zvlastne prislusenstvo:

retaz pre PGK-4304
lista 25 cm
obj. ¢. 25004305 8 €

Zakladné prislusenstvo pre PGK-2600:
popruh basic, struna, trojramenny néz,
nadoba na mix. paliva
Zakladné prislusenstvo pre PGK-3300:
popruh hobby, struna, trojramenny noz,
nadoba na mix. paliva

. Zakladné prislusenstvo pre PGK-4300:

popruh profi, struna, trojramenny néz,

strunova hlava M10 L
obj. ¢. 25004308 8 €

pilovy kotu¢ 80 zubov
& 250x25x1,5mm
obj. €. 25004309 12,20 €

pilovy kotu¢ 8 zubov
@250x25x1,5mm
obj. ¢. 25004316 12,20 €

trojramenny n6z

obj. ¢. 25004310 8 €
popruh ,hobby”
obj. ¢. 25004312 11,90 €
popruh,,profi”
obj. €. 25004313 15,90 €
] h h struna Stvorcova 4 mm*15 m
popruh - popru obj. €. 25004314 3,90 €
hobby  Profi -
struna Stvorcova kritend
3mm*30m
* &% obj. . 25004315 7,90 €
2 takt
PGK-3300
/ kombi set
/ 4vi

/ ]

s
5% PGK—:3:)4I;: A . f
© f\
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LICEUER TG 7 AMETAC, KULTIVATOR, FUKAR, PILY NA PALIVOVE DREVO

Zametac Kultivator Fukar

Priemer 200 mm
Pomer otacania 1:1
Priemer ty¢ce 26 mm
Hnaci hriadel  5x5 mm

Dlzka 210 mm
Priemer 260 mm
Pomer otacania 40:1
Priemer ty¢e 26 mm
Hnaci hriadel  5x5 mm

Dlzka 590 mm
Priemer 200 mm
Pomer otacania 50:1
Priemer tyce 26 mm

Hnaci hriadel  5x5 mm
obj. ¢islo 25044003

obj. Cislo 25046001 obj. cislo 25045001

Prisluenstvo Prisluenstvo Prisluenstvo ROKY

aruk:
EEd PGK-4304/2 [ 91,90¢€ | (TOE YR 41,90€ | PGK-4304/2 -

Adaptér pre PGR-4304 / PGR-4304/2
obj. €. 25047001 16,90 €

- Ak poZadujete prislusenstvo PGK-4304/2 namontovat na starsiu typovu radu PGK-4304 je nutné dokupit
adaptér PGK4304/PGK-4304/2, ktory Vam zaruci kompatibilitu pozadovaného nadstavca s pohonnou jednotkou

Pila na palivové drevo PPD-550

Prikon 3000 W/400V

& kotuca 500 mm

Otacky 2850/min.

Max. rezny & 180 mm

Hmotnost 67 kg

Rozmery pily 1000 x 720 x 920 mm

obj. ¢islo 25000550

Zvlastne prislusenstvo: l}a%ﬁ
pilovy kota¢ pre PPD-550 TCT (platkovy)
obj. ¢. 25000704 84,90 €

EVNA
STABILNAAP
KONSTRUKCIA

499,90 €

Pila na palivové drevo PPD-700

Prikon 5200 W/400V

& kotuca 700 mm

Otacky 1380/min.

Max. rezny & 240 mm

Hmotnost 88 kg

Rozmery pily 1160 x 900 x 1 090 mm

obj. ¢islo 25000701 2

Zvlastne prislusenstvo: 53'9uk=
pilovy kott¢ pre PPD-700 TCT (platkovy)
obj. €. 25000702 169,90 €
pilovy kotd¢ pre PPD-700 HSS
obj. ¢. 25000703 749,90 €

i A PEVNA
STABILNAAP
KONSTRUKCIA

_--——-‘ '/ ‘

769,90 €

.

f =
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Zdhradnd technika

MOTOROVY ZAHRADNY DRVIC

MZD-7/70 je motorovy zdhradny drvi¢ konarov s bubnovou hlavou noza. Svojou konstrukciou a vykonom motora 7 HP umoznf drvit konare
az do priemeru 70 mm. Dalsou prednostou je jednoduché vkladanie konarov, vdaka polohe hrdla drvica a automatické vtahovanie materialu
do drviaceho systému. Manipulaciu s drvicom vam ulahcia velké kolesa spolo¢ne s drzadlom. KedZe stroj nie je zavisly na elektrickej energii,
mozete kondre drvit kdekolvek.

Motorovy zéhradny drvi¢ MZD-7/70

Motor Jeden valec, 4 takt
Objem valca 208 cm3
Menovity vykon motora 52 kw
Maximalny vykon motora 4,5 kW

Otacky max. zatazenia 2400 ot./min.
Kapacita palivovej nadrze 3,6 litrov
Kapacita olejovej nadrze 0,6 litra
Maximalna velkost hrdla 70 cm

Rozmery 89x41x65cm
Hmotnost 60 kg

obj. ¢islo 25044005

Zvlastne prislusenstvo:

Note set pre MZD-7/70 obj. & 25044007 99,90 €
Oje 2* pre MZD-7/70 obj. &. 25044006 125,90 €

NOVINKA

Obojstranny n6z

MZD-13 je vykonny drvi¢ zéhradného drevného odpadu, ktory Vam umozni lahko sa zbavit konarov a rastlinnych zvyskov. Tento materidl sa d4
potom pouZzit do kompostov, na mul¢ovanie drevin a vyrobe stiepky pre kirenie. Drvi¢ je pohanany vzduchom chladenym 4-taktnym benzinovym
motoromo vykone 13 HP.MZD-13 umoznuje vkladanie materidlu do stroja dvomi spdsobmi. Drobny material je mozné vhadzovat zhora do nasypky
a ten je nasledne vlastnou véhou transportovany do priestoru drviacich nozov. Celé konére vkladame bo¢nym otvorom, ktory je konstruovany
tak, aby pracovnik bol ¢o najviac chrdneny proti vyletujicim kiskom drvenej hmoty. Maximalna velkost vkladanej drevnej hmoty je 10 x 8 cm
Pre transport je stroj vybaveny dvomi kolesami a ojom, pre pripevnenie za tazny prostriedok s moznostou prepravy az o rychlosti 20 km/h. Stroj
je schopny spracovat az 26 m* drevnej hmoty za hodinu.

Motorovy zéhradny drvic MZD-13/2 VOINOZOVE

[
PREVEDENIE

Motor Jeden valec, 4 takt
Objem valca 389cm3
Menovity vykon motora 9,7 kW

Maximalny vykon motora 8,5 kW

Otacky max. zatazenia 3600 ot./min.
Kapacita palivovej nadrze 2,6 litrov

Kapacita olejovej nadrze 1,4 litra
Maximalna velkost hrdla 50 cm 849,90 €
Rozmery 86x75x 131 cm
Hmotnost 105 kg

obj. ¢islo 25044000

Zakladné prislusenstvo:
Montazne naradie, slichadla, ochranné okuliare, textilny vak motora

Zvlastne prislusenstvo:
Obojstranny n6z pre MZD-13/2 obj. ¢. 25044002 13,00 €

Vak motora

Hornd ndsypka

Remeriovy prevod 25 mm vystupné sito
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Zdhradnad technika

209,90 €

MOTOROVY VRTAK, STIEPACKY NA DREVO

Motorovy vrtak PGV-520

Typ motora: benzinovy, 2T
Zdvihovy objem: 52 ccm

Vykon: 1,7/6500 kW/ ot./min.
Hmotnost: 13,8 kg

obj. ¢islo 25005203

Zékladné prislusenstvo:
vrték & 150 mm,
dizka 800 mm

Zvlastne prislusenstvo:

vrtak & 150 mm, dizka 800 mm
obj. ¢. 25048003 53,90 €
vrtak & 250 mm, dizka 800 mm
obj. ¢. 25048001 59,90 €
vrtak 2 300 mm, dizka 800 mm
obj. ¢. 25048004 79,90 €
pred(zenie vrtdku 450 mm

obj. €. 25048002 16,40 €

Stiepacka na drevo horizontalna

HSP-370H

Prikon

Max. tla¢na sila piestu
Max. & polena

Max. dizka polena
Népln oleja
Hmotnost

Rozmery stiepacky
Rychlost posuvu klinu

obj. ¢islo 25003700

1500 W/230V

4t

250 mm

370 mm

251

43 kg

840 x 320 x 540 mm
0,0315m/s

¥ x
ity

84

NOVINKA

1469,90 €

Stiepacka na drevo profi HSPP-11/400

Prikon
Max. tlacna sila piestu
Posuv piestu

Rychlost posuvu klinu hore
Rychlost posuvu klinu dole

Napln oleja

Max. & polena
Max. dizka polena
Rozmery stiepacky
Hmotnost

obj. cislo 25000215

4800 W/400V
20 Mpa

945 mm

6,3 cm/s
5cm/s

161

400 mm

1000 mm

1150 x 1140 x 2100 mm

245 kg

¥ x
A v

®



¥*x
Ko

Zvlastne prislusenstvo:
4-ramenny klin (HSP-8/350)
obj. ¢. 25000210 29,90 €
rozsirovaci klin (HSP-8/350)
obj. €. 25000211 35,90 €

»
v

STIEPACKY NA DREVO

Stiepacka na drevo HSP-8/350

Prikon

Max. tlacnd sila piestu
Posuv piestu

Rychlost posuvu klinu hore
Rychlost posuvu klinu dole
Napli oleja

Max. & polena

Max. dizka polena
Rozmery Stiepacky
Hmotnost

obj. ¢islo 25000203

Zdhradnd technika

3000 W/400V

8t

515 mm

16 cm/s

3,7 cm/s

211

350 mm
570/770/1050 mm
565 x 400 x 1030 mm
102 kg

Zvlastne prislusenstvo:
4-ramenny klin (HSP-
10,12,14)

obj. €. 25000212 29,90 €
rozsirovaci klin (HSP-10,12,14)
obj. €. 25000213 35,90 €

[l
v

Stiepacka na drevo HSP-12/450

Prikon

Max. tla¢na sila piestu
Posuv piestu

Rychlost posuvu klinu hore
Rychlost posuvu klinu dole
Népln oleja

Max. & polena

Max. dlzka polena
Rozmery stiepacky
Hmotnost

obj. &islo 25000205

4000 W/400V

12t

530 mm

17 cm/s

3,5cm/s

61

450 mm

590/900/1 300 mm
640 x 400 x 1 050 mm
178 kg

ROBUSTNE
PREVEDENIE

Zvlastne prislusenstvo:
4-ramenny klin (HSP-10,12,14)
obj. €. 25000212 29,90 €
rozsirovaci klin (HSP-10,12,14)
obj. ¢. 25000213 35,90 €

Stiepacka na drevo HSP-14/450

Prikon

Max. tla¢na sila piestu
Posuv piestu

Rychlost posuvu klinu hore
Rychlost posuvu klinu dole
Napln oleja

Max. & polena

Max. dizka polena
Rozmery stiepacky
Hmotnost

obj. ¢islo 25000206

RQBUSTNE
4000 W/400 V anVEDE""E
14t
530 mm
17 cm/s
3,5cm/s
101
450 mm
590/900/1 300 mm
640 x 400 x 1 050 mm
182 kg

859,90 €
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ZVARACIA A NABIJACIATECHNIKA

Zvaracie zariadenia WORKER, MASTER, PROXIMO 87

Zvaracie zariadenia EUROMIG 88
MMA zvéracie transformatory a invertory 89
Zvaracie zariadenia MIG-MAG 920
Zvaracie invertory, zariadenia DIGITAL MIG, TIG 91
Invertory pre rezanie, plazmové invertory 92
Odporové zvaracie zariadenia, kukly 94
Prislusenstvo, nabijacie zdroje - rozdelenie 95
Nabijacie zdroje 96
Nabijacie zdroje so Startovanim 97

Vysokofrekvencny invertor TIG
Infinity Tig 225 DC-HF/LIFT VRD
vidnastr. 92

O g

615,90 €



Q ZVARACIE ZARIADENIA Zvdracia a nabijacia technika

Invertorové zvaracie zariadenia WORKER 150, 180, 200
Odber vykonu 48KW 53kW 5,5KW
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
[stenie siete (poistky) 16A 16A 16A
Vykonovy faktor 0,93 cos 0,93 cos 0,93 cos
Maximélne napatie naprézdno 65V 65V 65V

Rozsah regulécie 20-150A 20-180A 20-200A
Trvaly prid pri zatazeni na 90 % 150A 180A 200A

Trvaly prdd pri zatazeni na 60 % 100A 154 15A

@ elektrédy 16-3,2mm 16-40mm 16-40mm
Rozmery 400x220x310mm 400x220x310 mm 400%220x310mm
Hmotnost 45kg 48kg 49kg
Objedndvacie cislo 51016860 51016861 51016862

199.00€ | 219.00€ |

Zdkladné prislusenstvo: WORKER 150, 180, 200
3+2 m gumové zvaracie kable 16 mm2, drziak elektréd 200 A,
uzemniovacia svorka 200 A, rychlospojky 25

MASTER 160 PREMIUM TIG zvéracie zariadenia

TIG-LIFT TIG-LIFT TIG-LIFT
Odber vykonu 55KW 59kW 6,2kW
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Maximalne napatie naprazdno 68V 68V 68V
Rozsah reguldcie 10 -160A 10 -180A 10-200A
Trvaly prid pri zatazeni na 60 % 125A 125A 130A
0 zvdracieho drotu 1,6-40mm 16-40mm 1,6-40mm
Rozmery 290x120x 195 mm 290 120x 195 mm 290x 120x 195 mm
Hmotnost 49kg 5,1kg 53kg
Objednavacie islo 51802614 51802616 51802615

{Cena | 22900€ | 24900€ | 25000€ |

TIG MMA zvéracie zariadenia
riadené mikroprocesorom

Parameter/typ PROXIMO 175 PROXIMO 20!

Odber vykonu 33/5,2kw 4,6/7,2kW
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz

[stenie siete (poistky) 16A 16A PROXIMO 205
Maximélne napétie naprazdno 56V 63V

Maximalny priid (pri teplote 25 °C) 175A 200A

Rozsah reguldcie 5-175A 5-200A

Trvaly prid (pri teplote 25 °C) 140A 190 A

Trvaly prid (pri teplote 40 °C) 100A 120A

0 elektrédy 1,6-40mm 16-40mm

Rozmery 400x140x 230 mm 400x140x 230 mm

Hmotnost 7kg 7.2kg

Objedndvacie ¢islo 51464175 51464205

[Cena | 52900€ | 57900€

Zdkladné vyhody PROXIMO 175, 205 Riadenie mikroprocesorom umozruje
- prehladny displej, jednoducha a prehladna grafika nastavenie PROXIMO 175, 205:
- funkcia HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK, TIG HF-LIFT - metéda MMA a TIG HF-LIFT

- ¢asu funkcie - HOT START v MMA

-TI,G PUL,S Zvlaranle N mozr}ostou nastzlivenla parametrov - - zakladného zvaracieho pridu v rezime TIG PULSE
zékladny prud a frekvencia Fulzqvanla L - koncového zvéracieho pridu od hodnoty 5 Ampérov
- TIG DOWN SLOPE - vyplInenie krateru, TIG koncovy prud - druhého zvaracieho pradu vo funkcii CYCLE 4-takt
- elektromagneticky ventil - funkcia PULSE a jej nastavenie v rozsahu frekvencie 0,5 - 500 Hz

- funkcia - ¢as dobehu zvaracieho pradu - DOWN SLOPE a jej nastavenie rozsahu 0,1s - 5,05
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rbitkibibabibahd) i CACCULCH  7VARACIE ZARIADENIA MIG-MAG (2)

EUROMIG 160P TWIN
i
Odber vykonu 52kW 59kW 6,8kW
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Maximélne napatie naprazdno 41V 4V 2V
Rozsah reguldcie 35-130A 35-180A 35-200A
Trvaly prid pri zatazen na 80 % 140A 160 A 180A
Trvaly prid pri zatazen na 60 % 100A 105A 110A
0 zvéracieho drétu 0,6-09mm 06-09mm 06-10mm
Rozmery 515x310x410mm 515x310x410mm 515%310x410mm
Hmotnost 33kg 34kg 35kg
Objedndvacie Cislo 51455611 51455612 51455613
Zikladné vyhody (Cena | 36690€ | 39990€ | 43590€ |
EURO hordk 3m, 5kg cievka o
Plynulé nastavovanie posuvu drétu 5361?1’;’/“6- Zvaracie a“to"l’fty MIG-MAG o y N )
Prepolovanie MIG/MAG/FLUX - vo vndtri stroja pre zvaranie v ochrannej atmosfére (MIG-MAG) alebo trubickovym drétom bez ochrannej

atmosféry. Vhodné pre zvaranie nizkouhlikovych, konitrukénych a uslachtilych (nehrdzavejtcich)
oceli, hlinika a jeho zliatin (dural, superdural, bronz). Najde vyuzitie v strednej a malej vyrobe,
v drzbe alebo v remeselnych dielihach.

6 stupnov regulacie zvaracieho prudu

200 TWIN
Odber vykonu 6,5kW TAKW 8,7kW
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Maximélne napétie naprézdno 38V 38V 38V
Rozsah reguldcie 20-200A 20-220A 20-250A
Trvaly prid pri zatazenf na 80 % 180A 195A 20A
Trvaly prid pri zatazenf na 60 % 140A 155A 180A
( zvdracieho drotu 0,6-10mm 0,6-10mm 0,6-14mm
Rozmery 810x310x700 mm 810x310x700 mm 810x310x 700 mm
Zdkladné vyhody Hmotnost 61kg 63kg 65kg
’EIU':‘ZIZ%':’; :\2\/:}:‘3 Cc',es‘;'flau ot Objednavace éislo 51455614 51455615 51455616
Pripélovanie MIG/MAF(’S/FLUX - vo vnltri stroja Cena 9,90 € 964,90 € 999,90 €
Parameter/typ EUROMIG 185 MMA EUROMIG 205 MMA EUROMIG 225 MMA
EUROMIG185 MMA
Odber vykonu 6,7 kW 7kW 7,5kwW
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Istenie siete (poistky) 16A 16A 16A
Viykonovy faktor 0,93 o 0,93 cos 093 cos
Maximélne napatie naprdzdno 70V 70V 70V
Rozsah reguldcie 30-180A 30-200A 30-220A
Trvaly prad pri zatazeni na 80 % 170A 185A 200A
Trvaly prd pri zatazeni na 60 % 130A 145A 160A
0 elektrdy 16-40mm 16-40mm 16-50mm
Rozmery 500%240x 430 mm 500240 x430 mm 500x240x430 mm
Hmotnost 37,6kg 388kg 40kg
Objednavacie ¢islo 51455566 51455567 51455568

619,90 € 642,90 € 665,90 €
EUROMIG MULTIFUNKCNE ZVARACIE INVERTORY

Uréené pre zvéranie v ochrannej atmosfére (MIG-MAG), trubi¢kovym drétom bez ochrannej atmosféry , alebo metédou MMA ( zvéranie obalenou elektrédou Vhodné pre
zvaranie nizkouhlikovych, konstrukcnych a uslachtilych (nehrdzavejucich) oceli, hlinika a jeho zliatin (dural, superdural, bronz). N&jde vyuZitie v strednej a malej vyrobe,

v udrzbe alebo v remeselnych dielfach.
Parameter/typ EUROMIG 255 MMA EUROMIG 285 MMA EUROMIG 315 MMA

EUROMIG Odber vk 9,7 kw 10,1 kW 105 kW
er vykonu ) ), )
255 MMA Napdtie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Istenie siete (poistky) 16A(25A) 16A(25A) 16A(25A)
Vykonovy faktor 0,93 cos 0,93 cos 0,93 cos
Maximdlne napatie naprdzdno 65V 65V 65V
Rozsah reguldcie 30-250A 30-280A 30-310A
Trvaly priid pri zatazen na 80 % B0A 250A 280A
Zdkladné vyhody Trvaly prid pri zatazenf na 60 % 180A 200A 20A
EURO horak 3m 0 elektrdy 16-50mm 16-63mm 16-63mm
15kg cievka Rozmery 870x410x630mm 870x410x630mm 870x410x630mm
Prepdlovanie MIG/MAG/FLUX - 2T/4T na prednom paneli Objednavacie tslo 52569 ST BI5577]

SYNERGICKE ovlédanie parametrov jednym potenciometrom 999,90 € 1079,90 € 1109,90 €
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MMA ZVARACIE TRANSFORMATORY A INVERTORY JCAGICELLLLLY LR LG

PRATICA 182 NORDIKA 3200

MMA zvéracie transformatory
Zdkladné prislusenstvo: PRATICA, NORDIKA:
Parameter/typ PRATICA 152 PRATICA 18; NORDIKA 3200 zvaracie kable, kladivko na strusku a ochranny stit

55-190A

40-130A 55-180A

Rozsah reguldcie

Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/400V/50 Hz PRATICA NORDIKA
Prikon 25kW 25kW 35kW MMA zviracie transformatory st uréené pre ru¢né zvaranie elektrickym
Rozmery 310x170x 250 mm 3600 x 1700 2 800 mm 700x 325 x 440 mm oblukom s pouzitim obalovanych zvéracich elektrod. Zdrojom pre zvéranie
Hmotnost 138kg 15,5k 195kg je striedavé napatie. Takmer vietky obalované elektrody sa pripajaju ku

a kladnému pélu (+) zdroja. Zemniaca svorka sa pripoji k zapornému - polu
0 elektrédy 16-32mm 2-4mm 2-4mm zdroja. Iba vo vynimoénych pripadoch pri pouziti kyslych elektréd sa vykona
Napatie naprdzdno 48V 48V 502V prepdlovanie. Transformatory st vybavené regulaciou zvaracieho prudu,
Objednavacie Gislo 50814160 50812015 50814180 termostatickou ochranou a chladiacim ventilatorom.
[ 129,90 € 139,90 € 249,90 € Zvidstne prislusenstvo: ,

K L - maska, kable 3 +2 m/16 mm2 s okami 16 mm,
*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V. kefa (vhodné pre starsie modely)
0bj.¢.50801002 42,90 €

FORCE 145 TECNICA 211/S INFINITY 170+ACX  TECHNOLOGY 186 HD TECHNOLOGY 216 HD

-9

TECHNOLOGY
216HD *

5-180A

h
= F-“i

MMA zvaracie invertory

Parameter/typ FORCE 145 FORCE 165 INFINITY 170+ACX TECNICA171/S TECNICA 211/S TECHNOLOGY 175HD | TECHNOLOGY 186HD

5-160A

Rozsah requldcie 10-130A 10-150A 20-150A 10-150A 15-180A 5-160A

Ucinnostpri40°C | 125A(60%),pri20°C | 1504 (60%), pri20°C | 140A (60 %), pri 25% | 150 A (88 %), pri20°C | 180 A (65 %), pri 20°C | 160 A (35 %), 125 A (60 %) | 160 A (35 %), pri40°C | 180 A (30 %), pri40°C
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/400V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Prikon 35kw 41k 41kW 42KW/2,6KW (60%) | 5,3 kW/2,9KW (60%) |  5KW/3,7 KW (60 %) SkW/3,5KW (609) 5,5 kW/3,5 KW (60 %)
Rozmery 300125225 mm 300x125x225mm | 355x145x240mm | 380x480x170mm | 380x480x 170 mm 385x 150 x 265 mm 355x465x 185 mm | 355x465x 185 mm
Hmotnost 28/55kg 28/55kg 505kg 41/68kg 41/69kg 6,1kg 4719.2kg 47193kg

0 elektrody 16-3.2mm 1,6-4mm 16-4mm 1,6-4mm 1,6-4mm 1,6-4mm 16-4mm 1,6-4mm
Napatie naprézdno v v v sV 75V 8V 8V 83V
Objednavacie cislo 50815856 50815857 50816080 50816203 50816122 50815187 50816205 50816206

| 24290€ | 289,90€ | 221,90¢ 349,90 € 399,90 € 459,90 € 482,60 € 524,60 €

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V. Zvldstne prislusenstvo
TECHNICA a TECHNOLOGY:

FORCE aTECNICA
prisluenstvo pre zvéaranie metoé-

Zvaracie invertory FORCE st dodavané vratane zvaracich kablov 3+2m/10mm?a TECNICA 3+2m/16mm?, zvaracej masky,

plastového prepravného kufra, drotenej kefy. St uréené pre zvaranie ako bazickou tak aj rutilovou elektrédou o priemere dou TIG vratane redukéného ven-
1,6-4mm. tilu AR s kompletnym hordkom
Zvaracie zdroje TECNICA s jednosmernym vystupom (DC) pre ru¢né zvaranie obalenou elektrédou alebo TIG DC. Vynika vy- obj. ¢. 50801097 191,90 €
sokou stabilitou obltku pri vykyvoch napajacieho napétia, nizkou hmotnostou a malymi vonkajsimi rozmermi. Zabudovana [
ochrana proti prepétiu/podpatiu, pretazeniu, tepelna. Pokrodilé funkcie: Arc Force, Hot Start, Anti stick 'g:f
TECHNOLOGY 186HD a 216HD 0
Zvéracie invertory TECHNOLOGY st dodévané vratane zvaracich kablov 3+2m/16mm?, zvéracej masky, plastového preprav- )
s

ného kufra, drétenej kefy. St uréené pre zvaranie ako bazickou tak aj rutilovou elektrédou o priemere 1,6 - 4 mm.
Zvéraci zdroj s jednosmernym vystupom (DC) pre ru¢né zvaranie obalenou elektrédou (MMA) alebo TIG DC. Vyniké vysokou
stabilitou obltka pri vykyvoch napéjacieho napétia. Zabudovana ochrana proti prepitiu/podpitiu, pretaZeniu, tepelna. maska, kable s euro-spojkou
Prepinaé pre zmenu dynamiky oblika preMMA a TIG. 3+2m/16 mm?, kefa

obj. ¢. 50801096 55 €
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bty CLLhLLCH  7VARACIE ZARIADENIA MIG-MAG e A=

BIMAX 140 MAXIMA 160 TELMIG 170/1 TURBO  TELMIG 203/2 TURBO  TELMIG 250/2 TURBO

5

Zvéracie zariadenia MIG-MAG

Parameter/typ BIMAX 140 MAXIMA 160 TELMIG 170/1 TURBO * TELMIG 203/2 TURBO TELMIG 250/2 TURBO

Rozsah requldcie 50-120A 20-150A 30-160A 25-200A 35-260A
Ucinnost 105 A (15%), 50 A (60 %) 115 A((20%), 65 A (60%) 140A (15 %), 80 A (60 %) 160A (25 %), 105 A (60 %) 200A(20%), 115A (60 %)
Naptie 1~/230V/50 Hz 1~/ 230V / 50Hz 1~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz
Prikon 1,5 KW (60%)/3,6 kW 1,8KW (60%)/2,6 kW 2,3kW(60%)/5,2 kW 3kW (60 96)/5,5 kW 3kW (60 96)/7 kW
Rozmery 420%240x370 mm 450x235x370 800x450x 570 mm 800 x 450 x 655 mm 800x450x 655 mm
Hmotnost 173kg 9.29kg 37kg 45kg 50kg
Napatie naprézdno 30V 4V 3V 31V 33V
Pocet stupfiov 4stupne Plynulé requldcia 6 stupfiov 6 stupfiov 6 stupiiov
@ zvéracieho drotu ocel-0,6-0,8 mm ocel -0,6-0,8 mm ocel-0,6-0,8mm ocel-0,6-1,0mm ocel-0,6-1,0mm
nerez - 0,8 mm nerez-0,8 mm nerez - 0,8 mm nerez - 0,8 mm nerez-0,8-1,0mm
hlinik - 0,8 mm hlink - 0,8 mm hlinfk -0,8-1,0mm hlinfk - 0,8- 1,0mm hlinfk - 0,8 - 1,0mm
FLUX (trub) -0,8- 0,9 mm FLUX (trub.) - 0,8 - 0,9 mm
Hmotnost cievky (max) - 5kg Skg 15kg 15kg
Typ horéka/dlzka = - pevny/2,5m odnimatelnj-EURO/3 m odnimatelnj-EURO/3 m
Objednavacie Cislo 50821076 50816085 50820069 50820073 50820074
(ena 357,90 € 469,90 € 769,90 € 1129,90 € 1249,90 €
*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.
TELMIG - Zdroj pre zvaranie el. oblukom v ochrannej atmosfére. Skokova regulacia pradu. Ochrana proti Zdkladné prislusenstvo:
pretazeniu. Pre zvaranie beznych kontrukénych oceli, nerezu aj hlinika v zamo¢nickych a karosarskych BIMAX 140, MAXIMA 160 - horak, uzemrovacie klieste, red.
dielnach. ventil, kladka 0,6 a 0,8 mm, skusobny drét, ochranny stit.
BIMAX 140, MAXIMA 160 - Zdroj pre zvaranie el. oblukom v ochrannej atmosfére. Skokova regulacia pradu,
ochrana proti pretazeniu. Uréeny pre zvaranie beznych konstrukénych oceli, nerezu aj hlinika v mensich TELMIG 170/1,183/1, 203/2, 250/2 -horak, uzemnovacie klieste,
a strednych prevadzkach. Odnimatelnd jednotka posuvu drotu (az10m) znaéne zvy3Suje mobilitu stroja. red. ventil, kladka 0,6 a 0,8 mm, skisobny drot

Zvldstne prislusenstvo: adaptér cievky 5/15 kg obj. ¢. 50802486 18,90 €
prisluenstvo pre zvaranie hlinika pre TELMIG 170/1 obj. ¢. 50802036 49,90 €

MASTERMIG 300 a 400 ELECTROMIG 220 SYNERGIC 400 V ELECTROMIG 300
SYNERGIC

N o
NOVINKA @

& T

DIGITAL MIG - Mikroprocesorom riadeny zdroj skonstruovany s ohfadom na vynikajlce vysledky pri zvarani -
povrchovo upravenych a vysokopevnostnych oceli, nerez oceli a hlinika. Umoziuje tvrdé zvaranie s pri-
davnym materidlom CuSi3,CuAl8.V zévislosti na manualnom nastaveni zakladnych parametrov su vietky

ostatné hodnoty nastavené a riadené mikroprocesorom podla okamzitych podmienok zvaracieho obluka.

Automatické riadenie je mozné v pripade potreby manualne korigovat.

Zdkladné prislusenstvo:

horék, uzemnovacie klieste, red. ventil,
kladka 0,6 a 0,8 mm, skusobny dréot

Zvldstne prislusenstvo:
DIGITAL MIG:

Spool gun pre cievky 0,8 kg (Al, Si, ...)
obj. €. 50802407 457,90 €

L - N MASTERMIG 300 a 400 - hordk, uzemriovacie klieste, red. ven-
ovladaci panel Digital Mig til, kladka 0,6 ; 0,8 ; 1 ; 1,2 mm, predizenie 1,5 m
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ZVARACIE ZARIADENIA MIG, MAG

Zvaracie zariadenie MIG-MAG

Parameter/typ * MASTERMIG 300 * MASTERMIG 400 * SEVLIE(E:;E?CMJEOZJE ELEKTROMIG 300 SYNERGIC

Zvdracia a nabijacia technika

Rozsah requldcie 40-300A 50-400 A 20-230A 20-330A

Ucinnost 300A (25 %), 200 A (60 %) 400 A (25 %), 240 A (60 %) 200A (20%) 270 A (30%)

Napatie 3~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz

Prikon 6 KW (60 9)/11,5 kW 10KW (609)/20 kW 3kW (60 %)/5,8 kW 6,5kW (60%) / 10 kW

Rozmery 945 x 565 x 830 mm 945 x 565 x 830 mm 620x 260 x 490 mm 795x 375 x 880 mm

Hmotnost 96 kg 104kg Bkg 37kg

Napatie naprazdno 4,5V 45,5V 75V 63V

Pocet stupriov 12 stupfiov 18 stupfiov Plynulé requldcia Plynuld regulécia

@ zvéracieho drétu ocel-0,6-1,2mm ocel-0,6-1,6mm ocel-0,6- 1mm ocel-0,6-1,2mm
nerez-0,6-1,2mm nerez-0,8-1,6mm nerez-0,8-1mm nerez-0,8-1,2mm
hlinik-0,8-1,2mm hlintk-0,8- 1,2 mm hlinik-0,8-1mm hlinik-0,8 - 1,2 mm

FLUX (trub) - 1,0- 1,2 mm FLUX (trub) - 1,0- 1,2 mm (uSi3, CuAlg-0,8-1mm FLUX (trub) - 1,0- 1,2 mm

Hmotnost cievky (max) 15kg 15kg 15kg 15kg

Typ hordka/dlzka odnimatelny-EURO/3 m odnimatelny-EURO/3 m odn\mate\ny;i%zizZs{l:?/uslyanklu 2o odnimatelny-EURO/3 m

Objednavacie Cislo 50827003 50827004 50816059 50816065

1999,90 € 2299,90 € | 145590€ | 1879,90 €

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.

Zvaracie zariadenie MIG-MAG, MMA, TIG

MAXIMA 200 SYNERGIC

TECHNOMIG 225

MOZNoOST

ZVARANIA
trubickovym
DROTOM
(v3etky modely)

iba pre trubi¢kovy drét - FLUX

N

Rozsah requldcie 20-150A 20-170A 5-200A
Ucinnost’ 115A (20%), 65 A (60%) 140A (20%), 80 A (60%) 200 A (35%), 140 A (60%)
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/400V/50 Hz
Prikon 1,2kW (60%)/2,8 kW 1,6 KW (60%)/3,2 kW 4KW (60%)/6 kW
Rozmery 460 x 240 x 360 mm 450x 235x 370 mm 505250 x 430 mm
Hmotnost kg 11kg 26kg
Napétie naprdzdno 52V 44V 65V
Pocet stupfiov Plynuld requlécia Plynulé requldcia Plynuld regulécia
0 zvracieho drétu ocel-0,6-0,8mm ocel-0,6-0,8mm ocel-0,6-1,0mm
nerez-0,8 mm nerez-0,8 mm nerez-0,8-1,0mm
hlinik-0,8- 1,0 mm hlinik-0,8- 1,0 mm hlinik - 0,8 - 1,0 mm
FLUX (trubickovy) - 0,8 - 1,2 mm FLUX (trubickovy) - 0,8 - 1,2 mm FLUX (trubickovy) - 0,8- 1,2 mm
(uSi3,CuAlg - 0,8 mm (uSi3,CuAlg - 0,8 mm (uSi3,CuAlg - 0,8 mm
Hmotnost cievky (max) 5kg 5kg 5 kg
T hordka/dlzka pevnj/2m odnimatelnj-EURO/3 m odrimatenj-EURO s vohou taktu /4 ebo SP0T na
stroji/3m
Objednavacie cislo 50816050 50816087 50852026
(ena 539,90 € 615,90 € 2 499,90 €

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.

TECHNOMIG 225

Mikroprocesorom riadeny invertorovy zdroj pre zvéaranie metédou MIG-MAG v pulz-
nom rezime, TIG DC LIFT a MMA. Sinergycka prevadzka stroja dovoluje Gi¢inné zvaranie
najréznejsich materidlov. S vyuzitim 15 Standardnych zvaracich programov sa maxi-
malne zjednodu3uje nastavenie stroja. K dispozicii je navy3e dal3i priestor na ulozenie

dalsich 10 uzivatelskych programov. Stroj je vybaveny vyspelou elektronikou umoz-

Zvldstne prislusenstvo
TECHNOMIG 225:

w

dialkové ovladanie

horak 4 m pre zvéranie metddou TIG
obj. ¢. 50742058 129,90 €

obj. €. 50802219 154,90 €

Spool gun pre cievky 0,8 kg (Al, Si, ...)

obj. €. 50802407 457,90 €

Prislusenstvo pre zvaranie hlinika pre TECHNOMIG 150, 180 DS
obj. ¢. 50802036 49,90 €

fujlcou 3iroké T vietkych p vratane vykonania auto-

diagnostiky pri zapnuti. Je tiez vybaveny zasuvkou na pripojenie dialkového ovladania. ‘h
K dispozicii su vietky pokrocilé funkcie obvyklé pre invertorové zvaracie zariadenia.

Zabudovana ochrana proti prepétiu/podpatiu, pretazeniu, tepelna ochrana.

MAXIMA 200 SYNERGIC5

Mikroprocesorom riadeny zvaraci stroj MIG-MAG / FLUX / BRAZING / MMA / TIG DC-LIFT. Umoziuje
velku univerzalnost pri pouziti réznych druhov materialov (ocel, nerez, hlinik) od udrzby az po mon-
tazne prace. Nastavenie SYNERGIC zvéracich parametrov ulah¢uje pouzivanie vyrobkov a poskytuje
vynikajuce vysledky, a to vzdy aj pre menej skiiseného operétora. Lahky a kompaktny, mozno ho lahko
prepravovat. Disponuje ochranou proti prepétiu, podpétiu, vhodny pre elektrocentrélu (+/- 15%)

Zdkladne prislusenstvo: horéak, uzemiovacie klieste, red. ventil,
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Zvdracia a nabijacia technika

Zvéracie invertory TIG

Parameter/typ

TECNICATIG

DC-LIFT VRD
Rozsah requldcie 10-170A
Ucinnost 150 A (88%), 160 A (20%)
Napatie 1~/230V/50 Hz
Prikon 26/44kW
0 obalovanej elektrady 16-4,0mm
Rozmery 380x420x 170 mm
Hmotnost 43/85kg
Napatie naprézdno 8V
Objednavacie cislo 50816220
(e | 525,90 €

TECNICATIG - Zariadenia pre zvaranie metédami TIG a MMA jednosmernym pradom (DC). V rezime
TIG je vhodné pre zvéranie najréznejsich materidlov ako ocel, nerez ocel, titan, med, nikel a ich zliati-
ny. K dispozicii st vietky pokrocilé funkcie obvyklé pre invertorové zvaracie zariadenie ako Hot Start
a Anti Stick. Zabudovana ochrana proti prepatiu / podpatiu, pretazeniu a tepelna ochrana. Systém
zniZenia napétia zariadenia (VRD) sa pouZiva na zniZenie vystupného napatia na bezpecnu droven,
¢o zabezpetuje bezpecnost obsluhy (pre pouzitie vo vihkom prostredi, ako st bane a lodenice, atd.)

TECNICATIG 190

ZVARACIE INVERTORY, ZARIADENIA DIGITAL MiG, Tic (&) (/8

Zvldstne prislusenstvo:
prislusenstvo MMA:

maska, kable 3 + 2 m/16 mm? kefa
obj. ¢. 50801096 55,00 €

Zvaracie invertory TIG

Parameter/typ N INFINITY TIG 225 . ’
s DC-HF/LIFTVRD 2Zvldstne prislusenstvo:
—— = INFINITY TIG 225 ! TIG pulse (len pre TECHNOLOGY TG 185)
WERNCOEEE - obj. ¢.50802057 249,90 €
s I DC-HF/LIFT VRD SR
: ialkové ovladanie
Napitie 1~/330V/50 Hz ‘ obj.€.50802219. 154,90 €
Prikon 3,247 kW A
I 6 _ prisludenstvo MMA:
0 obalovane; elektrody 1,6-40mm ‘ maska, kable 3 + 2 m/16 mm2, kefa
Rozmery 390 % 155 290 mm obj. &.50801096 55,00 €
Hmotnost 6kg
Napétie naprazdno 8V Zakladrlre P"S’"Se"s_fV?: )
Objednavacie Gislo 50816089 2}3 r:/oe:tli(|4m' zemniaci kabel,
(ena | 809,90 € ’

Mikroprocesorom riadeny zvaraci stroj TIG (vysokofrekvencné HF alebo LIFT),
zvaraci stroj PULSE TIG-EASY PULSE a MMA s meni¢om jednosmerného prudu (DC).

Funkcie:
« nastavenia viacerych parametrov zvéracich pridov TIG
« 2/4 stupriové operacie
« konektor dialkového ovlddania
« Zariadenie VRD (vhodné pre pohon elektrocentralou)
« MMA: nastavitelna sila obltka a hortci tart, anti-stick ochrana.
« Kompletné prislusenstvo pre zvaranie TIG.

N

TECHNOLOGY TIG 182

Zvaracie zariadenie TIG AC/DC-HF/LIFT+TIG pristusenstvo

Parameter/typ

TECHNOLOGY TIG 182

AC/DC-HF/LIFT
Rozsah requldcie 5-160A Zvldstne prislusenstvo:
Ucinnost 160 A (20%), 85 A (60%) TIG pulse (len pre TECHNOLOGY TIG 185)
: obj. ¢. 50802057 249,90 €
Napatie 1~/230V/50 Hz
Prikon 2,5KW(60%) /4,3 kW dialkové ovladanie
Rozmery 430x170x340 mm | 0bi.€.50802219 154,90€
Hmotnost 971134kg prislusenstvo MMA:
fovanei elektro R maska, kéble 3 + 2 m/16 mm2, kefa
@ obalovane] elektrody 1,6-32mm ‘ obj. 50801096 55,00€
Napatie naprézdno 94V
Objedndvacie Cislo 50852030 Zdkladné prislusenstvo:
Cena | 1699,90 € TIG horak 4m, zemniaci kébel,

red. ventil

TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT - Mikroprocesorom riadené zariadenie pre zvaranie metddou TIG jednosmernym priadom (DC) alebo striedavym pridom (AC) a metédou MMA.
Je vybavené vysokofrekvencnym generatorom (HF) pre bezkontaktné zapalovanie obluka. V rezime TIG je vhodné pre zvaranie najréznejsich materialov ako ocel, nerez, titén, med, nikel,
hor¢ik, hlinik a ich zliatiny. K dispozicii si pokrocilé funkcie zariadenia ako Hot Start a Anti Stick, Down Slope, dofuk plynu dalej funkcie Bi-Level, Balance, volba rezimu taktu tlacitka hordku
2/4. Samozrejmostou su: zabudovand ochrana proti prepétiu/podpatiu, pretazeniu, tepelna. Zariadenie ma vstup pre pripojenie dialkového ovladania. S pouzitim prislusenstva TIG PULSE
umozniuje zvéranie v pulznom rezime. TIG 232 je prislusenstvom TIG PULSE uz vybaveny.
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Invertory pre rezanie plazmou

INVERTORY PRE REZANIE, PLAZMOVE INVERTORY  [PALCLLR L I TR G L]

PR T:f:;l&(iﬁv Ti(mt(%m\: EPSLSI‘\)SRMA 54 TECHNOLOGY
PLASMA 41
Rezaci prid 7-40A 7-40A
Utinnost 35A(30%) 35 (30%)
Napdtie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Prikon max 4kw 45kW
Max. hribka del. mater. 12mm 10mm
Rozmery 540x150% 270 mm 550 170 x 340 mm
Hmotnost 77kg 16,8 kg
Napdtie naprézdno 405V 400V
Spotreba vzduchu 100 I/min Vlastny kompresor
Tlak vzduchu 4-5 bar =
Objednavacie ¢islo 50815493 50815088
Cena 899,90 € 1133,90 € TECHNOLOGY
TECHNOLOGY PLASMA -Zariadenie pre jednoduché delenie elektricky vodivych PLASMA 54
materiélov plazmovym oblikom, s kontaktnym zapalovanim pilotného obldka. Zari- KOMPRESSOR
adenie vynika svojou mobilitou. Ma zabudovany vlastny zdroj stlateného vzduchu,
kompresor. Samozrejmostou st : zabudovana ochrana proti prepatiu/podpatiu,
pretazeniu, tepelnd. Automatické ochladenie horaka.
Zdkladné prislusenstvo: hordk 4m, zemniaci kabel
Zvlastne prislusenstvo
Elektroda pre Tech. Plasma 41, Tech. Plasma 54 obj. ¢. 50802420 15,90 €
Tryska pre Tech. Plasma 41, Tech. Plasma 54 obj. ¢. 50802423 15,90 €
Krytka horédka pre Tech. Plasma 54 obj. ¢. 50802485 30,90 €
Invertory pre rezanie plazmou
Zdkladné prislusenstvo:
Parameter/typ SUPERPLASMA 80/3HF* SUPERPLASMA 120/3HF* horak 6 m,
zemniaci kabel
Rozsah reguldcie 30-80A 65-120A
Geinnost 30A (100%) 1. stupe, 65A (60%) 1. stuper,
70 A (30%) 2. stupen 115 A (30%) 2. stupen
Napatie 3~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz
Prikon max kW 20kW
Max. hrdbka del. mater. 20mm 30mm
Rozmery 870 x 590 x 860 mm 870590 x 860 mm
Hmotnost 80kg 95 kg
Napétie naprdzdno 240V 240V
Spotreba vzduchu 140 1/min 2001/min SUPERPLASMA 120/3HF
Tlak vzduchu 4-5 bar 4-5 bar
Objednavacie ¢islo 50830502 50830503
Cena 2199,90 € 2699,90€

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400 V.

SUPERPLASMA 80/3HF

SUPERPLASMA 80/3 HF, SUPERPLASMA 120/3 HF - Zariadenie pre jednoduché delenie elektricky vodivych materidlov plazmovym oblikom, pri type SUPERPLASMA 62/2 s kontaktnym
zapalovanim a pri typoch SUPERPLASMA 80/3 HF, SUPERPLASMA 120/3 HF bezkontaktnym (HF) zapalovanim pilotného oblika. Robustna konstrukcia, dvojstupiiova rezného pradu.
Zabudovana ochrana proti prepatiu/podpétiu , pretazeniu, preruseniu fazy, skratu na horaku a tepelnd ochrana.
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DIGITAL MODULAR 400

&,.

Odporové zvaracie zariadenia

Parameter/typ

Max. bodovaci prid

Napatie

Max. prikon

Prikon pri 50%

Max. hribka del. bodov. mater.
Rozmery

Hmotnost

Napitie naprézdno

Cyklus

Objednavacie cislo

DIGITAL MODULAR 400 *

6300A
1~/400V/50 Hz

kW

23kW
2+2mm

440100 185 mm

10kg

25V

15%
50823017

ODPOROVE ZVARACIE ZARIADENIA, KUKLY

DIGITAL CAR SPOTTER 5500

W,
[

DIGITAL CAR SPOTTER

—

INVERSPOTTER 10000 *

5500*
3000A
1~/400V/50 Hz
1TkW
28kW
15+15mm
390%260x 225 mm
30kg
54V
3%
50823232

8000A
1~/400V/50 Hz
45kW
9kW
3+3mm
750x540x 1000 mm
70kg
nv
2%
50823074

709,90 € 1039,90 € 6 049,90 €
*

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.

DIGITAL MODULAR 400 - Prenosné odporové bodovacie klieste. Typ MODULAR 20/Tl je vybaveny ¢asovacom pre nastavenie doby
trvania zvérania. DIGITAL MODULAR 400 je vybaveny mikroprocesorom, ktory riadi optimalny ¢as a prid pre zvaranie a umoziuje
tiez zvolit pulzny rezim pre zvaranie vysoko pevnych a povrchovo upravenych materialov. Nastavitelna sila stlacenia elektréd 400-
1200N so zakladnymi ramenami 120mm.

DIGITAL CARSPOTTER 5500 - Multifunkéné mikroprocesorom riadené odporové zvéracie zariadenie. Siroké prislusenstvo umoziiuje

jeho G¢inné pouZitie v autoopravarenstve, klampiarskych a zamocnickych dielfiach. V zékladnom prevedeni umoziiuje odporové
navaranie drobnych sucasti (klincov, skrutiek,podloziek..) jednostranné zvaranie, temperovanie povrchu mensich pléch, vyrovnav:

nie deformécii na plechovych sucastiach. Jeho funkcie je mozné dalej roz3irit o obojstranné zvaranie s pomocou bodovacich kliesti.
Sucastou dodavky je zakladna sada materialu a prisludenstva s pistolou (obj. ¢. 508002604).

INVERSPOTTER 10000 - Multifunkéné mikroprocesorom riadené odporové zvaracie zariadenie s invertorovou technolégiou. Siroké
prislusenstvo umoziuje jeho ucinné pouzitie v autoopravarenstve, klampiarskych a zamo¢nickych dielhach. V zékladnom prevede-
ni umoziuje odporové navéranie drobnych sucasti (klincov,skrutiek,podloziek..), jednostranné i obojstranné zvéranie, temperova-
nie povrchu mensich ploch,vyrovnévanie deformacii na plechovych stcastiach. Zakladné prislusenstvo je vybavené pneumatickymi
klie$tami pre obojstranné zvéranie. Jednosmerny priebeh zvéracieho prudu,dany pouzitou technolégiou, zna¢ne skracuje zvaracie

casy.

Désledkom je vy33ia kvalita spoja. Zariadenie je vhodné i pre zvaranie dnes zna¢ne frekventovanych vysokopevnostnych oceli

© Az

INVERSPOTTER 10000

Zvldstne prislusenstvo:

(pre DIGITAL CAR SPOTTER 5500,
INVERSPOTTER 10000):

ruéné klieste,,C"

obj. €. 50801041 384,90 €

= 3

pre DIGITAL MODULAR
predizené ramena XA6 (250 mm)
obj. ¢. 50803152 119,90 €

pre DIGITAL CAR SPOTTER 5500:
sada materialov a prislusenstva

obj. ¢.50802108 399,90 €

sada materidlov, prislusenstva a pistoli
obj. ¢. 50802102 469,90 €

rucné klieste

obj. €. 50801043 662,90 €

vozik AMARICA

obj. &. 50803074

127,90 €

(HSS).

Zvaracia kukla TIGER IMB SX

110x90 mm
DIN 11

Velkost filtra
UV/IR ochrana

obj. ¢islo 50802818

4
E i f

Velkost filtra
Zapnutie
Volitelné nastavenie DIN
Stmievaci cas
Trieda

90 x

obj. ¢islo 50802837

plne automatické

0,4 ms
11172

Zvaracia kukla samostmievacia TRIBE IMB SX

35mm

1

Zvaracia kukla

Velkost filtra
UV/IR ochrana
Celkova hmotnost

obj. cislo 50003008

94

110x 90 mm

Velkost filtra

UV/IR ochrana

Volitelné nastavenie
Napéjanie

Stmievaci Cas

Pracovna teplota
Zapnutie

Nastavitelné zosvetlenie
Celkova hmotnost

obj. cislo 50026106

Zvaracia kukla samostmievacia

110x 90 x 9 mm
DIN 16 po celti dobu
DIN9-13

solarny ¢ldnok
1/30000 s
-5az55°C

plne automatické
025-08s

4509




F Jrewin @ PRISLUSENSTVO, NABIJACIE ZDROJE - ROZDELENIE

Elektrody badzické:

J506/2,5 x 300/1 kg obj. €. 25000073 4,90 €

J506/2,5 x 300/2,5 kg obj. &.25000062  7,99€
1506/3,2 x 300/5 kg obj. ¢.25000063 14,90 €
J506/2,5 x 300/10 ks 0bj.£.06051302 2,10€
J506/3,2 x 300/10 ks obj. &.06051303 2,50 €
Elektrody rutilové:

J421/2,0x 300/2,5 kg obj. £.25000059 9,90 €
1421/2,5x300/2,5 kg obj. ¢.25000060 6,90 €
J421/3,2x300/5 kg obj. £.25000061 11,90 €
1421/2,0 x 300/10 ks 0bj. &.06051101 1,25€
J421/2,5x300/10 ks 0bj.¢.06051102 1,65€
J421/3,2x300/10 ks 0bj.£.06051103 2,10€

Zvdracia a nabijacia technika

Zvdraci drot

Priemer 0,6 mm, balenie cievka 5 kg
obj. €. 25000064 29,90 €

Priemer 0,8 mm, balenie cievka 5 kg
obj. €. 25000065 19,90 €

Priemer 1 mm, balenie cievka 15 kg
0bj. €.06011015 54,90 €

Priemer 1,2 mm, balenie cievka 15 kg
0obj. €.06011215 54,90 €

Vhodnost pouZzitia nabijacich a startovacich zdrojov

20 Ah 60 Ah

oW ==

TOURING ﬂ Tronic, TOURING 15Tronlc

NEVADA 1 .I,TOURING 1§Tronic
T-CHARGE§|2

NEVABOOéT 140

T-charge 2:[) BOOST
T-CHARGE 26 BOOST
AUTOTRON:IIC 25 BOOST%

ALPINE 20730 - 50 BOOST

LEADER 150 START , ALASKA 150 START

STARTRONIC 330
STARTRONIC 530

LEADER 400 START

ENERGY 630 - START !

ENERGY 1500 START

DRIVE PRohz

SDRIVE PRO 12/24

90/100 Ah 150 Ah 200 Ah

o= o= A B &

- TECHNOLOGY

g PULSE
AGME STRONIC ™ TRONIC

START + 5 min. prednabitie
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926

NEVADA 11

Nabijacie zdroje

Parameter/typ

NABIJACIE ZDROJE

TOURING 11 Tronic

5]
=

Touring 11 Tronic

TOURING 15 Tronic

Touring 15 Tronic

Touring 18 Tronic

(20 )

TOURING 18 Tronic

NEVADA - Zariadenie pre nabijanie olovenych

akumulétorov.

Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/ 50 Hz 1~/230V/ 50 Hz 1~/230V/50 Hz TOURING 11, TOURING 15, TOURING 18

Prikon SOW 60W 60W 230W Nabijacie zdroje tejto rady su uréené pre akumu-
o o latory Wet, Gél, MF, AGM, Pb-Ca, EFB s kapacitou

Menovité vstupné napatie 6-12V 6-12V 6-12V 12-24V 6 - 24V. Priebeh nabijania je riadeny elektronicky a

Nabijaci prid (efektivny prid) 4A 2A(6V),45A012V) 2A(6V),45A(12V) 13A(12V), 8 A (24V) je zobrazovany LED indikatorom. Vstavana ochrana

Nabijaci prid (konvenén prid) 250 15A(6V),3A(12V) 15A(6V),3A(12V) 9A(12V), 6 A (24V) proti prepélovaniu a prebfjaniu, funkcia Tranic

15/30 Ah (6V), 30/55

15/30 Ah (6V), 30/55

60/180 Ah (12V),

zaisti, e po nabiti akumulétora, nabijaci zdroj
prestane dodévat nabijaci prud.

Menovitd kapacita aku 25/40 Ah (15 h) A (1Y) A (1Y) 50/115 Ah (24V)

Rozmery 95x 190180 mm 100x190x 190 mm 100x190x 190 mm 100x 190 x 190 mm

Hmotnost 15kg 2kg 2kg 29kg

Pocet nabij. stupriov = = = =

Objednavacie cislo 50807122 50807554 50807555 50807556

53,90 € 39,90 € 49,90 € 55,90 €

Nabfjacie zdroje

Parameter/typ T-CHARGE 12 HARGE 20 BOOST| c:ggg: % T-CHARGE 12 T-CHARGE 20, 26 BOOST

Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz ~[230V/50 Hz

Prikon S5W now 20W

Menovité vstupné naptie v 12-24V v

Nabijaci prad (efektivny prid) 4A 8A(12V),4A(24V) 16A

Nabijaci prad (konvenény prid) 4A 8A(12V),4A(24V) 16A

Menovitd kapacita aku * 2/70 Ah 5/180 Ah 10/250 Ah T-CHARGE 12, T-CHARGE 20 BOOST, T-CHARGE 26 BOOS

Zariadenie pre nabijanie olovenych, GEL i AGM akumulatorov. Priebeh nabijania je riadeny elek-

Rozmery 170x65x35mm | 300x95x55mm | 300x95x55mm tronicky a je zobrazovany LED indikatorom. Vstavana ochrana proti prepélovaniu a prebijaniu.
Hmotnost 06kg 13kg 13kg Pri v3etkych modeloch T-CHARGE su sti¢astou dodavky tri rézne zakoncenia nabijacich kablov.
Pocet nabij.stupfiov 3 3 3 -ﬁg:s AUTOTRONIC 25 BOOST je navyse vybaveny volitelnym rezimom nabijania Normal/
Objednavacie cislo 50807567 50807563 50807562 i

(ena 65,90 € 99,90 € 9,90 €

ALPINE 20 BOOST ALPINE 30 BOOST ALPINE 50 BOOST
Nabfjacie zdroje

Parameter/typ ALPINE 20 BOOST ALPINE 30 BOOST sz:f::;‘.rlc ALPINE 50 BOOST

Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Prikon 300W 800W 300W 1000W
Menovité vstupné napétie 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V
Nabijaci prid(efektivny prid) 18A(12V), 12 A (24V) 30A 18A(12V), 12A (24V) 45A
Nabijacf prid(konvenny prid) 12A(12V),8A(24V) 20A 12A(12V), 8 A (24V) 30A
Menovité kapacita aku 30/225 Ah (12V), 20/180 Ah (24V) 15/400 Ah (15 h) 30/225 Ah (12V), 20/180 Ah (24V) 20/500 Ah (15h)
Rozmery 225x290x 205 mm 225x290x 205 mm 225x290x 205 mm 265 x345x 230 mm
Hmotnost 6,4kg 87kg 6,5kg 98kg

Pocet nabfj. stupiiov 2 3 4 4
Objednavacie cislo 50807546 50807503 50807540 50807548
Cena 116,90 € 151,90 € 159,90 €

NEVABOOST, ALPINE - st ur¢ené pre nabijanie olovenych akumulatorov s napétim 12 a 24 V. Nabijatka obsahuje ochranu proti pretazeniu a prepdlova-
niu. Je vybavena voli¢om pre normalne alebo rychle (BOOST) nabijanie a ampérmetrom.



i @ NABJACIE (STARTOVACIE) ZDROJE WAL LAl il (R {Td Tl o}

ALASKA 150 LEADER 150 ALASKA 200 LEADER 220 LEADER 400
START START START START START

—

L

Nabfjacie (Startovacie) zdroje

Parameter/typ KA 150 START - ISKA 200 START | LEADER 220 START LEADER 400 START

LEADER - Tieto nabijacie a Startovacie
zdroje st vhodné na nabijanie olove-

Napdtie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz nych akumulétorov 12 a 24 V osobnych,
Prikon 022kW 03KW/4KW 03kW/2.2kW 0,8KW/3,6 kW TKW/64kW Gitkovych a malych nakladnych auto-
Menovité vstupné napétie 12V 12v 12-24V 12-24V 12-24V mobilov s kapacitou akumulatora az do
Nabfaciprc(efekifvny pri) 154 A BA 304 454 300 Ah podla typu zdroja s moznostou
Nabijaci préd(konvencny priid) 12A 14A 15A 204 30A "G’"P}’ pohmocnehotlstart:v'aa‘eho prUdf"
Startovac prid (max) 100A oA 1504 180A 304 oo cb;igﬁe'?ze';gz taezlﬁ;‘ '\‘:yas tz:’;':e
Startovacf prid (konvencny) S0A 80A 100A 120A 180 A standardné a rychle nabijanie (BOOST)
Menovitd kapacita aku * 10/200 Ah (15 h) 25/250 Ah (15 h) 25/300 Ah (15 h) 30/400 Ah (15 h) 20/700 Ah (15 h) a pomocné $tartovanie motora (START).
Rozmery 245195 130 225x290x 205 245%195x 130 225290 205 265x345x 230 St vybavené ampérmetrom. Regulacia
Hmotnost 59k 66k 76k 94kg 14kg nabijacieho pradu je stupiiovita.

Pocet nabij. stupiiov 2 2 2 2 3

Objednavacie cislo 50807576 50807055 50807577 50807056 50807100

[Cena | 9690€ | 12990€ | 13990€ | 17490€ | 20990€ |

Nabijacie (Startovacie) zdroje

420 START 6000 START 620 START

Naptie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/400V/50 Hz

Prikon 1,6 KW/10 kW 2KW/10kW 2kW0kW

Menovité vstupné napatie 12-24V 12-24V 12-24V

Nabijaci prd (efektivny prid) T5A A 90A

Nabijaci prid (konvencny prid) 50A T0A 70A

Startovaci priid (max) 400A 570 A 570A

Startovaci prd (konvenény) 300A 360 A 360 A ———
Menovitd kapacita aku * 20/1000 Ah (15 h) 20/1550 Ah (15h) 20/1550 Ah (15 h)

Rozmery 330360 x 650 320x380x780 365 x460 x 755 w
Hmotnost 16,4kg 22kg 25kg l

Pocet nabij. stupfiov 4 4 4 el
Objedndvacie cislo 50829012 50829392 50829305

(ena 309,90 € 349,90 € 469,90 €

Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V

DYNAMIC a SPRINTER - Tieto nabijacie a Startovacie zdroje s vhodné na nabijanie akumulatora nakladnych automobilov s moznostou volby pomocného
Startovacieho prudu. Zdroje st vybavené ampérmetrom, ¢asovacom (typ 620) a ochranou proti prepdlovaniu a pretazeniu.

PULSE+ 30 AUTOMATICKA NABIJACKA

Napatie 1~/230V/50 Hz
Prikon 350 W
Menovité vystupné napatie 6-12-24V

Nabijaci prud(efektivny prud) 25A (6V), 25A (12V), 12A (24V)
Nabijaci prad(konven¢ny prid) 25A (6V), 25A (12V), 12A (24V)

Urcena pre batérie:

Menovita kapacita aku 5/400 Ah
WET, GEL, AGM Rozmery 325x 100 x 160 mm
m Hmotnost 2,4kg
Nabija, udrziava, monitoruje, rychlo-nabija
(boost) regeneruje - desulfatacia obj. ¢islo 50807587
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Nabfjacie (Startovacie) zdroje

Parameter/typ

Napatie

Prikon

Menovité vstupné napatie
Nabijaci prid(efektivny priid)
Nabijaci prid(konvenény prid)

Startovaci prid (max)

Startovaci prid (konvenény)

ENERGY 650 START *

3~/400V/50 Hz
2,5kW/20 kW
12-24V
100A
80A

1000A

640 A

20/1200 Ah (12V)

NABIJACIE (STARTOVACIE) ZDROJE

ENERGY 1500 START *

3~/400V/50 Hz
TkW/44 kw
12-24V
150 A/250 A
130A/220A
1700A (12V)
2000A (24V)
1000A (12V)
1300A (24V)

70/2000 Ah (12V)

© Az

ENERGY - Tieto nabijacie a 3tartovacie zdroje patria medzi naj-
vykonnejsie. St konstruované na nabijanie akumulatorov na-
kladnych automobilov, zemnych strojov a pod. s moznostou
pomocného 3tartovania. Moznost volby nabijacieho pradu
prepinacom. Zdroje st vybavené ampérmetrom, ¢asovac¢om,
ochranou proti prepélovaniu a pretazeniu a dialkovym 3tar-
tovacim tlacidlom.

Menovité kapacita aku * 20/800 Ah (24) 70/4000 Ah (24V) ENERGY ENERGY
Rozmery 365 x 460X 755 mm 380 560 % 885 mm 650 START 1500 START
Hmotnost 38kg 69kg
Pocet nabij. stupriov 5 6
Objednavacie ¢islo 50829385 50829009
(ena 999,90 € 1869,90 €
*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.
>tartovacie zdroje DRIVE 9000 DRIVE 13000
Parameteriyp  DRIVE9000  DRIVE13000
Nabijaci zdroj Power bank Nabijaci zdroj Power bank
Napatie 1~/100-240V/50 Hz 1~/100-240V/50 Hz
Kapacita 9000 mAh 12000 mAh Nao bje dnanie
Vystupné napatie 2V 12V
Startovaci priid (max) 600A 800A
Vystupny prid 350A 450A
Pocet USB slotov 2ks 2ks
Vjstupny prid USB 17214 121A Na objednanie
Vystupné napatie USB 2V 2V
Rozmery 175x75x30mm 175x75x30mm Q §
Hmotnost 09kg 09kg
Objednavacie cislo 50829565 50829566
Cena 127,90 € 154,90 €

DRIVE 9000 a DIVE 13000 -su 12V ultra-kompaktné multifunkéné nidzové prenosné Startéry, uréené pre motocykle, automobily atd. vybavené su dvoma
USB vystupy (1A-2,1 A) pre nabijanie (Power Bank) pre elektronické zariadenia (tablety, komunikatory, MP3 prehravace, kamery atd), dva 12/ 19V vystupy na
napéjanie notebookov a inych zariadeni a vysoko intenzivnych nidzové LED osvetlenie. Vyuziva litium batériu s vysokou ucinnostou LiPol, ktoré poskytuju
rychle a Uplné nabitie a informuje pomocou radu LED diéd. Ochrana proti prepdlovaniu. Dodavané so $tartovacimi kdblami, konektormi pre rézne mobilné

zariadenia, konektora zapalovaca a nastenného trafa.

Startovacie zdroje

Parameter/typ
Napatie

Kapacita

Vstupné napatie
Startovaci priid (max)
Vystupny prid

Pocet USB slotov
Vystupny prid USB
Vystupné napatie USB
Rozmery

Hmotnost
Objednavacie cislo

928

N orverron2

1-/100-240V/50 Hz
12000 mAh

12V
1600A
470A

2ks
12,1A
v

190x80x 35 mm

1,1kg

50829572

259,90 € 349,90 €

| N orivepRo12/24

1-/100-240V/50 Hz
24000 mAh

12124V
2000A
500A
2ks
12,1A
v
190x80x 70 mm
15kg
50829573

DRIVE PRO 12 a DIVE PRO 12/24

Multifunkéné startovacie lithiové zdroje 12V a 12/24 V jsou vybavené
dvema USB vystupy (1A-2,1A) k elektronickym zariadenim (tablety,
smartphone atd.) LED osvetlenie s vysokou intenzitou s tremi funk¢-
nimi rezimy pre stalé lebo ntizové osvétlenie. Vnuntri s pouzité vy-
soce vykonné lithiové polymerné ¢lanky LiPO které zajistuju rychle a
komplexné nabijanie. St navrzené pre profesionalne pouzitie. Ochra-
na proti prepdlovéniu. Su kompletné se startovacimi kably, zastr¢kou
zapalovania a nabijacim trafom.

DRIVE PRO 12

DRIVE PRO 12/24
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Drevoobrdbacie stroje

KOMBI BRUSKY

Kombi brusky st urcené pre brisenie dreva, kovov, plastov a tieZ pre odstrafiovanie starého laku, brusenie,
lestenie, zrdZzanie hrdn a pod. St vhodné pre domdcich majstrov a remeselnikov a pre malo a stredne sériovu
vyrobu. Stabilnd konstrukcia zarucuje presné brusenie, nakldpanie brisnych ramien spolu s vyuzitim
brusnych kotucov (podla typu) predurcuji stroj k mnohym variabilnym spésobom pouZitia.

Celnd bruskaﬁg—ws

Kombi bruska
BP-150
obj. ¢islo 25702150

100

m—

249,90 €

obj. ¢islo 25350305

Kombi bruska BP-100

obj. ¢islo 25702100

Technické parametre

Parameter/typ BKC-305 BP-100 BP-150
Napatie v 230 230 230
Prikon W 550 370 550
Otacky min.”! 1400 1450 1400
Rychlost pasu m/min. = 275 330
Priemer kot(ca mm 305 150 20
Rozmer pdsu mm = 100%915 150% 1220
Uhol nastavenia stupne 0-45 0-45 0-90
Rozmer bocného stola mm =

Rozmer elného stola mm =

Hmotnost kg 36,5 17 55
Objednévacie ¢islo 25350305 25702100 25702150

[ w0006 | o006 | 359906 |



Pasova briska BPK-2100/230

obj. ¢islo 25702156

Zvlastne prislusenstvo:
podstavec pre BPK-2100/230
obj. €. 25702157 89,90 €

- 'g.g :
— - -...
s

Pasova briska BP-152P

Drevoobrdbacie stroje

PASOVE BRUSKY

Pasova briska BPK-2075/400

obj. ¢islo 25702154

A
/1

(583,25 € bez DPH)

L

Pésova bruska BPS-151/400

(638,25 € bez DPH)
obj. &islo 25702153

obj. cislo 25702155 f

-
_—

899,90 €

(749,92 € bez DPH)

.

v
.

[}

Technické parametre

Parameter/typ BPK-2100/230 |
Napdtie v 230
Prikon U 1500
Rychlost pésu m/s 19
Rozmer pésu mm 100x 1220
Uhol nastavenia stupne

Rozmer pracovného stola mm

Rozmer celného stola mm -

Pojazd stola mm 30/100
Priemer odsdvacieho hrdla mm -
Rozmery mm 620x400x 345
Hmotnost kg 35,541
Objednavacie Cislo 25702156
Cena 477,90 €

BPK-2075/400 | BP-152P | BPS-151/400
40 P 40
3000 1100 2200

£l 3 163
75x2000 1522010 150x2 260
0-45 0-%
790x221 750x250
- s14x 2 820x170
30100 8
- 100 100
700x490x1130 1040x540x410 1400X650x620
/% % 1201160
25702154 25702153 25702155
699,90 € 765,90 € 899,90 €
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LI G ERAGT I RADIALNA VALCOVA BRUSKA

Radialna valcova briska BVR-405

obj. &islo 25003140 Nastavenie vysky ) '
Prikon 1500W/ 230V

Prikon posuvného pasu 80w - .-
Otacky / Rychlost valca 1 440/min.

Rychlost pasu / Rychlost posuvu 0-3 m/min.

@ kotuca / Velkost valca 132x410 mm
Rozmer pasu / Max. $irka brasenia 405 mm

Rozmer bo¢ného stola / Max. vyska brisenia 80 mm

Rozmer ¢elného stola / Max. trieska brusenia 5mm

& odsavacieho hrdla 100 mm

Rozmery 920x620x610 mm
Hmotnost 81/102 kg

Zvlastne prislusenstvo BVR-405:
brisny pas 77 x 2410 mm ($x d) =
21,40 obj. €. 60405040 4,29 € 829,90 €

21,60 obj. &, 60405060 4,29 € (691,58 € bez DPH)
1. 80 obj. ¢. 604050480 4,29 €
2. 100 obj. ¢. 60405100 4,29 €
21.120 obj. €. 60405120 4,29 €

“ brusny pds

« vylepsena tuhd konstrukcia
« plynula reguldcia rychlosti
posuvového valca

brusny disk

Zvlastne prislusenstvo BKC-305: Zvlastne prislusenstvo BP-150: Zvlastne prislusenstvo BRK-2075/400:
samolepiaci brisny disk & 305 mm brisny pas 150 x 1220 mm ($ x d) brasny pas 75 x 2 000 mm

zr.40 obj. ¢. 60305040 3,75€ zr.40 obj. ¢. 60606004 7,90 € zr.40 obj. ¢. 60207540 5,50€
zr.60 obj. ¢. 60305060 3,75€ zr.60 obj. ¢. 60606006 7,50€ zr.60 obj. ¢. 60207560 550€
zr. 80 obj. €. 60305080 3,75€ zr. 80 obj. €. 60606008 6,25€ zr.80 obj. ¢. 60207580 550€
2r.100 obj. ¢. 60305100 3,75€ 2r.100 obj. ¢. 60606010 6,25€ 2r. 100 obj. ¢. 60207510 550€
2,120 obj. ¢. 60305120 375€ 2,120 obj. ¢. 60606012 6,25€ 2r.120 obj. €. 60207512 550€

2r.150 obj. ¢. 60606015 6,25€
zr.220 obj. ¢. 60606022 6,25€
zr. 240 obj. ¢. 60606024 6,25€
samolepiaci brasny disk & 230 mm

Zvlastne prislusenstvo BP-152P:
brasny pas 150 x 2010 mm (3 x d)

Zv!a’éme,prisluienstvo BP-100: .40 obj. & 60606104 2,50¢€ zr. 40 nb!. ( 60153040 10,40 €

brdsny pas 100 x 915 mm ($ x d) - .60 obj. ¢ 60153060 10,40 €
" 21.60 obj. ¢. 60606106 2,50€ -

zr. 40 obj. ¢. 60605004 3,75€ C oy 2. 80 obj. €. 60153080 875€
o 21.80 obj. ¢. 60606108 2,30€ -

2r.60 obj. ¢. 60605006 375€ 2120 obj. & 60606112 2,30€ 2r.100 obj. ¢. 60153100 8,75€

g . & 2 .

.80 290€ 0220 obj.i.60606122  2,30€ 7120 obj.&.60153120 875€

21.100 2,90€

21.120 obj. ¢. 60605012 2,90€ Zvlastne prislusenstvo BPK-2100/230: Zvlastne prislusenstvo BPS-151/400:

samolepiaci brisny disk & 150 mm brisny pas 100 x 2000 mm brasny pas 150 x 2 260 mm

21.40 obj. ¢ 60605104 0,78 € 21.40 obj. ¢. 60210040 7,50€ 21.40 obj. ¢. 60226040 11,50 €

2r.60 obj. ¢. 60605106 0,78€ .60 obj. ¢. 60210060 7,50€ 2r.60 obj. €. 60226060 11,50 €

.80 obj. ¢. 60605108 0,78€ zr.80 obj. ¢. 60210080 550€ 2r.80 obj. ¢. 60226080 11,50 €

2r.100 obj. ¢. 60605110 0,62€ zr. 100 obj. ¢. 60210010 550€ zr.100 obj. ¢. 60226010 11,50 €

zr.120 obj. ¢. 60605112 0,62€ 2r.120 obj. ¢.60210012 550¢€ 2r.120 obj. €. 60226012 11,50 €
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DLABACIE FREZY ICLGLLL LI )

Dlabacie frézy su urcené na obrdbanie mdkkého i tvrdého dreva. Pre svoju jednoducht konstrukciu si
ndjdu uplatnenie v mensich prevddzkach. Pevny ocelovy stojan s dostatocne silnym motorom a liatinovym
stolom, ktory sa ovildda jednou pdkou, je zdrukou jednoduchej a presnej oviddatelnosti stroja.

Dlabacia fréza PDS-140
Prikon 2,2kW/400V
Otacky 2860/min.
Max. & nastroja 16 mm

Max. zdvih stola 140 mm

Max. pozdfzny posuv stola 290 mm

Max. prie¢ny posuv stola 140 mm
Rozmer stola 500x 210 mm
Rozmery stroja 650 x 900 x 1 060 mm
Hmotnost 97 kg

obj. ¢islo 25029006
cena

Zvldstne prislusenstvo:

sada dlabacich vrtakov (lavé) obj. ¢islo 25041000 37,40 €

(749,92 € bez DPH)

- Lavy a pravy chod

Dlabacia fréza PDS-220 « pevny stol, pohy nastroja

Prikon 3,8 kW/400V

Otéacky 2 800/min.

Max. & néstroja 20 mm

Max. zdvih stola 150 mm

Max. pozdizny posuv stola 300 mm

Max. prie¢ny posuv stola 160 mm

Rozmer stola 570 x 300 mm

Rozmery pridavnych stolov. 600 x 300 mm

Rozmery stroja 855x600x 1160 mm

Hmotnost 140 kg

obj. ¢islo 25029010

cena 1399,90 €
(1166,58 € bez DPH)

Zvldstne prislusenstvo:

sada dlabacich vrtakov (lavé) obj. &islo 25041000 37,40 €

« Lavy a pravy chod
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DIV RS HOBIOVACKY S PRIETAHOM @

Hoblovacky st urcené k obrdbaniu mékkého i tvrdého dreva. Vhodné su najmd pre domdce prdce a majstrov, ale aj
pre malt a strednu sériovu vyrobu v stoldrskych dielfiach. Stabilnd konstrukcia stroja a optimdlne vystupné otdcky
valca s hoblovacimi noZmi zabezpecuju kvalitne opracovany povrch. Vyhodou u viécsich typov hoblovaciek je Sirka
hoblovania od 250 mm a poutZitie prietahu so strojnym posuvom. Hoblovacky su standardne vybavené vodiacim

pravitkom a vyvodom pre odsdvanie.

Hoblovacka s prietahom HP-200

Zvldstne prislusenstvo pre HP-200:
noze - sada 2 ks obj. ¢islo 25049012 28,90 €

Hoblovacka s prietahom HP-250-3/230
HP-250-3/400

I Zvldstne prislusenstvo pre HP-250-3:

Sl TR noze - sada 3 ks obj. ¢islo 25000253 45,90 €
magneticky nastavovac nozov obj. ¢islo 25000255 35,90 €
dlabacie zariadenie pre HP-250-3 obj. cislo 25000071 349,90 €

sada dlabacich vrtakov (lavé) obj. cislo 25041000 37,40 €
1099,90 €

(916,58€ bez DPH)

TYPY HP-250-3
VHODNE PRE
DLABACIE ZARIADENIE

Hoblovacka s prietahom HP-309L/400

Zvlastne prislusenstvo pre HP-309L/400:
noze pre HP-309, 310/400 - sada 4 ks

obj. cislo 25000258 81,90 € |
magneticky nastavova¢ nozov

obj. éislo 25000255 35,90 € 1699,90 €
sada dlabacich vrtakov (favé)

obj. éislo 25041000 37,40 € (1416,58€ bez DPH)
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HOBLOVACKY S PRIETAHOM

Hoblovacka s prietahom  HP-310/400

Zvldstne prislusenstvo pre HP-310/400 a HP-410/400:
noze pre HP-310/400 - sada 4 ks obj. cislo 25000258 81,90 €
noze pre HP-410/400 - sada 4 ks obj. ¢islo 25041004 93,90 €
magneticky nastavovac nozov obj.
dlabacie zariadenie HP-310, 410 obj. ¢islo 25000256 409,90 €
sada dlabacich vrtakov (lavé) obj. ¢islo 25041000 37,40 €

1999,90 €

(1666,58 bez DPH)

HP-410/400

2999,90 €

(2499,92 € bez DPH)

lo 25000255 35,90 €

Drevoobrdbacie stroje

VHODNE PRE
DLABACIE ZARIADENIE

Technické parametre
Parameter/typ
Napatie
Prikon
@ odsavacieho hrdla
Rozmer (d xS xv)
Celkové hmotnost
Hoblovacka
Max. Sirka hoblovania
Max. trieska
Otdcky valca
Potet nozov
Rozmer noZa
@ nozového valca
Rozmer hoblstola
Naklonenie pravitka
Prietah
Max. $irka prietahu
Max. hribka materidlu
Max. trieska
Rychlost prietahu
Otdcky vala
& posuvného valca
Potet nozov
Rozmer stola
Objedndvacie cislo

mm
mm
min."!
ks

mm
mm
mm
stupne

mm
mm
mm
m/min

min.”"
mm

ks

mm

HP-200 HP-250-3/230 HP-250-3/400
20 20 400
1500 2000 2000
100 100 100
842x455x425 1150x 530x 950 1150x 530x 950
275 150 150
204 250 250
3 5 5
9000 4000 4000
2 3 3

210x16,5%1,5 250%30x%3 250x30x3
75 75
770%212 2501050 2501050
0-45° 0-45° 0-45°
200 250 250
5-120 190 190
2 1 1
6 4 4
9000 4000 4000
32 32
2 3 3
270x 204 525x250 525x250
25026000 25000069 25000070

HP-309L/400
400
2200
100

1350 % 590 x 950
179

310
5

4000
3

310x30x3
5
310x 1285 mm
0-45°

310
180
3
48
4000
32
640x310
25000259

HP-310/400
400
2200
100
1670 %620 x 920
345

310
5
4000
4
310x30x3
95
310%1520
0-45°

310
20
3
8
4000
40
4
750x310
25000257

HP-410/400
400
3000
100
1680770 x 1070
530

410
5
4000
4
410x30x3
95
4101600
0-45°

410
20
5
8
4000
40
4
750x410
25026001

[Cena | 289,90¢ 1099,90 € 1099,90 € 1699,90 € 1999,90 € 2999,90 €
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bt LR KOTUCOVE A FORMATOVACIE PILY @

Stolné a stojanové kotti¢ové pily st vhodné na priecne a pozdlzne delenie drevenych materidlov. Vyznacuju sa
optimdlnym rozsahom otdcok, ktoré umoznuju vyuZzitie ndstrojov s pldtkami zo spekanych karbidov. Kotticové pily
umoZnuju vyskové nastavenie prierezu materidlu a nastavenie uhla kotuca. Pri maximdlnych prierezoch u danych
typov sa pily vyznacuji velkym vykonom a pevnou konstrukciou.

Kotucova pila PKS-315 Formatovacia pila PKS-250P
obj. ¢islo 25420090 obj. ¢islo :ioioz,ﬂ—’)'i'—' i
l & e

(1 333,25 € bez DPH)||

368,90 €

P Formatovacia pila PKS-315P
£ % } obj. ¢islo 25500012
. 108 .
Kotlcovd pila PKS-3155 "™
obj. ¢islo 25000315

479,90 € (1 859,08 bez DPH)

Formatovacia pila s predrezom PKS-315F
obj. ¢islo 25022001

(1 954,92 € bez DPH)
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KOTUCOVE A FORMATOVACIE PILY

Formatovacia pila s predrezom PKS-320FI

obj. cislo 25031501

N

L

o 4Tz,
7 3

str.
108

Y

Formatovacia pila s predrezom

PKS-300F

Drevoobrdbacie stroje

5429,90 €

(4 524,92 € bez DPH)

obj. ¢islo 25022000

(5184,91 € bez DPH)

Technické parametre

Parameter/typ
Napatie
Prikon

Prikon predrezu

Otacky pilového kotdica
Otdcky predrezu

Kotd¢

Kotu¢ predrezu
Doddvané vrdtane kottica
Pracovnd vyska

Pojazd kotuica

Rozmer stola

Rozmer posuvného stola
Zadny pridavny stol

@ vretena hlavného kottica
@ vretena kotdca predrezu
Dizka pojazdu

Vysunutie pravitka

Max. prierez 90°

Max. prierez 45°

Uhol nastavenia kottica
Uhol nastavenia pokosu
Rozmer

Hmotnost
Objednavacie ¢islo

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

400
2200

2950
315x30x%3
ANO
820

550 x800

400 x 800
30

90

0-45
650 1680 x 1000
52

25420090

PKS-315S
400
2500

2800
315x30x3
ANO
820
550 x800
230x230
550 x800
30
970
90
65
0-45"
940 x 2000 x 1000
70
25000315

PKS-250P

255x30x3
ANO
900
220

800 x 840

710x410

30

1590
2200
80
42
0-45"
+/-45°
2250%2020x 1100
185
25000251

PKS-315P
400
3000

315x30x3
ANO
860
1480 x 800
500x 480
600x 530
30
1660
1500
100
75
0-45°
+/-45°
2310x 2100 x 1100
260

25500012

4000
5800
315x30x3
90x20x3-35
ANO
860
1270x 800
1550 %1020
500x310
30
20
1680
2200
100
80
0-45°
+/-45°
2600x 1550 x 1100
255
25022001

8000
315x30x3,2
120x20x2,9-3,6
ANO
820
1070 x 1000
3200 x 360
605 x 560

0-45°
+/-45
3150x3250x 1250
560
25031501

400
4000
750
4000
8000
300x30x3,2
120x20x2,9-3,6
ANO
920
1070 x 1000
3200x 370
605 x 560

0-45"
+/-45°
3150%3250 %1250
1050
25022000

368,90€ | 479,90€ [ 1599,90€ | 2230,90€ | 2345,90€ | 5429,90€ [ 6221,90 €
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PILOVE KOTUCE

Drevoobrdbacie stroje

Vysoko kvalitné pilové kotiice osadené pldtkami z karbidu wolfrdmu, vhodné pre profesiondlne prevdadzky
v tazkych podmienkach. Pdr jednoduchych rdd pre vhodné pouZitie: Na méksi masiv, ako je napr. smrek alebo
borovica sa pouZiva kotuc s mensim poctom zubov ( striedavo Sikmé brusenie). Na tvrdy masiv je najlepsie pouZi-
vat pilovy kotu¢ s vécsim poctom zubov ( striedavo sikmé brusenie ). Pri pozdiznom rezani masivneho materidlu
je nutné pouzit pilovy kotuc so striedavo Sikmym brisenim a vyhadzovacom alebo striedavo sikmym brisenim,
ale s mensim poctom zubov. Lamino, hlinik a plast je nutné rezat koticom so striedavym trapézovym zubom,
pripadne kotuc¢om s vacsim poctom zubov.

Tvar zubu S§ striedavo sikmy Tvar zubov ST striedavo trapézovy

Je najpouzivanejsim typom pre
svoju univerzalnost. Pouzitie:
masiv, pripadne lamino..

Tvar zubu SSV striedavo Sikmy

s vyhadzovacom pre pozdizny rez.
Kotuce s tymto brdsenim st
vhodné hlavne na rezanie v

Je Specidlne pouzivany pre reza-
nie lamina, hlinika, plastu a pod.

Specidlne kottice SPEC

Kotuce su vyvinuté pre delenie
stavebného reziva obsahujtce-
ho napr. klince, skrutky, zvysky

smere vlakien masivu.

malty a iné stavebné materialy.

pozdizny a
priecny rez

=2

pozdizny rez priecny rez

Tvar zubu S$ striedavo sikmy

[ vobaa | fomer | by | Obednavace iso _ Cena
$ [ 11.80€ |

PROMA | 140x2,2%20/16(302) 06060289
ABG 1502,2x20/16 (242) 5 (OCOICIN 10,90 € |
Tvar zubov - striedavo Sikmy *FERM. | 160x23x20(242) 5 CALZR 10,90¢ |
s vyhadzovacom pre pozdizny rez. PROMA | 160x2,2%20/16302) 5 06060211 13,40¢€
PROMA | 160x2,2%20/16 (402) 55 06060255 15,10¢€
Objednavacie &ido  ena PROMA | 160x26x20/6 302 SN CTUTI 14,30 ¢ |
PROMA | 160x2,6x20/16 (202) S5V [ 12,60 € | PROMA | 160x2,6x20/16 (402) 55 VOO 15,50 € |
PROMA | 180x2,2x20/16 (242) SV 06060256 11,80 € PROMA | 165x2,8x20/16 (182) 5 (OEI 11,80 € |
PROMA | 250x29%30/25, 20,18, 16 (247) S5V 06060302 35,30 € PROMA | 165x2,820/16 (402) 5 06060309
PROMA | 180x2,5%20/16 (502) 55 06060283
PROMA | 190x2,6x30/25, 20,18, 16 (502) 55 AL 21,80 € |
* FERM | 200x2,2x76/(202) 5 AN 13,90 € |
. . . *OFERM | 200x2,6x30/16 (242) 55 AT 14,90 € |
Tvar zubov - striedavo trapézovy PROMA | 200x2,6x30/25.4,25,20,18,16 (242) | S5 (VOEEN 15,90 € |
| 2uby | Objednivace cilo Cena PROMA | 200x2,6x30/25.4,25,20,18,16 (402) | 5 VO 20,10 € |
PROMA | 250x3,2x30/25, 20,13, 16 (802) 5T (I 69,90 € *OPROMA ) 205x25x30254,25,20,18.16242) | S5 LU ] 19,70¢€
PROMA | 300x3,2x30/25, 20,18, 16 (1002) 5T IO 56,60 € I K8 D ® LCICPI 16,90¢ |
A6 | 300x33x30/25,20, 18,16 (1002) 5T 06060216 FERM ]
PROMA | 210x2,6x30/254,25,20,18,16(402) | S5 (CUCEPAN 25,20 ¢ |
L . ©OFERM | 250x3,2x15,89 (402) 5 TGS 21,90 ¢ |
Specidlne kottice *HRM | 250x25x30622) 55 (A 22,90¢ |
m Objednvacie Glo  Cena ABG 250x28x30/254,25,20,18,16(602) | 5 (N 36,50 € |
* FRM | 250x28x30(602) 55 TSA1012 27,90¢€
PROMA | 160x2,7x20 (122) SPEC 06060330 15,50 €
T | aing TR L 15.90¢ | PROMA | 250x29%30/25,20, 18,16 (602) s OO0 33,60 € |
: FERM | 250x2,6x30/16(602) 55 TSA1001 43,90€
PROMA | 180x2,7x20(122) SPEC 06060332 16,80€
PROMA | 255x3x30/25.4,25, 20,18, 16 (402) 5 (CUGEI 34,90 € |
PROMA | 185x2,7x20(122) SPEC 06060333 17,60 € 2
PROMA | 255x3x30/25.4,25, 20,18, 16 (60 2) 55 AOSVAN 42,90 € |
PROMA | 250x3,2x30(202) SPEC [UAVOESTI 42,00 € | 2
ABG 300%3,3%30/25, 20,18, 16 (602) 5 VOOTZ 52,50 € |
PROMA | 300x3,3x30(242) SPEC 06060335 50,00 € ;
PROMA | 350x3,5x30 (242) spec | ocoeoszs TS i) || SOy i) > MSA1019 49,90¢€
’ . PROMA | 305x33x30/254,25,20,18,16(802) | S5 06060219 79,90 €
PROMA | 315x3x30/25.4,25, 20,18, 16 (24 2) 53 (CUCEIER 42,00 ¢ |
Legenda k tabulkim ABG 355x3,3x30/25,20,18,16 (602) 55 06060220 59,70 €

300x3,2x30/25, 20, 18,16 (1002)

Okotica hribka ~ @diera redukény krdzok pocet zubov

Ostricka pilovych kotucov vid'str. 159

! Kotu¢e PROMA su doporuéené do vietkych typov pil zn. D GEDD [rroma] WAOHDE ANORXY
Dalej st vhodné pre ndradie a stroje:

i AEG, ABG, AtlasCopco, Black and Decker, BOSCH, DeWailt, Fein, Festo, Hitachi, Holtzher, Kress, Mafell,
i Makita, Metabo, Narex, Perles, Peugeot, Protool, Rockwell, Ryobi, Scheer, Skill.

Vzdy konzultujte vhodnost a tcel pouZzitia konkrétneho kottca u svojho predajcu.




SUKOVACIE VRTACKY [ g e 1L [

Stolné, stipové a sukovacie vitacky st konstruované pre vitanie, zahlbovanie a vystruzovanie otvorov
v réznych materidloch. Vretend st ulozené v gulickovych loZiskdch a osadené kuzelom Mk Il alebo Mk 1l
do ktorého je mozné vloZit vitacie sklucovadlo alebo priamo ndstroj. Pracovny stél je mozné natdcat az
0 360° pomocou otocného ¢apu a nakldpat do uhla + 45° od zdkladnej roviny, co umozhiuje vitanie otvorov
pod réznymi uhlami. Pri sukovacej vitacke je mozné nakldpat aj cely horny diel pod uhlom. Stolné, stipové
a sukovacie vitacky su vybavené tcinnym osvetlenim pracovnej plochy.

o Sukovacia vitacka R-6616B/230
str. =

PRISLUSENSTVO obj. cislo 25403127

Sukovacia vitacka R-8616F/400
obj. ¢islo 25408602

Technické parametre
Parameter/typ R-6616B/230 R-8616F/400 R-8616FZ/400 499,90 €
Napatie v 230 400 400
Prkon W 550 40 40 Sukovacia vftacka spresnend
Sklucovadlo mm 3a216 3a216 3a216 R-8616FZ/400
Kuzel vretena Mk I I I obj. &islo 25408603
Vylozenie vretena (X) mm 320 430 430
Posuv vretena mm 80 80 80 557,90 €
T — Max. vzdialenost vretena od stola (h) ~ mm 350 700 700
vyi:k’;;‘;ﬂ:nﬁf;: Max. vzdialenost vretena od zakl. ()~ mm 470 1220 1220
privykruzovan dier Rozmer stola (a x b) mm 230x210 260x 260 260x 260
velkych priemerov Rozmer zékladne (A xB) mm|  345x215 20x410 20x410
pilovym dierovacom B
Priemer stipu (D) mm 60 n n
Priemer malého stpu (D) mm - - -
Pocet rychlostf st. 5 5 5
Rozsah otacok min."!
l0z5ah of i 500-2450 460/735/1270 460/735/1270
2075/2890 2075/2890
"T" drézka stola 15 16 16
Celkova vyska mm 790 1630 1630
Hmotnost netto/brutto kg 37/40 61/65 61/65
— p " Objedndvacie ¢islo 25403127 25408602 25408603
Privyrobe ndbytku a viade
tam, kde je treba vitat sikmé Cena 384,90 € 499,90 € 557,90 €
otvory, je mozné N
naklopit vreteno aj st6l PRECIZNE FL\‘\
&
werenn (¥87)
H7/96

PRISLUSENSTVO

Dlabacie vrtaky - stabilng, pevna
konstrukcia
1/4"=6,35mm obj. €. 25000014 4,90€

5/8"=15,85mm obj. ¢. 25000058 6,90€
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IV LI CRCTE T STOLARSKE FREZKY @

Stoldrske frézky st urcené pre opracovanie mdkkého a tvrdého dreva. St vhodné pre malosériovu a stredne
sériovti vyrobu. Ich prednostou je stabilny liatinovy stél. Viysokootdckové vreteno s priemerom 30 mm je uloZené
v bezudrzbovych lozZiskdch, ktoré zarucuju jeho optimdlny chod. Naklopenie a vyskové nastavenie vretena
umozriuje variabilné pouZitie Sirokého spektra ndstrojov.

Stolarska frézka

Stolové frézka TF5'80I/.30

SF-40/1500

—

299,90 € NOVINKA
obj. ¢islo 25024002 969,90 €

(808,25 € bez DPH)

obj. cislo 25008030

Stolarska frézka TFS-100/30

Stolarska frézka
TFS-90/30

: |
" 1839,90 € R
| (153,25 € bez DPH) T— '

obj. ¢islo 25005110 \, .

Zvldstne prislusenstvo TFS-100/30:
brasny papier zr. 60 obj. ¢islo 25049001 4,90 €
brusny papier zr. 100 obj. ¢islo 25049003 4,90 €

[
1439,90 €
(1 199,91 € bez DPH)
obj. &islo 25009030

Vodiace pravitka

Prevody stroja
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3 STOLARSKA FREZKA Drevoobrdbacie stroje

Stolarska frézka TFS-1000/30

Masivna a pevnd
rukcia

2999,90 € |
(2 499,92€ bez DPH)

obj. ¢islo 25005111

Technické parametre N
Parameter/typ 0/1500 TFS-80/30 " TFS-90/30 TFS-100/30 TFS-1000/30

Napdtie v 230 20 400 400 400
Prikon w 1500 1500 2200 2800 2800
Otdcky vretena ot./min. 8000-24 000 1400, 4000, 6000, 8000 3500, 7000 1800, 3 000, 6 000, 9 000 1800, 3000, 6 000, 9000
Priemer vretena/Priemer Kliestin mm 6;6,35,8,12;,12,7 30 30 30 30

Zdvih vretena mm 40 105 90 100 100

Dlzka vretena mm 20 105 95 100 100
Priemer otvoru v stole mm ) 165 105 185 200

Max. priemer ndstroja pod stolom mm 73 160 100 180 180

Max. priemer nastroja nad stolom mm 120 160 200 200 180
Naklopenie vretena stupne - - - 5" +30° +5°-45°
Rozmer stola mm 610360 (210x 360) 600400 695x555 640710 1000x 360
Vyska stola mm 315 850 845 910 900
Rozmer pojazdného vozika mm - 1000x 218 320%220 605 x 480 1000240
Dizka pojazdu mm - 620 560 830 1200
Priemer valca na vretene mm 30 165/110%, 110/75 120 190, 135, 100, 80 =
Priemer na odsdvanie mm 70/100 100 100 100 100
Rozmery stroja (d x5 xv) mm 1030%360x311 1000 x 650 x 850 760609 1140 910x1210% 1250 1150%730x 1155
Hmotnost kg 2 95 195 198 218
Objednévacie ¢islo 25024002 25008030 25009030 25005110 25005111
Cena 299,90 € 969,90 € 1439,90 € 1839,90 € 2 999,90 €
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DIV la R T I PASOVE PiLY NA DREVO

Pdsové pily na drevo su urcené pre domdcich majstrov aj pre remeselnikov v stoldrskych dielfiach. Vyznacuju
sa velkym vyloZenim rdmu a znacnou vyskou rezu pri zachovani malych rozmerov a ich mobility. Vykony strojov
sa vyrovndvajui velkym staciondrnym strojom pri malej plosnej ndro¢nosti. Pracovny stél je mozné nakldpat pod
uhlom v rozsahu 0 - 45°. Pily st Standardne vybavené vyvodom pre odsdvanie, vodiacim a uhlovym pravitkom.

Pasova pila nadrevo  Pasova pila na drevo Pdsova pila na drevo Pasova pfla na drevo
PP-250 PP-312 PP-350F PP-400
obj. cislo 25601250 obj. Cislo 25601312 obj. ¢islo 25601351 obj. ¢islo 25601501

)

(&4

. = -
E d ] !
Wi
2 .‘L_.- N e
W
r
299,90 € I
q@ T
629,90 € ¥
Zvldstne prislusenstvo:

PP-250  pilovy pas pruzinovy 3.8/102/1" obj. ¢. 62600810 7,70€ \_//} 999,90 €
ditka1720mm 513821 obj. 62601308 8,90€
PP312  pilovy pés pruzinovy 8/10z/1"  obj..63120810 11,30€ (833 € bez DPH)

dlzka 2240 mm 3.13/6 21" obj. ¢. 63121306 12,10€
PP-350E  pilovy pas pruzinovy $.8/102/1" obj. ¢. 63500810 10,90 €
dizka 2490 mm 3.13/6 21" obj. ¢. 63501306 11,90 €
PP-400  pilovy pas pruzinovy 3.13/62/1" obj. ¢. 64000006 22,90€ , L
dlzka 3050 mm £.20/42/1"  obj. ¢ 64000004 26,80 € Pasova pi la
PP-500  pilovy pas pruzinovy 3.32/1,252z/1" obj. ¢. 63503206 48,20€ na drevo
ilovy pés bimetalovy $.27/3z/1" obj. ¢. 63503207 38,90€
Ziikay3a30 mm ! : PP-500
Technické parametre obj. &islo 25601500
Parameter/typ PP-250 PP-312 PP-350E PP-400 PP-500
Napatie v 20 20 230 400 400
Prikon W 350 800 1000 1500 2200
Reznd rjchlost’ m/min. 750 360/780 440/900 600 600
Pocet rychlosti 1 2 2 1 1
Priemer pasovic mm 25 31 350 400 460 ﬁ“.
Max. prierez 90° mm 80 160 200 200 340 i
Dlzka pilového pdsu mm 1720 2240 2490 2950 3430
Vylozenie mm 245 305 340 375 445
Rozmer stola mm 300x300 400x 480 540x 400 540400 500x 600
Uhol nastavenia 0-45° 0-45° 0-45° 0-45 0-45
Vyska bez podstavca mm 775 1080 1150 1800 1870
Celkovd vyska s podstavcom mm = 1680 1680 = =
Vijvod na odsavanie ANO ANo ANo ANo ANO
Hmotnost bez podstavca kg 25 65 70 137 290 m
Hmotnost's podstavcom kg = 73 78 = = (1 121,58c€ bez DPH)
Balenie - Rozmer bedne (d x $ x v) mm | 790x310x385 | 1115x 380 x 510{ 1210 x 380 x 520| 1820 x500 x 750 | 1930 x 600 x 760
Podstavec NIE ANO ANO NIE NIE
Objednavacie Cislo 25601250 25601312 25601351 25601501 25601500

299,90 € | 555,90 € | 629,90 € | 999,90 € [1345,90 €]

Pasové pily si dodavané vratane pilového pasu.
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SUSTRUHY NA DREVO

Drevoobrdbacie stroje

Sustruhy na drevo su urcené pre bezné sustruzenie rotacnych valcovych, kuZelovych a tvarovych pléch
z mdkkého i tvrdého dreva. Pomocou prislusenstva, napr. kopirovacieho zariadenia je mozné docielit rovnaké
tvarové plochy pri viacerych kusoch (malé série).
Sustruhy pohdna striedavy jednofdzovy motor s rozbehovym kondenzdtorom. Cielové otdcky zabezpecuje
bud'Stvorstupriovd remenica alebo mechanicky varidtor, ktory pri chode stroja plynule meni otdcky bez straty
vykonu. Stroje vykazuju dostatocnu pevnost pre bezné sustruznicke prdce a obrdbanie materidlu.

Sustruh na drevo DSO-1000

Sustruh na drevo DSL-450

*slt

-

obj. &islo 25406130 e .i

-y

—

Zvldstne prislusenstvo DSO-1000:
kopirovacie zariadenie SKZ-92
obj. ¢islo 25406143 177,90 €

Prevody stroja
klinovymi remenmi
a stvorstupriovymi
remenicami

Technické parametre

r Parameter/typ DS0-1000 DSL-450 DSL-1100V
t 1 Napitie v 230 20 230
‘L—_ et ™ * 1 Prkan 20 550 550
E. 1 m Toénd dizka mm 1000 450/(1000%) 1100
I{ o Tocny priemer mm 350 250 370
| obj.¢islo 25000452 Kuzel vretena Mk = I Il
Kuzef pinoly Mk - Il Il
Rozsah otdcok min'|  850-2510 500-3200 500- 2000
Zvldstne prislusenstvo — \ Pocet rychlost 4 5 10
pre QSL-450/ 1000 Hmotnost kg 35 4 9
g:f;ﬂézi:;:ez?;:m‘w?' 59,90 € r Rozmer (d x3xv) mm | 1450 205 x325 70 (1x4;1;1(])x260 1560 x470x 1150
| —— Objednévacie ¢islo 25406130 25000452 25406144
Cena mm

Sustruh na drevo DSL-1100V

ae. @

obj. cislo 25406144

* rozmer so zvI&Stym prislusenstvom — predlzenim loz

Zvldstne prislusenstvo:
4¢el. sklu¢ovadlo (sustredné)

pre DSL-1100V a DSL-450 4celustové
upinaci @ 41 - 64 mm, zavit M27 x 2 mm sklucovadlo
obj. ¢islo 25330990 80,90 € sustredné
4¢el. sklu¢ovadlo (nesustredné)
pre DSL-1100V a DSL-450 Y P
upinaci & 10 - 150 mm, zavit M27 x 2 mm 4;;‘/%51‘0\;&;
obj. &islo 25330991 41,90 € skiucovadlo
nesustredné
kopirovacie zariadenie SKZ-90 pro DSL-1100V kopirovacie

(to¢na dizka 900 mm)

obj. ¢islo 25406141 147,90 €

kopirovacie zariadenie SKZ-93 pro DSL-1100V
(to¢na dizka 1100 mm)

obj. ¢islo 25406145 184,90 €

zariadenie

Sada dlat HDB-65 (profi)
6ks
Rozmer balenia 600 x 300 x 60 mm

obj. ¢islo 25460065

Sada d

8ks i
Rozmer balenia 380 x250 x 32 mm

at HDB-45

obj. ¢islo 25460045
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ODSAVACE PRACHU

Drevoobrdbacie stroje

Odsdvace prachu, pilin a triesok si ndjdu svoje vyuZitie v stoldrskych dielfiach, kde zabezpecuju &isté
a bezprasné prostredie bez zbyto¢ného tniku tepla. Je mozné ich pouZzit na vsetky stoldrske stroje, kde
nie je velkost prachovych castic mensia ako 0,3 mm?®. Stojan odsdvacov je s kolieskami.

Odsévac prachu OP-750
obj. ¢islo 25002301

Odsavac prachu OPM-150

obj. ¢islo 25029003 4
F
- vykonny 166,90 €

- prenosny 'H-
«idedlny pre malé dielne a garaze R

PROMA

Zvlastne prislusenstvo:

Filter skladany pre OP-750

obj. ¢islo 25750025 195,90 €

Filtracna rychlost 1 micro

Priemer filtra 370 mm

Vyska filtra 480 mm

Rozmery balenia 620 x 400 x 400 mm
Hmotnost 6/8 kg
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3 - konektor

[Priruba filtra

Ovlddacie prvky

Uchytenie sponami

+ spodny vak igelitovy

Technické parametre

Parameter/typ 0PM-150 0P-750 0P-1500 0P-2200 0P-4700
Napatie v 20 230 20 400 400
Prikon W 750 750 1500 2200 3000
Kapacita prachového vaku | 45 70 150 300 26
Priemer uchytenia vaku mm - 370 490 490 490
Max. podtlak Pa 800 1400 1800 2200 2400
Teoreticky pritlak vzduchu m'/hod. 914 1020 3000 6000 4560
Priemer ventildtora mm 152 230 300 300 356
Priemer sacej priruby mm 100 100 125/2x100 150/3x 100 180/4x 100
Rozmer mm 700 x 360 x 350 6504201550 850560 x 1950 1410 560 x 1950 2784x2355x 582
Hmotnost kg 8 27 47 59 100
Objednévacie Cislo 25029003 25002301 25003002 25003003 25004700

166,90 € 209,90 € 339,90 € 469,90€ | 115990€ |

Zvldstne prislusenstvo k OPM-150, OP-750, OP-1500, OP-2200 a OP-4700: spona vaku OP-750 obj. €. 25750004 4,49€
bavineny vak + spona OPM-150 25049011 9,90€  spona vaku OP-1500, 2200 obj. &.25750013 590€
horny bavineny vak pre OP-750 j. €.25049027  12,90€  (J125x 1+5"x2 Y konektor pre hadice 125 mm obj. ¢&. 25750016 13,90 €
horny bavineny vak pre OP-1500, 2200 0bj.€.25049028  16,90€ 125 x 1+5"x2 Y konektor pre OP-1500 obj. €. 25750018 7,90€
dolny bavineny vak OP-750 j-€.25750001  10,90€ (125 x 1+4" x2Y konektor pre OP-1500 obj.¢.25750017 12,90 €
dolny bavineny vak OP-1500, 2200 j. €. 25750011 13,90 € & 125L konektor pre OP-1500 obj. ¢. 25750015 11,90 €
plastovy vak OP-750 25750002 3,50€ (125 branka prietoku pre OP-1500 obj. ¢. 25750014 6,80€
plastovy vak OP-1500, 2200, 4700 . €.25750012 4,90€ (125 kryt sacieho otvoru pre OP-1500 obj. €. 25750020 3,80€
hadica @ 100 mm, (I=2m) j. €. 25750003 23,90 € 2100 L konektor pre OP-750, 1500, 2200 obj. ¢. 25750006 10,90 €
hadica @ 100 mm, (I=5 m) j. €.25750022  59,90€ 1 100Y konektor pre OP-750, 1500, 2200 obj. ¢. 25750007 9,50 €
hadica @ 125 mm, (I=2m) j. €.25750010 30,40 € 100 branka prietoku pre OP-750, 1500, 2200 obj. ¢. 25750005 540¢€
hadica @ 125 mm, (I=3m) 25750023  38,90€ (100 kryt sacieho ot. pre OP-750, 1500, 2200 obj. &. 25750008 2,40 €
hadica @ 125 mm, (1= 5 m) j.€.25750024  74,90€ (150 x 1+4" x 3 konektor pre OP-2200 obj. €.25750019 17,90 €




s €

Odsavac prachu OP-1500

obj. ¢islo 25003002 I

[

.

« spodny vak igelitovy

Odsavac prachu OP-4700

obj. cislo 25004700

(966,58 € bez DPH)

ODSAVACE PRACHU

Drevoobrdbacie stroje

Odsavac prachu OP-2200

obj. ¢islo 25003003

{Peond}

(reom)

s

« spodny vak igelitovy

Zvlastné prislusenstvo:

Filter skladany pre OP-1500 a 2200
obj. islo 25750026 272,90 €

Filtracnd rychlost 1 micro
Priemer filtra 500 mm
Vyska filtra 625 mm
Rozmery balenia ~ 800x510x 510 mm
Hmotnost 9/12 kg

Zvlastne prislusenstvo:

vak bavineny horny pre OP-4700
obj. ¢islo 25049061 19,90 €
plastovy vak pre OP-4700

obj. ¢islo 25750012 4,90 €
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Radialne vitacky 123
Stolné a stlpové vitacky 126
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@ PASOVE PILY NA KOV Kovoobrdbacie stroje

Pdsové pily na kov su uréené pre rezanie beZne pouzivanych materidlov od hlinika a jeho zliatin cez
nezZelezné kovy az po ocele vysokej pevnosti. Vyznacuju sa stabilnou konstrukciou a velkym vykonom
pri zachovani malych rozmerov a mobility. Rezanie materidlov pod uhlom je zabezpecené oto¢nym
zverdkom alebo natdcanim ramena pily (podla typu). Pri vicsich pilach je mozné pouZit chladiaci

systém.
Pasova pila na kov
PPR-100
obj. ¢islo 25011007
Y
L) 479,90 €
Napinanie pdsu !

Posuvné voditko | ‘E‘ Zvldstne prislusenstvo PPR-100:

pilovy pés pruzinovy, dizka 1470 mm
3.13/82z/1"  obj.¢.61000008 8,10€
3.13/14z/1"  0bj.¢.61000014 8,10€

Drziak pre manipuldciu

pilovy pés - bimetal dlzka 1470 mm
$.13/10-142/1" 0bj. €. 61001014 15,90 €

Zdmok ramena

Pasova pila na kov
Pasova pila na kov PPK-115
PPK-90U obj. éislo 25330742
obj. &islo 25330745 m '-: % (vratane podstavca)

‘ 8 (vratane podstavca)
e

- liatinové konstrukcia

Zvldstne prislusenstvo PPK-115 :
pilovy pas pruzinovy

dlzka 1640 mm §.13/102/1" 0bj.¢. 61159010 8,54 €
dlzka 1640 mm 3. 13/14 2/1" 0bj. €. 61159014 8,54 €
Zvldstne prislusenstvo PPK-90U: dlzka 1640 mm §.13/18 /1" 0bj.¢. 61159018 8,54 €
pilovy pés pruzinovy
dizka 1300 mm, 5.13/82/1" obj. ¢. 69000008 6,90 € pilovy pés bimetal
dizka1300 mm, 3.13/14 2/1" obj. £.69000014 6,90 € dizka1640 mm 3.13/6-102/1"  obj. & 61150610 18,33 €
pil. pas pruz. 1300 mm, 3.13/182/1"  obj. ¢. 69000018 6,90 € dlzka1640 mm §.13/10-142/1"  obj.¢.61151014 18,63 €
pilovy pas bimetal na hlinik
pilovy pés bimetal dizka 1640 mm §.13/8-122/1" 0bj.€.61150812 18,63 €
dizka 1300 mm, £.13/6-102/1" obj. ¢.69000610 17,90 €
dizka 1300 mm, $.13/8-122/1" obj. ¢.69000812 13,90 €
dizka 1300 mm, £.13/10-142/1* 0bj.¢.69001014 13,90€
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Kovoobrdbacie stroje

Pasova pila na kov PPK-115U
obj. Cislo 25330743

PASOVE PILY NA KOV

- liatinova konstrukcia

Vertikdlne rezanie
(PPK-115, PPK-115U)

(vratane podstavca)

Natdeanie ramena pri rezani
pod uhlom (PPK-115U, PPk-115UH)

(vratane podstavca)

« samocinné hydraulické sklapanie
- rychloupinaci zverak
- stojan vratane zakladného prislusenstva

L'ahké nastavenie
pritlaénej sily ramena
(PPK-115UH)

©

Pésova pila na kov PPK-115UH
obj. ¢islo 25330744

2Zvldstne prislusenstvo

PPK-115 + PPK-115U + PPK-115UH:

dlzka 1640 mm 3.13/102/1"
dizka 1640 mm 3.13/142/1"
dlzka 1640 mm 3.13/18 /1"

pilovy pés bimetal

dizka1640 mm 3.13/6-102/1"
dlzka1640 mm $.13/10-142/1"
dizka 1640 mm 3, 13/8-122/1"

obj. ¢.61159010
obj. €. 61159014
obj. €. 61159018

obj. €. 61150610
obj. €. 61151014
obj. €. 61150812

=

8,54€
8,54€
8,54€

18,33 €
18,63 €
18,63 €

Technické parametre

Parameter/typ

Napatie v
Prikon w
Reznd rychlost m/min.
Max. rezany priemer mm
Max. rezany material ($xv) mm
Vertikélne rezanie

Rozmer pdsu mm
Rezanie pod uhlom

Hmotnost kg
Objednavacie cislo

PPR-100
230
30
45
(90°) 100, (45°) 60
(90°) 100x 150
(45°) 60x 100

1470x13x0,65
90°,45°
3
25011007

PPK-90U
20
400

20-29-50

(90°) 90, (45°) 40

(90°) 85.x85
(45°)38x38

1300x 13x0,6
90°,45°
37
25330745

PPK-115
230
370

ANo

90°, 45
65

20-29-51
(90°) 110, (45°) 68
(90°) 110x150
(45°)68x110

1640x13x0,6

25330742

PPK-115U
20
370
20-29-50
(90°) 110, (45°) 100
(907 120% 110
(45) 80x 60

ANo
1640x 13x06
90°,45°
88
25330743

PPK-115UH
20
550

20-29-51

(90°) 110, (45°) 90, (60°) 56

(90°) 100% 150
(45°)90x75
(60°) 55 x40
1640x13x0,6

90°,60°, +/-45

95
25330744

47990€ | 35490€ |  39990¢ 479,90 € 666,90 €

* Uvedené hodnoty platia pri rezani dutého materidlu. Odportcané hodnoty pre piné materidly st o 1/ 3 nizsie.



PASOVE PILY NA KOV @YXl Lol [Xi{g [

Pésova pila na kov PPK-200U

Pésové pila na kov PPK-175 >
obj. ¢islo 25002000

obj. ¢islo 25000175

(1333,25 € bez DPH)
(vratane podstavca)

(954,10 € bez DPH)
(vratane podstavca)

Zvldstne prislusenstvo PPK-175, PPK-200U:
pilovy pés pruzinovy

dizka 2360 mm, 3. 20/8 2/1"
dizka 2360 mm, 3.20/14 2/1"

Zvldstne prislusenstvo PPS-220H:
pilovy pas pruzinovy

dizka 2455 mm, 3. 25/8 2/1"
dlzka 2455 mm, §.25/14 /1"

obj. €. 61759008 19,90 €
obj.¢. 61759014 19,90 €

. €.62200008 21,00 €
j. €.62200014 21,00 €

pilovy pés bimetal
dizka 2360 mm, 3. 20/6-10 2/1"
dizka 2360 mm, §.20/10-142/1"

pilovy pés bimetal
dlzka 2455 mm, $.27/6-102/1"  obj. ¢. 62200612 28,75 €
dlzka 2455 mm, $.27/10-142/1"  obj.¢. 62201014 28,75 €

obj. & 61750610 24,60 €
obj. & 61751014 24,60 €

Zvldstne prislusenstvo PPS-170H:
pilovy pés pruzinovy

2vldstne prislusenstvo PPS-270HP
pilovy pés pruzinovy

dizka 2110 mm, §. 20/8 /1" obj. ¢.61700008 17,90 € d!ika 3160 mm, $.25/82/1" obj. €. 62700008 26,70 €
dizka 2110 mm, 3.20/14 /1" obj.¢. 61700014 17,90 € dizka 3160 mm, 3.25/142/1" obj. €. 62700014 26,70 €
pilovy pas bimetal pilovy pas bimetal o
dizka 2110 mm, 3.20/6-102/1"  obj.¢. 61700612 24,60€ dizka 3160 mm, 3. 27/3-4 2/1 obj.€.62700034 37,00 € e
dizka 2110 mm, $.20/10-142/1" obj.¢.61701014 24,60 € dizka3160mm,3.27/10-142/1"  obj.¢.62701014 37,00€
Technické parametre
Parameter/typ PPK-2000 PPK-175 PPS-170H PPS-220H PPS-270HP
Napétie v 400 400 400 400 400
Prilon W 1100 750 550/900 590/1100 1100/1500
Reznd rjchlost m/min. 24/41/61/82 34/41/59/%8 40/80 36172 34/68
Wa reznjpremer mm (60°) 205, (45) 135 (50°) 180, (45 110 (00 170, (45 120, 6070 | 00220, 85 150, 6y 0 | 0V (‘:55,3)22‘%‘60 )
Max.rezanj materél (xv) mm (907) 205215 (90°) 180300 90') 210x140 (90") 260x 110 90') 370x220
(45°) 205x115 (45°) 180X 110 (45°) 110x110 (45°) 110x 110 (45") 240200
(607) 6060 (607) 8080 (60") 200x 140
(45°1) 220x200
Chladerie ANo N0 Ano Ano ANO
Rozmer psu mm 2360x09x20 2360x09x20 2110x 09x20 2460x09x27 3160x0.9x27
Rezanie pod uhlom 90°,45° 90°,45" 90,45, 60° 90°,45°, 60° 90", 60" +/-45°
Hmotnost kg 190 145 160 220 365
Objednavadie dislo 25002000 25000175 25017000 25022004 25025002
Cena 1599,90 € 1144,90 € 1699,90 € 1959,90 € 3799,90€
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[CITLLELEEEEER  pASOVE PILY NA KOV @ [eroma)’

Pasové pila na kov PPS-170H

obj. ¢islo 25017000

(1416,58 € bez DPH)

(vratane podstavca)

DALSIE

+.161-166

PRISLUSENSTVO

Pasové pila na kov PPS-220H

obj. cislo 25022004

(1633,25 € bez DPH)
(vratane podstavca)

Vratny systém ramena je si¢astou zékladného prislusenstva k pile PPS-270HP. .
+ Pri praci s pilou je mozné vyradit z prevadzky hydraulicky valec a pomocou vratného zariadenia docielit rovnovahu ramena. Tym sa ulah¢i ]
i ruény pohyb ramena pily, ktorého vedenie je vdaka vyvazenej hmotnosti jednoduché a umoziuje rychle rezanie.



e

Pasova pila na kov PPS-270H‘}.’

obj. ¢islo 25025002

Zvldstne prislusenstvo PPS-270HP
pilovy pas pruzinovy

dlzka 3160 mm, 3.25/8 2/1"
dlzka 3160 mm, 3. 25/14 2/1"

pilovy pas bimetal
dizka 3160 mm, 3. 27/3-4 /1"

obj. €. 62700008 26,70 €
obj. ¢. 62700014 26,70 €

obj. ¢. 62700034 37,00 €
dizka 3160 mm, 3.27/10-142/1"  obj. &.62701014 37,00 €

PASOVE PILY NA KOV

Kovoobrdbacie stroje

PRISLUSENSTVO

3799,90 €
(3166,58 € bez DPH)
(vratane podstavca)

Vratny systém ramena je sicastou zakladného prislusenstva k pile PPS-270HP.

Tym sa ulah¢i ru¢ny pohyb ramena pily, ktorého vedenie je vdaka vyvazenej hmotnosti jednoduché a umoziuje rychle rezanie.

‘ Pri praci s pilou je mozné vyradit z prevadzky hydraulicky valec a pomocou vratného zariadenia docielit rovnovahu ramena.

Technické parametre

Parameter/typ

Napatie V
Prikon W
Reznd rychlost m/min.
Max. rezany priemer mm

Max. rezany materidl (Sxv) mm

Chladenie

Rozmer pasu mm
Rezanie pod uhlom

Hmotnost kg
Objedndvacie ¢islo

Cena

PPS-170 H
400
550/900
40/80

(90°) 170, (45°) 120, (60°) 70

(90°) 210 140
(457) 110x 110
(60°) 60x 60

ANo
2110x 0.9x20
9%0°,45°,60°
160
25017000
1699,90 €

PPS-220H
400
590/1100
36/72

(90°) 220, (457) 150, (60°) 90

(90) 260x 110
(45°)110x110
(60°) 80x80

ANo
260x0,9%27
90°,45°,60°
0
25022004
1959,90 €

PPS-270HP
400
1100/1500
34/68

(90°) 270, (45°) 240, (60°) 160, (45°L) 210

(90')370x220
(45°) 240x 200
(60°) 200 140
(45°1) 220%200
ANO
3160x0,9%27
90", 60 +/-45"
365
25025002
3799,90€
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Kovoobrdbacie stroje

Pésové pila na kov PPS-250HPA

obj. ¢islo 25025003

Ovlddaci panel

4573,90 €
(3811,58 € bez DPH)
(vratane podstavca)

Rameno pily

PASOVE PILY NA KOV

HYDRAULICKY
POLOAUTOMAT

Systém upinania Automaticky systém chladenia

DALSIE

Zvldstne prislusenstvo PPS-250HPA:

pilovy pés pruzinovy

.161-166 dizka 2680 mm, 3. 25/8 2/1"
PHSUISENSTVO dizka 2680 mm, 3.25/14 2/1"
Technické parametre
Napatie V 400
Prikon W 1100/1500
Reznd rychlost m/min. 35/70
Max. rezany priemer mm (ESN2E, ((:552)119;)6 (EER)

Max. rezany materidl (3xv) mm

Chladenie
Rozmer pdsu
Rezanie pod uhlom

mm

Hmotnost kg
Objednavacie cislo
(ena

(90°) 320195
(45°)180% 140
(60°) 130%125
(45°L) 200% 140
no
2680x0,9x27
90%, 60° +/-45
320
25025003
4573,90 €

pilovy pés bimetal
dizka 2680 mm, .27/6-102/1"  obj. ¢. 62500610 29,00 €
dizka 2680 mm, .27/10-142/1“ obj.¢. 62501014 29,00 €

obj. ¢. 62500008 26,90 €
obj. ¢. 62500014 26,90 €

Poloautomatickd pdsovd pila md tuhé rameno z liatiny odolné
proti vibrdcidm. Spolu s vykonnym elektromotorom a prevodovkou
v olejovom kipeli zaistuju dlhi Zivotnost pily. Pilovy pds, vedeny
presnymi dostickami z tvrdokovu, a synchronne beziaca kefka na
odstranovanie pilin su predpokladom pre kvalitny rez. Velmi jedno-
duché a rychle nastavenie rezanych uhlov a zverdk s rychloupinanim
zaistuje mnohostranné moznosti nasadenia. Pritlak do rezu je zaisteny
hmotnostou ramena pdsovej pily s hydraulickou reguldciou rychlosti.
Chladiace zariadenie v podstavci, nastavitelny dlzkovy doraz patri
k Standardnej vybave pdsovej pily. V jednom kroku vdaka hydraulickej
vybave stroja pila dokdZe upnut materidl, vykonat'rez, zdvihntt rame-
no do poZadovanej hornej polohy a zverdk opdt uvolhit.




(3199,92 € bez DPH)

IV /Nd @ Kovoobrdbacie stroje

Radidlna vitacka

Prikon

Rozsah otacok
Pocet rychlosti

Max. vitany priemer
Max. zévitovanie
Otacky vretena

Kuzel vretena

Zdvih vretena

Rychlost posuvu vretena
Vzdialenost vretena od zakladne
Moznost nastavenia hlavy na stipe
Vzdialenost vretena od stlpa
Rozmer stola

Rozmer zakladne

Rozmer stroja

Hmotnost

obj. cislo

Zvldstne prislusenstvo:
stojan pre RV-32

RV-32

1,1 kW/400V

100 - 1 600/min.

8

32mm

M22

100, 150, 220, 330, 485, 725,
1070, 1 600/min.

Mk Il

135 mm

0,08; 0,14; 0,22 mm/ot.
275 - 680 mm

360°

300-720 mm

250 x 250 x 250 mm
1050 x 550 mm
1200 x 620 x 1550 mm
500 kg

25030327

obj. ¢. 25030328 704,90 €
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(YL T XTI  RADIALNE VRTACKY

Radidlna vrtacka

RV-40E RV-50E
13 799,90 € 19 189,90 €

(11 499 € bez DPH) (15 922€ bez DPH)
obj. cislo 25013007 obj. ¢islo 25013006

RV-63E
41884,90 €

(34 904 € bez DPH)
obj. ¢islo 25013004

© mx

DALSIE
NA OBJEDNANIE
«.161-166,
(RV-63E) PRILUSENSTIO

« velky rozsah posuvu vretena

- zmena otacok pomocou prevodovky

« radenie pomocou hydrauliky

« vybavené koncovymi dorazmi vretena

- tla¢idlo chladenia a hlavny elektricky panel je na stlpe
« mechanicky systém mazania

« hydraulicka aretacia vo vietkych osiach

« dodévané vratane upinacej kocky

- tuhd a masivna konstrukcia
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e

Radidlna vitacka RV-60S

obj. &islo 25013008

IV W/Nd@ Kovoobrdbacie stroje

Radiélna vrtacka RV-80E

obj. cislo 25013005

22692,90 €
(18910 € bez DPH)

- vybavené frekven¢nym meni¢om Schneider (RV-60S)
- otacky vretena su znézornené na displeji (RV-60S)

« vybavené koncovymi dorazmi vretena (RV-60S)

- tla¢idlo chladenia a hlavny elektricky panel je vpravo od vretena (RV-60S)
- systém trochoidného tenkovrstvového mazania

- aretdcia pomocou hydraulického systému vo vietkych osiach
« dodévané vratane upinacej kocky

RV-80E

NA OBJEDNANIE

53

(44 841 € bez DPH)

PRISLUSENSTVO

Technické parametre
Parameter/typ RV-40E RV-50E RV-60S RV-63E RV-80E

Napatie

Prikon

Max. vitany priemer

Max. vzdialenost vretena od stipa
Min. vzdialenost vretena od stlpa
Pojazd vretenika

Max. vzdialenost vretena od zékladne
Min. vzdialenost vretena od zdkladne
Zdvih vretena

Kuzel vretena

Rozsah otdcok

Pocet stupriov rychlosti

Rozsah rychlosti posuvu vretena
Rozsah rychlosti posuvu vretena
Rozmer vitacej kocky

Rozmer stroja

Hmotnost

Objednavacie ¢islo

Cena

V
kw
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Mk
/min.

mm

mm
mm

40
3
4
1300
300
1000
965
25
250
v
50-1035
9
0,13-054
4
450450 %500
2150x800x2320
1780
25013007

400
4
50
1600
350
1250
1220
320
315
v
25-2000
16
0,04-3,20
16
630 x 500 x 500
2500x1070x 2 840
3500
25013006

400
4
6
1600
350
1250
1250
350
315
v
38-275,275 - 2000
8
006-1
8
500% 750X 500
249010002598
3800
25013008

400
55
63
2000
450
1550
1600
400
400
v
20-1600
16
0,04-3,20
16
800 x630 x 500
3080x1250x3 291
7000
25013004

400
75
80
2500
500
2000
2000
550
450
Vi
16-1250
16
0,04-3,20
16
1000 x 800 x 560
3730x1400x4025
11000
25013005

13 799,90 € 19 189,90 € 22 692,90 € 41 884,90 € 53 809,90 €
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WCTLLIGLEECH I STOLNE A STLPOVE VRTACKY Q\

m PTB-16B/230 B-1316B/400 E-1516B/230 E-1516B/400

TDM1026

obj. ¢islo TDM1026 obj. ¢islo 25333520 obj. ¢islo 25401303 obj. ¢islo 25231501

Stolné a stipové vitacky

!
Technické parametre
Parameter/typ OM1026 PTB-16B/230 B-1316B/400 E-15168/230 E-1516B/400
Napatie v 230 20 400 230 400
Prikon w 350 450 550 750 750
Sklucovadlo mm 15-13 3-16 3-16 1-16 1-16
Max. vftany priemer mm 13 16 16 20 20
KuZzel' vretena Mk B-16 I Il Il Il
VyloZenie vretena (X) mm 104 127 165 195 195
Posuv vretena mm 52 60 80 80 80
Max. vzdial. vret. od stola (h) mm 200 420 415 350 350
Max. vzdial. vret. od zakl. (H) mm 290 540 615 600 600
Rozmer stola (a x b) mm 160 x 160 198x198 0310 300x300 300x300
Rozmer zkladne (A x B) mm 300 x 200 340x210 420 245 500 x 285 500 x 285
Priemer stfpa (D) mm 46 60 70 73 73
Pocet rychlosti st. 5 12 12 12 12
Rozsah otdcok min." - 210/280 210/280 180/250 180/250
890 320/420 320/420 300/400 3007400
1400 500/540 500/540 480/580 480/580
1900 830/1290 830/1290 970/1280 970/1280
2500 1350/1580 1350/1580 1410/1 540 1410/1540
218072580 218072580 227012740 227012740
T drdZka stola 14 14 14 16 16
Celkova vyska (V) mm 600 840 960 1065 1065
Hmotnost netto/brutto kg 18/22 32/34 53 61/66 61/66
Balenie - Rozmer karténu (dx3xv) ~ mm 450x350x 220 760 x 490 x 260 770 x 490 x 260 895x490x 290 895x490 x 290
Objednavacie ¢islo TDM1026 25333520 25401303 25231501 25401501

126,90 € 259,90 € 365,90 € 415,90 € 522,90 €

* Pri modeloch s trojfazovym motorom je mozné pouzivat frekvenény meni¢ pre plynulti zmenu otacok (vid'str. 161)

Nadstandardné moznosti a vlastnosti vitaciek

Moznosti/typ | TDM1026 | PTB-16B/230 | B-1316B/400 | E-1516B/230 | E-1516B/400 | E-1516BVL/400 | B*1316F/230| E-1720F/400 |E—17ZOFVL/400 E-2020F/400
Moznost volby smeru otécania P/L [ ] [ ] [ J [ ) [ ]
Osvetlenie [ [ ] laser [ [ ] [ ] [
Nastavenie hibky vitania [} [} [ [ [} [} [ ) [ ] [ ] [ ]
Otécanie stola [ J [ J [ ] [ ] [ J [ [
Nakldpanie stola +/-45° [ ] [ ] o o [ ] [ ] o [ [ ] [ ]
Radidlne loziska [ [ [ J [ J [ [ [ J [ [ [ J

[ J

Axidlne lozisko



@

E-1516BVL/400

PRISLUSENSTVD
- zmena otacok varidtorom
« zameriavacf laserovy lu¢

obj. éislo 25004122

Stolné a stlpové vitacky

B-1316F/230

obj. ¢islo 25401304

STOLNE A STLPOVE VRTACKY

E-1720F/400

obj. &islo 25401702

Kovoobrdbacie stroje

E-1720FVL/400

+ zmena otacok varidtorom

obj. ¢islo 25401706

E-2020F/400

obj. ¢islo 25402001

Technické parametre
Parameter/typ
Napatie
Prikon
Sklucovadio
Max. vitany priemer
Kuzel vretena
Vylozenie vretena (X)
Posuv vretena
Max. vzdial. vret. od stola (h)
Max. vzdial. vret. od zakl. (H)
Rozmer stola (ax b)
Rozmer zdkladne (A x B)
Priemer stlpa (D)

Pocet rychlosti
Rozsah otdcok

" drézka stola

Celkova vyska (V)

Hmotnost netto/brutto

Balenie - Rozmer kartonu (d x $ x v)
Objednavacie ¢islo

Cena

min."!

mm
kg
mm

490
290x290
450x270

80

150-2200
varidtor

16
1040
63/66
850570290
25004122

90 €

B-1316F/230
20
600
3-16

2
I
170
80
670
1150
305305
456 280
7
17
180/250
300/400
480/580
970/1280
1410/1540
227012740
16
159
58/63
1430x510x 256
25401304

422,90 €

Vyklopny plastovy’
kryt vretena

E-1720F/400
40
1100
5-20
%
i
215
8
640
1150
350x355
500%290
8
16
180/240, 2907350
410/480,530/590
6601720
1190/1350
1510/1790
2100/3000
14
1635
85/90
1410x540x 265
25401702

615,90 €

‘Magneticky spinac

E-1720FVL/400
400
1100

750
1250
356x356
508 %349
66

200-2000
varidtor

14
1810
85,5/90
1525x691x278
25401706

0 €

Zmena otdcok varidtorom,
E-1516BVL/400 a E1720FVL/400

E-2020F/400
40
1500
5-20

)

v
260
120
595

1100
425x475
580450

)

12
120/200
250/360
400/450

950/1 280
1520/1840
244073 480

16
1730

144/150
1450653 %333
25402001

834,90 €

Prevody stroja s tabulkou optimdl-
neho nastavenia otdcok

Natdcanie a
nakidpanie stola

Posuv stola

Moznost ukotve-
niastroja

Nastavenie hlbky
vitanias dorazom
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LOPLIRTII I STROINE VATACKY PRIEMYSELNE ) Foom

Priemyselnd vitacka Vftacka — zdvitorez Priemyselnd vitacka Priemyselnd vitacka
BV-25B/400 BZ-25B/400 stolnd s autoposuvom stipovd s autoposuvom
obj. ¢islo 25004125 obj. ¢&islo 25004128 BY-3216PC/400 BY-3220PC/400

obj. ¢islo 25003216 obj. ¢islo 25003220

S MOZNOSTOU ZAVITOVANIA

PRISLUSENSTVO

e
1099,90 € 1199,00€ [ 2539,90 € | 2999,90 €
(916,58 bez DPH) (999,17 bez DPH) (2116,58 bez DPH) (2499,92 bez DPH)
Zvlastne prislusenstvo pre BV-25B/400: Zvladtne prislusenstvo pre BZ-25B/400:

frekvenény meni¢ FMO-2 (str. 161)
obj. ¢ 60000205 728,90 € obj. ¢. 60000206 728,90 €
zverak SVP-150 (str. 165) zverak SVP-150 (str. 165)
obj. €. 25100060 38,90 € PRISLUSENSTVD obj. €. 25100060 38,90 €

frekvenény meni¢ FMO-2 (str. 161)

JiLs

Technické parametre

Parameter / typ BV-25B/400 BZ-25B/400 BY-3216PC/400 BY-3220P(/400
Napatie v 400 400 400 400
Prikon w 1100 1100 1500 1500
Max. vitany priemer mm 25 25 32 32
Zavitovanie do = M14 M24 (liatina), M20 (ocel) M24 (liatina), M20 (ocel)
Idvih vretena mm 125 125 150 150
Vzdialenost vretena od stlpa mm 240 240 265 265
Vadialenost vretena od zdkladne mm 630 630 745 1235
Vadialenost vretena od stola mm 367 367 390 820
Naklonenie stola 45° +/- 45" +/- 0 0

Kuzef vretena Mk [ L[} [ i
Imena otécok klin. remefiom klin. remefiom klin. remefiom klin. remefiom
Rozsah otécok ot./min. 290-2150 290-2150 280-1875 280-1875
Pocet stupriov rychlosti 5 5 5 5
Rozsah autoposuvu mm/ot. = = = =
Stupne autoposuvu - - variabilné variabilné
Priemer stipa mm 8 85 100 100
Rozmer stola mm 280300 280x300 380x 400 380x 400
Rozmer zékladne mm 590375 590375 310x380 310x380
Celkovd vyska mm 1127 1127 1405 1855
Hmotnost kg 140 140 260/295 3301370
Objednévacie ¢islo 25004125 25004128 25003216 25003220

(ena 1099,90 € 1199,00 € 2539,90 € 2999,90 €

Stroje st masivnej konstrukcie a ich zdkladne maju otvory pre ukotvenie.




w @ STROJNE VRTACKY S AUTOPOSUVOM  CY Yt X ta a3 g L]

Strojné vitacky s autoposuvom a moznostou zavitovania

S-1830B/400 S-1832FN/400 S-1840FP/400 S-1850FP/400 B-1850FP/400
obj. ¢islo 25004033 obj. cislo 25004034 obj. ¢islo 25004035 obj. cislo 25004036 obj. &islo 25005051
b . It f e

i ——

i - m-l
‘:

6959,90 €
(3 716 € bez DPH) (4 808 € bez DPH) (5 799 € bez DPH) (6 408 € bez DPH)

DOPORUCUJEME: pre rezanie zdvitov pouZivat zdvitoreznu hlavu ZH-5M12 (vid'str. 164) PRSLISENSTVO

Technické parametre
Parameter / typ S$-1830B/400 S-1832FN/400 S-1840FP/400 S-1850FP/400 B-1850FP/400
Napatie v 400 400 400 400 400
Prikon kW 0,85/1,1 17,2 15 2,2 2,2/28
Max. vtany priemer mm 30 32 40 50 50
Zavitovanie do M20 M22 M24 M30 M30
Zdvih vretena mm 135 155 190 200 240
Max. doporucené pracovné vysunutie mm 50 55 60 80 120
Vzdialenost vretena od stlpa mm 260 320 360 380 360
Vzdialenost vretena od zakladne mm 1165 1250 1195 1175 1200
Vzdialenost vretena od stola mm 645 700 610 590 600
Posuv hlavy mm 180 285 = = =
Naklonenie stola 45° 45° 457 45° +45°
Naklonenie hlavy 45° 45° ne ne -
Kuzel vretena Mk 1l v v v v
Zmena otacok prevodovka prevodovka prevodovka prevodovka prevodovka
Rozsah otécok min.”! 125-3030 125-3030 75-2020 52-1400 42 -2050
Pocet stupriov rychlosti 12 12 12 12 12
Rozsah autoposuvu mm/ot. 0,1/0,2/0,3 0,1/0,2/0,3 0,12/0,24/0,40 0,1/0,4 0,1/0,2/0,3/0,4
Stupne autoposuvu 3 3 3 3 4
Priemer stlpa mm 110 120 140 180 160
Rozmer stola mm 420350 500 x 420 570 x 480 600 x 500 510x380
Zékladnass,T” drazkou mm 12 14 14 18 16
1 drazka stola mm 14 14 14 14 14
Osvetlenie ano ano éno ano éno
Chladenie ano ano ano ano ano
Rozmery (d x 3 x v) mm 750 x 540 x 2 080 860 x 560 x 2 250 945x610x2 230 1100 x 640 x 5350 1100 x 580 x 2380
Hmotnost kg 360 510 550 670 690
Objednavacie ¢islo 25004033 25004034 25004035 25004036 25005051

4459,90€ | 5769,90€ | 6959,90€ | 7689,90€ | 8839,90 €
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Kovoobrdbacie stroje

UNIVERZALNE FREZKY

O &

Univerzdlne frézky su urcené pre siroky rozsah beznych aj presnych frézovacich operdcii. Pevnd konstrukcia zabez-
pecuje dostatocnti kvalitu opracovania ocelovych materidlov, liatiny, farebnych kovov a dalsich materidlov v takmer
vsetkych pracovnych rozmeroch. Siroky rozsah otdcok vretena naviac umoZfiuje pouZit stroj aj na vftacie a vyvrtdva-
cie operdcie. Pohyb stola je oviddany ru¢nymi kolesami cez pohybové skrutky s maticami.

Frézka FPX-25E
obj. ¢islo 25951000

Plynuld reguldcia
otdcok

(708,30 € bez DPH)

Zvlastne prislusenstvo:
- podstavec 800 x 350 x 890 mm
- obj. islo 25042000 98,90 €

.161-166 m

PRISLUSENSTVO

Univerzalna frézka FP-25VA

obj. cislo 25014005

Plynuld reguldcia

otdcok

—\ FH g
- pevna konstrukcia
« kovové prevody

Zvlastne prislusenstvo:
podstavec pre FP25VA
obj. €. 25042007 329,90 €

2179,90 €

(1816,60 € bez DPH

Univerzélna frézka FP-16K NS
.161-166,

PRISLUSENSTVO

obj. &islo 25330016

(899,91€ bez DPH)

Doddvané
vrdtane podstavca

130

Univerzélna frézka FP-25
obj. &islo 25335100

| Oviddanie  jemného
vysunutia vretena

Manudine oviddany
krizovy stél

Doddvané
bez podstavca

« pevnd konstrukcia
- upinacie prvky a nastroje
nie su sucastou dodavky

Zvldstne prislusenstvo:

podstavec obj. ¢. 25330336 372,90€
frekvenény menié pre plynulu

zmenu otacok FMO-2

(str. 161) obj. ¢. 60000204 728,90 €



fron] D

UNIVERZALNE FREZKY WLl L IS (o[

Univerzalna frézka FP-45P
obj. ¢islo 25330045

VyloZenie
# vretena
284,5 mm

’>

(2083,25 € bez DPH)
Pozdlzny posuv PS-201

*vid zvl. prislusenstvo)

Prizmatické vedenie
(FP-45P)

Naklopenie vretena
(FP-45P)

Pozdlzny posuv¥
(PS-201/45)

Zvlastne prislusenstvo:
podstavec (v. 700 mm) 0bj.€.25330339  294€
% pozdlzny posuv PS-201/45 obj. ¢.25330340 469,90€
frekvencny menic pre plynuli
bez podstavca zmenu otacok FMO-2 (str. 161)  obj. ¢. 60000208 728,90 €

. Doddvané
PRISLUSENSTVD

Frézky so strojnym posuvom a reverziou chodu pre zdvitovanie

Univerzélna frézka FP-48SP

Univerzélna frézka FP-48SPN s digitdlnym odmeriavanim
obj. &islo 25330048

obj. ¢islo 25014001

— (4166,58 € bez DPH)
PRISLUSENSTVO

‘Prehladny ovlddaci panel

(FP-485P)

Digitdlne

(2649,90 € bez DPH)

Doddvané bez podstavca Doddvané bez podstavca
Zvldstne prislusenstvo FP-485P: Zvldstne prislusenstvo FP-48SPN: Strojny posuv osi Z
podstavec (vyska 700 mm) 0bj.¢.25330339 294 € podstavec (vyska 700 mm) 0bj. €. 25049013  294€ +vyssi stlp
* pozdlzny posuv PS-201/45 obj. €. 25330340 469,90 € * pozdizny posuv PS-201/45 obj. €. 25330340 469,90 €
frekvencny meni¢ pre plynult

frekvencny menic pre plynuli

zmenu otacok FMO-2 (str. 161)  obj. ¢. 60000208 728,90 € zmenu otacok FMO-2 (str. 161)  obj. ¢. 60000208 728,90 €
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Technické parametre

Parameter/typ FPX-25E FP-25VA FP-16K FP-25 FP-45P FP-485P FP-485PN
Napatie V 20 230 400 400 400 400 400
Prikon W 350 750 550 1100 1500 1500 1500
Pocet rychlosti st. 2 2 12 12 6 6 6
Plynuld regulécia otacok N0 ANo NIE NIE NIE NIE NIE
Max. rozsah otacok min."! 0-2500 50-1125 -] 80-2180 80-1250 80-1250 80-1250
0-1100 100 - 2250

Uhol naklopenia hlavy +/-45" +/-45° - - +/-90° +/-90° +/-90°
Rozmer stola mm 400x90 690x 180 420x160 585x190 800x 240 800x 240 800x 240
Rozmer zékladne mm 210x315 270x340 445x320 340%520 400x620 400x620 400x710
Celkové vyska (V) mm 880 780 1820 1090 1400 1400 1430
Kuzel vretena Mk [} [l Il [} v v v
Priecny posuv stola mm 100 140 145 180 205 205 300
Pozdliny posuv stola mm 28 490 235 375 585 585 585
Zdvih vretena mm 215 50 85 100 110 130 130
VyloZenie vretena (X) mm 160 160 180 200 2845 29 29
Max. vzdialenost vretena od stola mm 330 325 320 330 450 425 500
Max. priemer vtania mm 16 25 3 34 45 45 45
Nastavenie hibky vitania ANO ANo ANO ANO ANO ANO ANO
Jemny posuv vretena ANO ANO NIE ANO ANO ANO ANO
Autoposuv vretena mm/ot. - - - - - 0,05-035 0,06-0,36
" drézka mm 12 12 12 4 16 16 16
Jeden dielik noniusu - pozdzny posuv stola mm 0,02 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02

- priecny posuv stola mm 0,02 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02

- jemny posuv vretena mm 0,05 0,05 = 0,03 0,02 0,2 0,02
Digitalne odmeriavanie v osi X, Y, Z NIE NIE NIE NIE NIE NIE ANO
Hmotnost kg 55 103 136/144 195 310 380 390
Objednévacie Cislo 25951000 25014005 25330016 25335100 25330045 25330048 25014001

849,90 € | 2179,90 € | 1079,90 €| 1699,90 € |2499,90 €| 3179,90 € | 4999,90 €

Presnosti a tolerancie (hodnoty v mm)

Parameter/typ FP-45P

FPX-25E FP-25VA FP-48SP Wil FVV-125PD FNS-55PD
Fpagspn | V0P
Rovinnost stola 0,035/50 0,05/300 0,05/100 0,03/300 0,04/150 0,04/200 0,06/1000 0,06/1000 0,06/1000
Kolmost vretena ku stolu (otocne) 0,06/50 0,06/200 0,06/100 0,05/200 0,06/150 0,10/100 0,05/200 0,02/300 0,02/300
Hadzavost vretena - pri vietene 0,02 0,01 0,04 0,008 0,03 0,02 0,15 001 0,01
- od vietena 003/50 0025/100 006/200 0015/100 005/150 004 0,04/300 002/300 002/300
Kolmost medzi pozd [inym a priecnym posuvom 0,05/50 0,03/150 0,12/100 0,02/150 0,08/100 0,05/200 0,05/200 0,02/300 0,02/300
Rovinnost pojazdu stola - pozdfiny 0,08/100 003/200 0,05/200 0,02/300 0,06/300 0,05/200 0,03/200 0,02/200 0,02/200
- priecny 0,08/80 0,03/200 005/100 002/100 0,04/100 0,05/200 0,03/200 002/200 002/200
Vertikélna kolmost vretena k prac. stolu (uholnica) 0,10/80 0,025/100 0,12/100 0,05/50 0,08/100 0,10/100 0,05/200 0,02/200 0,02/200
Rovnobeznost “T” drazky s pohybom stola 0,08/75 0,04/200 0,15/10 0,04 0,08/300 0,03/200 0,04/200 0,03/200 0,03/200
Stiosost medzi horizont. vretenom a priecnym pojazdom = - = = = 0,10/200 = = =
Hadzavost horizontélneho vretena - - - - - 0,1 - - -

Digitdlne odmeriavanie v osi X, Y, Z Nastavenie hibky

Plynuld reguldcia Vsetky modely st vybavené
(FPX-25E) jemnym posuvom vretena
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Univerzalna frézka FHV-50PD/2
Prikon horizontalneho motora 0,85/1,5 kW/400V PR
Prikon vertikélneho motora 1,5 kw/400 v
Max. doporuceny & vitania 50 mm
Max. doporuceny & horizont. fréz. 100 mm
Max. doporuceny & vertik. fréz. 25mm
Max. doporuceny & fréz. hlavy 100 mm
Kuzel vretena 1S0 40
Otécky vretena
- horizontalneho 60/140/175/200/
270/460/690/
1090/1 350/min.
Pocet otacok (horizont.) 9 stupriov
Otacky vretena
- vertikélneho 115/230/290/
360/580/720/
875/1750/min.
Pocet otacok (vertikal.) 8 stupriov
Vzd. vretena od stipu 200 - 700 mm
Vzd. vretena od stola 100 - 480 mm
Zdvih vretena 120 mm
"T" drazka 14mm
Rozmer stola 1000 x 240 mm
Posuv stola priecny 210 mm
Posuv stola pozdizny 370 mm
Pozdizny posuv strojny ANO
Priecny posuv strojny ANO
Dig. odmeriavanie osi XY,z
Jeden dielik noniusu
- pozdlzny posuv 0,05 mm
- priecny posuv 0,02 mm
- zvisly posuv 0,02 mm
- jemny posuv 0,05 mm
Rozmery (dx$xv) 1280x 1100 mm
Vyska stroja 1920 mm
Hmotnost 950 kg
Obj. ¢islo 25000068
(7 499 € bez DPH)

Zdkladné prislusenstvo:
chladenie, osvetlenie
kliestinovy upinac Mk IV

Posuv stola pozdlzny

sada kliestin & 4,5, 6,8,10,12, 14,16 mm

redukéné puzdra Mk IV/Mk I

vitacie sklucovadlo 1-16/B 18 + trn Mk I1I/B 18
frézovacie tine L = 460 mm, Mk IV/22 a Mk IV/27
upinacia skrutka nastrojov pre obidve vretend
vyvrtavaci tiil pre radeko s tffiom bez unésaca Mk IV
montazne klice

Zdkladné prislusenstvo pre FHV-50PD/2:
chladenie, osvetlenie, kliestinovy upinac 1S040
sada kliestin pr. 4, 5,6,8,10,12, 14,16 mm
redukéné puizdra 15040 / Mk 111, 1S040 / Mk I
vitacie skfucovadlo 1-16 /B 18 + /i 15040 /B 18
frézovacie tine L = 460 mm, 1S040/ 22 a 15040/ 27
upinacia skrutka nastrojov

montazne kltce

Posuv stola priecny

Zvldstne prislusenstvo pre FHV-50PD/2:
frekvenény menic¢ pre plynulii zmenu otacok
(vid'str. 161) FMO-3 obj. ¢. 60000103 957,90 €

Zvldstne prislusenstvo pre FHV-50PD/2: X
Pneumatické upnutie nastroja obj. ¢. 25000171 1190,90 € i -

Posuv stola pozdlzny
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PRISLUSENSTVO

NOVINKA

11990 €
(9 992 € bez DPH)

na objednanie

© b

Univerzélna frézka FHV-60E

Prikon horizontalneho motora 0,85/1,5 kW/400V
Prikon vertikalneho motora 2,2kw/400V
Max. doporuceny & vitania 30mm

Max. doporuceny & h. fréz. 100 mm

Max. doporuceny & vert. fréz. 25mm

Max. doporuceny & fréz. Hlavy 100 mm
.Kuzel vretena 15040

Otacky vretena

- horizontlneho 38-1310/min.
Pocet otacok (horizont,) 12 stupfiov
Otacky vretena

- vertikdlneho 115-1750/min.
Pocet otacok (vertikalneho) 8 stupriov

Vazd. vretena od stipa 200-760 mm
Vzd. vretena od stola 100 - 400 mm
Zdvih vretena 120mm
“T"drézka 14mm

Rozmer stola 1170x260 mm
Posuv stola priecny 270mm

Posuv stola pozdizny 600 mm
Pozdizny posuv strojny ano

Priecny posuv strojny nie

Vertikalny posuv strojny nie

Digitalne odmeriavanie ano

Rozmery (d x3) 1600x 1520 mm
Vyska stroja 2220 mm
Hmotnost 1180kg

obj. ¢islo 25330058

Zakladné prislusenstvo FHV-60E:
chladenie, pracovné osvetlenie,
digitalne odmeriavanie

PRISLUSENSTVD

134

(10 575 € bez DPH)

« vybavena rychloposuvom
osi X

- pevna konstrukcia

- digitdlne odmeriavanie

Uhlové natdcanie stola

Univerzéalna frézka FHV-60PD

Prikon horizontalneho motora 0,85/1,5 kW/400V
Prikon vertikélneho motora 2,2kw/400V
Max. doporuceny & vitania 30mm

Max. doporuceny & horizont. fréz. 100 mm

Max. doporuceny & vert. fréz. 25mm

Max. doporuceny & fréz. hlavy 100 mm

Kuzel vretena 15040

Otacky vretena

- horizontlneho 38-1310/min.
Pocet otacok (horizont.) 12 stupfiov
Otacky vretena

- vertikdlneho 115-1750/min.
Pocet otacok (vertikal.) 8 stupriov

Vzd. vretena od stipa 200- 760 mm
Vzd. vretena od stola 100-400 mm
Zdvih vretena 120mm
“T"drézka 14mm

Rozmer stola 1270x260 mm
Posuv stola priecny 270 mm

Posuv stola pozdizny 750 mm
Pozdlzny posuv strojny éno

Priecny posuv strojny ano

Vertikélny posuv strojny ano

Digitalne odmeriavanie ano

Rozmery (d x 3) 1600x 1520 mm
Vyika stroja 2220 mm
Hmotnost 1280kg

obj. &islo 25330127

Zdkladné prislusenstvo FHV-60PD:
chladenie, pracovné osvetlenie
digitalne odmeriavanie

kliestinovy upinac s tflom 150 40
kliestiny & 4,5,6,8,10,12, 14,16 mm
horizontélny tfi pr. 22 a 27 mm
vitacie sklucovadlo 3-16/B18

tffi pre sklu¢ovadlo 1SO 40/B18 |
redukcia 1SO 40/ Mkl 1SO 40/ MkIl h
montézne naradie LEs
Zvldstne prislusenstvo FHV-60PD:

frekvenény menic pre plynult zmenu otacok
(vid'str. 161) FMO-6 obj. ¢. 60000106 1563 €
Pneumatické upnutie nastroja obj. ¢. 25000171 1190,90 €
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Univerzélna frézka FHV-70PD

Prikon horizontalného motora 2,2kw/400V
Prikon vertikélného motora 2,2kw/400V
Max. doporuceny & vitania 50mm

Max. doporuceny & horizont. fréz. 100 mm

Max. doporuceny & vert. fréz. 25mm

Max. doporuceny & fréz. hlavy 100 mm

Kuzel vretena 15040

Otécky vretena

- horizontalného 60-1350/min.
Pocet otacok (horizont.) 12 stupriov
Otécky vretena

- vertikalného 90 -2 000/min.
Pocet otacok (vertikal.) 8 stupiiov
Vzd. vretena od stipa 220- 560 mm
Vzd. vretena od stola 120- 500 mm
Zdvih vretena 120mm
“T"drézka 14mm
Rozmer stola 1270x320 mm
Posuv stola priecny 270 mm
Posuv stola pozdfzny 750 mm
Pozdizny posuv strojny ano

Priecny posuv strojny ano

Digitalne odmeriavanie ano

Rozmery (d x3) 1680 1640 mm
Vyska stroja 2200 mm
Hmotnost 1800 kg

obj. éislo 25330128

Zdkladné prislusenstvo pre FHV-70PD:
chladenie, pracovné osvetlenie
digitalne odmeriavanie

kliestinovy upinac s tfiiom 150 40
kliestiny & 4,5,6,8,10,12, 14,16 mm
horizontélny tif pr. 22 a 27 mm

vitacie sklucovadlo 3-16/B18

tfn pre sklucovadlo 1SO 40/B18

« vybavené rychloposuvom

- tuhd konstrukcia
- digitédlne odmeriavanie

UNIVERZALNE FREZKY GETILIG UL (I

PRISLUSENSTVO

vo vietkych troch osna(h@ %

14900 €

(12416 € bez DPH)

redukcia 1SO 40/ Mkill, 1SO 40/ MkIl -,
montéazne naradie J
: -

Zvldstne prislusenstvo FHV-70PD: :? "_ LA
frekvenény meni¢ pre plynult zmenu otacok i Uil Gnaeniesa

(vid'str. 161) FMO-6 obj. ¢. 60000106 1563 € h’?

Pneumatické upnutie nastroja obj. ¢. 25000171 1190,90 € ¥

Univerzdina frézka FHV-70PDS

Prikon horizontalného motora 2,2kw/400V

Prikon vertikélného motora 2,2 kw/400V PRISLUSENSTVO s

Max. dopovuéeni@w’tar}ia 50 mm « vybavené frekven¢nym meni¢om
Max. doporugenx@ h. frez,' 100mm - rychloposuv vo véetkych troch osiach - m
Max. doporuceny & vert. fréz. 25mm . N .

L . « tuhd konstrukcia

Max. doporuceny & fréz. Hlavy 100 mm . digitdine odmeriavanie (v ] oy
Kuzel vretena 15040 gitaine ¢ e

Otacky vretena =

- horizontélneho 60-1350/min. LT
Pocet otacok (horizont.) 12 stupriov

Otécky vretena T
- vertikdlneho 65-4660/min.

Pocet otacok (vertikal) plynule - frekvenény meni¢

Vzd. vretena od stipa 220- 560 mm 19900 €

Vzd. vretena od stola 120-500 mm

Zdvih vretena 120mm (16 583 € bez DPH)

“T"drézka 14mm . .

Rozmer stola 1270x320 mm na Objednanle

Posuv stola priecny 270 mm

Posuv stola pozdfzny 750 mm

Pozdizny posuv strojny ano

Priecny posuv strojny ano

Digitalne odmeriavanie ano

Rozmery (d x3) 1680 1640 mm

Vyska stroja 2200 mm

Hmotnost 1800kg Zvldstne prislusenstvo FHV-70PDS:

obj. &islo 25330059 Pneumatické upnutie néstroja obj. ¢. 25000171 1190,90 €
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Univerzélna frézka FVV-125PD

Prikon 2,2kW/400V
Max. doporuceny & horizont. fréz. 125 mm
Max. doporuceny & vertik. fréz. 28mm

Max. doporuceny & fréz. hlavy 125 mm
Kuzel vretena 15040

Otacky 40/75/105/180/200
320/370/475/650
820/1600/min.

Vzd. vretena od stola 120-530 mm

Vzd. vretena od stipa 50-520 mm

Sklopny uhol ndbehu otocnejhlavy  +/-360°

"T" drazka 14 mm

Strojny posuv XY,z

Rozmer stola 1120 x 260 mm

Posuv stola pozdizny 640 mm

Posuv stola priecny 240 mm

Digitélne odmeriavanie osi X, Y, Z
Jeden dielik noniusu
-pozdlznyposwv  0,02mm

- priecny posuv 0,02mm
- 2visly posuv 0,05mm
Rozmery (dx$xv)  1655x1500x 1730 mm
Hmotnost 1490 kg

Zdkladné prislusenstvo:

chladenie, pracovné osvetlenie
digitdlne odmeriavanie osi X, Y, Z
kliestinovy upina¢ s tffiom 1SO 40
kliestiny @ 4,5,6,8,10,12, 14,16 mm
frézovaci ti (I=350 mm, 1SO 40/32)
frézovaci tin (I=380 mm, 1SO 40/32)
upinacia skrutka nastrojov M16

sada néradia

Zvldstne prislusenstvo:

frézovaci tif kombinovany IS0 40/32 mm

obj. €. 25049006 81,90 €

frézovaci tfii kombinovany IS0 40/27 mm

obj. €. 25049007 81,90 €

frézovaci tit kombinovany IS0 40/22 mm

obj. €. 25049008 81,90 €

frézovaci tfti kombinovany 1SO 40/16 mm

obj. €. 25049009 81,90 €

frekvenény menic¢ pre plynuli zmenu otacok
(vid'str. 161) FMO-4 obj. ¢. 60000104 7103 €

(11 583 € bez DPH)

obj. &islo 25330125 pre horizontélne
frézovanie

- nastavenie vretena

Priecny a pozdlzny strojny posuv Displej digitdlneho
Radenie rychlosti posuvu odmeriavania osi X, Y, Z

Centrdlne tlakové mazanie
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« vybavena rychloposuvom osi X,Y,Z
« pevna konstrukcia

- digitédlne odmeriavanie

«vhodna pre priemysel

PRISLUSENSTVO

_

Ovlddaci panel s digitdinym
odmeriavanim na oto¢nom
ramene.

20990 €
(17 491 € bez DPH)
obj. &islo 25330126

Zékladné prislusenstvo FVV-135PD:

Univerzdina frézka FVV-135PD chiadenie )
pracovné osvetlenie
digitélne odmeriavanie osi X, Y, Z
kliestinovy upinac s tfiom 1SO 40
Prikon 3kw/ao0v Kliestiny @ 4,5,6,8, 10,12, 14,16 mm
Max. doporuceny & horizont. fréz. 125mm horizontélny tffi pr. 27 a 40 mm
Max. doporuceny & vert. fréz. 25mm redukéné puzdro 1SO 40/Mk 11
Max. doporuceny & fréz. hlavy 125mm redukcné puzdro 1SO 40/Mk Il
Kuzel vretena 150 40 tfi pre vitackové sklucovadlo ISO 40/ B18
Otacky vertikalneho vretena 45-1660/min. vitacie sklucovadio 3-16/ B18
Otécky horizontalneho vretena 38-1310/min. montazne néradie
Vzd. vretena od stola 200- 640 mm
Vzd, vretena od stipa 200-760 mm Zvldstne prislusenstvo:
Predklon oto¢nej hlavy 360° frézovaci tfi kombinovany ISO 40/32 mm
“T"drazka 14mm obj. €. 25049006 81,90 €
Strojny posuv XY,z frézovaci tifi kombinovany ISO 40/27 mm
Rozmer stola 1320%320mm obj. ¢.25049007 81,90 €
Posuv stola pozdfzny 1000 mm frézovaci it kombinovany 1SO 40/22 mm
Posuv stola prie¢ny 300 mm obj. £. 25049008 81,90 €
Digitélne odmeriavanie XY, frézovaci tfi kombinovany 1SO 40/16 mm
Rozmery (d x3) 2200%1710mm obj. €. 25049009 81,90€ »
Hmotnost 2100kg frekvenény meni¢ pre plynuli zmenu otaéok —
(vid'str. 161) FMO-6 obj. ¢. 60000106 1563 € Prevodovka pre vertikdlne vreteno.
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Kovoobrdbacie stroje

Univerzalna frézka FVV-136PDS

UNIVERZALNA FREZKA

(21 658 € bez DPH)
na objednanie

Prikon

Kuzel vretena

Otécky vertikalne

Otécky horizontélne

Vzd. horiz. vretena od stola
Vzd. vretena od stlpu

Uhol nabehu otocnej hlavy
“T"drazka

Strojny posuv

Rozmer stola

Rychlost posuvu pozdizny/priecny
Rychlost posuvu vertikalny
Rychloposuv pozd(zny/ prie¢ny
Rychloposuv vertikalny
Digitalne odmeriavanie osi
Rozmery (d x $ x v)

Hmotnost

obj. ¢islo

PRISLUSENSTVO

4 kWw/400V

1S0 50

60 - 1750/min.

58 - 1.800/min.
0-400 mm
175-590 mm

360°

3x/ 14 mm/ 95 mm
XY,z

1320 x 360 mm

25 - 800 mm/min.
8-267 mm/min.
1200 mm/min.
400 mm/min,
XY,z
2070x2025x2020 mm
2480kg
25330056



NASTROJARSKA FREZKA [ L R

Néstrojérska frézka FNS-55PD

Prikon
Max. doporuceny priemer vitania
Max. doporuceny priemer frézky
Max. doporuceny priemer fréz. hlavy
Kuzel vretena
Otacky vretena
Pocet prevodovych stupniov
Vzd. vretena od stipu
Vzd. vretena od stola
Strojny posuv vretena
Uhol nabehu otocnej hlavy
Sklon otocnej hlavy
Predklon oto¢nej hlavy
Zdvih vretena
"T" drazka
Pracovny stol
Posuv stola pozdfzny
Posuv stola priecny
Vertikalny posuv
Strojny posuv
Rychloposuv
Digitélne odmeriavanie osi
Jeden dielik néniusu
- pozdizny posuv
- priecny posuv
- zvisly posuv
Rozmery stroja (d x $ x v)
Hmotnost

Strojny posuv s plynulou
reguldciou a rychloposuvom

Robustny stlp

2,25 kW/400V

45 mm

60 mm

100 mm

I1SO 40

65 - 4 500/min. (plynula zmena otacok)
2

140 - 609 mm

0-405mm

0,038/ 0,076/ 0,203

(+1-) 360° e
(/) 90° [arw marie
(+) 45° - il IS 8 ]

125 mm

16 mm

1370 x 254 mm
800 mm

405 mm

400 mm

XY,z

ano

XY,z

0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
1905x 1879 x2235mm
1180kg

PRISLUSENSTVO

(10575 € bez DPH)

obj. ¢islo 25006325

Zvldstne prislusenstvo:

frézovaci tifi kombinovany ISO 40/32 mm

obj. ¢. 25049006 81,90 €

frézovaci tit kombinovany 1SO 40/27 mm

obj. ¢. 25049007 81,90 €

frézovaci tifi kombinovany ISO 40/22 mm

obj. ¢. 25049008 81,90 €

frézovaci ti kombinovany ISO 40/16 mm

obj. ¢. 25049009 81,90 €

frekvenény meni¢ pre plynuli zmenu otacok
(vid'str. 161) FMO-4 obj. ¢. 60000104 1103 €

Zdkladné prislusenstvo:
kliestinovy upina¢ s tfilom 1ISO40
kliestiny pr. 4,5, 6, 8,10, 12, 14,
16 mm

chladenie (¢erpadlo 90 W/400 V)
redukcia M12/M16

pracovné osvetlenie

digitalne odmeriavanie
centralne tlakové mazanie

vana na piliny

sada naradia

Centrdlne tlakové mazanie

Displej digitdlneho od-
meriavania osi X, Y, Z
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LGACLLICLELER TN UNIVERZALNA FREZKA

o ) FREKVENCNY MENIC
Univerzdlna frézka FH-150 V CENE STROJA!
Prikon 7,5 kw
Max. doporuceny priemer vitania 50 mm
Otacky 40-1800 /min
Kuzel vretena IS0 50
Otécky pozdizneho a prie¢neho vretena 18-627 mm/min
Pocet otacok 9
Otacky zvislého vretena 48-1670 mm/min
Pocet otacok 2
Vzdialenost vretena od stola 150-650 mm
Vzdialenost vretena od stlpa 520
Naklon otocnej hlavy +/-45°
Zdvih vretena 105 mm
T drazka 18 mm
Rozmery stola 1400x400 mm
Posuv stola prie¢ny Y 400 mm
Posuv stola pozdfzny X 800 mm
Posuv stola zvisly Z 500 mm
Strojny posuv XY,z
Rychloposuv ANO
Dig. odmeriavanie XY,Z
Rozmery 2290x1770x2120 mm
Hmotnost 3660 kg / 3860 kg —

Zdkladné prislusenstvo: M

frekvenény meni¢ pre plynulti zmenu otacok
chladenie (¢erpadlo 40 W), pracovné osvetlenie
digitalne odmeriavanie, centralne tlakové mazanie

sada néradia, kliestinovy upinac s tffiom ISO 50

kliestiny & 4,5,6,8,10,12, 14,16 mm

redukéné puzdro I1SO 50/ Mk IV, Mk IV/ Mk III, Mk IV/ MKkII
upinacie skrutky nastrojov M10, M12, M16, M24

kotviaci material, sada naradia

29900 €

(24 916 € bez DPH)

Masivna konstrukcia
vhodnd aj pre hrubovanie

Centrdlne tlakové mazanie Displej digitdlneho
odmeriavania osi X, ¥, Z




KOMBI SUSTRUH, FREZOVACIE ZARIADENIE

Kovoobrdbacie stroje

3

Kombi sustruhy st urcené pre opracovanie obrobkov z kovov, plastov i dreva. Poskytuji vhodné rezné podmienky
pre hospoddrne obrdbanie vsetkych bezne pouzivanych materidlov od hlinika a jeho Zzliatin, cez neZelezné kovy
az po ocele vysokej pevnosti. Sustruh umozriuje vonkajsie i vnutorné sustruzenie valcovych pléch, kuzelovych
a celnych pléch, zapichovanie, upichovanie, vitanie a pod. Na stroji je mozné rezat metrické i palcové zdvity.
Frézovacie zariadenie je vhodné pre celli skdlu beznych frézovacich operdcii. Siroky rozsah otdcok vretena naviac
umozZriuje pouZit stroj aj na vitacie operdcie.

- Kombi sustruh SK-550

Prikon 600 W/400V

Toén4 dizka (X) 550 mm

To¢ny & nad lozkom (L) 250 mm

Tocny & nad suportom (S) 150 mm
PRISLUSENSTVD Priechod vretena 20 mm

Kuzel vretena Mkl

Kuzel pinoly Mkt

Posuv pinoly 60 mm

Na prie¢ne loZe je mozné
namontovat frézovaci
stol

Plynuld reguldcia
FZ-25E

Rozsah otécok
Zévity metrické
Zavity palcové
Aut. posuv pozdizny

125 -2000/min. (6 st.)
04-3mm (12st)
10-44 zav./" (8 st)
0,1-0,2 mm/ot. (22 st)

Nastavitelny posuv prie¢ny ANO

Rozmery (d x 3 x v) 1085 x 588 x 375 mm
Hmotnost 160 kg

obj. ¢islo 25409530

(1 491,70 € bez DPH)

Frézovacie zariadenie FZ-25E

podstavec pre SK-550

obj. €. 25330922 289,90 €
licna doska

obj. ¢. 25330979 56,90 €
pevna luneta

obj. €. 25330975 93,90 €
posuvna luneta

vitacie skiucovadlo 1-13/B16
obj. ¢.25160113 16,60 €

obj. €. 25220192 5,40 €
sada nozov SK 12 x 12 (8 ks)
obj. €. 25331212 32,90 €

obj. ¢. 25330983 119,90 €
priruba pod sklucovadlo
obj. €. 25404500 31,90 €

frekvenény menic pre plynuli

Frézku mozno v pozdiznej
rovine stola nastavit

pod uhlom + 45 © obj. €. 60000201 579 €

Zvldstne prislusenstvo pre SK-550:

tfh pre vitacie skfucovadlo Mk 11/B16

zmenu otacok FMO-1 (vid'str. 161)

Prikon 450 W/230V
Rozsah otécok 0-2500/min. (2 st
Plynula regulacia ANO

Uhol natocenia +45°

Kuzel vretena Mkl

Prie¢ny posuv stola 110 mm
Pozdlzny posuv stola 228 mm
Zdvih fréz. hlavy 215mm
Vylozenie vretena 160 mm
Jemny posuv vretena ANO
Nastavenie hibky vitania ANO
Hmotnost 50kg

obj. ¢islo 25409528

(641 € bez DPH)

Zdkladné prislusenstvo FZ-25E:
vitacie sklu¢ovadlo 1 - 13/B16,
tfn Mk 11I/B16,

frézovaci stol,

sada naradia

Zdkladné prislusenstvo SK-500:
3éel. univ. sklu¢ovadlo @ 125 mm,

obj. €. 25330976 72,90 € pevny hrot 2 ks,
otocny hrot sada ozubenych kolies,
obj. €. 25220250 31,90 € klinovy remen,

ozubeny remen,
sada naradia

4-el. sklucovadlo I 125 mm (sam. nast. celuste)
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Kovoobrdbacie stroje

KOMBI SUSTRUH

obj. ¢islo 25000800

Ststruh

Prikon

To¢né dizka (X)

Tocny @ nad lo6zkom (L)
Tocny @ nad suportom (S)
Priechod vretena

Kuzel vretena

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otacok

Zévity metrické

Zévity palcové

Aut. posuv pozdlzny

Aut. posuv priecny
Nastavitelna vola vretena
Rozmery (d x $x v)
Hmotnost

obj. cislo

Zdkladné prislusenstvo:
pevna a posuvnd luneta,
pevny hrot Mk Il a Mk IV,

sada ozubenych kolies,

sada klucov, klinovy remen,
vitacie skiu¢ovadlo 1-16 mm,
3cel. sklucovadlo & 130 mm

550 W/400V

800 mm

420 mm

290 mm

28 mm

Mk IV

Mk Il

70 mm

160 - 1 360/min. (7 st.)
0,2-6mm (22 st)
4-120zav./" (34 st)
0,05-0,35 mm/ot. (12 st.)
0,05 - 0,35 mm/ot.
ANO

1450 x 660 x 1000 mm
249 kg

25000800

Kombi sustruh SKF-800

(2788€ bez DPH)

Frézovacim zariadenim je mozné
otdcat

Frézovacie zariadenie

Prikon

Rozsah otacok

Kuzel vretena

Rozmer stola

VyloZenie vretena

Posuv vretena

Max. zdv. vretena od stola
Max. vitany @

Max. frézovany @

Jemny posuv vretena

Zvldstne prislusenstvo:

podstavec obj. ¢. 25330342 459,90 €
sada nozov SK 12 x 12 (8 ks) obj. ¢. 25331212 32,90 €
otocny hrot Mk Ill obj. ¢. 25221250 40,90 €

550 W/400V

120 - 3000/min. (16 st.)
Mkl

475 x 160 mm

285 mm

110 mm

215mm

22 mm

28 mm

ANO

vit. skiu¢ovadlo B16/3-16 obj. ¢. 25160316 20,80 €
tfn pre vit. skfucovadlo Mk I1I/B16 obj. ¢. 25221192 6,20 €
4-el. sklu¢ovadlo & 160 mm (sam. nast. ¢eluste) obj. ¢. 25330931 159,90 €

frekvenény meni¢ pre plynulu

zmenu otacok FMO-1 (vid'str. 161) obj. ¢. 60000601 579 €

Vyvrtdvacia operdcia

Odmontovanim noZovej hlavy mdme
k dispozicii zverdk




MINI SUSTRUHY

Kovoobrdbacie stroje

e @

Mini sustruhy a univerzdlne ststruhy st urcené pre opracovdvanie obrobkov z kovu, plastov aj dreva. Poskytuju
vhodné rezné podmienky pre hospoddrne obrdbanie vsetkych bezne pouZivanych materidlov od hlinika a jeho Zliatin,
cez nezZelezné kovy, po ocele vysokej pevnosti. Vyznacuji sa optimdlnym rozsahom otdcok, ktory umoZnuje vyuZzitie
ndstrojov z rychloreznej ocele a karbidov. Sustruh umoZriuje vnutorné a vonkajsie sustruzenie valcovych ploch,
kuzelovych a celnych pléch, zapichovanie, upichovanie, vitanie a pod. Na strojoch je mozné rezat vsetky dané druhy
zadvitov s velkym rozsahom stupriovania. Univerzdlnost stistruhov zvysuje moznost pouZitia zvldstneho prislusenstva.

PRISLUSENSTVO

Stolny sustruh SM-300E

s digitdlnym odmeriavanim
To¢ny & nad 16zkom 180 mm
Toény & nad suportom 110 mm
Tocnd dizka 300 mm
Priechod vretena 20 mm
Kuzel vretena Mk il

Kuzel pinoly Mkl

Rozsah otécok
Prevodovka pre otacky
Plynula regulacia
Zavity metrické

Zavity palcové

100 - 2 500/min. (2 st.).
ANO

ANO
04-2mm(10st)
12-52zav./" (18 st

Zvldstne prislusenstvo SM-300E
pevné luneta obj. ¢. 25330973 61,90 €
posuvné luneta obj. ¢. 25330974 61,90 €
oto¢ny hrot Mk Il obj. ¢ 25220250 31,90 €
vitacie sklucovadlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 16,60 €

(641 € bez DPH)

Max. posuv noz. suportu 55mm tfft B16/Mk Il obj. ¢. 25220192 5,40 € &

Max. posuv prie¢. suportu 65 mm sada nozov SK 8 x 8 (11 ks) obj. ¢. 25330808 28,90 € -.l'.“ﬁ?"e
Max. posuv pozdiZ. suportu 300 mm frézovaci pripravok obj. ¢. 25010061 309,90 € f"ﬁ L Ty
Aut. pozdizny posuv ANO sada pre palcové zavity obj.¢. 25330984 89,90 € ""l'p,,..
Nastavitelny priecny posuv ANo digitalne odmeriavanie - sada obj. ¢. 25000085 232,90 €

Prikon i 300w/230V podstavec 800 x 350 x 890 mm obj. éislo 25042000 98,90 €

Rozmery (‘d x$xV) 730x330x 330 mm Zakladné prislusenstvo:

Hmotnost 40kg 3-¢el. sklucovadlo 80 mm, pevny hrot, napét. poistka,

obj. cislo 25951830

sada ozubenych kolies, sada naradia

Mini sustruh SM-350D s digitalnym odmeriavanim

Prikon 450 W/230V
Tocny & nad l6zkom 180 mm

Tocny & nad suportom (S) 110 mm

To¢na dizka (X) 350 mm
Priechod vretena 20mm

KuZel vretena Mk 11l

Kuzel pinoly Mk I

Rozsah otécok 100 - 3000/min.
Prevodovka pre otacky ANO

Plynuld regulacia ANO

Zavity metrické - rozsah
Zavity palcové - rozsah
Max. posuv noz. suportu

04-2mm(10st)

12az52zav./1"(18 st

55mm

Max. posuv prie¢. suportu 65mm (958 € bez DPH)

Max. posuv pozdlz. suportu 350 mm .

Nastaviteln véla vretena ANO obj. islo 25951936

Rychloupinanie konika ANO B .

Nastavitelny prie¢ny posuv NIE Zvlastne prislusenstvo

Prevody v olejovej vani NIE pevné luneta obj. ¢. 25330973 61,90 €

Hmotnost 44 kg posuvné luneta obj. ¢. 25330974 61,90 €

Rozmer (d x $xv) 800 x 300 x 300 mm otocny hrot Mk Il obj. ¢. 25220250 31,90 €

obj. é&islo 25951936 vitacie sklu¢ovadlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 16,60 €

Zdkladné prislusenstvo:

3-¢el. sklu¢ovadlo 80 mm, digitédlne odmeriavanie, pevny
hrot, napétova poistka, sada ozubenyich kolies, sada néradia

tffi B16/Mk Il obj. €. 25220192 5,40 €

sada nozov SK 8 x 8 (11 ks) obj. ¢. 25330808 28,90 €
frézovaci pripravok obj. ¢. 25010061 309,90 €

sada pre palcové zavity obj. ¢. 25330984 89,90 €
podstavec 800 x 350 x 890 mm obj. islo 25042000 98,90 €

Rychloupinanie konika
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Kovoobrdbacie stroje UNIVERZALNE SUSTRUHY

Univerzalny sustruh SPA-500P/230, SPA-500P/400

Vietky pohybujdce sa sicasti
vretenika SPA-500P st mazané
volejovom kipeli

(1159,10 € bez DPH)

SPA-500P/230 SPA-500P/400

Pény g nag 16zkom %?0 mm %?g mm Zdkladné prislusenstvo:

Togn)( dl'rl:a suportom 508 mm 500 mm 3-¢el. univ. skfu¢ovadlo & 100 mm, pevny hrot (2 ks),

P?icer:\o dZv?etena 2 m"r]nm 2 m"r‘nm sada ozubenych kolies, sada klicov

Kuzel vretena Mkl Mk il 2vldstne prislusenstvo: .
Kuel pinoly MKl MKl podstavec obj. ¢. 25330067 269,90 € @
Posuv pinoly 45 mm 45mm sada nozov SK 10 x 10 (6 ks) obj. ¢. 25331010 34,90 €

Rozsah otacok 140-1710/min. (6st)  140-1710/min. (6st)  Priruba pod skiucovadio obj. ¢. 25404030 38,90 € X
Prevodovka pre otécky ANO ANO vit. skfucovadio 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 16,60 € :
Prevody v olejovom kipeli  ANO ANO ti Mk 11/B16 obj. ¢. 25220192540 €

Zavity metrické 04-3mm (115st) 04-3mm (11st) oto¢ny hrot Mk I obj. €. 25220250 31,90 €

Aut. posuv pozdizny 0,05 - 0,2 mm/ot. (4 st 0,05 - 0,2 mm/ot. (4 st 4-cel. skfucovadlo £ 100 mm (sam. nast. celuste) obj. ¢. 25330956 139,90 €
Prikon 370 W/230V 370 W/400V licna doska obj. ¢. 25330968 44,90 € i_..m."h
Rozmery (d x$x v) 1160 x 560 x 420 mm 1160 x 560 x 420 mm pevné luneta obj. ¢. 25330965 65,90 € _..ﬁ- iy
Hmotnost 118 kg 118kg posuvnd luneta obj. ¢. 25330962 32,90 € -'l"l-‘_'
obj. &islo 25000072 25320500 frekvencny menic pre plynuld

zmenu ota¢ok FMO-1 (vid'str. 161) obj. ¢, 60000101 579 €

Univerzalny sustruh SPB-550/400

Tocny & nad 16zkom 250 mm

Tocny & nad suportom 150 mm

Toéna dizka 550 mm

Priechod vretena 20mm

KuZel vretena Mk it

Kuzel pinoly Mk It

Rozsah otécok 125 -2 000/min. (6 st.)
Zévity metrické 0,1-25(17 st)
Zévity palcové 8-35(15st)

Posuv pinoly 68 mm

Aut. posuv pozdlzny 0,1-02 mm/ot. (2 st
Prikon 600 W/400V
Rozmery (dx$xv) 1085 x 588 x 460 mm
Hmotnost 130 kg

obj. cislo 25015001

. - PRISLUSENSTVD
Zvldstne prislusenstvo:

podstavec obj. ¢. 25330926 236,90 €
vit. sklu¢ovadlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 16,60 €

tin Mk 11/B16 obj. ¢. 25220192 5,40 €

otocny hrot Mk Il obj. €. 25220250 31,90 €

licna doska obj. ¢. 25330969 32,90 €

pevnd luneta obj. ¢. 25330963 43,90 €

posuvna luneta obj. ¢. 25330966 37,90 €

sada nozov 12 x 12 mm (8ks) obj. ¢. 25331212 32,90 €
4-¢el. sklucovadlo & 125 mm

(sam. nastav. celuste) obj. ¢. 25330964 149,90 € Zdkladné prislusenstvo:
priruba pod skfu¢ovadio obj. ¢. 25404500 31,90 € 3-¢el. univ. sklucovadlo & 125 mm, 1629,90€
pevny hrot (2 ks), sada ozubenych kolies,
frekvenény menic pre plynuli sada klt¢ov, ozub. a klinové remene (1358,25 € bez DPH)

zmenu otacok FMO-1 (vid'str. 161) obj. ¢. 60000201 579 €
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z UNIVERZALNE SUSTRUHY Kovoobrdbacie stroje

Univerzainy sustruh SPA-700P

- L L
Tocny & nad l6zkom 270 mm
Tocny & nad suportom 145 mm
To¢na dizka 700 mm
Priechod vretena 25mm
Kuzef vretena Mk IV
Kuzel pinoly Mkl
Posuv pinoly 70 mm
Rozsah otacok 115- 1 620/min. (6 st.)
Prevodovka pre otacky ANO
Zévity metrické 0,2-3,5mm (20 st
Zavity palcové 8-56zav./" (20 st
Automat. posuv pozdiiny 0,05 - 1,25 mm/ot. (12 st.)
Prikon 550 W/400 V
Rozmery (dx3$xv) 1400x600x 1150 mm
Hmotnost 150 kg
obj. cislo 25000025

Zvldstne prislusenstvo SPA-700P:

sada nozov SK 12 x 12 (8 ks) obj. ¢. 25331212 32,90 €

otocny hrot MK Il obj. ¢. 25220250 31,90 €

vit. sklu¢ovadlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 16,60 €

tf pre vit. sklu¢ovadlo Mk I1/B16 obj. ¢. 25220192 5,40 €
frekvenény menic pre plynuli

zmenu otacok FMO-1 (vid'str. 161) obj. ¢. 60000501 579 €

Zdkladné prislusenstvo SPA-700P:
podstavec, 3-¢el. skucovadlo & 125 mm, 4-¢el. sklu¢ovadlo & 125 mm
(sam. nastav. celuste) + priruba, pevny hrot Mk Il a Mk IV, sada ozubenych
kolies, licna doska, priruba na licnu dosku, pevné a posuvna luneta,
klinovy remen, sada naradia

(1999,90 € bez DPH)

PRISLUSENSTVO

Sustruh na kov SPB-750/230

Prikon 750 W/230V —
Toény @ nad lozkom 250 mm  ——
Toénd dizka 750 mm
Priemer uni. sklucovadla 125 mm
Priechod vretena 26 mm
KuZel vretena Mk IV
Kuzel pinoly Mkl
Rozsah otacok 50-1250/min. (st.1)
100 - 2500/min. (st.2)
Prevodovka pre otacky nie
Pocet stupnov otacok 2
Plynulé regulécia otacok ano
Zévity metrické - rozsah 04-35mm
Zavity metrické - pocet stupriov 18
Zavity palcové - rozsah 8-562zav./1"
Zévity palcové - pocet stupriov 21
Max. posuv noz. suportu 65 mm
Max. posuv priec. suportu 115 mm
Nastavitelna vola vretena ano
Nastavitelny priecny posuv ano
Prevody v olejovom kupeli ano
Hmotnost 175kg
Rozmer (d x$xv) 1360 x 560 x 560 mm 1899,90
obj. ¢islo 25015020
2Zvldstne prislusenstvo SPA-700P/400: (1583,25 € bez DPH)
. . vit. sklucovadlo 1-13/B16 obj. €. 25160113 16,60 €
Zdkladné prislusenstvo: tF Mk 11/B16 obj. & 25220192 5,40 €
3-Cel. univ. skfuovadlo & 125 mm, otocny hrot Mk I obj. ¢. 25220250 31,90 €
pevny hrot (2 ks), sada ozubenych kolies, licna doska obj. ¢. 25330969 32,90 €
sada kficov, klinovy remef pevné luneta obj. ¢. 25330963 43,90 €

posuvné luneta obj. ¢. 25330966 37,90 €

sada nozov 12 x 12 mm (8 ks) obj. ¢. 25331212 32,90 €

4-Cel. skluovadlo & 125 mm (sam. nast. Celuste) obj. ¢. 25330964 149,90 €
priruba pod sklucovadlo obj. & 25404500 31,90 €
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Univerzélny sustruh SPB-700/400 ! -3 . . -
Prikon 735W/400V . T
Tocny & nad l6zkom 305 mm
Totna dizka 700 mm
Priemer uni. skfucovadla 160 mm
Priechod vretena 38mm
Kuzef vretena MkV
Kuzel pinoly Mkl
Rozsah otacok 125 -2000/min.
Prevodovka pre otacky nie
Pocet stupriov otacok 6st.
Plynulé regulécia otacok nie
Zévity metrické - rozsah 0,25-25mm luneta pre
Zév!ty metrické - pocet stupiiov 14st. o Zvldstne prislusenstvo SPB-700/400: SPB-700/400
%gz:g S::Ezz: ;)O;ésea:]stupﬁov ;25;80 7 sada noov SK 16 x 16 (8 ks obj.&. 25331616 61,90 € 1
Max, posuv noz. suportu 80mm ofucn)f h'rot MK Il obj. €. 252.21~250 40,90 €
Max. posuv prieé. suportu 155 mm vrt skluczy)vadlvov1—1 3/B16 obj. ¢. 2515})] 13 16,60 € =
Nastavitelna vola vietena o tff pre vit. 5kluc_o_vad|o Mk 11/B16 obj. €. 25220192 5,40 €
Nastavitelny prie¢ny posuv ano luneta pevna o,b]'(' 25000082 116,90 €
Prevody v olejovom kipeli nie luneta posuvna obj.c. 25000083 104,90 €
Hmotnost 215kg podstavec obj.¢. 25000084 581,90 € )
Rozmer (d x 3 x v} 1500 x 750 x 730 mm . PR iz ieé iny
Bale.ni'e’-( Rozmer) bedne (dx$xv) 1550x890x670 mm fl:’l:’é‘;i:;lg'g’?;[e)";zo SPB-700/400: zg:gl/z;\éelt;l);:;gzi:gvo;:?eposuv
obj. cislo 25015019 pevny hrot Mk Il a Mk\/: sada kltcov « vybavené dorazom a mechanickou spojkou
Technické parametre
Parameter/typ SM-300E SM-350D SPA-500P/230 SPA-500P/400 SPB-550/400 SPA-700P/400 SPB-750/230 SPB-700/400
Napatie V 20 20 230 400 400 400 230 400
Prikon W 300 450 370 370 600 550 750 735
Tocny priemer nad lazkom (L) mm 180 180 200 200 250 270 250 305
Tocny priemer nad suportom (S) mm 10 10 15 s 150 45 150 20
Toénd dizka (X) mm 300 350 500 500 550 700 750 700
Priemer uni. sklu¢ovadla (U) mm 80 80 100 100 125 125 150 160
Priechod vretena mm 20 20 20 20 2 25 26 38
Kuzef vretena Mk [l [} [} [} [ v v v
KuZef pinoly Mk Il I I I I I I Il
Posuv pinoly mm 40 40 45 45 68 40 68 80
Fozsah ook mat| 100-250 1003000 10-1710 10-1710 125-2000 115-1620 125-2000 125-2000
plynulé requldcia | plynuld requldcia
Pocet stupriov otdcok st 2 2 6 6 6 6 2 6
Prevodovka pre otacky - ANo ANO ANo - ANO NIE NIE
Plynula requlécia otacok ANo ANO - - - - ANo NIE
Zavity metrické - rozsah mm 04-2 04-2 04-3 04-3 0,1-25 02-35 04-35 0,25-25
Zavity metrické - pocet stupfiov 10 10 n n 7 20 18 14
Zévity palcové - rozsah zav/1" | zvidstne prislus. 120252 = = 8-35 8-56 8-56 12-80
Zavity palcové - pocet stupiiov 2vlastne prislus. 18 = = 15 20 2 6
Automaticky posuv pozdfzny - rozsah - mm/ot. len
04-2 04-2 0,05-0,2 0,05-0,2 o 0,05-1,25 0,07-0,20 025-25
Zavitové posuvy
Automaticky posuv pozdfiny - pocet st. 10 10 4 4 2 12 4 14
Vazdialenost od noz. hlavy do osi stst. ~ mm 9 9 15 15 3 15 15 16
Max. posuv nozového suportu mm 55 55 70 70 72 75 65 70
Max. posuv priecneho suportu mm 65 65 120 120 110 120 15 155
Max. posuv pozdfineho suportu mm 300 35 500 500 550 650 750 620
Jeden dielik noniusu - pozdfzny posuv ~ mm - - 05 05 - 025 -
- priecny posuv. mm 0,025 001 0,04 0,04 0,02 0,08 0,02
- posuv noZovéhosuporty mm 0025 001 004 004 005 002 005 04-005
- pinola konika mm = = 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Nastavitelnd vola vretena (kuzef loziska) ANo ANo - - ANo ANo ANo ANo
Nastaviteln priecny posuv NIE NIE ANo ANo N0 ANo ANo ANo
Prevody v olej. kiipeli NIE NIE ANo ANo NIE ANo ANo NIE
Hmotnost kg 40 44 130 130 130 150 175 25
Rozmer (d x3xv) mm | 770x330x330 800x300x300 1160x560x420 | 1160x560x420 | 1085x588x460 | 1400x600x1150 | 1300x510x480 | 1500x750x730
Balenie - Rozmer bedne (dx$xv) mm | 800x350x350 870x 340 % 380 1250x600x520 | 1250x600x520 | 1170x560x500 | 1500x570x560 | 1360x560x560 | 1550x890x 670
Objednévacie ¢islo 25951830 25951936 25000072 25320500 25015001 25000025 25015020 25015019

(ena 769,90 € | 1149,90 € | 1390,90 € { 1390,90 € | 1629,90 € | 2399,90 € | 1899,90 € | 2889,90 €
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Univerzalny sustruh SPC-900PA s digitdlnym odmeriavanim osf X, Y, Z

SPC-900PA

Totny & nad l6zkom
Tocny & nad sedl. medzerou
To¢ny & nad suportom
To¢nd dizka

Priechod vretena

Kuzel vretena

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otacok
Prevodovka pre otacky
Zavity metrické

Zavity palcové

Automat. posuv pozdlzny
Automat. posuv priecny
Prikon

Hmotnost

Rozmery (dx$xv)

300 mm

430 mm

178 mm

830 mm

38mm

MkV

Mk it

100 mm

65 -1810/min.

ANO

04-7mm (32st)
4-60zav/" (32 st)

0,0527 - 1,2912 mm/ot. (40 st.)
0,014 - 0,3448 mm/ot. (38 st.)
1,1 kW/400V

485kg

1676 x688x 1150 mm

lODMERIAVANIE

ZADARMO!

4779,90 €
(3983,25 € bez DPH)

obj. Cislo 25015007

Zdkladné prislusenstvo :

podstavec, klinovy remen, sada néradia,
3-el. univerzalne sklu¢ovadlo & 160 mm,
4-cel. sklucovadlo do & 200 mm
(samostatne nastav. ¢eluste),

2x pevny hrot, sada ozubenych kolies,
licna doska & 250 mm,

luneta pevna max. & 36 mm,

luneta posuvna max. & 40 mm,

dig. odmeriavanie osi X, Y, Z

DigitdIne odmeriavanie

Zvldstne prislusenstvo:
sada nozov SK 12 x 12 (8 ks) obj. ¢. 25331212 32,90 €
otocny hrot MK Il obj. ¢. 25221250 40,90 €
vit. sklu¢ovadlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 20,80 €
tfn pre vit. skfu¢ovadlo Mk lll/B16 obj. ¢. 25221192 6,20 €
m priruba pod sklu¢ovadlo TOS MP 200 D4 & 200mm obj. ¢. 60001115 117,90 €

frekvenény menic pre plynula
zmenu otacok FMO-2 (vid'str. 161) obj. ¢. 60000202 728,90 €

DALSIE

E————— bl
ety
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A Univerzalny sustruh SPD-1000P
|ODMERIAVANIE

ZADARMO! 4 : s digitdlnym odmeriavanim osi X, Y, Z
g ==

(6416 € bez DPH)

obj. ¢islo 25015009

SPD-1000P

Tocny & nad l6zkom 358 mm

To¢ny & nad sedl. medzerou 502 mm

Tocny & nad suportom 223mm

Tocna dizka 1000 mm

Priechod vretena 38mm —

Kuzel vretena MkV  —

Kuzel pinoly Mk il

Posuv pinoly 80 mm — —
Rozsah ota¢ok 70 - 2 000/min. Biylicieledmeliavare
Prevodovka pre otacky ANO

Zavity metrické 0,45-10 mm (27 st

Zévity palcové 2'4-40 mm (20 st.)

Automat. posuv pozdlzny 0,026 - 0,491 mm/ot. (34 st.)

Automat. posuv priecny 0,007 - 0,133 mm/ot. (31 st.)

Prikon 1,5 kw7400 vV

Hmotnost 650 kg

Rozmery (dx$xv) 1815x590x 1190 mm

Zvldstne prislusenstvo:

sada nozov SK 16 x 16 (8 ks) obj. ¢. 25331616 61,90 €

otocny hrot Mk IIl obj. €. 25221250 40,90 €

vit. sklu¢ovadlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 20,80 €

tf pre vit. sklucovadlo Mk Ill/B16 obj. ¢. 25221192 6,20 €

priruba pod sklucovadlo TOS MP 200 D4 & 200mm obj. ¢. 60001115 117,90 €

frekvenény menic pre plynuli
zmenu otacok FMO-2 (vid'str. 161) obj. ¢. 60000202 728,90 €
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Univerzalny sustruh s digitdlnym odmeriavanim osi SPDX-1000P

PRISLUSENSTVO

SPDX-1000P

Toény & nad l6zkom
Toény & nad sedl. medzerou
Toény & nad suportom
To¢na dizka

Priechod vretena

Kuzel vretena

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otacok
Prevodovka pre otacky
Zévity metrické

Zévity palcové

Automat. posuv pozdlzny
Automat. posuv priecny
Prikon

Hmotnost

Rozmer (dx3xv)

Zvldstne prislusenstvo:

obj. ¢islo 25015021

400 mm

520 mm

250 mm

1000 mm

52mm

Mk VI

Mk IV

110 mm
65-12810/min.
ano

04-7mm

4-60 mm
0,0527-1,2912 mm
0,011-0,276 mm
2kW/400V

630 kg

1830x 770 x 700 mm

sada nozov SK 20 x 20 (8 ks) obj. ¢. 25332020 69,90 €
otocny hrot Mk IV obj. ¢. 25049021 49,90 €

vit. sklu¢ovadlo 3-16/B16 obj. €. 25160316 20,80 €

tfi pre vit. sklu¢ovadlo Mk IV/B16 obj. ¢. 25223192 9,10 €

(6583 € bez DPH)

ZADARMO!

Zdkladné prislusenstvo:

podstavec, osvetlenie, chladenie, brzda
3-¢el. univerzélne sklucovadlo

2 x pevny hrot, sada ozubenych kolies,
luneta pevnd,

luneta posuvna,

dig. odmeriavanie osi X, Y, Z

klinové remene
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Univerza

ny sustruh SPE-1000PV s digitdlnym odmeriavanim osi X, Y, Z

|ODMERIAVANIE

ZADARMO!

9999,90 €

(8333,25 € bez DP!
SPE-1000PV obj. ¢islo 25015008
To¢ny & nad l6zkom 356 mm
Tocny & nad sedl. medzerou 506 mm
Toény & nad suportom 220 mm Zdkladné prislusenstvo:
Tocné dizka 1000 mm * podstavec, osvetlenie, chladenie, brzda
Priechod vretena 38mm 3cel. univerzélne sklucovadlo & 160 mm,
Kuzel vretena MkV 4cel. sklucovadlo do & 200 mm
Kuzel pinoly Mk It (samostatne nastav. celuste),
Posuv pinoly 120 mm pevny hrot, sada ozubenych kolies,
Rozsah otacok 45-1800/min. (9 st.) licna doska & 320 mm,
Prevodovka pre otacky ano luneta pevna max. & 36 mm,
Zavity metrické 04-7mm (32st) luneta pohyblivd max. @ 40 mm
Zévity palcové 4-56zav/" (28 st) dig. odmeriavanie osi X, Y, Z Digitdlne odmeriavanie
Automat. posuv pozdlzny 0,043 - 0,653 mm/ot. (42 st) Klinové remene
Automat. posuv priecny 0,015 - 0,220 mm/ot. (42 st.)
Prikon 2,4 kW/400V (dvojrychl. motor) Zvldstne prislusenstvo:
Hmotnost 960 kg sada nozov SK 16 x 16 (8 ks) obj. ¢. 25331616 61,90 €
Rozmery (d x 3 x V) 1920 x 740 x 1 194 mm otocny hrot Mk Il obj. ¢. 25221250 40,90 €

vit. skfucovadlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 20,80 €

1 pre vit. sklu¢ovadlo Mk I11/B16 obj. ¢. 25221192 6,20 €

priruba pod sklu¢ovadio TOS MP 200 D4 & 200mm obj. ¢. 60001115 117,90 €
frekvenény meni¢ pre plynulu

zmenu ota¢ok FMO-4 (vid'str. 161) obj. ¢. 60000104 7703 €

PRISLUSENSTVO
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Univerzélny sustruh s digitdlnym odmeriavanim osi SPEX-1000P

PRISLUSENSTVO

SPEX-1000P

Toény & nad l6zkom

Toény @nad sedlovou medzerou
Tocny & nad suportom

Toéna dizka

Priechod vretena

Kuzel vretena

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otacok

Prevodovka pre otacky

Metrické zavity

Palcové zavity

Automat. posuv pozdlzny - rozsah
Automat. posuv priecny - rozsah
Prikon

Hmotnost

Rozmér (dx$xv)

Zvldstne prislusenstvo:

@ UNIVERZALNY SUSTRUH S DIGITALNYM ODMERIAVANIM ~ [GCITLelIg LR /e

410mm

558 mm

205 mm

1000 mm

52mm

MkvI

Mk IV

120 mm
45-1800/min. (16 st.)
ano

0,2-14mm (39 st)
2-7274v./1"(45 st)
0,05-1,7mm (17 st)
0,025-0,85 mm (17 st
2,2/ 3,3 KW/ 400V
1290 kg

1940 x 850 x 1320 mm

sada nozov SK 20 x 20 (8 ks) obj. ¢. 25332020 69,90 €

otocny hrot Mk IV obj. ¢. 25049021 49,90 €

vit. sklu¢ovadlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 20,80 €

tfi pre vit. skfucovadlo Mk IV/B16 obj. ¢. 25223192 9,10 €
priruba pod sklu¢ovadio & 250mm obj. & 60001111 199,90 €

sklucovadlo sustredné TOS ISU 250/3-2-M1 & 250mm obj. ¢. 60000017 459,90 €

DIGITALNE
IODMERIAVANIE
ZADARMO!

(8825 € bez DPH)

obj. cislo 25015022

Zdkladné prislusenstvo:

podstavec, osvetlenie, chladenie, brzda
3-cel. univerzélne sklucovadlo

2x pevny hrot, sada ozubenych kolies,
luneta pevna,

luneta posuvna,

dig. odmeriavanie osi X, Y, Z

Klinové remene
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Kovoobrdbacie stroje

Univerzdlne sustruhy SPF-1000P a SPF-1500P
s digitdlnym odmeriavanim osi X, Y, Z

UNIVERZALNY SUSTRUH S DIGITALNYM ODMERIAVANIM @

ZADARMO!

Sistruhy SPF-1000P SPF-1500P

Toény & nad 16zkom (L) 460 mm

Tocny & nad sedl. medzerou 630 mm

Tocny & nad suportom (S) 275 mm

Toéné dizka (X) 1000 mm 1500 mm

Dizka sedlovej medzery 200 mm

Priechod vretena 52mm

Kuzel vretena MkvI

Rozsah otacok 40-1800/min. (12 st.)

Metrické zavity - rozsah 0,5-20 mm (24 st) Digitdlne odmeriavanie

Palcové zavity - rozsah

Modulové zvity - rozsah
Diametrélne zvity - rozsah
Automaticky posuv pozdizny - rozsah
Automaticky posuv priecny - rozsah

1-72zav/1" (61 st)
0,25-10(20st)
3-96DP(37st)
0,04 - 2,456 mm/ot. (122 st.)
0,016 - 0,982 mm/ot. (122 st.)

Konik - kuzef

Posuv pinoly 170 mm
Prikon 4/5,5 kW/400 V
Hmotnost 2050 kg 2240kg
Rozmery (d x3xv) 2360x 1000 x 1200 mm 2860x 1000x 1200 mm
Obj. ¢islo 25015010 25015013
16999,90 € 18459,90 €
(14159 € bez DPH) (15383 € bez DPH)

Zdkladné prislusenstvo:

3¢el. sklu¢ovadlo & 200 mm, 4¢el. sklu¢ovadlo (samost. nast. ¢eluste) 250 mm

+ priruba, osvetlenie, chladenie, brzda, mechanicky doraz, indikator zavitov, licna
doska 400 mm, pevna luneta 120 mm, posuvna luneta 40 mm, pevny hrot Mk IV,
otocny hrot Mk IV, redukéné ptizdro Mk VI/Mk IV, klzné spojka suportu,

sada ozubenych koliesok, dig. odmeriavanie osi X, Y, Z, montazne néradie

PRISLUSENSTVO

Zvldstne prislusenstvo:

sada nozov SK 25 x 25 (8 ks) obj.c. 25332525 81,90 €

priruba pod sklu¢ovadlo & 250mm obj. ¢. 60001111 199,90 €

sklu¢ovadlo sustredné TOS 1SU 250/3-2-M1 & 250mm obj. ¢. 60000017 459,90 €
frekvencny menic pre plynult

zmenu otacok FMO-6 (vid'str. 161)

obj. €.60000106 1563 €
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Univerzalny sustruh s digitdlnym odmeriavanim osi SPFX-1000P a SPFX-1500P

Toény & nad 16zkom

Toény & nad sedlovou medzerou
Tocny & nad suportom

To¢né dizka

Priechod vretena

Kuzel vretena

Rozsah otacok

Metrické zavity - rozsah

Palcové zavity - rozsah

Modulové zavity - rozsah
Diametralne zavity - rozsah
Automat. posuv pozdizny - rozsah
Automat. posuv priecny - rozsah
Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Prikon

Hmotnost

Rozmer (dx3$x V)

DIGITALNE
|IODMERIAVANIE

ZADARMO!

SPFX-1000P
460 mm
690 mm
274 mm
1000 mm
82mm
ME 90

25-2000/min. (12 st.)
0,1-14mm (41 st)
2-112zav./1"(60 st.)
01-7(34st)
4-112DP (50 st
0,031-1,7 mm
0,014-0,784 mm

Mk IV
120 mm

5,5 kw/400V

1690 kg
2170x1040x 1340 mm

obj. ¢islo 25015025

(12159 € bez DPH)

Zdkladné prislusenstvo:

podstavec, osvetlenie, chladenie, brzda

3-Cel. univerzélne skfucovadio
luneta pevna,

luneta posuvna,

dig. odmeriavanie osi X, Y, Z

SPFX-1500P

1500 mm

2020kg
2720 X 1040 x 1340 mm

obj. ¢islo 25015023

(14158 € bez DPH)

PRISLUSENSTVO

Zvldstne prislusenstvo:

sada nozov SK 25 x 25 (8 ks) obj. ¢. 25332525 81,90 €

otocny hrot Mk IV obj. €. 25049021 49,90 €

vit. sklu¢ovadlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 20,80 €

1 pre vit. sklu¢ovadlo Mk IV/B16 obj. ¢. 25223192 9,10 €

priruba pod sklu¢ovadlo & 250mm obj. ¢. 60001111 199,90 €

sklu¢ovadlo sdstredné TOS ISU 250/3-2-M1 & 250mm obj. ¢. 60000017 459,90 €
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Univerzdlne sustruhy SPF-1000PH, SPF-1500PH, SPF-2000PH

s digitdlnym odmeriavanim osi X, Y, Z DIGITALNE
IODMERIAVANIE

Velky to¢ny priemer nad ZADARMO!
16zkom (460 mm)

Velky priechod
vretena (80 mm)

Stabilné a robustné liatinové prevedenie

Vyberatelné
l6zko Noznd brzda

Liatinovy podstavec

Ststruhy SPF-1000PH SPF-1500PH SPF-2000PH
To¢ny @ nad l6zkom (L) 460 mm
Tocny @ nad sedl. medzerou 690 mm
Toény @ nad suportom (S) 275mm |
T(?éna’ dizka (X) 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3
Dlzka sedlovej medzery 200 mm =
Priechod vretena 80 mm e Mﬁ
Kuzel vretena Mk VI
Rozsah otacok 25-1800 min™ (12st)
Metrické zavity - rozsah 0,5-20 mm (24 st)
Palcové zavity - rozsah 15%-72zav./1" (61 st)
Modulové zavity - rozsah 0,25-10 (20 st.)
Diametralne zavity - rozsah 3'4-96 DP (45 st))
Automaticky posuv pozdiiny - rozsah 0,04 - 2,456 mm/ot. (122 st.).
Automaticky posuv prie¢ny - rozsah 0,016 - 0,982 mm/ot. (122 st.)
Rychloposuv pozdizny AN - —
Kuzel pinoly MkV 7 T
Posuv pinoly 170 mm
Prikon 5,5 kW/400V
Hmotnost 2635kg 2950 kg 3330kg
Rozmer (dx3$x V) 2310x1000x 1255 mm 2810x1000x1295mm  3320x1000x 1295 mm
Obj. éislo 25015011 25015014 25015016
[ _19199¢ N 21490¢€ ] 23849 €
(15999 € bez DPH) (17908 € bez DPH) (19874€ bez DPH) PRSLLSENSTIO

Zvldstne prislusenstvo:

sada nozov SK 25 x 25 (8 ks) obj.¢. 25332525 81,90 €

3-¢el. sklucovadlo pr. 250 mm obj.c. 25004100 589,90 €

priruba pod sklucovadlo & 250mm obj. ¢. 60001111 199,90 €

sklucovadlo sustredné TOS 1SU 250/3-2-M1 & 250mm obj. ¢. 60000017 459,90 €
frekvencny menic pre plynuli

zmenu otacok FMO-7 (vid'str. 161) obj. ¢. 60000107 1874 €

Zdkladné prislusenstvo:

3¢el. skfucovadlo @ 250 mm, 4¢el. sklucovadlo (samostatné nastavenie Celusti) 300 mm +
priruba, osvetlenie, chladenie, brzda, elektricky viacpolohovy doraz, indikator zavitov, licna
doska 410 mm, mechanicky doraz, pevna luneta 190 mm, posuvna luneta 40 mm, pevny
hrot Mk V, otocny hrot Mk V, redukéné puizdro Mk VII/Mk V, preklzové spojka podpery, sada
ozubenych koliesok, montazne néradie, dig. odmeriavanie osi X, Y, Z, nastavovacie skrutky



Univerzalny sustruh s digitdlnym odmeriavanim osi SPFX-1500PH a SPFX-2000PH

SPFX-1500PH

Tocny @ nad l6zkom

Toény @ nad sedlovou medzerou

To¢ny @ nad suportom

To¢né dizka 1500 mm
Dizka sedlovej medzery

Priechod vretena

Kuzel vretena

Rozsah otacok

Metrické zavity - rozsah

Palcové zavity - rozsah

Modulové zévity - rozsah

Diametrélne zévity - rozsah

Automat. posuv pozdfzny - rozsah

Automat. posuv priecny - rozsah

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Prikon

Hmotnost 2020 kg
Rozmer (d x$xv) 2900x1250x 1350 mm

obj. ¢islo 25015024

PRISLUSENSTVO

(17632 € bez DPH)

Gromd €D UNIVERZALNY SUSTRUH S DIGITALNYM ODMERIAVANIM - [ e Ao

SPFX-2000PH

600 mm
835 mm
399 mm

2000 mm

218 mm
82mm

ME90

20 - 1600/min. (12 st.)
0,25-7 mm (24 st)
4-112z4v./1"(50 st.)
0,25-14(34st)
4-112DP (50 st
0,031-0,85 mm
0,01-0,286 mm

MkVv

180 mm
7,5 kw/400 v

3100kg
3450 1250 x1 350 mm

obj. cislo 25015026

(20500 € bez DPH)

IODMERIAVANIE

ZADARMO!

Zvldstne prislusenstvo:

sada nozov SK 25 x 25 (8 ks) obj. ¢. 25332525 81,90 €
otocny hrot Mk IV obj. ¢. 25049021 49,90 €

vit. sklu¢ovadlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 20,80 €

ti pre vit. sklucovadlo Mk IV/B16 obj. ¢. 25223192 9,10 €
redukéné puizdro Mk V/ MKIV obj. ¢. 25226170 14,60 €

Zdkladné prislusenstvo:

podstavec, osvetlenie, chladenie, brzda
3-Cel. univerzalne sklucovadlo

luneta pevnd,

luneta posuvna,

dig. odmeriavanie osi X, Y, Z
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Kovoobrdbacie stroje

Univerza

ne sustruhy SPI-1000, SPI-1500, SPI-2000, SPI-3000 s digita

UNIVERZALNE SUSTRUHY S DIGITALNYM ODMERIAVANIM @

nym odmeriavanim osi X, Y, Z

DIGITALNE
IODMERIAVANIE

ZADARMO!

SPI-1000 SPI-1500 SPI-2000 SPI-3000

Max. tocny & nad lo6zkom (L) 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm
Max. to¢ny @ nad sedI. medzerou 870 mm 870 mm 870 mm 870 mm
Max. to¢ny & nad suportom () 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
To¢na dizka (X) 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm
Dizka sedlovej medzery 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Priechod vretena 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm
Kuzel vretena MkvII MkVvII Mk VIl Mkvil

Rozsah otacok
Metrické zavity - rozsah
Palcové zavity - rozsah

36-1600 min. (12 st.)
1-14mm (22 st)
28-2TPI(25st)

36- 1600 min. (12 st.)
1-14mm (22 st.
28-2TPI(255st)

36-1600 min. (12 st.)
1-14mm (22 st.
28-2TPI(25st)

36-1600 min. (12 st.)
1-14mm (22 st.
28-2TPI(25st)

Modulové zavity - rozsah 0,5-7(18st) 0,5-7(18st) 0,5-7(18st) 0,5-7(18st)
Diametrélne zavity - rozsah 56-4DP (24 st) 56-4DP (24 st) 56-4DP (24 st.) 56-4DP (24 st.)
Max. posuv nozového suportu 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm
Max. posuv pozdlzny 950 mm 1450 mm 1950 mm 2950 mm
Max. posuv priecny 310mm 310mm 310mm 310mm

0,063 - 2,52 mm (65 st.)
0,027 - 1,07 mm (65 st.)

Aut. posuv pozdlzny
Aut. posuv priecny

0,063 - 2,52 mm (65 st.)
0,027 - 1,07 mm (65 st.)

0,063 - 2,52 mm (65 st.)
0,027 - 1,07 mm (65 st.)

0,063 - 2,52 mm (65 st.)
0,027 - 1,07 mm (65 st.)

Rychloposuv pozdizny 4,5 m/min. 4,5 m/min. 4,5 m/min. 4,5 m/min.
Rychloposuv prie¢ny 1,9 m/min. 1,9 m/min. 1,9 m/min. 1,9 m/min.
Max. rozmer nastroja 25x25mm 25x25mm 25x25mm 25x25mm
Pinola konika - vonkajsi priemer 75 mm 75 mm 75mm 75 mm
Kuzel pinoly MkV MkV MkV MkV
Posuv pinoly 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Prikon 7,5 kw/a00V 7,5 kwra00V 7,5 kw/400V 7,5 kw/400V
Hmotnost 3530kg 3950 kg 4370 kg 4850 kg
Rozmery stroja (d x $ x v) 2500x 1100x 1450 mm 3000x1100x 1450 mm 3500x 1100 x 1450 mm 500x 1100 x 1450 mm
Obj. cislo 25015012 25015015 25015017 25015018
24600 € [ 25290€ | 28790 € 30790 €
(20500 € bez DPH) (21075 € bez DPH) (23991 € bez DPH) (25658 € bez DPH)

Zvldstne prislusenstvo:

sada nozov SK 25 x 25 (8 ks) obj.¢. 25332525 81,90 €
frekvenény meni¢ pre plynulu )
zmenu otaéok FMO-8 (vid'str. 161) obj.. 60000108 2080 € LR
Zdkladné prislusenstvo:

3¢el. sklucovadlo @ 325 mm, 4¢el. sklucovadlo (sam. nast. celuste) 400 mm + priruba, osvetle-
nie, chladenie, brzda, elektricky viacpolohovy doraz, indikétor zavitov, licna doska, mechanicky
doraz, pevnd luneta, posuvna luneta, pevny hrot Mk V, otocny hrot Mk V, redukéné puzdro Mk
VII/Mk V, klzné spojka podpery, montazne néradie, dig. odmeriavanie osi X, Y, Z, nastavovacie
skrutky

Zadny nozovy drziak
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BRUSKY NA PLOCHE BRUSENIE MANUALNE

Kovoobrdbacie stroje

Rovinnd briska je urcend na brusenie réznych horizontdlnych a vertikdinych tvarovych pléch obrobku. Prednostou
brisky je integrovand brasna hlava, vysokd tuhost a presnost. Dalej jej malé rozmery, nizka hmotnost, lahké

ovlddanie a udrzba. Centrdlne automatické mazanie sa dopravi do vsetkych klznych pléch.

Technické parametry

Parameter/typ PBP-170M PBP-220F N
Napatie Vv 230 400 400
Prikon kw 0,55 15 3 105
Rozmer pracovného stola mm 152 %304 200x 405 200x 460 305% 1020
Max. posuv pozdizny mm 340 470 510 1130
Max. posuv priecny mm 170 220 238 238
Max. vzdialenost vretena od stola mm 210 450 450 540
UpEsndes s permanentnym magnetor ym magnetom s elektromagnetom s elektromagnetom
Rozmer upinacej dosky (d x3) mm 150%300 200x 400 200x450 300% 1000
Rychlost pozdizneho posuvu mm/min. = = 5-25 7-B3
Priecny posuv - autoposuv mm - - 01-8 01-8

- rjchloposuv mm/min. = = 990 990

- dielik noniusu mm/ot. 0,02 0,02 0,02 0,02
Vertikdlny posuv - autoposuv mm/tah = = 0,005/0,01/0,02 0,005/0,01/0,02

= 0,03/0,04/0,05 0,03/0,04/0,0

- rychloposuv mm/min. = = 460 460

- dielik noniusu mm/ot. 0,0254 0,005 0,005 0,005
Otécky brisného kotdica min.! 2800 2850 2850 1450
Rozmery briisneho kotiica mm 180x13x31,75 200%13x31,75 200%20x31,75 350x40x127
Motor vretena kw 055 15kW 15 55
Motor vertikdlneho posuvu kW - - 05 05
Motor priecneho posuvu w - - 0,04 0,04
Max. zatazenie stola kg 30 120 120 400
Vjska stroja mm 1450 1675 1675 mm 1890
Pripravok na vyvazovanie kottica nie
Hmotnost’ kg 208/260 800 1800 3500
Balenie - Rozmer bedne (dx$xv) mm 1000x700x 830
Objednévacie €islo 25012003 25012008 25012006 25012007
Cena 2999,90 € 14990 € 24290 € 37690 €

Bruska na plocho
PBP-170M

obj. ¢islo 25012003

Zdkladné prislusenstvo:

(2 499,90 € bez DPH)

Briiska na ploché brusenie

PBP-220F

obj. &islo 25012008

12491 € bez DPH)

brasny kotu¢, priruba brasneho kotuca,
permanentny magneticky upinac, podstavec
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WGl LL Rl BRUSKY NA PLOCHE BRUSENIE AUTOMATICKE @

Brusky na plocho automatické st urcené na presné brisenie povrchov rovnych a rotacnych pléch. Svoje vyuZitie ndjdu
v malych a stredne velkych prevddzkach. Ich vyhodou je automaticky hydraulicky posuv pracovného stola, magnetické
upinanie obrobku a samostatny systém chladenia. Vsetky trecie miesta st automaticky mazané pomocou mazacej
pumpy. Otdcky brisneho kottica, krok a rychlost posuvu a taktie? hibku zdberu je mozné nastavit na pozadovant
hodnotu. Tuhost strojov umoctiuje dvojstenny nosny stip a robustné liatinové casti.

Briiska na ploché brusenie
automatické PBP-200FA

Zdkladné prislusenstvo: .

polohové ukazovatele v dvoch osiach, obj. &islo 25012006
brasny kotu¢, objimka brisnych kottcov,

vyvazovany hriadel, stav vyvazenia, halogé- m
nové pracovné svietidlo, odmagnetovacie (20 241 € bez DPH)
zariadenia, nastavovacia skrutka

Zvldstne prislusenstvo:
priruba brisneho kott¢a (PBP-200A)
obj. €. 25049040 99,90 €

Bruska na ploché brisenie
automaticka PBP-400FA

Zvldstne prislusenstvo:
priruba brisneho kotuc¢a (PBP-400FA)
obj. ¢. 25049041 289,90 €

Zdkladné prislusenstvo:

polohové ukazovatele v dvoch osiach,

brusny kotuc, objimka brasnych kottcov, obj. &islo 25012007
vyvazovany hriadel, stav vyvazenia, halogé-

nové pracovné svietidlo, odmagnetovacie 7
zariadenie, nastavovacia skrutka 37 690 €
(31408 € bez DPH)

Bruska na gulaté brasenie PBK-1000

pracovny priestor

vyska hrotov 180 mm

brasend dizka (max.) 1000 mm

braseny priemer 8-320mm

Max. hmotnost obrobku medzi hrotmi 150 kg

dréha pojazdu - os Z 1000 mm

dréha pojazdu brisnej hlavy 246 mm

vnutorny priemer pre brusenie s lunetou 35-100 mm

vnutorny priemer pre brisenie bez lunety 30-100 mm

hibka pri vnitornom brseni 125 mm

plynuly posuv stola 0,1-4 m/min.

rozsah naklapania stola (max.) +3°/-7°

dopravenie brisnych kotdcov (min.) 0,0025 mm

obvodové rychlosti 35m/s

s pevnou lunetou 60 mm

Priemer sklucovadla 200 mm

vretennik

otacky pracovného vretena 25 - 220/min.

rozsah naklapania pracovného vretenika 90° c 38990€ [

kuzel pracovného vretena Mk IV

vre'tennilsbrﬁsky ) (32491 € bezDPH) obj. cislo 25012005 na objednanie
pocet otacok brisneho vretena 1670/min.

pocet otacok vretena pre vnitor né briisenie 10000/min.

rozsah naklapania brasneho vretenika £30° Zdkladné prislusenstvo:

posuv polohové ukazovatele v dvoch osiach, zariadenia pre vnitorné briisenie, otvorend luneta, uzavreta
posuv na otécku ruéného kolieska - os X 0,5 mm luneta, trojcelustové sklucovadlo, systém chladenia chladiacou kvapalinou, zarovnavanie brisnych
posuv na otécku ruéného kolieska - os Z 2mm kotticov, stav vyvézenia, vyvaZovacie tfne, meracia doska, objimka brisnych kotucov, brisny kotdc,
posuv na dielik stupnice - 0s X 0,0025 mm strediaci hrot, ochrana proti ostriekaniu vpredu a vzadu, unasac, ovladaci néstroj, prevédzkovy
posuv na dielik stupnice - os Z 001 mm navod, preberacf protokol

Rozmery stroja 3605x1810x1515 mm

Hmotnost 5000 kg



Zvldstne prislusenstvo
pre OSR-85:
brasny kotac
obj. ¢. 25049060 4,50 €

OSTRICKY, DVOJKOTUCOVA BRUSKA [Tl I Tld R (T

Ostricka pil

Prikon 85W/230V

Otacky 4 800/min.

Hriadel 23 mm

Brusny kotu¢ 108 x 3 mm
Rozmery 330x 160 x 250 mm
Hmotnost 2,2kg

obj. ¢islo 25019000

ovych retazi OSR-85

Zvldstne prislusenstvo:
brusny kotu¢ (karbidovy) pre OPK-700
(125 x 10 x 32 mm obj.¢. 25250029 30,90 €

kotu¢ hrubozrmny pre OPK-700
(125x6x3298A60L9V) obj.c. 60125041 14,90 €

Ostricka pilovych kotuc¢ov OPK-700

Prikon

Otécky vretena

Priemer diamantového kotdca

Max. priemer brasenia

Rozsah otécania

Naklopenie motora - dolava, doprava
Rozmer

Hmotnost

obj. &islo

250 W
2850 ot./min.

125 mm

80-700 mm

dolava -30°, doprava +45°
200

430x 430 x 350 mm
35kg
25000700

269,90 €

Zvlastne prislusenstvo:
bruasny disk

@150 (100) x 25 x @32 mm
obj. ¢. 25006406 19,90 €

Dvojkotucova briska BKN-1500

Prikon 550 W/230V
Otacky 2950/min
Drazka 12mm

Rozmer kotuca

Rozmer stola 170 x 304 mm
Hmotnost 39kg
obj. ¢islo 25006405

« vhodné k bruseniu ststruznickych nozov

@150 (100) x 25 x @32 mm

Zvlastne prislusenstvo:

sada kliestin 5 C (14 ks)
©3,4,56,8,10,12,13,14,15,16,17, 20,22 mm
obj.¢. 25049005 85,90 €

kotui¢ pre ON-25 umely korund biely zr. 60
(99BAGOK) obj.c. 60100001 19,10 €

kotui¢ pre ON-25 karbid kremiku cierny zr. 80
(48C80K) obj.c. 60100003 21,90 €

prechodka z kliestin na Mk Il 2 ﬂ

obj. ¢islo 60000220 99,90 €

Ostricka néstrojov ON-25

Prikon

Otécky vretena

Rozmer kottica

Max. priemer kliestin

Rozsah brisenia

Max. priemer briseného nastroja

(velky priemer x hibka x maly priemer diery)
Dlzka pozdizneho posuvu

Pozdlzny mikro posuv kliestinového drziaka néstr.
Prie¢ny mikro posuv kliestinového drziaka nastroja

Rozsah nastavenia negativneho uhla
Rozsah tvarového brisenia

1 dielik nonius

Rozmer

Hmotnost

Dodavané bez kliestin

obj. ¢islo

Sluzi k braseniu gravirovacich nozov
a stopkovych fréz s valcovou stopkou.

250 W/230V
5200/min.

100 x 50 x 20 mm
5-22mm
0-180°

25mm

140 mm
18 mm
8mm
0-52°
0-44°

0,01
450 x 400 x 350 mm
50kg

(620 € bez DPH)

25100010
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Kovoobrdbacie stroje OSTRICKY NASTROJOV

© &=
Gasoe

Ostricka nastrojov ON-220

(1908 € bez DPH) Prikon 250 W/230V
Otacky vretena 2800/min.
Rozmer kottica 125x50x 31,75 mm
Max. priemer kliestin 5-22mm
Max. priemer brusenia 50 mm
Max. dizka briseného nastroja 245 mm
Pozdiiny posuv stola (0s X) 150 mm
Priecny posuv stola (0sY) 75 mm
Rozsah otacania kliestinového drziaka 360°
Nastavenie uhla brisneho kottica -5°-430
Posuv kottica 250 mm
1 dielik nonius 0,02
Rozmer 700 x 700 x 600 mm
Hmotnost 71kg

Dodavané bez kliestin

obj. cislo 25250030

Sluzi na bruisenie a ostrenie valcovych casti nastrojov a brisenie
z ¢ela (frézy valcové, stopkové, niektoré tvarové, atd.), brasenie

Zvldstne prislusenstvo:
vrtdkov na priemere a z ¢ela (bez podbrusu).

sada kliestin (14 ks)

©3,4,5,6,8,10,12,13,14,15,16,17, 20, 22 mm obj.c. 25049005 85,90 €
univerzalny drziak obj.c. 25000278 699,90 € vid obr.

prislusenstvo pre radiusy obj.c. 25002776 823,90 € vid obr.

kotui¢ pre ON-220 umely korund biely zr. 60 obj.c. 22000999 26,90 €

Redukcia z kliestin na Mk |1l obj.c. 60000220 99,90 € j

Moznost pouzitia

Ostricka nastrojov ON-800

S 2899¢ |

Motorové otocné zariadenie
Ru¢né otocné zariadenie

obj. cislo 25100800

Prikon 180 W/400V
(2 416 € bez DPH) Otacky vretena 2.800/min.

o Upinaci kuzel Mk IV
Rozmer kottica 125x32x32mm
Max. priemer nastroja 125mm
Max. dzka brdsenia 330mm
Dizka - Prie¢ny posuv 175 mm
Prie¢ny posuv stola 100 mm
Posuv brisneho kottica 120 mm
Nastavenie uhla brisneho kotica +/-50°
Rozmer stroja 700 x 780 x 1400 mm
Hmotnost 280 kg

Mozno pouzit na brisenie a ostrenie valcovych casti nastrojov i brisenie
z Cela (frézy valcové, stopkové, niektoré tvarové, atd), dalej pre brisenie
na gulato, brusenie sustruznickych nozov.

Frézy s valcovou stopkou mozno brusit za pouzitia kliestinového upinaca
a kliestiny obj.€. 25220094 (pozri prislusenstvo str. 161) + redukéné
puzdro obj.€. 25223170 (pozri prislusenstvo str. 160).

Zdkladné prislusenstvo k ON-800:

pravy a lavy konik, podperné zarézka, 2x hrot pevny 60 °,

hrot pevny 60 so zafrézovanim, hrot pevny 60 ° 5o ztizenim,

brisne kottce - miskovy, tanierovy, plochy, diamantovy,

pripr. na ostrenie sustruznickych nozov, brisené tine & 16, 22,32 mm,
3-cel. skluc. @ 80 mm, priruba pre kotuce, sada naradia
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Zrazacka hran

Prikon

Otacky

Max. ubratie materialu
Zrazenie hran

& frézy (tvrdokov)

Uhol pracovného stola
Vyska pracovného stola
Dlzka pracovného stola
Hmotnost

Rozmer

obj. cislo

SH-80/5

250W/230V
2800/min.
5mm

45°

80 mm

90°

50 mm

400 mm
25kg

400X 350X 200 mm

25000560

ZRAZACKA HRAN, FREKVENCNE MENICE,
OPORNE STOJANY, DOPRAVNIKY

Kovoobrdbacie stroje

FMO-1

FMO-2

: - FMO-3
b T FMO-4

-

SPA-500P

SPB-550/400
E-1516B/400

SPA-700P

SKF-800

E-2020F/400, E-1720
SPC-900PA, SPD-1000P
FP-25

FP-45, FP-48

B B

BV-25B
FHV-50VD, FHV-50PD

SPE-1000PV, FVV-125PD, FNS-55PD

SPF-1000P, SPF-1500P

ob)
ob)
ob)
ob)
ob)
ob)
ob
ob
ob)
ob)
ob)
ol

ob)
ob)

SPF-1000PH, SPF-1500PH, SPF-2000PH ob)
SPI-1000, SPI-1500, SPI-2000, SPI-3000 ob,

Uvedené regulécie je mozné pouzit len pri strojoch s 3 fdzzovymi motormi.

Parameter/typ

Potet féz na vstupe 1 1 3
Menovity vykon motora kW 075 15 15
Menovity prid A 45 75 38
Vstupné napatie v 220-240 220- 240 380- 400
Vistupné napétie v 200- 240 220-240 380- 400
Rozsah reguldcie Hz 0-100 0-100 0-100
Praktické vyuzitie Hz 5-80

Vzhladom k moznym naslednym komplikaciam
pri dodatocnej montazi doporucujeme objednat
frekvencny menic spolu so strojom.

Zrychlenie prdce - je lahkeé plynule meni

22
52
380-400
380-400
0-100

tdcky, nie je potrebné menit klinové remene alebo radit prevody.
2Zvdcsenie rozsahu otdcok - umoziiuje nastavenie otdcok vo vicsom rozsahu ako st zadané v konstrukcii
stroja a tym vykondvat dalsie obrdbacie operdcie (rezanie zdvitov, upichovanie, vypichovanie a pod).
Brzdenie - umoziiuje dobrzdit alebo okamdzite zastavit vreteno.

€.60000107

. €. 60000108

3
75
175
380-400
380-400
0-100
5-80

Frekven¢né menice pre plynulti zmenu otdcok

. €.60000101
. €.60000201
. €.60000301
. ¢.60000501
. €.60000601
. €.60000102
. €.60000202
. €. 60000204
. €.60000208
. €.60000207
. €.60000206
. €. 60000205
bj. ¢. 60000103
. €. 60000104
. €. 60000106

P ez () vimacky

380-400
380- 400
0-100
5-80

Priemer valca mm [50 (qul. 5% 25,4)} 52 52 60 60
Dlka stola mm - - - 1000 2000
Sirka valca mm 400 360 130 360 420
Vydka mm | 710-1030 580-970 580-970 650-1020 | 650-1100
Nosnost kg 400 900 900 400 400
Hmotnost kg 10 20 20 525 45
Objednévacie ¢islo 25601420 25000521 25000520 25000604 25042008

66,90 € | 89,90 € | 95,90 € | 159,90 €| 279,90 €

—

PS-609

- robustna konstrukcia, pre podavanie
rozmernych a tazkych materidlov
pri rezani

Ps-521

Ps-52v




P rrezky () vimacky

(S) sUSTRUHY
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Kovoobrdbacie stroje PRISLUSENSTVO

O &x

Chladenie PCH-2
©®® 0
Objem kapaliny 271
Max. prietok 12 |/min.
Cerpadlo 40 W/230V
Max. obsluhovana vyska 3m

Magneticky stojancek chladiaceho privodu

Rozmer 500 x 300 x 370 mm
obj. ¢&islo 25000033
Pred preverte vhod pouzitia s Vasim stroj;

Vitacie sklu¢ovadlo na kluc¢

OXXV)

1-13/B16  obj.¢. 25160113
3-16/B16  obj. ¢. 25160316

16,60 €
20,80 €

&

Rychloupinacie vftacie sklu¢ovadlo

OX AV

1-13/B16  obj.¢. 25161113 33,30€
3-16/B16  obj.¢. 25161316 37,50€ 1]
1-13/B18  obj.¢. 25181113 39,90€

Tfn pre vitackové sklucovadlo

OX X V)

(Morse)

Mk 11/B16 obj. €. 25220192 540€
MKII/B16  obj.¢.25221192  6,20€
MkIV/B16  obj. . 25223192 9,10€

Tfn pre vitackové sklucovadlo
1SO 40/B18

obj. €. 25049023

Redukéné puzdro s unasacom

®®PO0

MkII/Mk1  obj.¢.25220170  7,90€
MKII/MKIl  obj.¢.25221170  8,30€
MkIlI/Mk1  obj.¢.25224170  8,30€
MKIV/MkIl  obj. ¢. 25222170  10,40€
Mk IV/MKIIl  obj. €. 25223170 10,40 €
MkV/MKkIV  obj.¢.25226170 14,60 €

Redukéné puzdro bez undsaca F

MKIII/MKIl obj. €. 25220166 9,90 €
MkIV/Mk Il obj.¢. 25221166 13,90 €
MKk IV/MK Il obj. €. 25222166 12,90 €

Frézovaci tfy s prie¢nou drézkou a kuzelovou stopkou

obj. ¢. 25000316 69,90 € I

Mk 1716 (M12)

Mk 11722 (M12) obj. €. 25000322 71,90€
Mk 11727 (M12) . 25000327 76,90€
Mk 111/32 (M12) .25001322 81,90€
Mk IV/16 (M16) 25000416 99,90 €
Mk IV/22 (M16) . 25000422 103,90 €
Mk IV/27 (M16) j. €. 25000427 120,90 €
Mk 1V/32 (M16) obj. ¢. 25000432 124,90 €

Frézovaci tiy s pozdlznou drazkou a kuzelovou stopkou

Mk 111716 (M12) 48,90 €

Mk 111722 (M12) 52,90€
Mk 11727 (M12) 65,90 €
Mk 111/32 (M12) 65,90 €
Mk IV/16 (M16) 61,90 €
Mk IV/22 (M16) 65,90 €
Mk IV/27 (M16) 69,90 €
Mk 1V/32 (M16) obj. ¢. 25323218 73,90€

Frézovaci tfi kombinovany ISO 40

F

81,90€"

1S0 40/16 (M16)  obj. cislo 25049009

1S040/22 (M16)  obj. cislo 25049008 81,90 €
IS0 40/27 (M16)  obj. ¢islo 25049007 81,90 €
1S0 40/32(M16)  obj. cislo 25049006 81,90 €

Redukéné puzdro
1SO 40/30

obj. & 25049024




e

Redukéné puzdro bez undsaca

1SO 40/Mk Ill

obj. ¢. 25049026

PENIVINENIYAY/el Kovoobrdbacie stroje

Redukéné puzdro s unasacom

1SO 40/MK Il (M16)

obj. cislo 25049025 36,90 €

1S0 40/MK IV (M16)

obj. ¢islo 25049062 37,90 €

o

Kliestinové upinace (F 0

g |

Kliedtiny po 1 mm

Mk II's unasacom
obj. ¢islo 60000028

PO

Mk Il bez unasaca
obj. ¢islo 60000328

&8-20mm 26 mm
0bj. ¢.60002808-20  obj. ¢. 60002806
25,90 €/ks 35,40 €/ks

b

PLYA-DEY obj. cislo 25220094

Kliestinovy upinac¢
+ sada kliestin

Kuzel Mk Il
8 ks kliestin
24,5,6,8,10,12,14,16 mm

Oto¢ny hrot @

Mkl obj.¢. 25220250 31,90€
Mkl obj.¢. 25221250 40,90 €
MKIV  obj.¢.25049021 49,90 €
MKV obj.¢. 25049022 61,90 €

r - .
w..

Sada fréz na kov (20 ks)

obj. ¢islo 25044033

&3;4;56;8;10;12;14;18;20
Dvojbritové a Stvorbritové frézy
Sada 20 ks

Kliestiny DIN 6341: 386E (W32) - vyrobené v CZ

Do vypredania zasob!

Kliestina - @2 mm (412810503020) | 60370002 Kliestina - @12 mm (412810503120) | 60370012 Kliestina - . 22 mm (412810503220) | 60370022
Kliestina - @3 mm (412810503030) | 60370003 Kliestina - @13 mm (412810503130) | 60370013 Kliestina - @ 23 mm (412810503230) | 60370023
Kliestina - @ 4 mm (412810 503040) | 60370004 Kliestina - 14 mm (412810503140) | 60370014 Kliestina - € 24 mm (412810503240) | 60370024
Kliestina - @ 5 mm (412810 503050) | 60370005 Kliestina - 15 mm (412810503150) | 60370015 Kliestina - 2 25 mm (412810503250) | 60370025
Kliestina - @ 6 mm (412810 503060) | 60370006 Kliestina - 2 16 mm (412810503160) | 60370016 Kliestina - 2/ 26 mm (412810503260) | 60370026
Kliestina - @7 mm (412810503070) | 60370007 Kliestina - 17 mm (412810503170) | 60370017 Kliestina - € 27 mm (412810503270) | 60370027
Kliestina - /8 mm (412810503080) | 60370008 Kliestina - 18 mm (412810503180) | 60370018 Kliestina - 2 28 mm (412810503280) | 60370028
Kliestina - @ 9 mm (412810 503090) | 60370009 Kliestina - 19 mm (412810503190) | 60370019 Kliestina - 2 29 mm (412810503290) | 60370029
Kliestina - 2§10 mm (412810503100) | 60370010 Kliestina - 2 20 mm (412810503200) | 60370020

Kliestina - /11 mm (412810503110) | 60370011 Kliestina - 221 mm (412810503210) | 60370021

Vyvrtévacia hlava  VH-50/9SET NoZe pre vyvrtavaciu hlavu
| et VH-50/9SET
T - Moznost upevnenia noza 2 x vertikélne & noza

Jeden dielik 0,01 mm
Mozny priemer vitania 10-125mm
Priemer hlavy 50 mm
Sada nozov 9ks Typ
Sada neobsahuje upinacitii -
obj. éislo 25041001
Noze
pre
2 vyvrtdvaciu
, . , . hlavu
@ E 0 Upinaci tfn pre vyvrtavaciu hlavu VH-50/9
Mk Il obj.¢.25220134 32,90€
Mk IV obj.€.25220135 41,90 € L ¥
I1SO 40 obj. ¢.25049020 59,90 €

1 x horizontélne

obj. €. 25220133

Vitaci priemer | Hibka vitania
(mm)

79

n1

28,80€

(mm)

19
285
381

285
28
57,15

381
571
762

Dizka
(mm)
57,1
66,6
76,2

66,6
80,9
952

762
95,2
1143

P rrezce ) viacky

(S) sUSTRUHY
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Kovoobrdbacie stroje JENNNIINENNY6)

Zavitorezna hlava .
Sady upiniek (58 kusov,
ZH-5M12 F y upiniek P ®0

Upinaci kuzel B16 + tfii Mk IV/B16
Rozsah reznych zavitov: M5-M12

Pouzivaju sa na sustruhoch, vitatkach, vyvrtavacich
frézkach a pod. Stroj nemusi umoznovat spatny chod
pre vytacanie zavitnikov z otvoru.

Hlavy st uréené pre upinanie zavitnikov pri rezani
vnutornych pravych a lavych zvitov v priechodnych
aslepych otvorov. Nastavitelna bezpecnostna spojka
chrani zavitnik pred zlomenim. Nedoporu¢uje sa
posuv zavitnika az na dno slepej diery.
Vyskrutkovavanie zavitnikov bezi dvojnasobnou
rychlostou.

obj. cislo 25000512 369,90 €

P rrezer () vimacky

M10 drazka 12mm obj.¢. 25001010 70,90 €
M12 drazka 14 mm ¢.25001200 74,90€
M14 drazka 16 mm obj.¢. 25001400 87,90 €
M16 drazka 18 mm obj. ¢. 25001600 103,90 €

(S) sUSTRUHY

Pripravky pre zavitovanie

Parameter/typ 15M-20/16 15M-20/17
Kuzel Mk |
Vonkajsi zdvit do M20

Vndtorny zavit do M16

Normélny zévit M20 jemny

Dlzka zdvitu max. mm 90

Zuslachtené diely 44HRC
Objedndvacie ¢islo 26002016 26002017

[ 389,90 € | 389,90 €
Sltizi na zhotovenie vonkajsich a vnutornych zavitov pomocou zavitovacich elusti (o¢iek) a zavitnikov.
Pouzitie predovietkym pre sustruhy PROMA, jednoticelové stroje atd.

Permanentny magnet PM-300T (F Stistruznicke noze

Menovita adhezna sila< 80 N/cm? sada8x8(11ks) obj. ¢.25330808 28,90 €
300 x 150 x 38 mm sada10x10(6ks) obj.¢.25331010 34,90 €
Rozmer balenia 385 x 250 x 95 mm sada12x12(8ks) obj.¢.25331212 32,90 €

sada16x 16 (8ks)  obj.¢.25331616 61,90€
sada20x20 (8ks)  obj.¢.25332020 69,90 €
sada25x25(8ks)  obj.<.25332525 81,90€

i

Hmotnost 11 kg
obj. ¢islo 25042004

—
i
Pravouhlé zvierky

Parameter/typ 35/80 60/110
Sirka celusti mm 100 133
Vyska celusti mm 35 60
Rozovretie celust mm 80 10
Vij3ka zvierky mm 65 90
Hmotnost kg 6 12
Objednavacie cislo 25001500 25002300

* obidva modely
s vykyvnou opierkou

41,90 € | 64,90 €

Viactcelovy zverak VS-125

Sirka ¢elusti 125 mm
Max. rozovretie 100 mm
Hmotnost 22 kg *

obj. ¢islo 25002125

m - oto¢ny v dvoch osiach, dva typy celusti
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ROBUSTNE , ; - q A
@ PREVEDENIE NOEVSINPAVLINCAN <ovoobrdbacie stroje

Zverdky SV Zverdky SVV

Parameter/typ SV-75 | SV-100 | SV-125 | SV-150 Parameter/typ SW-75 SVV-100

Sirka celusti mm| 76 106 126 153 Sirka celust mm) 75 100 <

sen " LY

Vyska celusti mm| 23 29 29 29 Vyska celusti—— mm| 35 46 SVV-100 E

Rozovretie Celusti mm| 78 110 128 150 Rozovretie celusti mm| 76 102 brisené vyssie -

Viskazverdku  mm| 49 59 64 69 Wikazverdku  mm| 62 7B Celuste e

Vzdialenost upinacich Vadialenost upinacich

ovoowvaikiadn_mmf 11! 13 1% 18 otvorovvza’k\gdni mm| 108 135

Drdzka mm 12 14 16 16 L Drézka mm 14 3 <

Hmotnost W 22 32 4 56 Hmotnost o 4 55 o

Objednévacie cislo | 25000075 | 25000100 | 25000125 | 25000150 Objednavacie éislo | 25300107 | 25000194 -

Cena 14,30 €[18,50 €(28,90 €]33,90 € sv-150 —_— L
£

Zveraky SVP Rychloupinaci zverdk SRU-100 2
=

Parameter/typ svP-75 | svp-100 | svp-125 | svp-150 Parameter/typ ERLSING 2

Sikacelusti  mm| 75 100 125 150 i el || @

Vskatelusti mm| 27 30 30 30 Vyska celust I -

Rozovretie elusti mm]| 70 102 10 175 Rozouetie el o TR

Vigkazversku  mm| 49 ) 6 70 Hmotnost kgl 8 SRU-100

Vzdialenost lx(ilpzm(ich m 3 159 184 Objednavacie cislo 25300106

otvorovv zékladni mm| SVP-150 _

Drétka mm| 12 14 16 16 Cena 69,90€

Hmotnost ko| 21 34 46 6

Objedndvacie ¢islo | 25100030 | 25100040 | 25100050 | 25100060

Otocné strojné zverdky SO

Parameter/typ 50-80 50-100 S0-125 S0-160 50-200
Sirka celusti mm 80 100 125 160 200
Vyska celusti — mm) 30 35 40 52 63
Rozovretie celusti mmi 60 75 95 120 150
Vyskazverdku  mm| 91 106 126 166 183
Uhol natocenia 360° 360° 360° 360° 360°
Hmotnost kg 58 8 14 26 38

Objedndvacie éislo | 25300103 | 25100100 | 25100125 | 25042009 | 25042010

Uhlové zverdky SU Sklopné zveréky s otocnou zakladrou SS
Parameter/typ SU-75 SU-100 Parameter/typ 55-100 $5-125 F 0
Sfrkacelusti ~— mm| 75 100 Skacelusti —~— mm| 100 125

Vyska celusti mm 35 46 Vyska celusti mm 4y 46

Rozovretie celusti mmi 76 102 Rozovretie celusti mm| 75 95

Vyskazverdku  mm| 105 15 Vyskazverdku  mm| 148 166

Uhol natocenia 90° 90° Uhol natocenia 360° 360°

Hmotnost kg 55 8 Uhol naklopenia 0-90° 0-90°

Objednavacie ¢islo | 25300108 | 25029334 Hmotnost kg 15 2

49,90 € 59,90 €

Objednévacie islo | 25300100 | 25300125

§S-125

Trojosé strojné zveraky SWT Presné zveraky SVA (precision)

Parameter/typ SWT-100 SWT-125 Parameter/typ SVA-100 SVA-160

Ska celusti mm 105 125 Sika celusti mm| 100 160
Vyska celusti mm 40 44 Vyska celusti ~— mm) 32 45
Rozovretie celusti mm 105 120 Rozovretie celusti mm| 100 200
Hmotnost kg 3 26 Rozmer zverdku  mm) 305100 x 86 (440 x 160 x 122 SVA-100
Objednévacie ¢islo 25300101 25300102 SWT-125 VySkazverdku  mm| 86 12
495,90 € | 572,90 € d Hmonost k| 8 2
Objednévacie ¢islo 25042011 | 25016160
Cena 199,90 €]309,90 €
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Parameter/typ KS-100 -150

P rrezer () vemacky

@ SUSTRUHY

89,90 € | 114,90 €|

Kovoobrdbacie stroje

Krizové zverdky KS

PO

Sirka celusti mm 100 150
Vyska celusti mm 32 40
Rozovretie celusti mm 102 140
Vyska zveraku mm 140 155
Priecny posun mm 127 200
Pozdlzny posun mm 127 200
Hmotnost kg 97 16,2
Objednvacie cslo 25330450 | 25330150 KS-125P

NOVE
ISTNE PREVEDENIE

ROBUSTNE ZVERAKY

KriZové strojné zveraky KS

Parameter/typ KS-125P KS-200P

Sirka celusti mm 200
Vyska celusti mm 53
Ks-200P Rozovretie cefustf mm 203
Vyska zveraku mm 188
Priecny posun mm 200
Pozdliny posun mm 200
Hmotnost kg 35

",

25300104 | 25300105
171,90 € | 266,90 €

Objednavacie Gislo

Krizové stoly KRS, G

Parameter/typ G-5757 KRS-475
Rozmer stola mm |  305x140 475x155
Pozdliny posuv mm 203 330
Priecny posuv mm 125 150
J-drézka” mm 127 16
Delenie noniusu mm 002 0,02
Rozmer zdkladne mm = 210x220
Vyska stola mm 15 125
Hmotnost kg 7 235
Objednévacie cislo 25005757 25005758

149,90 € | 209,90 €

obr. 05-250

« je mozné pouzit tiez ako delicku

Parameter/typ 05-160 05-250
Horizont. a vertikal. pouzitie ANO ANo
Otdcanie (odpocet 1°) 360" 360"
Kuzel' Mk Il il

T drazka mm 4x10 6x12
Vyska mm 90 10
Hmotnost kg 3 46
Objednavacie ¢islo 25000160 25002501

419,90 € | 542,90 €

Zvldstne prislusenstvo:
deliace dosky pre otocné stoly
obj. ¢.25002504 122,90 €

Deliaca hlava DH-2 F
Horizontalne a vertikélne pouzitie

Otéacanie 360° (odpocet 5')

7 ks deliacich 3ablon

Delenie: 2,3,4,6,8,12,24 dielov
Sklucovadlo 200 mm

S

Vyska hlavy - horizontdlne 260 mm

Vyska hlavy - vertikdlne 220 mm
Hmotnost 50 kg
obj. cislo 25000200

Deliaca hlava DHv-130 (E
Otacanie 360°
Delenie 2,3,4,6,8,12,24
Priemer sklucovadla 170 mm
Vyska stredu 130 mm
Vnutorny priemer vretena 80 mm
Modul ozubenia 1,25
Pomer otécania 90/1 L g A
Minimalna hodnota stupnice 10" L 3§
Sirka vodiacich kamefiov 16 mm O
Hmotnost 50 kg R .
Rozmery balenia 470 x 350 x 360 mm
obj. cislo 25049018

999,90 €
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Rychloupinacie noZové drziaky

pre RND-500:
1. Nozovy drziak @ 40 mm/Mk Ill obj. ¢. 25540330 149,90 €
2. Nozovy drziak 4 x 16 (upichovaci néz) obj. ¢. 25540340 149,90 €

2
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MERACIA TECHNIKA

Sklonomer, odchylkomer, magnet. stojany, Johansonky 168
Posuvné meradla, hibkomery, nozové pravitko, mikrometre,.. 169




Meracia technika SKLONOMER, ODCHYLKOMER, MAGNET. STOJANY, MIKROMETRE

moZnost pouZitia

Digitalny sklonomer DS-2 =
Rozlisenie 0,1° \ /)
Presnost +0,1° 3
Rozsah merania  + 180,0°

(0-360")
Napéjanie 3V CR2032

Lithium bat.
Prac. prad <100 pA
Automat. vypnutie 5 min.
Hmotnost 0,3 kg
obj. ¢islo 25018001

Odchylkomer 10

Kovové vyhotovenie
Matny chrém
Presnost 0,01 mm
Meraci rozsah 10 mm

obj. ¢islo 25001000

Magnetické stojany
SMG-3 SMG-2
obj. ¢islo 25001004 Fixacia klbov

v jednom bode

17,90 € A
obj. ¢islo 25001002
Stojany st doddvané bez odchylkomera m

Nozovy uholnik 100 x 70 (90°)

Rozmer 100 x 70 mm
e

obj. &islo 25050303

Mikrometre ;
Objednavacie ¢islo Cena
0-25 0,01 25050101
25-50 001 25050102
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POSUVNE MERADLA, HLBKOMERY, NOZOVE PRAVITKO, JOHANSONKY IEIZ:Tal- R Cla 11

Meradlo posuvné 0 - 150

WT4055

Odpocet: 0,02 mm
obyj. ¢islo 25004055

(DWORKSITE Meradlo posuvné digitalne 0- 150 WORKSITE

Toots & Equpment ool & Equipment

WT4171

Odpocet: 0,01 mm
Nerezova ocel
obj. &islo 25004171

Hibkomer 200

Rozsah 0 - 200 mm
Odpocet 0,02 mm
Dodavéané bez krabicky.

obj. ¢islo 25040701

Digitalny hibkomer 200/D

Rozsah 0 - 200 mm
Odpocet 0,01 mm

obj. cislo 25040902

Sada paralelnych zakladnych mierok .
PPO-83 JOHANSONKY

Sada obsahuje:
1 kus s rozmerom 1,005 mm
49 kusov s rozmermi 1,01 - 1,49
4 kusy s rozmermi 1,6 - 1,9 mm
19 kusov s rozmermi 0,5 - 9,5 mm
10 kusov s rozmermi 10 - 100 mm
Hmotnost  3kg

- vysoko kvalitnd, $pecialna ocelova zliatina
« pracovna a nastavovacia mierka pre vyrobu

obj. islo 25049031

Paralelné podlozky - sada

Typ 150

Tvrdost HRC55-62

Presnost 0,01 mm

Rovnobeznost 0,005 mm

Rozmery 150 x 10 x 14 (16, 18, 20, 22,
24, 26,28, 30, 32, 35,40) mm

obj. cislo 25049016
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®  Motorovy zahradny drvié¢
PROMA MZD-7/70
v 208 cm3, viac na str. 83

POWER SINCE 1965

Infracerveny teplomer Horna frézka PRM1019P
ITM1001 viac na str. 7 2200 W/230V, viac na str. 25

WORKSITE

Tools & Equipment

PNEU - vitacie kladivo ERH107
800 W/230V, viac na str. 35

1 Cerpadla QB-60, QB-70, JET-100
370 W, 550W, 750W/230V, viac na str. 79

Elektricky hoblik EPW150
750 W/230V, viac na str. 27

you‘ve got the power
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PROMA SKs.

maloobchod - velkoobchod
Lieskovska cesta 485/21
960 01 Zvolen

tel.: 045/5323233

045/547 91 87

045/540 11 36
e-mail: promask@promask.sk
maloobchod: 045/555 04 61

servis: 045/540 16 12
e-mail: servis@promask.sk

prevéadzka Pre3ov, tel.: 0907 533 869

GPS sur.: 5 48.5766° x V 19.1718°

Vas najblizsi predajca:




