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LEITERN

Schnell

Sicher

 Sie ganz nach oben

LEITERN 

Leicht 

Schnell 

Sicher 

oben 



hoLz-StehLeitern

ein naturprodukt auS dem h

■ aus handselektierten Nadelholzholmen 

■ Standsprossen aus Hartholz 
■ robuste, verzinkte Beschläge, Schrauben und 
selbstsichernde Muttern 

■ doppelte Ketten- oder Gurtsicherung 

■ imprägniert 
■ Tragkraft 150 kg 

 

 

Type 12 

Holz-Stehleiter 

Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und
beruflichen Gebrauch 
■ geprüft und gefertigt nach 

ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501 
■ Sprossenabstand 30 cm 

■ der Abstand der beiden obersten, nicht besteigbaren Sprossen 
beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht

■ ab 12-013 Holme mehrschichtverleimt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Bestellartikel 

 

Kunststoffschuhe 

■ leicht montierbar 
■ rutschhemmend 

■ hinterlassen keine Kratzer oder Scheuerstellen am
■ verlängern die Lebensdauer der Leiter 

 

 

 

 

 
Verlängerungsschenkel 

■ zum Aufstellen der Leiter auf Stiegen oder unebenem
■ doppelte Spezialzwingen für einfache Montage ohne

 

Art.Nr. passend für Holm 

19-021 bis 65 mm für 12-003 bis 12-009

19-023 über 65 mm ab 12-010
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Art.Nr. Leiterlänge ca. Gewicht 

12-003 1,06 m 5,0 kg

12-004 1,36 m 6,0 kg

12-005 1,66 m 7,0 kg

12-006 1,96 m 8,5 kg

12-007 2,26 m 9,5 kg

12-008 2,56 m 12,5 kg

12-009 2,86 m 13,0 kg

12-010 3,16 m 16,0 kg

12-011 3,46 m 18,0 kg

12-012 3,76 m 19,0 kg

12-013 * 4,06 m 26,5 kg

12-014 * 4,36 m 30,0 kg

 

Art.Nr. passend für Holm 

FIS-1008 60 mm für 12-003 bis 12-008

FIS-1009 65 mm für 12-009

FIS-1021 schraubbar, für alle größeren Holme,
ab 12-010

 

tehLeitern 

hauSe JuSt 

robuste, verzinkte Beschläge, Schrauben und 

Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und 

der Abstand der beiden obersten, nicht besteigbaren Sprossen 
beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird 

hinterlassen keine Kratzer oder Scheuerstellen am Boden 

zum Aufstellen der Leiter auf Stiegen oder unebenem Boden 

doppelte Spezialzwingen für einfache Montage ohne Werkzeug 

FIS-1021 

Kunststoffschuh, schraubbar

Preise 
exkl. MwSt. 

009 56,20 €/Paar 

010 71,80 €/Paar 

FIS-1008 / FIS-1009 

Kunststoffschuh 

Preise 
exkl. MwSt. 

5,0 kg 62,10 € 

6,0 kg 63,60 € 

7,0 kg 78,50 € 

8,5 kg 95,10 € 

9,5 kg 115,00 € 

12,5 kg 133,80 € 

13,0 kg 159,60 € 

16,0 kg 198,60 € 

18,0 kg 215,30 € 

19,0 kg 222,10 € 

26,5 kg 306,90 € 

30,0 kg 356,10 € 

Preise 
exkl. MwSt. 

008 3,90 €/Stück 

009 3,90 €/Stück 

Holme, 
010 

8,50 €/Paar 
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12-006 

Holz-Stehleiter 

Kunststoffschuh, schraubbar 

19-023 

Verlängerungsschenkel 
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31-011 

Sprossenanlegeleiter 

 

 

 

 

 

 
 

36-011

Stufenanlegeleiter

 

 

 

 

 

 

 
 

19-163 

Querfuß für Holzleitern

Hinweis 

Um der neuen EN 131-1 zu entsprechen, ist bei Leitern ab 
der Type 31-011 bzw. 36-012 eine der folgenden Optionen 
erforderlich: 
- Querfuß (siehe unten) 
- Haken am oberen Leiterende (siehe Zubehör Seite

hoLz-anLegeLeitern

Type 31 

Holz-Sprossenanlegeleiter

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ Sprossen aus Hartholz 
■ verleimte Doppelkeilverbindungen zwischen 
Holmen und Sprossen 

■ imprägniert 
■ Leiterbreite außen ca. 39 cm 

 

Art.Nr. Leiterlänge 

31-006 1,90 m 

31-008 2,50 m 

31-009 2,80 m 

31-011 3,40 m 

31-013 * 4,00 m 

* Bestellartikel 

Type 36 

Holz-Stufenanlegeleiter

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ bequemer, sicherer Aufstieg 
■ 80 mm tiefe, abgerundete Stufen
■ Leiterbreite außen ca. 40 cm 

Art.Nr. Leiterlänge 

36-006 * 1,64 m 

36-007 * 1,88 m 

36-008 * 2,11 m 

36-009 * 2,35 m 

36-010 * 2,58 m 

36-011 * 2,82 m 

36-012 * 3,05 m 

36-013 * 3,29 m 

36-014 * 3,52 m 

* Bestellartikel 

011 

Stufenanlegeleiter 

Querfuß für Holzleitern 

Querfuß für Holzleitern

■ mit Kunststoffschuhen rutschhemmend und zum Schutz
Scheuerstellen am Boden 

■ leicht montierbar 
 

Art.Nr. Bezeichnung

19-163 

19-163M Querfuß standard, vormontiert

 

 

 

 

 

1 zu entsprechen, ist bei Leitern ab 
012 eine der folgenden Optionen 

Haken am oberen Leiterende (siehe Zubehör Seite 20) 

nLegeLeitern 

Sprossenanlegeleiter 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

verleimte Doppelkeilverbindungen zwischen 

ca. Gewicht Preise 
exkl. MwSt. 

 4,0 kg 53,90 € 

 6,0 kg 62,60 € 

 6,5 kg 72,20 € 

 8,0 kg 92,00 € 

 9,5 kg 99,20 € 

Stufenanlegeleiter 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

80 mm tiefe, abgerundete Stufen 

ca. Gewicht Preise 
exkl. MwSt. 

 4,5 kg 128,10 € 

 5,0 kg 149,00 € 

 5,5 kg 171,40 € 

 6,0 kg 192,30 € 

 7,0 kg 210,00 € 

 8,5 kg 235,40 € 

 9,5 kg 252,00 € 

 10,5 kg 272,00 € 

 11,5 kg 292,00 € 

Querfuß für Holzleitern 

mit Kunststoffschuhen rutschhemmend und zum Schutz vor 

Bezeichnung Preise 
exkl. MwSt. 

Querfuß standard 39,40 € 

Querfuß standard, vormontiert 48,60 € 
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robuSt - anLege

robuSt - aLuminiumLeitern

■ optimales Preis-/Leistungsverhältnis 
■ rutschhemmende Sprossen - in 
speziell entwickelte, doppelwandige 
Hohlprofil-Holme eingeschoben und 
unlösbar CMT-verschweißt 

■ Kunststoffabdeckung am oberen 

Leiterende 
■ rutschhemmende Kunststoffschuhe 

am Fußende 
■ Tragkraft 150 kg nach ÖNORM EN 131 

■ Sprossenabstand 28 cm 

 

 

 
 

Type R-100 

Aluminium-Anlegeleiter 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

■ rutschhemmende Kunststoffschuhe oben und unten
■ Leiterbreite außen 36 cm 

■ ab R-112 mit Querfuß 
 

Art.Nr. Leiterlänge ca. Gewicht Querfuß 

R-106 1,96 m 3,0 kg -

R-108 2,52 m 4,5 kg -

R-110 3,00 m 5,6 kg -

R-112 3,64 m 6,7 kg 0,8 m

R-114 4,20 m 7,8 kg 0,8 m

R-116 4,76 m 8,9 kg 1,0 m

R-118 5,32 m 10,0 kg 1,0 m

 
Type R-300 

Aluminium-Stehleiter 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

■ reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung 

■ auf Wunsch Knotenkette statt Gurtbänder (Bestellartikel)
 

Art.Nr. Leiterlänge ca. Gewicht 

R-304 1,36 m 6,0 kg

R-305 1,64 m 7,0 kg

R-306 1,92 m 7,2 kg

R-307 2,20 m 9,0 kg

R-308 2,48 m 9,7 kg

R-309 2,76 m 11,5 kg

R-310 3,04 m 12,2 kg

R-312 3,60 m 15,0 kg

 
 

Verlängerungsschenkel 

■ zum Aufstellen der Leiter auf Stiegen oder unebenem
■ doppelte Spezialzwingen für einfache Montage ohne

 

Art.Nr. Länge passend für Leiter Art. Nr. 

19-520 60 mm R-300 sowie 52-009 bis 52-018
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nLege- und StehLeitern 

LuminiumLeitern 

unten 

 Preise 
exkl. MwSt. 

- 72,20 € 

- 80,30 € 

- 91,10 € 

0,8 m 131,40 € 

0,8 m 150,40 € 

1,0 m 206,10 € 

1,0 m 249,30 € 

(Bestellartikel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R-112 

Robust-Anlegeleiter

Preise 
exkl. MwSt. 

6,0 kg 152,50 € 

7,0 kg 164,60 € 

7,2 kg 181,60 € 

9,0 kg 201,90 € 

9,7 kg 220,00 € 

11,5 kg 241,10 € 

12,2 kg 260,00 € 

15,0 kg 318,10 € 

zum Aufstellen der Leiter auf Stiegen oder unebenem Boden 

doppelte Spezialzwingen für einfache Montage ohne Werkzeug 

Preise 
exkl. MwSt. 

018 86,80 €/Paar 

 

 

 

 
 

www.justleitern.com 

Anlegeleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R-308 

Robust-Stehleiter 

19-520 

Verlängerungsschenkel 
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Abb.: Mauerrolle 

 

 

 

 

 

 
 

Abb.: Seilrolle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: Stahlhaken 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-616 

Robust-Schiebleiter 

R-212 

Robust-Schiebleiter

 

robuSt - S

Type R-200 

Aluminium-Schiebleiter 
2-teilig 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ Spezial-Stahlhaken, kunststoffummantelt, mit
(siehe Abbildung) 

■ massive Führungsklammern 
■ Leiterbreite außen 42 cm 

Art.Nr. Leiterlänge 
eingeschoben ausgeschoben 

R-206 1,97 m 3,16 m

R-208 2,53 m 4,28 m

R-210 3,09 m 5,40 m

R-212 3,65 m 6,22 m

R-214 4,21 m 7,30 m

Type R-600 

Aluminium-Schiebleiter 
2-teilig mit Seilzug

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ vollautomatische Stahlhaken, kunststoffummantelt (siehe
■ massive Führungsklammern oben und unten
■ griffiges Kunststoffseil rundumlaufend (siehe
■ bedienerfreundliche Mauerrollen am oberen Ende des Schiebteils 
(siehe Abb.) 

■ Leiterbreite außen 42 cm 

Art.Nr. Leiterlänge 
eingeschoben ausgeschoben 

R-614 4,23 m 7,30 m

R-616 4,79 m 8,14 m

R-618 5,35 m 9,30 m

R-620 5,93 m 10,10 m

Abb.: Spezial-Stahlhaken 

Schiebleiter 

SchiebLeitern 

Schiebleiter 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 
Stahlhaken, kunststoffummantelt, mit Aushebesicherung 

 

Gewicht 
cirka 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

3,16 m 7,5 kg 0,8 m 170,50 € 

4,28 m 10,0 kg 0,8 m 214,50 € 

5,40 m 12,0 kg 1,0 m 250,50 € 

6,22 m 15,0 kg 1,0 m 290,60 € 

7,30 m 18,0 kg 1,2 m 370,20 € 

Schiebleiter 
teilig mit Seilzug 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 
vollautomatische Stahlhaken, kunststoffummantelt (siehe Abb.) 
massive Führungsklammern oben und unten 
griffiges Kunststoffseil rundumlaufend (siehe Abb.) 
bedienerfreundliche Mauerrollen am oberen Ende des Schiebteils 

 

Gewicht 
cirka 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

7,30 m 18,0 kg 1,2 m 411,10 € 

8,14 m 21,0 kg 1,2 m 479,80 € 

9,30 m 26,0 kg 1,2 m 541,80 € 

10,10 m 30,0 kg 1,2 m 669,40 € 
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robuSt - mehrzWeckLeitern
 

 

Type R-500 

Aluminium-Mehrzweckleiter 
3-teilig 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

■ einsetzbar als Stehleiter, Stehleiter mit Ausschubteil, 2
Schiebleiter und 3-teilige Schiebleiter 

■ Stalhaken, kunststoffummantelt, mit Aushebesicherung
■ massive Führungsklammern 

■ Standverbreiterung durch konisch ausgeführtes Leiterende des 
Grundteils 

■ verzinkte Knotenketten als Spreizsicherung 

 

 
 

Art.Nr. Leiterlänge in m 
A B C 

ca. Gewicht 

R-506 1,81 3,05 3,91 12,5 kg

R-507 2,09 3,61 4,75 14,0 kg

R-508 2,37 4,17 5,87 15,5 kg

R-509 2,65 4,45 6,14 17,0 kg

R-510 2,93 5,29 7,27 21,0 kg

R-512 3,49 6,13 8,69 26,0 kg

Länge A ... Stehleiter 
Länge B ... Stehleiter mit Ausschub 
Länge C ... 3-teilige Schiebleiter 

 

 

 

Type RF-500 

Aluminium-Mehrzweckleiter 
3-teilig 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

■ Ausführung wie R-500, jedoch Standverbreiterung am Grundteil 
durch Querfuß 

 

 
 

Art.Nr. Leiterlänge in m 
A B C 

ca. Gewicht Querfuß

RF-506 1,81 3,05 3,91 12,5 kg 

RF-507 2,09 3,61 4,75 14,0 kg 

RF-508 2,37 4,17 5,87 15,5 kg 

RF-509 2,65 4,45 6,14 17,0 kg 

RF-510 2,93 5,29 7,27 21,0 kg 

RF-512 3,49 6,13 8,69 26,0 kg 

Länge A ... Stehleiter 
Länge B ... Stehleiter mit Ausschub 
Länge C ... 3-teilige Schiebleiter 
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ehrzWeckLeitern 

Mehrzweckleiter 

einsetzbar als Stehleiter, Stehleiter mit Ausschubteil, 2-teilige 

Aushebesicherung 

Standverbreiterung durch konisch ausgeführtes Leiterende des 

Preise 
exkl. MwSt. 

12,5 kg 279,30 € 

14,0 kg 297,60 € 

15,5 kg 332,00 € 

17,0 kg 342,30 € 

21,0 kg 405,00 € 

26,0 kg 519,50 € 

R-509 

Mehrzweckleiter - Länge B

Mehrzweckleiter 

500, jedoch Standverbreiterung am Grundteil 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

0,8 m 279,30 € 

0,8 m 297,60 € 

0,8 m 332,00 € 

0,8 m 342,30 € 

1,0 m 405,00 € 

1,0 m 519,50 € 

R-508 

Mehrzweckleiter

 
Länge C 

 

 

www.justleitern.com 

Länge B 

RF-510 

Mehrzweckleiter - Länge B 

Mehrzweckleiter 
RF-509 

Mehrzweckleiter 
Länge C 
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Abb.: Mauerrolle

 

 

 

 

 

 
53-010 

Mehrzweckleiter - Länge B 

 

 

 
Abb.: halbautomatischer Stahl-Einfallhaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

53-010 

Mehrzweckleiter - Länge C 

induStrie - mehrzWeckLeitern

Abb.: Mauerrolle 

Type 53 

Aluminium-Mehrzweckleiter 
3-teilig 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ einsetzbar als Stehleiter, Stehleiter mit Ausschubteil, 2
Schiebleiter und 3-teilige Schiebleiter

■ Führungsklammern in extra starker
■ Standverbreiterung am Grundteil durch Querfuß (siehe
■ verzinkte Knotenketten als Spreizsicherun

 

 

 

 

 
○ ... mit kunststoffummantelten Spezial
einem halbautomatischen Stahl-Einfallhaken am oberen Schiebteil
● ... mit kunststoffummantelten halbautomatischen Stahl
unteren und oberen Schiebteil sowie bedienerfreundlichen Mauerrollen am 
oberen Ende des letzten Schiebteils 

Länge A ... Stehleiter 
Länge B ... Stehleiter mit Ausschub 
Länge C ... 3-teilige Schiebleiter 

induStrie - aLuminiumLeitern

■ für den täglichen harten Einsatz in 
Gewerbe und Industrie 

■ rutschhemmende Sprossen 
mehrfach gewinkelte Hohlprofil
mit Innenverstärkung eingeschoben 
und unlösbar CMT-verschweißt (siehe 
Abbildung) 

■ rutschhemmende Kunststoffschuhe
am Fußende 

■ Kunststoffabdeckungen am
Leiterende 

■ Tragkraft 150 kg nach EN 131
■ Sprossenabstand 28 cm 

Art.Nr. Leiterlänge in m 
A B C 

53-006 ○ 2,07 2,85 4,49

53-007 ○ 2,33 3,37 5,03

53-008 ○ 2,51 3,82 5,62

53-009 ○ 2,82 4,10 6,17

53-010 ● 3,16 4,77 7,02

53-012 ● 3,68 5,78 8,42

53-014 ● 4,22 6,86 10,40

 

ehrzWeckLeitern 

Mehrzweckleiter 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 
einsetzbar als Stehleiter, Stehleiter mit Ausschubteil, 2-teilige 

teilige Schiebleiter 
Führungsklammern in extra starker Ausführung 
Standverbreiterung am Grundteil durch Querfuß (siehe Abbildung) 

Spreizsicherung 

... mit kunststoffummantelten Spezial-Stahlhaken am unteren Schiebteil und 
Einfallhaken am oberen Schiebteil 

... mit kunststoffummantelten halbautomatischen Stahl-Einfallhaken am 
unteren und oberen Schiebteil sowie bedienerfreundlichen Mauerrollen am 
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LuminiumLeitern 

für den täglichen harten Einsatz in 

rutschhemmende Sprossen - in 
mehrfach gewinkelte Hohlprofil-Holme 
mit Innenverstärkung eingeschoben 

verschweißt (siehe 

Kunststoffschuhe 

ffabdeckungen am oberen 

Tragkraft 150 kg nach EN 131 

 

Gewicht 
cirka 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

4,49 14,0 kg 0,8 m 357,60 € 

5,03 16,0 kg 0,8 m 405,40 € 

5,62 18,0 kg 1,0 m 444,70 € 

6,17 19,0 kg 1,0 m 509,10 € 

7,02 25,0 kg 1,0 m 557,40 € 

8,42 29,0 kg 1,2 m 672,40 € 

10,40 32,0 kg 1,2 m 820,60 € 



induStrie - anLege
 
 

Type 50 

Aluminium-Anlegeleiter 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

■ rutschhemmende Kunststoffschuhe unten und 
■ Sprossenabstand 28 cm 

■ Leiterbreite außen 36 cm 

■ ab 50-011 mit Querfuß 
 

Art.Nr. Leiterlänge ca. Gewicht Querfuß 

50-006 1,95 m 3,5 kg -

50-007 2,23 m 4,0 kg -

50-008 2,51 m 4,5 kg -

50-009 2,79 m 5,0 kg -

50-010 3,00 m 5,5 kg -

50-011 3,35 m 6,1 kg 0,8 m

50-012 3,61 m 8,0 kg 0,8 m

50-013 3,89 m 8,7 kg 0,8 m

50-014 4,17 m 9,3 kg 0,8 m

50-015 4,45 m 9,9 kg 1,0 m

50-016 4,73 m 10,5 kg 1,0 m

50-018 5,29 m 11,8 kg 1,0 m

50-020 5,85 m 13,1 kg 1,0 m

50-022 6,48 m 15,6 kg 1,2 m

50-024 7,04 m 17,0 kg 1,2 m

50-026 7,60 m 18,6 kg 1,2 m

 

Type 51 

Aluminium-Schiebleiter 
2-teilig 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

■ Spezial-Stahlhaken, kunststoffummantelt, mit Aushebesicherung
(siehe Abbildung) 

■ massive Führungsklammern 

■ Leiterbreite außen 43 cm 

 

 

Art.Nr. Leiterlänge 
eingeschoben ausgeschoben 

Gewicht 
cirka 

Querfuß

51-006 1,97 m 3,12 m 8,0 kg 

51-008 2,53 m 4,24 m 11,0 kg 

51-010 3,09 m 5,36 m 13,0 kg 

51-012 3,65 m 6,21 m 15,0 kg 

51-014 4,23 m 7,34 m 20,0 kg 

51-016 4,79 m 8,11 m 25,0 kg 

51-018 5,35 m 9,24 m 29,0 kg 
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nLege- & SchiebLeitern 

 oben 

 Preise 
exkl. MwSt. 

- 83,30 € 

- 95,10 € 

- 105,70 € 

- 115,50 € 

- 125,60 € 

0,8 m 152,80 € 

0,8 m 164,10 € 

0,8 m 177,30 € 

0,8 m 190,60 € 

1,0 m 210,10 € 

1,0 m 226,10 € 

1,0 m 272,10 € 

1,0 m 311,50 € 

1,2 m 353,50 € 

1,2 m 393,00 € 

1,2 m 443,50 € 

Aushebesicherung 

 

 
 

50-015

Anlegeleiter

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

0,8 m 194,10 € 

1,0 m 244,30 € 

1,0 m 291,10 € 

1,2 m 367,90 € 

1,2 m 441,60 € 

1,2 m 529,10 € 

1,2 m 639,10 € 

Abb.: Spezial-Stahlhaken mit Aushebesicherung
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015 

Anlegeleiter 

Stahlhaken mit Aushebesicherung 

51-014 

Schiebleiter 2-teilig 
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Abb.: Mauerrolle 

 
 

 
 

Abb.: Seilrolle 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.: Stahlhaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-018 

Schiebleiter 2-teilig 
mit Seilzug 

induStrie - SchiebLeitern

Type 56 

Aluminium-Schiebleiter 
2-teilig mit Seilzug

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ vollautomatische Stahlhaken, kunststoffummantelt (siehe
■ massive Führungsklammern oben und unten
■ griffiges Kunststoffseil rundumlaufend (siehe
■ bedienerfreundliche Mauerrollen am oberen Ende des Schiebteils 
(siehe Abb.) 

■ Leiterbreite außen 43 cm 

 

Art.Nr. Leiterlänge 
eingeschoben ausgeschoben

56-010 3,10 m 5,20 m

56-012 3,67 m 6,22 m

56-014 4,23 m 7,34 m

56-016 4,79 m 8,11 m

56-018 5,35 m 9,24 m

56-020 5,91 m 9,84 m

56-022 ▲ 6,47 m 11,21 m

56-024 ▲* 7,03 m 12,12 m

56-026 ▲* 7,59 m 13,23 m

56-028 ▲* 8,15 m 14,35 m

* Bestellartikel 

Stützen für Type 56 
 

Art.Nr. passend für Leiter Art. Nr.

56-001 

56-002 

56-003 

56-004 

Hinweis 

Um den Anforderungen der Normen zu entsprechen, müssen bei 
den mit ▲ gekennzeichneten Leitern Stützen verwendet werden. 
Die passende Stütze für Ihre Leiter finden Sie unterhalb in der 
zugehörigen Tabelle. 

chiebLeitern 

Schiebleiter 
teilig mit Seilzug 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 
vollautomatische Stahlhaken, kunststoffummantelt (siehe Abb.) 
massive Führungsklammern oben und unten 
griffiges Kunststoffseil rundumlaufend (siehe Abb.) 
bedienerfreundliche Mauerrollen am oberen Ende des Schiebteils 

ausgeschoben 

Gewicht 
cirka 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

5,20 m 17,0 kg 1,0 m 400,90 € 

6,22 m 18,0 kg 1,0 m 449,50 € 

7,34 m 21,0 kg 1,2 m 534,40 € 

8,11 m 26,0 kg 1,2 m 620,20 € 

9,24 m 30,0 kg 1,2 m 710,50 € 

9,84 m 35,0 kg 1,2 m 832,10 € 

11,21 m 38,0 kg - 924,40 € 

12,12 m 41,0 kg - 1.027,00 € 

13,23 m 44,0 kg - 1.229,60 € 

14,35 m 48,0 kg - 1.413,90 € 

passend für Leiter Art. Nr. Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

56-022 3,90 kg 250,80 €/Paar 

56-024 4,80 kg 277,20 €/Paar 

56-026 5,10 kg 290,40 €/Paar 

56-028 5,10 kg 299,60 €/Paar 

9 

Um den Anforderungen der Normen zu entsprechen, müssen bei 
gekennzeichneten Leitern Stützen verwendet werden. 

Die passende Stütze für Ihre Leiter finden Sie unterhalb in der 



induStrie - SchiebLeitern
 

 

Type 57 

Aluminium-Schiebleiter 
3-teilig mit Seilzug 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

■ automatische Aluminium-Sicherheitseinfallhaken (siehe
■ parallel laufende 2-Seile-Technik, unteres Zugseil aus griffigem 
Kunststoff (siehe Abb.), oberes Auszugseil aus verzinktem Stahlseil 
(siehe Abb.) 

■ massive Führungsklammern 

■ bedienerfreundliche Mauerrollen am oberen Ende des
■ Leiterbreite außen 50 cm 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

* Bestellartikel 
 

 

Stützen für Type 57 
 

Art.Nr. passend für Leiter Art. Nr. Gewicht
cirka 

57-001 57-016 3,50 kg

57-002 57-018 3,90 kg

57-003 57-020 3,90 kg

57-004 57-022 4,50 kg

57-005 57-024 4,80 kg
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Hinweis 

Um den Anforderungen der Normen zu entsprechen, müssen bei 
den mit ▲ gekennzeichneten Leitern Stützen verwendet werden. 
Die passende Stütze für Ihre Leiter finden Sie unterhalb in der 
zugehörigen Tabelle. 

Art.Nr. Leiterlänge 
eingeschoben ausgeschoben 

Gewicht 
cirka 

Querfuß

57-010 3,27 m 7,20 m 27,0 kg 

57-012 3,83 m 8,88 m 32,0 kg 

57-014 4,41 m 10,56 m 36,0 kg 

57-016 ▲ 4,97 m 12,24 m 41,0 kg 

57-018 ▲ 5,52 m 13,92 m 48,0 kg 

57-020 ▲ 6,08 m 15,07 m 56,0 kg 

57-022 ▲* 6,64 m 16,23 m 60,0 kg 

57-024 ▲* 7,20 m 17,91 m 64,0 kg 

 

chiebLeitern 

Sicherheitseinfallhaken (siehe Abb.) 
Technik, unteres Zugseil aus griffigem 

Kunststoff (siehe Abb.), oberes Auszugseil aus verzinktem Stahlseil 

bedienerfreundliche Mauerrollen am oberen Ende des Schiebteils 

Abb.: Seilrolle mit Stahlseil

 

Gewicht Preise 
exkl. MwSt. 

3,50 kg 237,90 €/Paar 

3,90 kg 248,80 €/Paar 

3,90 kg 250,80 €/Paar 

4,50 kg 269,50 €/Paar 

4,80 kg 279,30 €/Paar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.: Sicherheits

 

Um den Anforderungen der Normen zu entsprechen, müssen bei 
gekennzeichneten Leitern Stützen verwendet werden. 

Die passende Stütze für Ihre Leiter finden Sie unterhalb in der 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

1,2 m 833,40 € 

1,2 m 928,00 € 

1,2 m 1.022,90 € 

- 1.096,60 € 

- 1.306,00 € 

- 1.720,80 € 

- 1.885,00 € 

- 2.251,10 € 

 

 

www.justleitern.com 

Abb.: Seilrolle mit Stahlseil 

Abb.: Sicherheits-Einfallhaken 

57-016 

 Schiebleiter 3-teilig 
mit Seilzug 
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52-006 

Stehleiter 

 

 
19-520

Verlängerungsschenkel

 

 

 

 

 

 

55-006 

Stehleiter - ausgeschoben 

induStrie - 

520 

Verlängerungsschenkel 

Type 52 

Aluminium-Stehleiter

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z
■ universell einsetzbare Leiter für den täglichen und
beruflichen Gebrauch 

■ starke Aluminiumgelenke 
■ Sprossenabstand 30 cm 
■ die obersten zwei Sprossen bestehend aus Ovalrohr mit 32 cm 
Sprossenabstand für bequemeren Stand in der

■ reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung 
Knotenketten (ideal bei Schweißarbeiten)

 

Art.Nr. Leiterlänge 

52-004 1,37 m

52-005 1,67 m

52-006 1,97 m

52-007 2,27 m

52-008 2,57 m

52-009 2,87 m

52-010 3,17 m

52-011 3,47 m

52-012 3,77 m

52-013 4,07 m

52-014 4,37 m

52-016 4,97 m

52-018 5,57 m

52-020 6,17 m

 
Verlängerungsschenkel

■ zum Aufstellen der Leiter auf Stiegen oder unebenem
■ doppelte Spezialzwingen für einfache Montage ohne

 

Art.Nr. Artikel passend für Leiter Art. Nr.

19-520 60 mm 52-009 bis 52

19-521 50 mm 

19-522 70 mm 

 

 

 
Type 55 

Aluminium-Stehleiter

■ beidseitig ausschiebbar 
■ speziell für Treppen geeignet 
■ Querfüße an beiden Leiterenden
■ rutschhemmende Kunststoffschuhe
■ durchgehendes Patentgelenk 
■ kunststoffummantelte Spezialhaken
■ reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
■ Sprossenabstand 28 cm 

Art.Nr. Leiterlänge 
eingeschoben ausgeschoben

55-006 1,97 m 3,12 m

55-008 2,53 m 4,24 m

55-010 3,09 m 5,36 m

55-012 3,65 m 6,17 m

 

 StehLeitern 

Stehleiter 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501 
universell einsetzbare Leiter für den täglichen und besonderen 

die obersten zwei Sprossen bestehend aus Ovalrohr mit 32 cm 
abstand für bequemeren Stand in der Grätsche 

reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung - auf Wunsch mit 
Schweißarbeiten) 

ca. Gewicht Preise 
exkl. MwSt. 

1,37 m 5,0 kg 172,00 € 

1,67 m 6,0 kg 195,30 € 

1,97 m 7,0 kg 222,20 € 

2,27 m 8,0 kg 252,00 € 

2,57 m 9,5 kg 281,30 € 

2,87 m 11,5 kg 312,10 € 

 14,0 kg 355,70 € 

 16,0 kg 397,90 € 

 17,0 kg 426,40 € 

 19,0 kg 482,80 € 

 20,0 kg 534,90 € 

 25,0 kg 609,60 € 

 28,0 kg 731,60 € 

 35,0 kg 867,10 € 

Verlängerungsschenkel 

zum Aufstellen der Leiter auf Stiegen oder unebenem Boden 
doppelte Spezialzwingen für einfache Montage ohne Werkzeug 

passend für Leiter Art. Nr. Preise 
exkl. MwSt. 

009 bis 52-018 sowie R-300 86,80 €/Paar 

52-004 bis 52-008 77,70 €/Paar 

52-020 98,60 €/Paar 

Stehleiter 

Leiterenden 
Kunststoffschuhe 

 
kunststoffummantelte Spezialhaken 

Spreizsicherung 

11 

ausgeschoben 

Gewicht 
cirka 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

3,12 m 18,0 kg 0,8 m 665,70 € 

4,24 m 23,0 kg 0,8 m 762,90 € 

5,36 m 27,0 kg 1,0 m 884,00 € 

6,17 m 33,0 kg 1,0 m 992,20 € 



induStrie - VieLzWeckLeitern

 

Type 75-000 

Aluminium-Vielzweckleiter

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

■ geringster Platzbedarf bei Transport und Lagerung
■ spezielle, verzinkte, einrastende Stahlgelenke (siehe
■ rutschhemmende Sprossen 

■ rutschhemmende Kunststoffschuhe unten und 
■ beidseitige Standverbreitung durch Querfüße 

 

Art.Nr. Sprossenanzahl Gewicht 
cirka 

Querfuß

75-012 4 x 3 12,5 kg 0,95 m

75-016 4 x 4 14,0 kg 0,95 m

75-020 4 x 5 15,5 kg 0,95 m

 
Vielseitig einsetzbar: 

 
 

Art.Nr. Leiterlänge in m 
A B C D 

75-012 ○ 1,03 1,87 2,74 3,64 

75-016 1,31 2,43 3,58 4,76 

75-020 1,59 2,99 4,42 5,88 

○ ... Diese Leiter ist außerdem als Arbeitsbühne verwendbar (siehe Abbildung). 
Die Länge der Arbeitsbühne beträgt 1,56 m bei einer Arbeitshöhe von 0,99 m. 
Eine Auflageplatte ist auf Anfrage erhältlich. 

 

Zusatzleitern für Type 75-000 

Noch mehr Einsatzmöglichkeiten bieten wir mit unseren 
Zusatzleitern in starrer oder klappbarer Ausführung an.
■ doppelte Spezial-Stahlhaken, kunststoffummantelt
Aushebesicherung 

 

 
Art.Nr. Leiterlänge in m 

gerade geklappt 

Gewicht 
cirka 

75-006 2,00 - 5,0 kg

75-106 2,00 1,00 6,0 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75-106 

Klappbare Zusatzleiter 

 

 

 

 

 

75-016 

12 Kompakt für Transport

ieLzWeckLeitern 

Vielzweckleiter 

Lagerung 

spezielle, verzinkte, einrastende Stahlgelenke (siehe Abb.) 

 oben 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

0,95 m 301,20 € 

0,95 m 407,80 € 

0,95 m 481,30 € 

Transportmaße 
L x B x H in m 

1,03 x 0,95 x 0,30 

1,31 x 0,95 x 0,30 

1,59 x 0,95 x 0,30 

... Diese Leiter ist außerdem als Arbeitsbühne verwendbar (siehe Abbildung). 
Die Länge der Arbeitsbühne beträgt 1,56 m bei einer Arbeitshöhe von 0,99 m. 

bieten wir mit unseren 
Zusatzleitern in starrer oder klappbarer Ausführung an. 

Stahlhaken, kunststoffummantelt mit 

 

 

 

 
75-016 

als Anlegeleiter 

Preise 
exkl. MwSt. 

5,0 kg 112,10 € 

6,0 kg 167,00 € 

 

Transport 
 

75-016 

als Stehleiter 

 

 

 

www.justleitern.com 

 

 
75-006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75-016 

mit Zusatzleiter 

Abb.: verzinkte, einrastende Spezial-Gelenke 

 
75-012 

als Arbeitsbühne 
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75-216F (Symbolfoto)

als Stehleiter, ausgeschoben

 

 

 

 

 

 

 
75-216F (Symbolfoto)
als Anlegeleiter, eingeschoben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

75-216F (Symbolfoto) 
Kompakt für Transport 

75

als Stehleiter auf Treppen geeignet

induStrie - teLeSkopLeitern

(Symbolfoto) 
ausgeschoben 

(Symbolfoto) 
als Anlegeleiter, eingeschoben 

 

Type 75-200F 

Aluminium-Teleskopleiter 
mit Querfuß 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ klapp- und ausziehbar 
■ speziell bei größeren Niveauunterschieden 
wie z.B. im Stiegenhaus 

 

Art.Nr. Sprossenanzahl Gewicht

75-212F 4 x 3 

75-216F 4 x 4 

75-220F 4 x 5 

75-224F 4 x 6 

 

 

 

 

Art.Nr. Anlegeleiter 
Länge in m, von bis Höhe in m, von bis

75-212F 1,96 - 3,10 m 

75-216F 2,50 - 4,20 m 

75-220F 3,07 - 5,30 m 

75-224F 3,64 - 6,40 m 

 
 

Teleskopdiele 

■ Erweiterungsmöglichkeit bis zum Kleingerüst durch speziell 
entwickelte Zubehörteile 

■ stufenlos ausschiebbar 
■ Einsatz nur in Verbindung mit Type 75
mit Querfuß gestattet 

 

Art.Nr. Länge 
von bis 

Breite

75-202 * 1,77 - 3,00 m 279 mm

75-203 * 2,27 - 4,00 m 279 mm

* Bestellartikel 

Teleskopdiele 

75-212 mit Querfuß 
Verwendung als Kleingerüst mit Teleskopdiele

75-216F (Symbolfoto) 
als Stehleiter auf Treppen geeignet 

eLeSkopLeitern 

Teleskopleiter 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

speziell bei größeren Niveauunterschieden 

Gewicht 
cirka 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

11,0 kg 0,7 m 402,20 € 

14,0 kg 0,8 m 476,40 € 

17,0 kg 0,9 m 551,40 € 

20,0 kg 1,0 m 658,40 € 

Stehleiter 
Höhe in m, von bis 

Transportmaße 
L x B x H in m 

0,98 - 1,50 m 1,03 x 0,50 x 0,20 m 

1,23 - 2,03 m 1,30 x 0,50 x 0,20 m 

1,49 - 2,57 m 1,58 x 0,50 x 0,20 m 

1,78 - 3,14 m 1,86 x 0,50 x 0,20 m 

Erweiterungsmöglichkeit bis zum Kleingerüst durch speziell 

Einsatz nur in Verbindung mit Type 75-200F oder in Verbindung 

Breite Höhe Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

279 mm 60 mm 12,5 kg 343,90 € 

279 mm 60 mm 16,5 kg 420,90 € 

75-202 

Teleskopdiele 
(Symbolfoto) 

Verwendung als Kleingerüst mit Teleskopdiele 
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induStrie - teLeSkopLeitern

 
Type 75-200 

Aluminium-Teleskopleiter 

■ klapp- und ausziehbar 
■ speziell bei größeren Niveauunterschieden 
wie z.B. im Stiegenhaus 

■ als höhenverstellbare Steh- und Anlegeleiter verwendbar
■ zerlegbar in zwei Stehleitern 

 

Art.Nr. Sprossenanzahl Gewicht 
cirka 

75-212 4 x 3 11,0 kg

75-216 4 x 4 13,0 kg

75-220 4 x 5 16,0 kg

75-224 4 x 6 19,0 kg

 

 

 

 

Art.Nr. Anlegeleiter 
Länge in m, von bis 

Stehleiter 
Höhe in m, von bis 

75-212 1,93 - 3,10 m 0,96 - 1,50 m 

75-216 2,50 - 4,20 m 1,25 - 2,00 m 

75-220 3,10 - 5,30 m 1,50 - 2,55 m 

75-224 3,60 - 6,40 m 1,80 - 3,10 m 

 
Querfuß 

■ für Leitern der Type 75-200 
■ empfohlen bei Verwendung als Gerüstbock 

 

Art.Nr. Gewicht 
cirka 

75-205 * 1,0 kg 

* Bestellartikel 

 

 

 

 

 

75-205 

 
 

Verlängerungsschenkel 

■ zum Aufstellen der Leiter auf Stiegen oder unebenem Boden
■ stufenlos verstellbar 

Art.Nr. Gewicht 
cirka 

75-204 * 1,0 kg 

* Bestellartikel 
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eLeSkopLeitern 

 

und Anlegeleiter verwendbar 

Preise 
exkl. MwSt. 

11,0 kg 361,10 € 

13,0 kg 407,40 € 

16,0 kg 469,50 € 

19,0 kg 541,20 € 

Transportmaße 
L x B x H in m 

1,02 x 0,52 x 0,21 m 

1,30 x 0,57 x 0,21 m 

1,58 x 0,63 x 0,21 m 

1,89 x 0,71 x 0,21 m 

Preise 
exkl. MwSt. 

68,50 €/Stück 

 

 
75-212 

als Stehleiter 
ein- sowie ausgeschoben

zum Aufstellen der Leiter auf Stiegen oder unebenem Boden 

Preise 
exkl. MwSt. 

49,40 €/Stück 

Abb.: Stahlbolzen-Gelenk  

 

 
75-204 

Verlängerungsschenkel 

www.justleitern.com 

sowie ausgeschoben 

 
75-212 

als Anlegeleiter 
ausgeschoben 
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75-321 

Telesteps-Anlegeleiter 
ausgeschoben 

 

 

 

 

 

 
75-321 

Telesteps-Anlegeleiter 
eingeschoben

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
75-326

Telesteps-Mehrzweckleiter 
als Stehleiter ausgeschoben

 

EK1923 

Werkzeugablage 

 

 

 

 

 

 

75-326 

Telesteps-Mehrzweckleiter eingeschoben

induStrie - teLeSkopLeitern

aLu 

Anlegeleiter 
eingeschoben 

Type 75-320 

Telesteps - Anlegeleiter

■ innovative, dreieckige Holme für erhöhte
■ idealer Anlegewinkel 
■ 50 mm Sprossentiefe 

 

Art.Nr. Sprossen 
Anzahl 

Länge in m
eing. 

75-320 ○ 10 0,80 3,20

75-321 ● 10 0,81 3,00

○ ... Auslaufartikel 
● ... voraussichtlich lieferbar ab 06/2020

Type 75-320F 

Telesteps - Anlegeleiter

mit Querfuß (keine Abbildung)

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ wie 75-323 jedoch mit Querfuß

Art.Nr. Sprossen 
Anzahl 

Länge in m
eing. 

75-320F 11 0,88 3,50

75-323F 13 0,93 4,10

326 

Mehrzweckleiter 
ausgeschoben 

Type 75-320 

Telesteps - Mehrzweckleiter

■ Drei Leitern in einer 
■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ minimaler Schwenkradius für alle räumlichen
■ 90 mm Sprossentiefe 

 

 

Art.Nr. Sprossen 
Anzahl 

Länge in m
eing. ausg.

75-326 6+2 0,71 2,30

75-328 * 8+2 0,78 3,00

* Bestellartikel 

eingeschoben 

Zubehör für Telesteps
 

Art.Nr. Bezeichnung

EK1921 

EK1924 

EK1922 Gummifuß für 75

EK1923 Werkzeugablage für 75

 

minium-teLeSkopLeitern 

■ kompakt und tragbar - leicht, aber
■ hergestellt aus qualitativ hochwertigem,
Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff

■ angenehmes Stehen auch über längere Zeiträume durch 
tiefe Sicherheitssprossen 

■ einfaches und sicheres Entriegeln
■ Gummi-Füße im 75°-Winkel sorgen für maximale

eLeSkopLeitern 

Anlegeleiter 

innovative, dreieckige Holme für erhöhte Stabilität 

Länge in m 
 ausg. 

Breite Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

3,20 0,47 m 11,0 kg 299,50 € 

3,00 0,47 m 10,5 kg 281,00 € 

06/2020 

Anlegeleiter 

(keine Abbildung) 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 
Querfuß 

Länge in m 
 ausg. 

Breite Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

3,50 0,48 m 14,5 kg 326,50 € 

4,10 0,49 m 16,5 kg 379,00 € 

Mehrzweckleiter 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 
minimaler Schwenkradius für alle räumlichen Gegebenheiten 

Länge in m 
ausg. 

Breite Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

2,30 0,69 m 14,4 kg 339,40 € 

3,00 0,77 m 19,5 kg 414,40 € 

für Telesteps-Leitern 

Bezeichnung Preise 
exkl. MwSt. 

Gummifuß für 75-320 7,10 €/Stk. 

Gummifuß für 75-323 7,10 €/Stk. 

Gummifuß für 75-326 und 75-328 7,10 €/Stk. 

Werkzeugablage für 75-326 und 75-328 38,90 €/Stk. 

15 

eLeSkopLeitern teLeStepS 

leicht, aber stabil 
hergestellt aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem 
Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Fittings 
angenehmes Stehen auch über längere Zeiträume durch 

einfaches und sicheres Entriegeln 
Winkel sorgen für maximale Stabilität 



pLattformLeitern 

 

Type 72 

Plattformleiter 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 
■ bewährtes Modell für den Haushalt 
■ extrem leicht 
■ ab 72-006 Knotenketten bzw. Gurtband als Spreizsicherung
■ Stufentiefe 80 mm 

 

Art.Nr. Leiterlänge 
von bis 

Plattformhöhe Gewicht
cirka

72-003 1,30 m 0,67 m 3,4 kg

72-004 1,50 m 0,90 m 3,9 kg

72-005 1,70 m 1,11 m 4,5 kg

72-006 2,00 m 1,35 m 5,7 kg

72-007 2,10 m 1,56 m 6,5 kg

72-008 2,40 m 1,78 m 7,2 kg

 

 

 

 

 

 

 

 
Type 73 

Plattformleiter 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 
■ einseitig begehbar 
■ hoher Sicherheitshaltebügel 
■ Spreizsicherung durch einrastbares, großes Plateau (siehe 
Abbildung) 

■ ab 73-006 zusätzlich reißfeste Gurtbänder 
■ Stufentiefe 85 mm 

 

Art.Nr. Leiterlänge 
von bis 

Plattformhöhe Gewicht
cirka

73-003 1,44 m 0,69 m 5,0 kg

73-004 1,68 m 0,95 m 6,0 kg

73-005 1,94 m 1,16 m 7,0 kg

73-006 2,19 m 1,39 m 8,0 kg

73-007 2,40 m 1,60 m 9,0 kg

73-008 2,69 m 1,87 m 10,0 kg

73-009 2,94 m 2,21 m 12,0 kg

73-010 3,19 m 2,36 m 12,5 kg

73-012 3,69 m 2,82 m 15,0 kg
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006 Knotenketten bzw. Gurtband als Spreizsicherung 

Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

3,4 kg 48,40 € 

3,9 kg 55,80 € 

4,5 kg 69,50 € 

5,7 kg 86,10 € 

6,5 kg 101,30 € 

7,2 kg 112,00 € 

Spreizsicherung durch einrastbares, großes Plateau (siehe 

Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

5,0 kg 170,70 € 

6,0 kg 186,00 € 

7,0 kg 200,90 € 

8,0 kg 227,60 € 

9,0 kg 253,10 € 

10,0 kg 273,30 € 

12,0 kg 303,60 € 

12,5 kg 320,50 € 

15,0 kg 392,50 € 

 

 

 

 

72-005 

Aluminium-Plattformleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.: einrastbares großes Plateu 
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73-007 

Aluminium-Plattformleiter 
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Abb.: geriffelte Flachsprossen 

 
 
 
 
 
 
 
 

59-112 

Aluminium-Anlegeleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58-106 

Aluminium-Stehleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb.: patentiertes Flachsprossengelenk

 

58-202 

Aluminium-Arbeitspodest 

fLachSproSSenLeitern

Abb.: patentiertes Flachsprossengelenk 

Type 59-100 

Aluminium-Anlegeleiter

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ Sprossen rundumverschweißt und der Leiterneigung (70°) 
angepasst 

■ Kunststoffabdeckungen am oberen
■ Leiterbreite außen 40 cm 
■ ab 59-112 mit Querfuß 

 

Art.Nr. Leiterlänge Gewicht

59-106 2,00 m 

59-108 2,50 m 

59-110 3,00 m 

59-112 3,50 m 

59-113 4,00 m 

59-115 4,50 m 

59-117 5,00 m 

 
 

Type 58-100 

Aluminium-Stehleiter

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN
■ speziell entwickeltes, in Flachsprossen integriertes, 
durchgehendes Gelenk; Patent angemeldet (siehe

■ reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
■ beidseitig begehbar 

 

Art.Nr. Leiterlänge 

58-103 0,77 m 

58-104 1,02 m 

58-105 1,27 m 

58-106 1,52 m 

58-107 1,77 m 

58-108 2,02 m 

 
 

Type 58-200 

Aluminium-Arbeitspodest

■ geprüft und gefertigt nach DIN 
■ beidseitig begehbar 
■ Plattform ca. 600 x 300 mm 
■ Stufentiefe ca. 85 mm 
■ Spreizsicherung mit Scheren 

Art.Nr. Stufenanzahl Podesthöhe

58-202 2 ca. 440 mm

58-203 3 ca. 650 mm

58-204 4 ca. 860 mm

aLuminium-fLachSproSSenLeitern

■ höchste Benutzerfreundlichkeit durch 6,4 cm
geriffelte Flachsprossen mit abgerundeten Vorderkanten

■ rutschhemmende Kunststoffschuhe am
Leiterende 

■ Kunststoffabdeckungen am oberen
■ Tragkraft 150 kg 
■ auch beschichtet in allen gängigen Standard
bzw. natur-eloxiert erhältlich

LachSproSSenLeitern 

Anlegeleiter 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 
Sprossen rundumverschweißt und der Leiterneigung (70°) 

Kunststoffabdeckungen am oberen Leiterende 

Gewicht 
cirka 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

4,3 kg - 149,80 € 

5,5 kg - 190,10 € 

6,6 kg - 229,90 € 

7,8 kg 0,8 m 288,80 € 

8,8 kg 0,8 m 312,40 € 

9,9 kg 1,0 m 356,30 € 

11,0 kg 1,0 m 397,30 € 

Stehleiter STEP 

geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 
speziell entwickeltes, in Flachsprossen integriertes, 
durchgehendes Gelenk; Patent angemeldet (siehe Abbildung) 

Spreizsicherung 

Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

 3,20 kg 112,10 € 

 4,20 kg 144,30 € 

 5,20 kg 175,70 € 

 6,95 kg 209,20 € 

 8,20 kg 237,10 € 

 9,40 kg 265,20 € 

Arbeitspodest 

 14183 

Podesthöhe Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

ca. 440 mm 5,20 kg 178,60 € 

ca. 650 mm 7,00 kg 220,70 € 

ca. 860 mm 9,00 kg 261,30 € 
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LachSproSSenLeitern 

höchste Benutzerfreundlichkeit durch 6,4 cm tiefe, 
geriffelte Flachsprossen mit abgerundeten Vorderkanten 
rutschhemmende Kunststoffschuhe am unteren 

Kunststoffabdeckungen am oberen Leiterende 

auch beschichtet in allen gängigen Standard-RAL-Farben 
erhältlich 



Stufen-anLege- und 

aLuminium-StufenLeitern 

■ Holme aus stabilen U-Profilen 

■ rutschhemmende, geriffelte, 8,5 cm tiefe Stufen
■ rutschhemmende Kunststoffschuhe am unteren
Leiternende 

■ Verstärkung jeder fünften Stufe durch Aussteifung 
(siehe Abbildung) 

■ Tragkraft 150 kg 

 
Type 59 

Stufen-Anlegeleiter 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

■ Leiterbreite außen 39,5 cm 

■ ab 59-013 mit Querfuß 

Art.Nr. Leiterlänge Gewicht 
cirka 

Querfuß

59-008 2,00 m 5,0 kg 

59-009 2,25 m 6,0 kg 

59-010 2,50 m 6,5 kg 

59-011 2,75 m 7,0 kg 

59-012 3,00 m 7,5 kg 

59-013 3,25 m 8,0 kg 

59-014 3,50 m 8,5 kg 

 

 

 
Type 58 

Stufen-Stehleiter 

■ geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 

■ beidseitig begehbar 
■ reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung 

 

Art.Nr. Leiterlänge Gewicht 
cirka 

58-002 0,50 m 4,0 kg

58-003 0,75 m 5,0 kg

58-004 1,00 m 6,0 kg

58-005 1,25 m 7,0 kg

58-006 1,50 m 8,0 kg

58-008 2,00 m 11,0 kg

58-010 2,50 m 14,0 kg

58-012 3,00 m 17,0 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.: Verstärkung durch Aussteifung 
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und StehLeitern 

 

Stufen 

unteren 

Verstärkung jeder fünften Stufe durch Aussteifung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Querfuß Preise 
exkl. MwSt. 

- 139,90 € 

- 155,20 € 

- 167,70 € 

- 183,90 € 

- 191,90 € 

0,8 m 236,70 € 

0,8 m 251,50 € 

Preise 
exkl. MwSt. 

4,0 kg 103,00 € 

5,0 kg 130,90 € 

6,0 kg 157,10 € 

7,0 kg 186,50 € 

8,0 kg 216,20 € 

11,0 kg 273,30 € 

14,0 kg 338,40 € 

17,0 kg 415,40 € 

58-006 

 
Stufen-Stehleiter 

59-012 

 

 

www.justleitern.com 

Stufen-Anlegeleiter 
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13-001 

Holz-Klappbock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45-601 

Gewerbeklappbock

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

45-603 

Stapelbock 

arbeitSböcke

Klappbock 

Type 13 

Holz-Klappbock 

Arbeitsbock in starker Industrieausführung
■ Holme: 55 x 45 mm 
■ Rundsprosse für mehr Stabilität mit 28 mm
■ Maximale Tragkraft von 300 kg 

 

Art.Nr. Höhe Auflage

13-001 80,0 cm 70,0 cm

Gewerbeklappbock 

Type 45 

Aluminium-Gewerbeklappbock

■ komplett aus Aluminium gefertigt
■ starke 4-Kantensprossen, in robuste Seitenholme gesteckt und 
unlösbar CMT-verschweißt 

■ klappbar 
■ Maximale Tragkraft von 300 kg 

 

Art.Nr. Höhe Auflage

45-601 88,5 cm 90,0 cm

Type 45 

Aluminium-Stapelbock

■ starr 
■ übereinander stapelbar 
■ Maximale Tragkraft von 150 kg 

Art.Nr. Höhe Auflage

45-603 88,5 cm 90,0 cm

 

rbeitSböcke 

Arbeitsbock in starker Industrieausführung 

Rundsprosse für mehr Stabilität mit 28 mm Durchmesser 
 

Auflage Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

70,0 cm 6,0 kg 30,20 € 

Gewerbeklappbock 

gefertigt 
Kantensprossen, in robuste Seitenholme gesteckt und 

 

Auflage Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

90,0 cm 6,6 kg 117,10 € 

Stapelbock 

 

Auflage Gewicht 
cirka 

Preise 
exkl. MwSt. 

90,0 cm 3,5 kg 54,20 € 
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zubehör 
 
 

Haken 

■ für alle Anlegeleitern zum Einhängen in Rohrführung
■ passende Rohrführungen für Haken 19-005: 
 Rohr mit Winkel oder 80-102 lfm-Rohrführung 
■ bei Schiebleitern nur in Verbindung mit Sprossensperre

 

Art.Nr. passend für 

19-005 Rohrdurchmesser 25 mm

19-006 Rohrdurchmesser 50 mm

nicht montiert 

 

Gedrehter Haken 

■ Anwendung wie bei 19-005 

■ speziell für seitliche Montage am Holm 
 

Art.Nr. Preise
exkl. MwSt.

19-008 

nicht montiert 

 

Sprossensperre 

■ zusätzliche Sicherung bei Schiebe- und Mehrzweckleitern
■ zwingend erforderlich bei Schiebleitern und Verbindung mit 
Haken 19-005, 19-006 und 19-008 

 

Art.Nr. Preise
exkl. MwSt.

19-104 

 

Rohr mit Winkel 

■ aus Aluminium 

■ zur Wandmontage 

■ zum Einhängen der Leiter mit Haken 19-005 
oder gedrehtem Haken 19-008 

 

Art.Nr. Preise
exkl. MwSt.

19-012 

 

Querfuß für Anlege- bzw. Schiebleitern

■ Serienausstattung bei Mehrzweckleitern 

■ als Zusatzausstattung für alle anderen Leitern 
 

Art.Nr. Bezeichnung 

19-163 Querfuß standard zum Nachrüsten

19-164 Querfuß verstärkt zum Nachrüsten

nicht montiert 

 

Wandhalterungen 

■ zum horizontalen Verstauen der Leiter(n) an der
 

Art.Nr. Bezeichnung 

19-040 Alu, verstellbar bis 130 mm

19-041 Alu, versperrbar*, verstellbar bis 130 mm

19-042 Stahl 200 mm

19-043 Stahl, versperrbar* 200 mm

* Lieferung ohne Schloss
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Rohrführung 

bei Schiebleitern nur in Verbindung mit Sprossensperre 19-104 

Preise 
exkl. MwSt. 

Rohrdurchmesser 25 mm 16,60 €/Paar 

Rohrdurchmesser 50 mm 19,00 €/Paar 

Preise 
exkl. MwSt. 

26,60 €/Paar 

Mehrzweckleitern 

zwingend erforderlich bei Schiebleitern und Verbindung mit 

Preise 
exkl. MwSt. 

20,30 €/Stk. 

Preise 
exkl. MwSt. 

44,80 €/Stk. 

bzw. Schiebleitern 

Preise 
exkl. MwSt. 

Querfuß standard zum Nachrüsten 39,40 €/Stk. 

Querfuß verstärkt zum Nachrüsten 53,40 €/Stk. 

zum horizontalen Verstauen der Leiter(n) an der Wand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedrehter

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Preise 
exkl. MwSt. 

Alu, verstellbar bis 130 mm 22,60 €/Stk. 

Alu, versperrbar*, verstellbar bis 130 mm 25,30 €/Stk. 

Stahl 200 mm 23,20 €/Stk. 

Stahl, versperrbar* 200 mm 29,20 €/Stk. 

* Lieferung ohne Schloss 

19-163 

Querfuß standard zum Nachrüsten

19-042 

Wandhalterung, Stahl Wandhalterung,

19-040 

Wandhalterung, Alu 

Rohr mit Winkel für Wandmontage

 

 

www.justleitern.com 

19-005 

Haken für 25 mm Rohr-Ø 

19-008 

Gedrehter Haken 

19-104 

Sprossensperre 

19-012 

Querfuß standard zum Nachrüsten 

 19-043 

Wandhalterung, Stahl 
versperrbar 

19-041 

Wandhalterung, Alu 
versperrbar 

Rohr mit Winkel für Wandmontage 



 

 

www.justleitern.com 

 
 

 

 

 
19-550 

Leiterntritt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19-147 

Mauerrolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19-010 

Scheren für zusätzliche Robustheit

 

 

 
19-010 

Räder für Verfahren der Leiter

 

 

 

 

 
EK1113 

Teleskop-Federrad 

zubehör 

 

Scheren für zusätzliche Robustheit 

Räder für Verfahren der Leiter 

Leiterntritt 

■ Aluminium-Plattform zum Einhängen in jeder Steigsprosse an 
allen Aluminium-Leitern mit Sprossenabstand 28

■ besondere Erleichterung bei längerem Stand auf gleicher
 

Art.Nr. 

19-550 

 

 
 

Mauerrolle 

■ zur Erleichterung beim Ausschieben der
■ für alle Schiebe- und Mehrzweckleitern
■ Durchmesser 100 mm 

 

Art.Nr. 

19-147 

 

 

 
Gelenke (keine Abbildung)

■ komplett mit Reparatur-/Nachrüstsatz pro Seite inkl. aller 
Schrauben 

■ zwei Stück Gelenke pro Leiter erforderlich
 

Art.Nr. passend für

19-050 

19-051 

19-052 

 

 

 

Räder und Scheren

■ ermöglichen das Verfahren von Stehleitern im ausgeklapptem 
Zustand (ohne Belastung) 

■ für alle Stehleitern geeignet 
 

Art.Nr. 

19-010 

Teleskop-Federräder

■ können zusätzlich am Steigteil in Verbindung mit 19
eingesetzt werden 

■ beim Besteigen der Leiter automatische Entlastung der Räder
Belastung der Kunststoffschuhe

 

Art.Nr. 

EK1113 

 

 

 

Plattform zum Einhängen in jeder Steigsprosse an 
Leitern mit Sprossenabstand 28 cm 

besondere Erleichterung bei längerem Stand auf gleicher Sprosse 

Preise 
exkl. MwSt. 

46,10 €/Stk. 

zur Erleichterung beim Ausschieben der Leiter 
und Mehrzweckleitern 

Preise 
exkl. MwSt. 

17,00 €/Stk. 

(keine Abbildung) 

/Nachrüstsatz pro Seite inkl. aller 

erforderlich 

passend für Preise 
exkl. MwSt. 

52-004 bis 52-008 19,50 €/Stk. 

52-009 bis 52-018 19,50 €/Stk. 

52-020 22,50 €/Stk. 

Räder und Scheren 

ermöglichen das Verfahren von Stehleitern im ausgeklapptem 

Preise 
exkl. MwSt. 

99,30 €/Garnitur 

Federräder 

können zusätzlich am Steigteil in Verbindung mit 19-010 

beim Besteigen der Leiter automatische Entlastung der Räder und 
Belastung der Kunststoffschuhe 

Preise 
exkl. MwSt. 

32,10 €/Stk. 
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Beim Besteigen einer Leiter gibt es eine Reihe von Regeln, welche für das sichere Benutzen vorrausgesetzt werden. 
Bereits beim Kauf einer Leiter sollten diese für das Auswählen der passenden Leiterlänge beachtet werden:

Leitern müssen in der richtigen Position 
aufgestellt werden. 

 
Bei Anlegeleitern gilt ein Neigungswinkel 
von ca. 1:4 bzw. 65 bis 75 Grad.

 
Die obersten drei Stufen/Sprossen einer 
Anlegeleiter dürfen nicht als Standfläche 
benutzt werden, damit ausreichender 
Halt möglich ist. 

 

 
Weitere Informationen unter www.justleitern.com/produkte/leitern/benutzerinformationen/

 

neuerungen der norm en 131

Normen sind Vorschriften bzw. Richtlinien und dienen der allgemeinen Sicherheit.

Sie schützen vor Arbeitsunfällen und bilden die Grundlage für ein einwandfreies technisches Verhalten.

 
Wir von der JUST Leitern AG sind uns dieser Verantwortung bewusst und entwerfen sowie überprüfen unsere Produkte stets 
nach dem neuesten Stand der Technik, um diesen Normen gerecht zu werden.
Die Neuauflage der EN 131-1+2, welche seit Anfang 2018 für sämtl
Änderungen in Bezug auf Ihre Arbeitssicherheit.

STANDVERBREITERUNG FÜR ANLEGELEITERN

Alle Leitern, die als Anlegeleitern genutzt werden und eine Länge von 3 m überschreiten
1.1.2018 eine Standverbreiterung vorweisen. Alternativ kann die Standsicherheit auch durch eine 
Einhängevorrichtung oder Stützen gewährleistet werden.
Die Breite beträgt maximal 1,2 m und hängt von der Länge 

 

BLOCKIERUNG ENTNEHMBARER LEITERTEILE

Entnehmbare, separat nutzbare Leiterteile bei Schiebe
sind, müssen laut EN-131
werden. 
Diese darf die sichere Benutzung allerdings n

 

SICHERE LEITERN DURCH STRENGERE TESTS

Eine Vielzahl an Tests garantieren die Qualität jeder Leiter. Hier eine kurze Übersicht:
 

■ Festigkeitsprüfung für Anlege
■ Verdrehungsprüfung für
■ Dauerhaltbarkeitsprüfung für
■ Prüfung der Rutschhemmung am Boden für
■ Verdrehungsprüfung für

 
 
 

 
 

für gewerbl. 
und private. 

Nutzung 

 

 
für private 
Nutzung 

ZWEI VERSCHIEDENE LEITERKLASSEN

In Zukunft müssen Leitern für die gewerbliche oder private Nutzung markiert werden. Je nach 
Klassifizierung müssen die Leitern unterschiedlichen Prüfungsanforderungen gerecht werden. Die 
Leitern in diesem Katalog sind bereits nach diesem Standard geprüft. 
Piktogramm (siehe links) jeweils neben der

 
Weitere Informationen unter 

 

 
22 

informationen für 

SicherheitShinWeiSe 

x 

1,5 kN 

137 N 

1,5 kN 

2,7 kN 

 

 
638 N 

STOP 

4x 

Beim Besteigen einer Leiter gibt es eine Reihe von Regeln, welche für das sichere Benutzen vorrausgesetzt werden. 
Bereits beim Kauf einer Leiter sollten diese für das Auswählen der passenden Leiterlänge beachtet werden:

Leitern müssen in der richtigen Position 

Bei Anlegeleitern gilt ein Neigungswinkel 
von ca. 1:4 bzw. 65 bis 75 Grad. 

Die obersten drei Stufen/Sprossen einer 
Anlegeleiter dürfen nicht als Standfläche 
benutzt werden, damit ausreichender 

Die obersten zwei Stufen einer beidseitig 
begehbaren Stehleiter dürfen nicht als 
Standfläche benutzt werden. Ausnahmen 
gibt es bei Plattformleitern oder bei anderen 
Haltevorrichtungen.

 
Die obersten vier Stufen/Sprossen einer 
Stehleiter mit aufgesetzter Schiebleiter 
dürfen nicht als Standfläche benutzt 
werden. 

www.justleitern.com/produkte/leitern/benutzerinformationen/ 

en 131 

Normen sind Vorschriften bzw. Richtlinien und dienen der allgemeinen Sicherheit. 

Sie schützen vor Arbeitsunfällen und bilden die Grundlage für ein einwandfreies technisches Verhalten.

Wir von der JUST Leitern AG sind uns dieser Verantwortung bewusst und entwerfen sowie überprüfen unsere Produkte stets 
nach dem neuesten Stand der Technik, um diesen Normen gerecht zu werden. 

, welche seit Anfang 2018 für sämtliche Leiternhersteller verpflichtend ist, umfasst einige neue
Änderungen in Bezug auf Ihre Arbeitssicherheit. 

STANDVERBREITERUNG FÜR ANLEGELEITERN 

Alle Leitern, die als Anlegeleitern genutzt werden und eine Länge von 3 m überschreiten
1.1.2018 eine Standverbreiterung vorweisen. Alternativ kann die Standsicherheit auch durch eine 
Einhängevorrichtung oder Stützen gewährleistet werden. 
Die Breite beträgt maximal 1,2 m und hängt von der Länge der Leiter ab. 

BLOCKIERUNG ENTNEHMBARER LEITERTEILE 

Entnehmbare, separat nutzbare Leiterteile bei Schiebe- oder Mehrzweckleitern, welche länger als 3 m  
131-1 entweder vor Entnahme gesichert oder mit einer Standverbreiterung versehen 

Diese darf die sichere Benutzung allerdings nicht beeinträchtigen. 

SICHERE LEITERN DURCH STRENGERE TESTS 

Eine Vielzahl an Tests garantieren die Qualität jeder Leiter. Hier eine kurze Übersicht:

Festigkeitsprüfung für Anlege- und Stehleitern 
Verdrehungsprüfung für Stehleitern 
Dauerhaltbarkeitsprüfung für Stehleitern 
Prüfung der Rutschhemmung am Boden für Anlegeleitern 
Verdrehungsprüfung für Anlegeleitern 

ZWEI VERSCHIEDENE LEITERKLASSEN 

In Zukunft müssen Leitern für die gewerbliche oder private Nutzung markiert werden. Je nach 
Klassifizierung müssen die Leitern unterschiedlichen Prüfungsanforderungen gerecht werden. Die 
Leitern in diesem Katalog sind bereits nach diesem Standard geprüft. Die Klassifizierung erkennen Sie am 
Piktogramm (siehe links) jeweils neben der Leiterntype. 

Weitere Informationen unter www.justleitern.com/aktuelles/en-131/ 

nformationen für anWender 

STOP 

STOP 

Beim Besteigen einer Leiter gibt es eine Reihe von Regeln, welche für das sichere Benutzen vorrausgesetzt werden. 
Bereits beim Kauf einer Leiter sollten diese für das Auswählen der passenden Leiterlänge beachtet werden: 

Die obersten zwei Stufen einer beidseitig 
begehbaren Stehleiter dürfen nicht als 
Standfläche benutzt werden. Ausnahmen 
gibt es bei Plattformleitern oder bei anderen 
Haltevorrichtungen. 

Die obersten vier Stufen/Sprossen einer 
Stehleiter mit aufgesetzter Schiebleiter 
dürfen nicht als Standfläche benutzt 

Sie schützen vor Arbeitsunfällen und bilden die Grundlage für ein einwandfreies technisches Verhalten. 

Wir von der JUST Leitern AG sind uns dieser Verantwortung bewusst und entwerfen sowie überprüfen unsere Produkte stets 

iche Leiternhersteller verpflichtend ist, umfasst einige neue 

Alle Leitern, die als Anlegeleitern genutzt werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen ab 
1.1.2018 eine Standverbreiterung vorweisen. Alternativ kann die Standsicherheit auch durch eine 

oder Mehrzweckleitern, welche länger als 3 m  
1 entweder vor Entnahme gesichert oder mit einer Standverbreiterung versehen 

Eine Vielzahl an Tests garantieren die Qualität jeder Leiter. Hier eine kurze Übersicht: 

In Zukunft müssen Leitern für die gewerbliche oder private Nutzung markiert werden. Je nach 
Klassifizierung müssen die Leitern unterschiedlichen Prüfungsanforderungen gerecht werden. Die 

Die Klassifizierung erkennen Sie am 

www.justleitern.com 



JuSt Leitern ag

über 130 Jahre erfahrung

JUST Leitern bietet eine Welt sicherer Aufstiegshilfen, stabiler Gerüste, individueller 
Speziallösungen, modernster Verarbeitungsverfahren und innovativer Materialien.

 
JUST Leitern finden sich beim Gerüstbau genauso wie bei Raumfahrt
JUST Leitern unterstützen beim Einfamilienhausbau, bei der Enteisung von Flugzeugen, bei der 
Überbrückung von Fahrbahnen auf Rennstrecken, bei Feuerwehren im In
Reinigung von Zug-Garnituren oder von modernen Glaskonstruktionen.

 
Über 130 Jahre Erfahrung machen JUST Leitern zu einem verlässlichen Partner, wo 
Handschlagqualität ebenso zur Unternehmenskultur gehört wie motivierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

 
Haben Sie Fragen zu unserem umfangreichen Sortiment? 
Anwendung finden wir gemeinsam eine individuelle Lösung.

 

JuSt und Sein Weg 

■ 1885 Gründung der Firma JUST-Leitern in
Die Protokollierung erfolgt 1889 und wird mit der fabriksmäßigen
Erzeugung von Leitern, Gerüsten und Holzgeräten festgeschrieben.

■ 1914 Ehrung mit k. u. k. Reichsadler
Infolge Anerkennung erstklassiger Produkte erhält die Firma das 
Recht, den Österreich-Ungarischen kaiser
zu führen. 

■ 1976 Umwandlung der Einzelfirma in eine

■ 1985 Ehrung mit österreichischem Staatswappen 
Zu den 100-Jahr-Feierlichkeiten wird JUST erneut geehrt und mit 
dem österreichischen Staatswappen ausgezeichnet.

■ heute 
ist die JUST Leitern AG Hersteller und Lieferant jeglicher 
Aufstiegshilfen aus Aluminium, Holz, Edelstahl und Kunststoff für 
alle Anforderungen der Höhenüberwindung. Das Werk und alle 
Niederlassungen im In- und Ausland bieten fachliche Beratung und 
verfügen über ein reichhaltiges Lager. 

 

unSere kernkompetenzen 

Eine Welt sicherer Aufstiegshilfen - 

 

 

 

 

 

 
 

Leitern 
Aufstiegshilfen aus 
Aluminium, Holz und 
Kunststoff für alle 
Anforderungen der 
Höhenüberwindung. 

gerüSte 

Für den privaten 
und industriellen 
Bereich. Auch die 

Miete von Fassaden
und Rollgerüsten ist 
bei unserem Verleih 

möglich. 
 

ag 

rfahrung 

JUST Leitern bietet eine Welt sicherer Aufstiegshilfen, stabiler Gerüste, individueller 
Speziallösungen, modernster Verarbeitungsverfahren und innovativer Materialien. 

JUST Leitern finden sich beim Gerüstbau genauso wie bei Raumfahrt-Missionen zum Mars. 
UST Leitern unterstützen beim Einfamilienhausbau, bei der Enteisung von Flugzeugen, bei der 
Überbrückung von Fahrbahnen auf Rennstrecken, bei Feuerwehren im In-und Ausland, bei der 

Garnituren oder von modernen Glaskonstruktionen. 

machen JUST Leitern zu einem verlässlichen Partner, wo 
Handschlagqualität ebenso zur Unternehmenskultur gehört wie motivierte Mitarbeiterinnen und 

Haben Sie Fragen zu unserem umfangreichen Sortiment? Kontaktieren Sie uns! Für jede 
Anwendung finden wir gemeinsam eine individuelle Lösung. 

Leitern in Wien 
Die Protokollierung erfolgt 1889 und wird mit der fabriksmäßigen 
Erzeugung von Leitern, Gerüsten und Holzgeräten festgeschrieben. 

Reichsadler 
Infolge Anerkennung erstklassiger Produkte erhält die Firma das 

Ungarischen kaiser-königlichen Reichsadler 

g der Einzelfirma in eine AG 

Ehrung mit österreichischem Staatswappen 
Feierlichkeiten wird JUST erneut geehrt und mit 

ausgezeichnet. 

ist die JUST Leitern AG Hersteller und Lieferant jeglicher 
stiegshilfen aus Aluminium, Holz, Edelstahl und Kunststoff für 

alle Anforderungen der Höhenüberwindung. Das Werk und alle 
und Ausland bieten fachliche Beratung und 

 

 fordern Sie nähere Informationen an! 

 

Für den privaten 
und industriellen 
Bereich. Auch die 

Fassaden- 
und Rollgerüsten ist 
bei unserem Verleih 

treppen und 

aufStiege 

Stationäre oder 
fahrbare Ausführungen 

von Treppen oder 
Stegen. 

SpeziaLLöSungen
Von Fensterputzkörben 
bis zu Speziallösungen 
für die Raumfahrt! Die 
JUST-Konstrukteure 
sind jeder Aufgabe 

gewachsen. 

Handschlagqualität ebenso zur Unternehmenskultur gehört wie motivierte Mitarbeiterinnen und 

peziaLLöSungen 

Von Fensterputzkörben 
bis zu Speziallösungen 
für die Raumfahrt! Die 

Konstrukteure 
sind jeder Aufgabe 

 

feuerWehr- 

Leitern 

Internationale 
Bekanntheit 
durch hohe 

Sicherheitsstandards. 
Vertrauen Sie dem 

Marktführer! 

23 



JuSt Leitern
 

ÖSTERREICH 
Zeiselmauer: Werk und Zentrale 

A-3424 Zeiselmauer, Bundesstraße B 14 
Tel. +43(0) 22 42/704 08-0, Fax. +43(0) 22 42/725 07 
E-Mail: verkauf@justleitern.com 

Graz: A-8055 Graz-Straßgang, Mühlfelderweg 40 
Tel. +43(0) 316/29 74 00-0, Fax. +43(0) 316/29 72 29 
E-Mail: graz@justleitern.com 

 

DEUTSCHLAND 
JUST Leitern Deutschland 

D-13156 Berlin, Wackenbergstraße 42 
Tel. +49(30) 7157 9437, Fax. +49(30) 5679 6020 
E-Mail: info@justleitern24.de 

 

ITALIEN 
PROVINTEC GmbH 

I-39030 Bozen, Schlachthofstraße 11/C 
Tel. +39 (0471) 978700 
E-Mail: info@provintec.com 

 

LITAUEN 
JUST Baltikum UAB 

LT-51224 Kaunas, Draugystés g. 13 
Tel. +370 615 72277, Fax. +370 37 772227 
E-Mail: info@justbaltikum.lt 

 

SLOWAKEI 
Allimpex Spol. S. R. O. 

SK-83104 Bratislava, Turbinova 1 
Tel. +42(0) 12 / 444 53 148, Fax. +42(0) 12 / 444 60 335
E-Mail: allimpex@allimpex.sk 

 

SCHWEIZ 
Läubli Erich, Gerüstbau AG 

CH-4665 Oftringen, Am Tych 30 
Tel. +41(0) 62/791 55 20, Fax. +41(0) 62/791 17 10 
E-Mail: info@alurollgerueste.ch 

 
 

https://www.justleitern.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir liefern ausschließlich zu unseren Verkaufs
AVB können bei uns persönlich, telefonisch und schriftlich angefordert und von 
unserer Homepage www.justleitern.com abgerufen werd

 

Die genannten Preise sind in Euro exkl. MwSt.

 

Satz- und Druckfehler sowie techn. Änderungen vorbehalten.
UID-Nr. Österreich: ATU14620800 | ARA-Lizenznr.: 901 | DVR: 0091910 
Firmenbuch-Nr.: FN110833s | Gerichtsstand: Wien, Innere Stadt

eitern ag - niederLaSSungen & p

 

 

Tel. +42(0) 12 / 444 53 148, Fax. +42(0) 12 / 444 60 335 

 
Villach: A-9500 Villach, Untere Fellacher Straße 60 

Tel. +43(0) 42 42/580 28, Fax. +43(0) 42 42/565 76
E-Mail: justleitern.villach@speed.at 

Tirol & Vorarlberg: Farben Morscher - Filiale Rum

A-6063 Rum, Kaplanstraße 1a 
Tel. +43(0) 512/262 288 400, Fax. +43(0) 512/262 288 409
E-Mail: rum@farbenmorscher.at 

https://www.justleitern.com 

Wir liefern ausschließlich zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB). Die 
AVB können bei uns persönlich, telefonisch und schriftlich angefordert und von 

abgerufen werden. 

Die genannten Preise sind in Euro exkl. MwSt. 

und Druckfehler sowie techn. Änderungen vorbehalten. 
Lizenznr.: 901 | DVR: 0091910 

0833s | Gerichtsstand: Wien, Innere Stadt 

partner 

Tel. +43(0) 42 42/580 28, Fax. +43(0) 42 42/565 76 

Filiale Rum 

Tel. +43(0) 512/262 288 400, Fax. +43(0) 512/262 288 409 

 

 
 

Stand Jänner 2020 


